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Artykut z oktadki - sir. 28 


Nowosci IFA 2007 

W dniach 31 sierpnia - 5 wrzesnia br. w Berlinie miaty miej- 
sce miQdzynarodowe targi elektroniki uzytkowej IFA 2007. Na 
tegorocznych berlinsklch targach swoje produkty zaprezentowalo 
1212 wystawcow z 32 krajdw, a przez sze$6 dni targowych 
imprezQ odwiedzito okolo 235 tysi^cy osdb. Ze wzglqdu na 
szeroki asortyment wystawianych produktow, do zaprezentowa- 
nia wybralismy tylko nowe urzqdzenia dotycz^ce glownie radia 
cyfrowego (DAB/DRM), nawigacji satelitarnej oraz l^cznosci 
bezprzewodowej PMR. 





Wydawca miesi^cznika „$wiat Radio' 
(12 numerow w roku): 

AVT-Korporacja Sp. z o.o. ul. Burleska 9, 

01 -939 Warszawa, tel. 022 568 99 99, 
faks 022 568 99 00, 
e-moil: ovt@ovt.pl, 
www.avt.pl 

Dyrektor Wydawnictwa: 

Wieslaw Morciniak 
Adres redakcp: 01-939 Warszawa, 
ul. Burleska 9, tel. 022 568 99 60, 
faks 568 99 44, www.swiotradio.pl 
e-mail: redakcja@swiatradio.com.pl 
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Redaktor Naczelny: Andrzej Janeaek, 
e-moil: sp5oht@swiotrodio.com.pl, 
tel. (22) 568 99 60 
Stali wspolpracownicy: 

Morek Ambroziak SP5IYI, 

Zdzislaw Bieiikowski SP6LB, 

Krzysztof Dabrowski 0E1 KDA, 

Wojciech Nietyksza SP5PM, 

Andrzej Sadowski SP6ECA, 

Piotr Skrzypczak SP2JMR Miesijgcznik 

Opratowonie giaficzne, 
redakcja techmczna i sktad: Honorowq 

Maria Drozdek PZK 



Internetowy Swiat Radiooperatora: 

Przemyslow Korwowski SP3FAR 
e-mail: sp3far@swiatradio.com.pl 
Bogdan Machowiak SP3IQ 
e-mail: sp3iq@pzk.org.pl 
Dziol Marketings 
Bozena Krzykawska 
e-mail: b.krzykawska@mi.com.pl 
Dzial Reklamy: Grzegorz Krzykawski, 
tel. 022 568 99 60, faks 022 568 99 44, 
e-mail: grzegorz@swiatradio.pl 
Prenumerata: tel. 022 568 99 22, 
faks 022 568 99 00, 
e-mail: prenumerata@avt.pl 
Naklad: 14500 egzemplarzy 
„Swiat Radio" jest wylqcznym 
reprezentantem Polski w sieci 
czasopism organizacji 
czlonkowskich IARU. 


Artykutow niezamowionych nie zwracamy. 
Zastrzegamy sobie prawo do skracania i adiustoql 
nadeslanych artykufew. Za tre^c reklam i ogfoszen 
nie ponosimy odpowiedziolnosci. Opisy urzqdzen 
i ukiadow elektronkznych oraz ich usprawnien za- 
mieszaone w SR mogq byd wykorzystane wydqcznie 
do wlasnych potrzeb. Wykorzystywonie idi do 
innych celow, zwfaszaa do dziafalnosri zarobkowej, 
wymaga zgody autora opisu. 
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Rozglosnia 

„Kultura" 

Wl^czaj^c radiotelefon CB na czQStotii- 
wosb 27,180 MHz (AM) mamy raczej 
nikle szanse poprawic sw^ kulturq 
obycia w eterze. Autor opisal zjawiska 
i zachowania na kanale 19 CB, ktore 
na co dzien skutecznie utrudniajs zycie 
innym uzytkownikom tego pasma. Co 
zrobib, aby bylo lepiej? Z pewnoSci^ 
pomoze odrobina wzajemnej wyro- 
zumiatosci, poszanowania, dystansu 
i kontroli nad emocjami, oraz... mini- 
mum wiedzy radiotechnicznej. 


Str. 26 


Wprowadzenie 
do propagacji KF 

W przeszloSci propagacjQ wielokrotnie 
opisywano jako sztukQ niemal czar- 
noksi^sk^. Co to jest propagacja fal 
radiowych? Jakta propagacja dziaia? 
Co powoduje dziatanie propagacji 
i jakie efekty dodatnie i ujemne z ni$ 
zwi^zane? To tylko kilka z pytan, na 
ktore odpowiedz znajduje si? w artyku- 
le G4FKH (teoria w pigulce). 



Str. 52 


Analizator obwodow NWT7 

NWT7 to konstrukcja analizatora DK3WX 
w postaci przystawki do PC. W uktadzie 
zastosowano klasyczne i dostQpne elementy 
elektroniczne (min: AD9851 , AD8307, 
AD8361, 16F876). 

Podstawowy zakres pracy urz^dzenia 
wynosi od 100 kHz do 60 MHz zas moc 
wyjsciowa 10 dBm. Jednym z podstawo- 
wych rodzajow pomiarow NWT7 s$ pomiary 
charakterystyk przenoszenia badanych ukla- 
dbw i oczywiScie ich strojenie. Przy uzyciu 
dodatkowego uktadu analizator moze bye 
zastosowany do pomiarow dopasowania 
anten oraz jako prosty analizator widma albo 
po prostu jako generator DDS (VFO). 



Str. 34 


Balony z radiowq kapsul^ 


Nowq dziedzin^ krotkofalarstwa staje 
siQ wypuszczanie balondw z kap- 
sulami naszpikowanymi radiowymi 
urz^dzeniami nadawczo-odbiorczymi 
i pomiarowymi. W Toruniu pr^znie 
dziata Stowarzyszenie Copernicus 
Project, zajmuj^ce siq wtaSnie tak$ 
eksploracj^ atmosfery. Redakcja po- 
stanowiia porozmawiac na ten temat 
z szefem wymienionego stowarzysze- 
nia Maciejem Jakimcem SP2SGF. 




R E D A K C J I 
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IFA 2007 i NWT7 

IFA 2007 (Mi^dzynarodowe Targi Elektroniki) i NWT-7 
(analizator obwodow) to dwa glowne tematy, na ktore 
zwiacam uwag^ w tym miesiqcu. Maj$ one ze sobq tylko 
jeden zwi^zek: targi IFA odbywaj^ si^ w Berlinie, a NWT-7 
zostai zaprojektowany i skonstruowany przez niemieckiego 
kr6tkofalowca. Jestem zafascynowany zarowno jednym, 
jak i drugim tematem: wlaSnie wrocilem z targdw, ktore 
wywarly na mnie wielkie wrazenie, a nieco wczesniej uru- 
chnmilem (odwzorowalem) analizator DK3WX. 

Mysl$, ze takie zestawienie jest odpowiednie, bowiem 
z mojej wiedzy wynika, ze nasi Czytelnicy sq zaintereso- 
wani zarowno gotowymi nowinkami technicznymi (ofe- 
rowanymi przez przemysl), jak i tymi przeznaczonymi do 
wlasnego wykonania. 

R6zne jest tlumaczenie skrotu IFA (Consumer Electro- 
nics Unlimited, Die Internationale Funkausstellung), ale 
dopiero rozbudowana nazwa Mi^dzynarodowa Wystawa 
Elektroniki Konsumpcyjnej, Komunikacyjnej i Rozryw- 
kowej kryje to, co mozna bylo zobaezye w kompleksie hal 
Messe Berlin. 

Tegoroczne targi byly wyjatkowe, poniewaz przyciqgn^- 
ly wi^cej wystawcow i odwiedzajqcych, niz si$ spodziewali 
organizatorzy (pobito wiele rekordow, zarowno iloSdo- 
wych, jak i jakosciowych). Nie sposbb w ciagu jednego czy 
dw6ch dni zwiedztf wszystkiego, jak rbwniez niepodobna 
w jednym artykule przedstawic wybrane nowoSci z dzie- 
dziny radio (bo glownie tych szukalem zwiedzaj^c stoiska 
wystawowe IFA 2007). Naprawd^ warto, chocby raz w zy- 
du, bye na takiej imprezie! 

Decyzja o zamieszczeniu tlumaczenia kompletnego 
opisu NWT-7 (wed lug DK3WX, ktory wyTazil zgod^ na 
odwzorowanie przez AVT plytki drukowanej) zrodzila si$ 
jakby w odpowiedzi na wielkie zainteresowanie innym 
analizatorem, VNA wedlug IW3HEV, rozpropagowanym 
w Polsce przez SP3SWJ. Jestem pewien, ze takze anali- 
zator obwodbw NWT-7 wzbudzi zadekawienie wielu 
radioamatorow i profesjonalistow, nie tylko ze wzgl^du na 
przydatnoSc tego urzqdzenia, ale i na fakt, ze uklad nie jest 
trudny w odwzorowaniu (jego zaletq jest montaz latwiejszy 
niz VNA). 

Dzi^ki stosunkowo niedrogiej przystawce NWT-7, przy- 
stosowanej do PC, takie pomiary jak charakterystyka prze- 
noszenia badanych ukladow (filtry pasmowe LC czy kwar- 
cowe) i ich strojenie stan^ siq mozliwe do przeprowadzenia 
przez wiqkszosc konstruktorow sprzqtu radiowego. Zeby 
jeszcze bardziej zadekawic Czytelnikow powiem, ze nie sq 
to wszystkie mozliwosa tego ukladu: bardziej doswiadezeni 
konstruktorzy z pewnoSd^ wykorzystaj^ go do innych po- 
miardw, w tym anten, a takze jako generator DDS. 

Teraz kilka slow od wydawey. Od tego numeru zwi^k- 
szamy obj^tosc Swiata Radio o kolejne 8 stron w kolorze 
(bez podnoszenia ceny pisma). Juz od poprzedniego nume- 
ru SR jest caly drukowany w kolorze, co umkn^lo uwadze 
wielu Czytelnikow (pytani o opinie okazywali zdziwienie 
- przeciez SR by! w kolorze!). Moze zabrzmi to nieskrom- 
nie, ale znaezy to, ze dotychczasowy podzial na strony 
kolorowe i czamo-biale byl dobrze przemyslany. 

Poniewaz coraz wi^kszq uwage zwracamy na szat$ gra- 
ficzn^, prosimy o dostarezanie redakcji oryginalnych zdj^c, 
dobrej jakosri (bez pomniejszania). 

Przypominamy takze o prenumeracie Swiata Radio. 
Wszyscy prenumeratorzy maj^ w AVT szczegdlne przywile- 
je - warto skorzysta£ z wielu znizek i nagrdd. 

Andrzej Janeczek 
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Yaesu FTM-10E 


Dwupasmowa nowosc YAESU 


^produkh| 

m 



FTM-10E jest najnowszym dwupasmowym 
transceiverem mobilnym VHF/UHF firmy 
YAESU. Urzqdzenie zostalo wyposazone 
w wiele nowych funkcji wspomagajqcych 
aktywnosd w sportach motorowych. Od- 
biornik FTM-10E zosta! zaprojektowany 
z szerokim zakresem cz^stotliwosci, dajq- 
cym dwustronnq komunikacj^ amatorskq 
z mozliwosciq monitorowania w szerokim 
zakiesie czqstotliwosti. Przydski i wskazniki 


: H-Li 

LJUC Hi Hi 

v * tU.ZJILMU 



w transceiverze sq podswietlane bardzo 
jasnymi diodami LED, Przedni panel FTM- 
-10E moze by 6 odiqczony. W transceiverze 
mikrofon iprzyciski PTT sq wbudowane 
w panel przedni i do pracy nie jest potrzeb- 
ny zewn^trzny mikrofon. Przy korzysta- 
niu zopqonalnej bezprzewodowej funkqi 
Bluetooth i sluchawek mozliwa jest pelna 
praca bez angazowania rqk. Zainstalowany 
wzmacniacz audio duzej mocy (8W) oraz 
funkcja PA, vv polqczeniu z opcjonalnym glo- 
Snikiem MLS-200-M10 (chronionym przed 
wilgociq 1 pylem), zapewniajq silny sygnal 
audio, konieczny w bardzo halasliwym sro- 
dowisku zewn^trznym. W transceiverze jest 
wbudowane radio AM/FM pozwalajqce na 
sluchanie ulubionej stacji AM lub FM. Nawet 
podczas sluchania staqi radiofonicznej FTM- 
40E moze monitorowa£ pasmo amatorskie. 
Wybrane parametiy umjdzenia: 

■ zakresy cz^stotliwoSci pracy odbiornika: 
0,5-1, 8, 76-108, 108-137, 137-174, 174-222, 


300-420, 420-470, 470^800 MHz i 800-999 
MHz 

■ cz^stotliwoSci pracy nadajnika: 144-148, 
430-450MHz 

■ odst^py mi^dzykanalowe: 5/6,25/8,33/(9)/ 
10/12.5/1 5/20/25/50/1 00/200kHz 

■ tryby pracy: F3, F2d 

■ zasilanie: DC 13,8 V ±15% 

■ wymiary: 112x38x1 78mm 

■ waga: 13kg 

■ moc wyjkiowa nadajnika: 50/20/5W 
(144MHz), 40/20/5W (430MHz) 

■ typ modulaqi: zmienna reaktancja 

■ maksymalne dewiacja: ±5kHz 

■ cz^stotiiwosci posrednie: 47,25MHZ, 
450kHz (453MHZ, 10,7MHz, 1MHz) 

■ czulosc odbiornika: 0,2uV 137450MHz FM 

■ selektywnoSc: 12kHz/30kHz (-6/-60dB) 

NFM 

■ czuIoSc blokady szumu: 0,1 6uV 

■ moc wyjsciowa m.cz.: 4W 

[www.conspork.com.pl] 


Motorola MTP850 







Przenosny radiotelefon TETRA 


Majqc na uwadze bezpieczenstwo 
fqcznoSci Motorola opracowala ra- 
diotelefon MTP850, kt6ry oferuje 
najszerszq gam^ tak nowych, jak 
i sprawdzonych funkcji. 
Nowoczesny, podobny do stosowa- 
nego w telefonach komorkowych 
interfejs uzytkownika wykorzystu- 
je kolorowy wyswietlacz o wyso- 
kiej rozdzielczosci. Od zapytan do 
baz danych po przesylanie obra- 
zow - kolorowy wyswietlacz radio- 
telefonu MTP850 (65 000 kolordw) 
umozliwia przesylanie wyraznych 
zdj^c, map oraz ilustraqi. 
Przefomowa usluga lokalizaqi sa- 
telitarnej (GPS) pozwala na na- 
tychmiaslowe ustalenie miejsca 
pobytu uzytkownika, np. w celu 
wyboru jednostki mogqcej najszyb- 
ciej udzielic pomocy czy wyslania 


wsparcia w sytuacji alarmowej. 
Pozwala to efektywniej zarz^dza£ 
zasobami oraz reagowac skuiecz- 
niej w sytuaqach zagrozenia zyria. 
Radiotelefon MTP850 realizuje 
wysokiej jakosd polqczenia gioso- 
we, ma duzy przycisk wywolania 
alarmowego oraz jest wyposazony 
w przelomowy system lokalizacji. 
Zintegrowana usluga lokalizacji 
satelitarnej (GPS) umozliwia au- 
tomatyczne przekazywanie po- 
lozenia uzytkownika bezposred- 
nio do dyspozytora, dzi^ki czemu 
wszelkie sytuacje zagrazajqce zyciu 
sa natychmiast identyfikowane, 
lokalizowane i odpowiednie sluzby 
mogq zostac niezwlocznie wyslane 
na miejsce zdarzenia. 

Urzqdzenie obsfuguje najwyzsze 
poziomy zabezpieczen, od wbu- 


dowanego modulu szyfrowania 

End-to-End po wiodqcy wbranzy 

system zarzqdzania kluczami firmy 

Motorola. 

Najwainiejsze dane techniczne: 

■ zakres cz^stotliwosci: 806- 
-870MHz 

■ odst^pmi^dzykanalowy: 25kHz 

■ zakres nadawania/odbioru: 
45MHz 

■ moc nadajnika: 1W 

■ czuloSc statvczna odbiornika: 
-112dBm 

■ dokladnosc GPS: 5m (przy praw- 
dopodobienstwie 50%; 10m przy 
95%) 

■ wymiary: 125 x 50 x 37,5mm (ze 
standardowym akumulatorem) 

■ waga: 250g (ze standardowym 
akumulatorem) 

[www.motorolc.com] 


Wyniki ankiety - rankingu zainteresowania produktami w Aktualnosciach SR 8/07 


ELECRAFT K31 4 ! 


YAESU FT-450 1 1 


KENWOOD TMV-71E 7 


TOSHIBA SATELUTE A2C0 ! I 


RHODES SCHWARZ FS30C 3 I 


MFJ-1786XHF 2 I 
JABRASP5050 6 I 


SONY COX-GT610U 5 I 
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Elecraft K3 7 

Transceiver na wszystkie pasma KF + ^ a 

6m. Umozliwia prac^ z moq do 100W wszystkimi emisjami 
stosowanymi na tych pasmach amatorskich: SSB, CW, 

DATA, AM, FM (dodalkowo detektor synchroniczny do emi- 

sji AM oraz 
wbudowany 
; dekoder do 
i emisji PSK31/ 

I RTTY). 






Icon) IC-E2820 



Kolejny dwupasmowy 
transceiver Icom 


Oferowany przez firm? Icom nowy transce- 
iver IC-2820 wykazuje duze podobienstwo 
do wczesniej konstruowanych dwupasmo- 
wych transceiverow VHF i UHF umozli- 
wiajqcych prac? cyfrowq. Mozliwosci tego 



transceiver obejmuj^ takze funkcj? D- 
-STAR, zapewniajqq transfer danych i glos 
cyfrowy (dane mog^ bye przekazywane 
jednoczesnie na tej same) cz?stoiliwosci). 
Jest takze opeja podawania pozycji GPS 
(takze po zamontowaniu opejonainego 
modutu LJT-1232). 

Uzyteczna funkeja autoprzemiennikowa 
ustawia wielkosc i kierunek przesuni?cia 
cz^st o 1 1 i w osci nadawania, pTzy czym mozna 
T?cznie ustawic niestandardow^ wielkosc 
przesuni?cia, inn^ niz 600kHz na 2m i 5MHz 
na 70cm, 

Duzy, matrycowy wyswietlacz LCD po- 
zwala na pokazywanie m.in. dw6ch linijek 
cz?stotliwosci, a takze wszelkich ustawien, 
alfanumerycznej nazwy kanalu oraz anali- 
zatora widma. 

Analizator widma, pomimo swej prosioty, 
umozliwia okreslenie aktywnosci pasma, 
szczegolnie podezas poszukiwan sygnatow 
uzytecznych i zaldocaj^cych. 

Aiitomatycznie aktywuj^ce si? podswietlenie 
wyswietlacza i klawiatury zapewnia dobrq 
widocznoSc w nocy. 

X- 


Podstawowe parametry urzqdzenia: 

■ zakresy cz?siotfiwosci: TX: 144-146/430- 
-440MHz; RX: 11 8-550/81 0-999, 99MHz 

■ odst?py mi?dzykanalowe: (5/6,25/10/12,5/ 
15/20/25/30/50kHz 

■ rodzaje modulacji; TX: FM/FM-N (DV- 
-opeja), RX: AM/FM/FM-N (DV epeja) 

■ moc wyjsciowa nadajnika (output): Hi 
50/50W; Mid 15/15W; Lo 5/5W 

■ czulosc odbiornika: <0,18uV (12dB SI- 
NAD) 

■ selektywnosc: FM: 10kHz (-6dB), 30kHz 
(-60dB); FM-N; 6kHz (-6dB), 20kHz 
(-60dB) 

■ tlumienie pozapasmowe: >60dB 

■ napi?cie zasilania: 13^VDC ±15% 

■ pobor pr^du: RX: U-1M, TX: Max 13A 

■ impedaneja anteny: 50 Q (2xSO-239) 

■ wymiary: 150x40x188mm (panel przedni: 
I50x58x32mm) 

■ waga: 1,5kg (panel przedni: 210g) 

■ liezba komorek pami?ri: 522 

■ kodowanie: DTMF, CTCSS (DV/GPS - 
opeja UT-123) 

[www.itompolska.tom.pl] 
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MSPO 2007 w Kielcach 

Wdniach 3-6 wrzeSnia 2007 odbyfy si? w Kielcach targi 
MSPO 2007 -XV Mi?dzynarodowy Salonu Przemystu Obron- 
negoMSPO. 

Odbywaj^ce siQ co roku pod patronatem Prezesa Rady Mi- 
nistrdw targi cieszq si? rosnqcym zainteresowaniem w$r 6 d 
kadry Wojska Polskiego, Poltcji, przedstawicieii Rz 4 du RR 
Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw We- 
wn?trznych i Administrate a takze delegacji zagranicznych, 
0 i^dDjhfcdW,«roJ^i^^ attache wojskowych. W tym roku 
gtdwnym wydarzemem by la wystawa narodowa USA. 
Tegoroczna impneza zgromadzita 064 finny z 21 krajdw. 
Podezas targdw byty przeloty samoiotow bojowych F-1 6 
nad hataml targowymi, skokl spadochronowe, wystawa 
potenejatu przemystu obronnego USA, 18 oficjalnych de- 
legacy zagranicznych, jedyne w Pofsce dwlczenia polsldch 
wojsk aeromobilnych na lotnisku. 

WSrdd wielu firma na targach byfa Motorola, kidra przed- 
stawila najnowsze rozwiqzania mobilne dla sektora bezpie- 
czefistwa publieznego i przedsi?biorstw (produkty tqcznoSci 
radiowej TETRA, rozwlazart sieclowych zwiszanych zbezpie- 
czefistwem publicznym I biometric oraz zaprezentowata roz- 
wiazania WLAN oraz komputery mobilne dla przedsi?biorstw 
zapewnlajace dost?p i wymian? mformacji). 

Zostaty zaprezentowane nowe radioteletony: 

T£TRA CM5000 mogacy rozszerzad za$$?g systemu dla 
radiotelefondw przenoSnych znajdujacych si? na granicy ob- 
szaru pokrycia (funkeja DM0 Gateway/Repeater); 
rodzin? radiotelefondw przenoSnych TETRA MTH8Q0 
I MTP850 o intuicyjnej obsludze z wbudowanymi odbior- 
? nlkamivGPS Ido lokallzacjl uzytkownika oraz kolorowymi 
wy$ wietiaezami pomoenymi przy wySwietianiu zdj?d, plandw 
; czymap: • " : : 

Oprdcz radiotelefondw na uwag? zastugiwat jedyny naiynka 
przeno$ny terminal PDA z wbudowanym modemem TETRA 
- urzadzenie o wzmocnionej budowie, komunikujace si? 

: z sieciami IT za poSrednictwem bezpiecznej, dedykowanej 
slecl TETRA, umozliwiajqce dost?p w terenie do rdznych 
; apfikacji, np. wceiu weryfikaeji tozsamoSci czy pojazddw; 

/ przenoSne terminale PDA Symbol - w$r 6 d nich flagowe pro- 
dukty - terminale MC70 oraz MC9000 cieszqce si? duzq po- 
puiamoSciq wir 6 d poiskich przedsi?biorstw oraz w organach 
administracji pubiicznej. 

[wwwmspo^l] 

: Przygotowania do WRC-07 

Wdnlacii od 22 paiifelemlka do 16 listopada 2007 r. w Ge- 
ne wie odb?dzie si? Swiatowa Konferencja Radiokomuni- 
kacyjna WRC-07. Jest to na|waznie]sze forum ustalajqce 
podstawy dziatania i przepisy obowiqzujqce w 188 adminl- 
stracjach r ad iokom uni kacyj ny ch n a s wieci e. M a decy d u jqcy 
wptyw na rozwdj radiokomunikacjl na $wiecie t na wprowa- 
dzanie nowych stuzb, technologii iuslug. Ustala konieezne 




WYPELNIJ I WY0UJ NA ADRES REDAKCJI SR 


W rubryce „ AktualnoSci” ($R 1 0/07) zainteresowaly mnie szczegdlnie 
nast?puj?ce informaeje o nowycb produktacb na rynku krajowym 

(prosimy zakre^lid numery): V K ' . 7 ‘ ' J : . I 
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bezptatnych premimerat pr 6 bnych Swiata Radio. Je$l jui jesteS .. 

prenumeratorem SR, proponujemy Ci dowoinie wybranq prenumerat? 
prbbn? Innyoh miesi?cznik 6 w AVT - wybierz tytuL 

Prapnp 0t/2yma6prenumeratf:O$R 

Jut jeslem prenumeratorem SR i wybieram prenumerat §: Wyralam zgo<j§ ra przetwarzanie moich danyclt osotwwych w bazie danych AVT-Korpofac(a Sp z o.o. I na korzystame z nicti 
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1 — Itlo J — llvtl ! — JdU I — lAUulO ’ bowyc*i (CzLI. Nr 133 poz. 883). O^wiadczam, ze wie?r o moim prawie do poprawiania moich danych osobowych. 
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Kupon moina wysiaS pocztq na adres: 01*939 Warszawa, ul. Burtesta 9, fateem: 

(22) 568 99 44, e-mailem: swiatradio@swiatradio.com.pl *'|v 4 if data podpis 
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modyfikacje regulacyjne prowadzqce do efektywntejszego 
wykorzystywania widma cz^stotliwo^ci radiowych. jest Swia- 
towym forum dla przyszloScsowego rozwoju technoiogicznego 
tqcznoSci elektronicznej. 

Prezes Urzgdu Komunikacji Elektronicznej uprzejmle pros] 
o zgiaszante stanowlsk, komentarzy r opinii, ktdre moina prze- 
: tod w formie pisemnej z dopiskiem „WRC-07" na adres: 
Urzqd Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20,01-21 1 ; 
Warszawa lub wformie elektronicznej na adres ei-nwitvw^ 
-07jpplnie@uke.gov.pl 
[www.uke.gov.pl] 

Rozporz^dzeiiie o inwestycjach 
oddzialujqcych na srodowisko 

Wdniu 21 sierpnia 2007 r. Rada Ministrdw przyj^la zmiany dd 
rozporzqdzenia Rady Ministrdw z dnia 9 listopada 2CK34 r. w spra- 
wie okreSlenia rodzajdw przedsiQwziQd mogqcych znaczqco 
oddziatywae na Srodowisko (wszystkie instalacje radiokomunika- 
cj^ie, radlolokacyjne i radionawigacyjne), ktdrych rdvimowazna 
moc promleniowana izotropow 

Ustalenie kryterium ,15W rdwnowatnej mocy promieniowane) 
izotropowo* w dotychczasowej praktyce powodowaioko- 
niecznosC prowadzenia odr^bnego post^powania, co wskali 
kraju prowadziio do wlelii kosztownych postgpowart adminM 
stracyjnych. 

Przyjqty projekt przewlduje zmianq dotychczasowego kryte- 
rium kwalifikowania instaiacji radlokomunikacyjnych, radiolo- 
kacyjnych i radionawigacyjnych do przed$i$wziq6 mogqcych 
znacz^co cddziatywad na Srodowisko. 

WejScie wiycle przyjqlego przez Ftadg Ministrdw projektu 
spowoduje przede wszystkim, ze dla wigkszoSci instaiacji 
radlokomunikacyjnych, radioiokacyjnych I radionawigacyj- 
nych nie bgdzie konieczne przeprowadzanie postgpowania 
w sprawie oceny oddziatywania na Srodowisko. Spowoduje 
to znaczneskrdcenie procesdw inwestycyjnych zwiqzanycb ze 
stacjami bazowymtal^ siq do szybszego 

rozwoju infrastruktury bezprzewodowej w Polsce. 

[www.uke.gov.pl] 

Szerokopasmowy wzmacniacz GaN 

Rf Micro Devices wprowadzila na rynek nowy szerokopasmo- 
wy wzmacniacz mocy wyprodukowany na podtozu z azotku 
galu (GaN). Charakteryzuje sig on rdwnoczeSnie duz<t moca 
wyjSciow^ duzq sprawnoSci^ i szerokim pasmem (rozstaw 
wyprowadzert zgodny z SOIC-8). Oferowane wzmacniacze sq 
przeznaczone do zastosowart w stacjach telefonii komdrkowej 
3G, sieciach WiMAX i sprzqcie wojskowym. RF3822 jest 
zasilany napigciem 28 V. Dostarcza do obciqzenia 500 mak- 
sy main n moc 10W. SzerokoSc pasma wynosi od 0,1GHz do 
1GHz, awzmocrtienie mocy to 16dB. Wukladzie zastosowa- 
no zaawansowany system rozpraszania ciepla zapewntajqcy 
duz^ moc wyjSciown I state wzmopnienie w funkcji temperahiru 
ry oraz znakomit^ stabiinoSS termipzn^ 
twww.rfmd.tan] 

Uniwersalna antena kablowa 
na pasmo 400MHz-6GHz 

Firmy M/A-Com opracowata uniwersalna anted? kablowa, 
ktdra moze byd stosowana jako zamiennik wszqdzie tarn, 
gdzie nie ma wystarczajqcego miejsca pozwalajqcego na 
umieszczeme standardowej anteny. Szeroki zakres praey 
anteny od 400MHz do 6GHz pozwala pita zastosowanie jej 
w sieciach telefonii komdrkowej, WLAN, Bluetooth iinnych 
systemach komunikacyjnych. DtugoSd jej moze wynosld do 
okoto 70m przy stalym wzmocnieniu na catej dtugoSci kabia. 
Konstrukcja odznacza stQ odpomoSci$ na dziatan^wysokicb tern-" 
ud^w terniiomycti^ wlbrac^ mectiar^cznych, czynnikdw 
Srodowiskowych, ognia, g^stego dymu 1 substancji toksycznych, 
[www.tycoeledronks.com] 
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XI 0 Cara 


Arystokracja wsrod stuchawek 


Jabra, czolowa marka innowacyjnych roz- 
wiqzari siuchawkowych, wprowadza dwie 
nowe, ekskluzywne wersje stylowych, bez- 
przewodowych sluchawek Bluetooth - Jabra 
JX10 Cara. VV nowej ofercie zn3jdq si^ dwa 
modele. Obudowa pierwszego z nich b^dzie 
pokryta 24-karatowym zlotem, a drugiego 
stal^, nierdzewnq z jednolitego stopu metalu. 
JX10 Cara w zlotej obudowie bedzie dost^p- 
na w limitowanej serii 28 tysi^cy sztuk na 
calym swierie. Uzyte materiaty nadaj^ slu- 
chawkom unikalnego stylu oraz gwarantujq 
najwyzszej jakosci wykonaenie. 

Cara jest kotejn^ odslon^ popularnych slu- 
chawek z serii Jabra JX10 wyposazonq w naj- 
nowsze rozwiqzania technologiczne. Slu- 
chawka zostala stworzona przez Swiatowej 
slawy duriskie studio projektovr-e Jacob Jen- 
sen Design. Charakteryzuje si^ klasycznym, 
stylowym wyglqdem zwyraznq, 
symetrycznq obudowq, nadajqcq jej 
ponadczasowq elegancj^. 

Wazqca ponizej 14 gramow Jabra 
JX10 Cara posiada ergonomiczny 
ksztait pozwalajqcy na komfortowe 
noszenie przez caly dzieri i oferuje 
dwa rozne style noszenia: z lub bez 
zaczepu na ucho. JX10 Cara pozwala 
na prowadzenie do 6 godzin roz- 
mow, a jej czas czuwania wynosi do 
200 godzin. VV zestawie ze sluchaw- 
kq znajduje si^ rowniez malych roz- 
miarow ladowarka samochodowa, 
pozwalajqca na utrzymanie stalej 
tacznosri podczas diugich podrozy. 
Wlqczanie i parowanie sluchawki 
z telefonem komorkowym wyposa- 
zonym w technologic Bluetooth jest 
niezwykle proste za sprawq dedy- 


kowanego przycisku. Bezposrednio ze slu- 
chawki mozna odebrac/zalcoriczyc polqcze- 
nie, wybrac pdqczenie glosowo, a wszystko 
to za pomocq przyciskow umieszczonych na 
boku sluchawki. 

Jabra JX10 Cara zostala wyposazona w tech- 
nologic DSP (Digital Signal Processing), ktora 
pozwala na redukcj^ szumow zewnetrznych 
i zapewnia czystosc dzwieku i wysoka jakosc 
prowadzonych rozmow. 

Do zestawu ze sluchawkq jabra JX10 Cara 
dodano rowniez kilka praktycznych i sty- 
lowych akcesoriow. Wsrod nich sq: skorza- 
ny futeral, ladowarka biurkowa, wisiorek 
z uchwytem na sluchawke, a takze w$po- 
mniana wczesniej ladowarka samochodowa. 
[www.jobra.com] 



Baby Talker 1010 


Sprawdz co robi 

Firma Topcom, europejski producent elek- 
troniki uzytkowej, wprowadzila na rynek 
elektronicznq niarik^ Baby Talker 1010. 
Estetyczny, lekki i funkcjonainy zestaw 
nadawczo-odbiorczy Baby Talker 1010 
umozliwia monitorowanie dziecka w odle- 
glosci do 2 km. Nadajnik Baby Talker 1010 


twoje dziecko 

ma czujnik glosu z regulacjq czuiosci i moze 
bye zasilany zarowno przez baterie, jak 
i sieciowo. W zestawie znajdujq sie 2 zasi- 
lacze. Baby Talker 1010 moze nadawac na 
8 kanaiach, jego cena detalkzna to ok. 149 
zl. Firma Topcom ma bogate doswiadezenie 
w produkcji radiotelefonow i telefonow, 
dlatego Baby talker 1010 
niejednokrotnie wy- 
grywa w europejskich 
testach zniankami mar- 
kowych producentow. 
PTodukty TOPCOM sq 
juz dost^pne w sieciach: 
ElectroWorld, Media 
Markt, Euro RTV-AGD. 
Dystrybutorzy produk- 
tow TOPCOM w Polsce 
to: MediaService, Ma- 
kronet, Incom. 
[www.lopcom.net] 
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INFO 


Samsung SPH-M8100 


Inteligentny telefon 




Samsung Electronics, czolowy dostawca 
systemow sieri telekomunikacyjnych i tele- 
fonow, zaprezentowal nowe urzqdzerue Mo- 
bile WiMAX Jnteligentny telefon" - SPH- 
-M8100. 

Samsung SPH-M8100 to smart phone typu 
PDA z modulem WiBro, umozliwiajqcy bez- 
przewodowq Iqcznosc z Jnternetem, telefo- 
niczne polqczenia glosowe oraz polqczenia 
wideofoniczne z wykorzysianiem tech- 
nologii WiBro i CDMA lx EV-DO. Telefon 
z rozsuwanq obudowq ma kolorowy ekran 
dotykowy o przekatnej 2,8 cala, wyjsrie TV, 
gniazdo kart MMC i 2 aparaty fotograficzne, 
wtym a pa rat o rozdzielczosci 2 megapikseli 
i aparat z funkcjq kamery VGA do rozmow 
wideofooicznych. Samsung M8100 jest tez 
wyposazony w tuner T-DMB, modul Blue- 
tooth z funkcjq A2DP, pami<£c 128MB ROM 
i 64MB RAM oraz najnowszq przeglqdark^ 
i edytor firmy Microsoft. 

Modul Dongle USB WiBro firmy Samsung 
to zewn^trzne urzqdzenie peryferyjne pod- 
Iqczane do portu USB, umozliwiajqce ko- 
rzystanie z transmisji WiBro i HSDPA. Ze 
wzgl^dow bezpieczenstwa tylko uzytkow- 
nicy dysponujacy odpowiednim poziomem 
uprawnien majq dost^p do specjalnego pro- 
gramu sterujqcego funkcjami urzqdzenia. 
[www.somsimg.com] 


VIA NanoBook UMD 


Mininotebook multimedialny 


VIA NanoBook ma za zadanie sprostac 
wymaganiom wsp6lczesnego stylu zycia 
i zalozeniom koncepcji Mobilnosci 2.0. VIA 
NanoBook UMD zapewnia wydajnosc, zlq- 
cza i funkcjonalnosc notebooka PC w mj- 
niaturowym ibardzo lekkim, skladanym 
urzcjdzeniu waz^cym ponizej 850g. 

Podstawq VIA NanoBook jest energooszcz^d- 
nv procesor VIA C7-M 1,2GHz, dzi^ki ktti re- 
mu czas pracy urzqdzenia na akumulatorze 
siqga pitjciu godzin. Urzqdzenie moze praco- 
wac pod kontrolq systemu operacyjnego Mi- 
crosoft Windows XP lub Windows Vista Basic 
i jest wyposazony w szereg zaawansowa- 
nych funkcji, takich jak pelna klawiatura, 
wyrazny ekran dotykowy WVGA o prze- 
kqtnej T , do 1CB pami^d DDR2 SDRAM 
oraz dysk twardy o pojemnosci od 30GB. 
Moze obslugiwac rowniez sieci 802.1 lg 
WiFi, Bluetooth i Ethernet, a ponadto ma 
wyjscie DVI i dwa porty USB 2.0. 

VIA NanoBook jest wyposazony w do- 
datkowe zlqcze USB we wnqce obok 
ekranu, sluzqce do podlqczania 
modulow bezprzewodowych, 
takich jak mi^dzynarodowy 
zegar/kalendarz, GPS, 

VoIP i szerokopasmowe 
adaptery sieciowe, co 


zwi^ksza elastycznosc zastosowan urzqdze- 
nia podczas podrozy. 

Referencyjne urzqdzenie VIA NanoBook 
UMD jest realizacjq zamystu stworzenia 
w pelni funkcjonalnego urzqdzenia klasy 
Ultra Mobile, zapewniajqcego duzq wydaj- 
nnsr, mozliwosci komunikacyjne i doshjp 
do Internetu. Dzi^ki peinej funkcjonalnosri 
w kompaktowej furmie i diugiemu okresowi 
pracy na a ku mu la t orach VIA NanoBook po- 
zwoli uzytkownikom korzystac z mobilnoki 
2.0 zawsze i wsz^dzie. 

[www.vio.com.tw] 



Miniaturowa antena GPS 
z wbudowanym wzmacniaczem 

Firma Antenova opracowafa antene GPS drugiej generacji 
GPS Radionova. Antena ta zawiera wbudowane na tym $a- 
mym module elementy torn w.cz. Wymlary cato&ci wynoszq 
35x7x4mm. Antena sprawdzila siQ wkazdych warunkach 
pracy, rbwniez w wysoldej zabudowie miejskiej. W zalsinoSci ; 
od konfiguracji systemowej mozliwe jest uzyskanie czasu 
^TTFF ^me to first tbOvprzy ^zimnym- starcie juz na poziomie 
3(M5s. ; - 

; Wainiejsze parametry: 

^ ^Stptiiwo& pracy anteny 1575MHz; V 

- napj^cfe zasllanla: 3V (maksymalny pobbr pr^du 17mA); t- 

- wspdtczynnik szumdw okoto 2,3dB; 

^ potaryzacja: RHCP; » -v ^ 

- impedancja charakterystyczna: 50Q. 

[www.antenova.com3 

Modem GSM/GPRS GT64 5 

Rrma Telle Polska wprowadza do sprzedazy modem GSM/ 
GPRS GT64. Modem ten zostat skonstruowany i myslq 

0 dotychczasowych uiytkownikach modemu Sony Ericsson 

GT47 wtaki sposbb, aby jego implementacja nie wymagafa 
wi^kszyeh zmian w oprogramowaniu i zadnych zmian sprze- 
towych. : V _ ii 

Uktad obstuguje stos TCP/IP oraz protokbt FTP i zostal wypo- 
sazony w ztqcze dla karty SIM (1,8V i 3V), zt^cze antenowe 
typu FME oraz trzy kllkustanowe diody LEO, ktbre mozna 

| wykorzystat: do ; yvjzualizacji stanu aplikacjN modemu. GT64 
Terminal ma 5 cyfrowych i 1 cyfrowe wyjScie, ktbre 
mogq byb kontrolowane przez apiikacj^ uzytkownika, Jed- 
na para wejScie/wyjScle jest umieszczona w zl^czu RJ11, 
natomlast cztery pozostate dost^pne przez zt^cze rnlnK 
: ySB.:ftoiszerzoriy zakres temperatur pozwala na prac^ w wa- 
runkach od -30°C do +75°C. DostQpna pamiqd (2x1 24Kb) 
umozliwia umieszczenie w modemie dwbch skryptbw. Istnleje 
moiliwo^C wgrywania aplikaeji poprzez interfejs RS232 oraz 
dokonywania zmian i naprawy skryptbw drog^ radiow^ (GSM/ 
GPRS) bez koniecznoSci podt^czania go do komputera. Uktad 
pracuje w szerokim zakresie napiqd od 5-36V 
[www.tdk.pl] , ; / ; 

Uklady radiowe firmy Hope RF 
Dzi^ki M eiektronik na krajowym rynku pojawiiy siQ moduty 
radiowe na pasma ISM produkowane przez firm? Hope 
RF Pelno gama modutdw obejmuje nadajnlld, odbiorniki 
j transceivers dekodery j enkodery do stosowania w pro- 
stych pilotach oraz peine modemy z intertejsem PS232C 

1 UART (TTL). Moduty pracuje w dolnych pasmach ISM 
43SMHz i 868MHz I sg przystosowane do montazu prze- 
wlekanego orazSMD. 

Stosowanie gotowych moduldw radiowych znaeznie pnyspi^;-; 
sza czas rozwoju projeWu oraz - w wielu przypadkach - jest 
Wwnfez tahszym t bardztej niezawodnym rozwtazanlem. Moduty 
? spelnlaja wymog norm okreslonych przez FCG i ETSI i charak- 
^ryzuia sIq bardzo dobrym stosunkiem zasi^gu do ceny. 
[www.boperf.tom] 

Nowy modul LP 

; Rrrna Navman rozszerzyta ofertQ modutdw Jupiter 3x o nowy 
modul LR t^ezy on nowy chipset StRF Star III oraz oprogra- 
mowanie SiRF. Urzgdzenle zuiywa o 30% mnlej energii, 
aby ustaliC wst?pna lokalizacjQ oraz 20% mniej podezas 
zwyklych operaeji obserwacyjnych. Druga nowoScia jest 
GPS3260 - nowy, 20-kanafowy odbiornik ze zintegrowana 
antena t hermetyezna obudowa. DziQki temu modul jest wodo- 
odpomy zgodnie z IPX7 i moze pracowad w bardzo szerokim 
zakresie temperatur od -30°C do +85°C, 

[wwwxodko.com] : > * 
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Swiala Radio, x 

identyane w 1 00% z wydaniem pagierowym. 
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O zasoby internetowego archiwum GRATIS 
(patrz str. 42) 
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o wartosci 
40 zt kazda 

do rozlosowania wsrod prenumeratorow, ktorzy 
wykupili prenumerate w pazdzierniku 2007 


TMQ Wygrywo kazdy nadeslany kupon! 

Wszyscy prenumeratorzy uczestniczq w losowaniu nagrody glowne], a ci, ktorzy wykupili 
Ifl^l prenumerate w pazdzierniku, uczestniczq w losowaniu wszystkich nagrod! 

Aby wziqt udziat w losowaniu, nalely pried 1 listopada 2007 r. nadesiat na adres redakcji ponizszy kupon konkursowy z prawidtowq odpowiedziq: 


Nakladem jakiego wydawwictwa okazuje siq miesiqcznlk Swfat Radio? 


PYTANIA KONKURSOWE 
SR 10/2007 


imi$ I nazwisko . ul 

kod - miejscowo$6 . e-mail 

WyraZam zgadq na pratwarcanie moich danych osobowych dla ceWw rwl^zanych 2 konkursem przez AVT Korpwac)a Sp. 20 . 0 . 
zgodnlez ustaw^ 0 ochrww danycb osobowycb (Oz. U. nr 133/97, paz. 033). Zgadzam si$ na otrzymywanie infomacji harcJlowoj 

od AVT Korpcracp Sp. 1 0 0 . w razwntenkJ ustawy z IS lipca 2002 r, 0 Swiadczeniu usfug dro« etofctrtnicznq Dat3 POdplS 

Kupon nadesiat przed 1 listopada 2007 r. na adres: AVT-Korporacja Sp. z o.o., redakcja mlesiqcznika SwiAT RADIO, konkurs dla PrenumeratorAw, skr. poczl 72, 
01-900 Warszawa 11 
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Dystrybutor 

Ranking zainteresowania 
czytelnikbw {w %) 

AKCESORIA AUDIO 

DR-BT50 BLl)” Sfuchawki bezprzewodowo tqczqce sic z tefefonami komorkowymi wyposaio- 

ETOOTH rrymi w 

07/2007 

Sony www.scny.pl 


TRANS MITER FM Transmfter ™ umozliwlajacy odtwarzanie muzyki za pomocc samochodo- 

, wych giosnikdw i dowolnego radioodtwarzacza {discman, lpod T urzqdzenie 

7 MP3 MP3) 

06/2007 

Pos’rtivo www.positivo.pl 


t doa n nTcnan Bezprzewodowa sfuchawka Bluetooth wyposazona w technologic reduku^ca 

J ABBA BT5Q20 zewn ^rzne szumy 

06/2007 

Jabra www.jabra.com 

3 '‘’ ■KwaaaBBKKgiBig ! 

iarra Jabra 0T32 5S to polcczenie bezprzewodowych sluchawekz technologic 

JAHriA d ocOo Bluetooth oraz wysokjej jakoSci stuchawek stereo 

0X2007 

Jabra www.jabra.com 

6,9 — ! 

Bezprzewodowe sfuchawki przeznaczone d!a rynku konsumenckiego 
JABRA BT500V umozliwiajgce prowadzenie rozmdw do 12 godzin, a czas czuwania wynosi 

300 godzin 

02/2007 

Jabra www.jabra.com 

2 ' 3 

ANTENY | 

! da da oni a y p Paraboliczna antena charakteryzujcca sic bardzo dezym wzmocnieniem 29dBi. 02/2007 

1 rHnMDU Lft * r jej niewielkie rozmiary sc odpome na silne podmuchy wiatru 1 1 " " u ' 

Atel www.atel.pl 

1W aMHKS 

APARATURA POMIAROWO-LABORATORYJNA 

VNA MASTER PrzenoSny anaiizator obwoddw na pasmo 2MHz ... 6GHz przeznaczony do 

MS2024A weryfikacji i aralizy komponentdw sieci bezprzewodowych i wojskowych 

07/2007 

Anritsu www.anritsu.com 


MINI RADIO 

op 1 1 itid N iemreckie urz^dzenie przydatne do pomiarbw antenowych KF i VHF, pracuje 
OULU MJ iMo w zakrBs|e 10QkHz . 1B0MHz 

MiNIVNA 

07/2007 

Mini Radio www.miniradioso- 

Soiutrons lutions.com 

1,2 II 1 

nn fl Anaiizator wykonuje anafizc pasma czestotfiwoSci 110MHz w czasie rzeczywi* 

UUM stym. urzqdzenie charakteryzuje sic szerokim zakresem pracy 9kHz - 1 4 GHz 

06/2007 

Tespol www.tespol, 

^ com.pl 

6 - 2 mm"""' " ' 

AEA VIA BRAVO Analizer graficzny nowej generacji pokrywajccy szeSP zakresow pomiarowych 

ANALYZER odO.lMHzdo 1000MHz 

02/2007 

AEA www.radicom.pl 

13.8 - 

NAWIGACJA GPS 

j TRAVELPILOT Mobilne urzcdzenie zapewniajcce nawigacjc oraz rruttimedialnq rozrywkc. 

j Sprzqt wyposazony jest w wygodne suwaki dotykowe zapewniajcce dostcp do 

LU CL A 3 . 3 1 b . 2 podstawowyoh funkcji. 

05/2007 

Blaupunkt www.blaupunkt.pl 


, nMrU n nu Odbiomik do nawigacji satelitamej GPS wyposazony w dolykowy ekran o 

LONGHORN prai lqtnej 3,6 =a!a 

05/2007 

Azo www.azo.pl 


.pp System nawigacji GPS, ktbry moznauzywatzPOA, MDA i innymi urz^dze- 

niami wyposazonymj w czytnik kart miniSD lub SD 

04/2007 

MIP www.mp.bz 

18.9 

a Urzcdzenie nawigacyjne wyposazone w 3,5* ekran ze specjalnc powloka 

N v “ u 5 ' przeciwodblaskowc 

03/2007 

Sony www.sony.pl 


M m r 7 i n Wiefotunkcyjne urc^dzenie do nawigacji satelitamej wyposazone w najnowszy 

mfU ^ ' 1 u modul GPS SiRF III z XTrack 

01/2007 

Mio www.headines.pl 

8.2 — 

NOKIA 330 Pierwsze osobiste urzqdzenie nawigacyjne firmy Nokia wraz z mapami Europy 

01/2007 

Nokia www.nokia.pl 

’1.3 5 ^ 

RADIOTELEFONY 

R AY MAR IN E Radioteiefon morski z przyciskiem DSC kJasy D umozliwiajccy transmitowanie 

wa^nych informacji w nagfych wypadkach z odbiomska GPS przez NMEA 
j RAY54E 0163 

07/2007 

Raymarinc “ 7 ™™. 

1 8 ' 7 

Lj< - ,m 

Al AM 101 Przewo^ny radioteiefon CB pracujacy w modutacji AM. Przelccznik C8/PA daje 

MLMN u 1 mozliwoSt wykorzystania radia jako wzmacniacza akustycznego 

06/2007 

Alan www.alan.pl 

12 8 

FT RRRRR Dwupasmowy radioteiefon samochodowy FM na pasma 144MHz i 430 MHz z 

rMJoUUn wbudowanym crossbandem. 

05/2007 

inRadio www.mradio.pl 

19.9 

FMPFRflR if fm M Radioteiefon samochodowy CB z ASC pozwalajccym na pfynna pracc- Urzc- 
tlYlrtnUn KtlMJI piaouje w modulacji ampWudy waz czcstatiwo^ci AM/FM 

04/2007 

n . www. president. 

President . 

com.pi 


UNIDENPRO ..... . . , ,»i 

Radioteiefon przewofny dla mme| wymagajccych uzytkowmkbw. 

buO W 

03/2007 

Uniden www.uniden.com 


nn n . r Nowa wersja rediotelefonu przeznaczona dla kJientdw wymagajccych prates jo* 

6 L U 1 1 nalnego sprzcto w niskiej cenie 

03/2007 

Kenwood www.e1ektrit.pl 

17 ' 2 

rnRR A 7 R Nietypowy racfortetelon CB bardzo match rozmiardw posiadajecy wySwiettacz 

GUbHA Id LCD, tatwy montat urzcdzenia 

01/2007 

Canex www.canex.pl 



r 
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Nazwa sprzqtu 

Miniprezentacja 

Nr SR 

Producent 

Strona WWW 

Ranking zainteresowania 

Dystrybutor 

czytelnikdw (w %) 

SIECI 1 STEROWANIE BEZPRZEWOOOWE 

NETGEAR 

WFS709TP 

Bezprzewodorwy prze^cznfctypu Small Switch umozfiwiafacy twdowQ 
bezpiecznych bezprzewodowych sieci LAN 

07/2007 

Netgear 

www.netgear.com 


BOSCH EASY 
SERIES 

Bezprzewodowa centraia alarmowa Easy Series wyposazona wtechnologie 
wLSN 

01/2007 

Bosch 

www.bosch.pl 

37 

SKANERY 

UBC-3500XLT 

fyczny skaner cz$stotliwo$ci HF/VHF/UHF, zakres czQStotliwoici pracy 
25-1300MHz 

04/2007 

Uniden 

www.inradio.pl 

202 

— 1 


SPRZfT AUDID 





SONY COX- 
-HR70MW 

Solidnie zbudowany odtwarzacz MP3, prosta obstuga, wyfatkowe wzomictwo. 

07/2007 

Sony 

www.sony.pl 

- 

IRIVER X20 

Odtwarzacz dostqpny w wersjach 2GB, 4GB, 8GB wyposazone w czytnik kart 
SD pozwala&cy powj$kszyd pami^d o dodatkowe 4GB 

06/2007 

iRiver 

www.iriver.pl 

1S.1 

VMP-410 1 VMP- 
-450 

Ddtwarzacze 2 asilane wbudowanq baten'a Li-Ion, posiadaiace radio FM, 
dyktafon, e-book, gry 

06/2007 

Irak Electronics 

www.trakelectro- 

nics.com 

7,9 — ' 

MEX-BT2500 

Radioodtwarzacz CD 2 Bluetoothem 

05/2007 

Sony 

www.sony.pl 

5vl T ' I |'|I 1 I 

DEGEN DEI 1 21 

Odblomik globalny z podwdjnq przemianq cz^stofliwo^ci, i mozJiwoScia 
odbioru emisji SSB 1 z odtwarzaczem MP3. 

05/2007 

Degen 

www.ihiecom.de 


IRIVER T50 

Odtwarzacz MP3 wyposazony w kolorowy wySwietiacz, radio FM z rrozliwo- 
Sciq nagrywania oraz funkcja dyklalonu 

05/2007 

iRiver 

www.iriver.pl 

B.3 

XOOCK WIRE- 
LESS 

Urzqdzenie umozliwiajqce podtaczenie iPoda i sluchanie muzyki w catym 
domu za poSrednictwem bezprzewodowych odbiornikdw wykorzystujqcych 
technology X-Fl 

03/2007 

Creative 

■www.pl .europe. 
creative.com 

1,7 ~ 

MOBIBLU US2 

Kolejny model odtwarzacza MP3 wprowadzony wprowadzony na polski rynek 
przez firme MIR Stylistylistycznie najbardziej zaawansowane urzqdzenie 
mobiBLU 

01/2007 

MIP 

www.mobiblu.pl 

9.5 






RADIOOOBIOR- 
NIK El 

Odblomik globalny umozliwiajacy nastuch stacjl amatorekich pracu^ch 
emisjamt CW i SSB 

01/2007 

Thiecom 

www.laauser.com 

18,1 /N 




PENTAGRAM RT 

Odtwarzacz mp3/mp4 z wbudowanym transmiterem FM, umozliwjaacym 

01/2007 

Pentagram 

www.mmv.pl 



VIDEO 

przesytanie muzyki z odtwarzacza do radia samochodowego 






X LIFE X91 

Ciekawy odtwarzacz multimedialny l V kolorowym wySwiatlaczem 0LED 

01/2007 

Azo 

www.azo.pl 

15.2 - 

SPRZ?T KOMPUTEROWY 

SATELLITE P200 

Notebook z 17” panoramicznym ekranem i wbudowana kamerq o rozdzietczo- 
£ci 1,3 megapiksela 

06/2007 

Toschiba 

www.inventive. 

communication.pl 

18,1 MnRMIHMi 

NOKIA N76 

Mobilny komputer multimedialny wyposazony w aparatfotograficzny 2,0 
megapikseli. 

04/2007 

Nokia 

www.nokia.pl 

»» - 

UMPC MOOEL 02 

Na)mn)ejszy (wazqcy zaiedwie 0,5 kg) komputer pracujacy z systemem 

03/2007 

OGD-OZ 

www.oqo.com 

Oil /V 

Windows Vista 



TELEFON VOIP 1 GSM 




VOIP 

Bezprzewodowy telefon VoIP dziafaftcy w standandzie IEEE 802.1 Ib/g pozwa- 
lajqcy na prowadzenie rozmbw z dowolnego obszaru obytego dziataniem sieci 

07/2007 

Wistron 

www.atel.pl 



bezprzewodowych 





SAMSUNG 0900 

Urzqdzenie wyposazone w aparat fotograficzny o rozdzieiczoSci 3,13 
megapiksela oraz przeglqdarKg dokumentbw biurowych I TV-out (mozliwoSt 
podlqczenia do telewizora) 

04/2007 

Samsung 

www.samsung.pl 

- 

TRANSCEIVERY 1 SPRZET WSPOMAGAJACY 

YEAESU DMU- 
2000 

Jedna z opcjonalnych przystawek dd transceivera FT-2000 przyblizajsca to 
urz^dzenie do doskonalszego i drozszego FTdx9000 

07/2007 

inRadio 

www.inradio.pt 

« — 

OMNI-VH 

Amatorski tansceiver przystosowany do zdalnego sterowania poprzez fqcze 
intemetowe. Zakres pracy obejmuje caly KF 

06/2007 

Ten-Tec 

www.radio.teirtec. 

com 


ALPIN 100 

- Lampowy wzmacniacz nazakresy pasm amatorskich KF o mocy IkW 

05/2007 

Alpin 

www.reimesch.de 

14, S 

ICON! ID-800H 

Transceiver ma|acy 500 gtdwnych kanalbw pamiqci zorganizowanych w 10 
bankach obejmujqcy funkcjq D-STAfl 

02/2007 

icom 

www.icompolska. 

com.pl 


ICOM 1091 

Radiotelefon r^czny wyposazony w system D-STAR przesy1a|qcy dane w 
postaci cyfrowej z pr$dko$cia 950 bps 

02/2007 

Icom 

www.icompolska. 

com.pl 


ICOM IC-R2500 

Ddtiiomik pracujacy z komputerem PC. Konstmkcja odbiornika jest oparta o 
ukfad superheterodyny z potrdjnq przemiana cz$stotliwo$ci o nast^pujacych 
wartoteiach; 266,7MHz, 10,7MHz, 455kHz 

02/2007 

Icom 

www.icompolska. 

com.pl 

8 ' 3 — ™ 

TMX W007 

Rftr RF z powterzchniowa fala akustycznq SAW, przeznaczony do odbiomikdw 
GPS 

05/2007 

Temex 

www.temex.com 
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7/2007 


K3 ELECRAFT 


Elecraft 


www.elecraft.com 


VN-3100PC 



Olympu s 


Electro.pl Sp. z o.o. 


K3 Elecraft jest nowoczesnym urzqdzenlem nadawczo-odbtorwyrn na wszystkie pasma KF + 6m. Umozliwia 
prac$ i mocq do 100W wszystkimi emisjami stosowanymi na tych pasmach amatorskich; SSB, CW, OATA, 

AM, I'M {dodatkowo detektor synchroniczny dla emisji AM oraz wbudowany dekoder dla emisji PSK31/HTTY}. 
Jest oferowany jako urzqdzenie catkowicie zmorrtowane lub w postaci modulow do samodzielnego montazu 
(bez komecznosci lutowania). Zawiera w sobie unikalnq nowoczesnosb rozwiqzan technicznych. z3pewnia- 
jqcych najwyzszq jakosC za przystqpnq cenq (oferowane sq dwa modele, w wersjach 10W 1 100W). Podsta- 
wowa wersja QRP 10W (ktbrq mozna pdzniej doposaiyb do 100W) kosztuje okoto 1500 USD. Cena wersji 
1 DOW i ATU wynosi okolo 2000 USD, zab Z pelnym zestawem fiitrbw - okoto 2500 USD. K3 jest pierwszym 
urzqdzeniem, w ktbrym producentowi udalo siq zapewnib iderrtyczne parametry dynamiczne tordw odbiorczych 
odbiornika gfbwnego i pomocnlczego. 


Cyfrowy dyttafon firmy Olympus jest mniejszy od teletonu kombrkowego i moze byb korzystnie zastosowany 
w pracy na radiostacji w rbznych sytuacjach. Stare dyktafony kasetowe, ze wzglqdu na powolnosb dzlalania, 
obecnie nadajq siq tylko do tamusa. Dykiafon ten jest praktyczny i jest niewielkim narzedzjem pozwalajqcym 
na przechowywanie az do 400 plikbw, tworzenia do 4 oddzielnych dokumentow i licznych tormatow kompresji 
audio. Posiada dtugi czas dziatania az do 25 godzsn nagrania z 2 bateriami AAA. Dprogramowanie Digital Wave 
Player umozliwia odczyl i edycjq wejbb diwiQku na PC. Autortestu zapisat na dyklafonie 7-godzinn^ dyskusje 
na Mi$dzynarodowej Konlerencji C5 IARU R1 w Wiedniu 2007, a nast^pnie przenibst jq do PC i na krqzek CD 
ROM. W zaleznobci od sklepu urzqdzenie kosztuje od 176 do 299 it. 


7/2007 


RADIO G305E 


THIECOM 



on-line www, 
winradio.de 


Qdbiornik SDR (Software Defined Radio) trzeciej generacjj WinRadio G305e jest to przystawka do PC 
pozwalajqca na odbior wszystkich popufanych emisji od fai dtugich do UHF. Dziqki cyfrowemu sterowaniu 
i mozJiwobciom dalszego przetwarzania mozna z komputera nastawiab miqdzy innymi filtry IF, odbierac DRM 
i przestrajac czqstotiiwosb. 2e wzgl$du na korzystny stosunek ceny do mozliwobci uzytkowych, G305e jest 
przeznaczony dla szerokiego grona sluchaczy radiofonii, nasluchowcow, atakze sluzb profesjonafnych. Odbior- 
nik moze byb zalecany dla osdb z upobtedzeniem sluchu, ktbrzy chqtnie korzystajq 2 modbw PSK31, SSTV 
i podobnych (widmo jest latwe do obserwaqi na wyswietlaczu). Cena ok. 650 USD. 


6/2007 


SCAM 



Idiom Press 


eHam.net 


SCAF-t jest attfunym tittiem dotaopnepustowym do zamontowania na torze audio praktyeznie Kazdego 
urzqdzenia radiokomunikacyjnego. Oferuje uzytkownikowi moftiwobb nastawienla czestotJiwoSci odcinania 
tiltru. dajqc oszalamiajqce 96dB na oktawq wyciszania sygnafow powyzej czestotliwobci odciecia i bez bialego 
szumu. Stosuje $i§ go glownie przy odbiorze CW. Jest dostepny w postaci kitu w cenie 89,95 USD lub jako 
zmorrtowany uklad w cenie 134,95 USD. Fittr pozwala na plynnq zmianq szerokosci pasma akustycznego w za- 
kresie od kilkudziesigciu hercbw w gbr$. Jednoczebnie nie posiada wady uktadow DSR gdzie wystqpuje prbg 
zadziatania. Jest to doskonale uzupetnienie filtru kwarcowego tub mechanicznego. Nadaje si§ rbwnie dobrze do 
starszych, }ak i nowszych modeli wszelkich transceiver i radiotelefonbw stacjonamych. 


5/2007 


UNIDEN PRD 538W 


Uniden 



Bookmark RFWiZ. 
com 


Uniden PRO 538W to radioteiefon CB/AM. Czqstotliwobb pracy; 26,960 - 27,400MHz (t61,650-163,275MHz. 
Urzqdzenie ma globnik umiejscowiony na przedniej ptycie. Dla kierowcbw to bardzo duze ulatwienie, gdyz 
montujqc radio w desce przedniej samochodu nie muszq si$ martwib o dodalkowy gtoSnik. Urzqdzenie nalezy 
umiejscowib w kategorii sprz^tu taniego, z minimaln^ ilobcig dodatkbw. Posiada niezbQdne tunkcje pozwalajace 
na proste uzytkowanie, z zadowaiajacym nadajnikiem i odbiornikiem. Jest godnym nast^pcq modeli 510 i 520. 
wycofanych z handiu. W ocenie w skali od 1 do 10 autortestu proponuje 5. Mozliwe, ze to za wysoki wynik, 
ale porbwnujac Unidena ze sprzetem podobnej klasy innych producentbw, trudno bqdzie znalezb konkurenta 
w tak atrakcyjnej cenie (okolo 250 zt). 


5/2007 


INTEK M-550 



Intek 


M a ycom Pol ska s. c. 
www.maycom.pl 


Intek M 550 jest jednym z nowych modeli radiotelefonbw CB firmy fntek. Na pierwszy rzut oka wydaje sie byb 
sdpow^dfiikiem CB radia Midland 48 Excel Intek M500 ma jednak przewag^ na modeiaml Midland* I uviagi 
na lepsz^ jakobb wykonansa, lepszy odbiomik i lepsza modulacjg. Jak wigkszosc wspotczesnych radiotelefo- 
nbw CB, jest wykonany w technology muiit-standard i moze byC uzywany w wiekszosci krajbw europejskich. 
Radio ma wy^wletlacz kanalbw wykonany na bazie LEO i tradycyjny, analogowy wskaznik sity sygnatu oraz 
obrotowy przef^cznik kanaibw. Pozostale funkcje S4 sterowane rbwniez poprzez tradycyjne, jednofunkcyjne 
przel^czniki: volume, squelch, channel-change, RF-garn and mic-gain, ANL, roger bleep, PA, channel 9/19, 
echo. Mikroton jest wyposazony w funkcje zmiany kanalbw i przycisk blokady. Intek M 550 to udany egzem- 
plarz spefniajqcy oczeklwania bardziej wymagajqcych uzytkownikow, wart swojej ceny 375 zt. 


4/2007 


ALINCD DR-635T 



Alinco 


North Loop 


Jest to kompaktowy radioteiefon, ktbry oddaje do anteny maksimum 50W na 2m i 35W na 70cm - wy~ 
starczajqco duzo dla pracy przez kazdy przemiennik w jego zasiqgu. 0R-635T ma 200 kanalow pamigci, trzy 
nastawienla mocy odejmowalnq gfowice (panel) sterowania dla zdalnego zamontowania, rozszerzony zakres 
odbiornika i aifanumeryczny wyswietlacz z wyborem kolorbw i wejSciem tonowym na przemienniki systemem 
CTCSS lub DCS. Radioteiefon dysponuje mozliwobciq dodatkowego nastawienla wielu parametrbw i funkcji, 
tak aby byl wygodny dla uzyikownika (np. wfqczanie/wylqczanie radia z chwil^ wlqczenia/'wylqczania 2aplonu 
silnika; funkcja podobna do pagera). Po zastosowanlu specjalnego modutu (EJ-47U) jest mozliwa komunikacja 
gtosem cyfrowym, a po zainstalowaniu specjalnego zespdtu INC (EJ-50U) - takze praca APRS. Jest to dobre 
radio do zast^pienia starszych modeli. Cena 369 USD nie jest wygorowana, natomiast stosunkowo drogie sq 
dodatkowe moduty. 


3^7007 


ALAN 121 



Alan Telekomunikacja 
S p . 2 0, 0. 


www.afan.pl 


Alan-1 21 to nowy, ciekawy model radirielefonu AM/FM oferujqcy niespotykane dotqd mozliwo^d Do dyspo- 
zycji uzytkownika pozostaje 7 opcji zmiany koloru podSwietlenia wy^wietiacza LCD, aby najlepiej dopasowab 
wyglqd radia do wystroju wn^trza samochodu I wtasnych upodobah. Jest to najmniejsze przewozne radio 
CB z oferty Afana f jedno z najmniejszych na rynku (pomijajqc Aiana>42) i jako urzqdzenie multi standard owe 
oferuje uzytkownikowi mo^liwoSb zmiany parametrbw pracy radia, tzn. czqstotfiwoSci i mocy w zalefrioSci od 
wymagan prawatelekomunikacyjnego kraju. naterytorium ktbrego b^dzie wykorzystywane. Znietypowych roz- 
wiqzah zastosowanych w AJanie-121 naiezy zwrocic uwagQ na mozliwosci podtqczenia zewnetrznego miemika 
sygnalu S-meter, pozwalajqcego doktadnie monitorowab pracq nadajnika i odbiornika w czasie rzeczywistym. 
Czytetn^ i zrozumiafq modulac^ o odpowiednim poziomie zapewnia wysokiej jakoici mikroton i przetqcznikiem 
kanalbw. Urz^dzenie moze zadowolib wielu uzytkownikbw CB, nie tylko na drodze. Cena 366 zl. 


3/2007 
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MX-1 74/460 



ICOM I0-80QH 



ICOM IC-2200H 



R35010 



Producent 

Dystrybutor 

WWW 

May com Polska s. c. 
www.maycom.pl 


Miniprezentacja i oplnia 


Icom Polska 

Sp. z o.o. 

www.icompolska. 

com.pl 


Cobra 

CAN EX 

www.canex.pl 


Icom Polska 
Sp. zo.o . 
www.lcompolska. 
com.pl 


Radmor 

www.radmor.com.pi 


Radmor 

www.radmor.com.pl 


icom Polska 

Sp . z o.o . 

www.lcompolska. 

com.pl 


Intek MX* 174/460 to prafesjonalne radiotelefony samochodowc VHF/UHF, programowane komputerowo, 
o maksymainej mocy nadajnlka 25W. Zakresy cz$stotliwo$ci pracy: 136-1 74MHz (MX-1 74), 440-460MHZ 
(MX* 460). WSr6d dost^pnych 101 kanatdw mozna zaprogramowad 99 kanatOw regularnych i 2 kanaly alarmo- 
we. Dzl^ki uktadowj kompandera, ktOry poprawia jakoSt modulacji i wzmacnia sygnaJ zewngtrzny, urzqdzenie 
charakteryzuje si$ w wysoka jakoscia d2wi§*ju, Z innych cech radiotelefonu na uwagg zastugujq: duzy wyswie- 
tlacz LCD, wbudowany encoder/dekoder CTCSS/DCS, programowany odstep m^dzykanalowy 25 kHz/1 2,5 kHz, 
programowanie czestotliwodci I wielu tunkcji. Kanaty moga byd zaprogramowane przez sprzedawce lub przez 
uzytkownika (z pomoca instrukcji). szeroki zakres czgstotliwoSci pracy sprawia, ze radiotelefony sq polecane 
zarOwno dla stuzb profesjonalnych, jak I amatorskich 2m (MX-1 74) oraz 70cm (MX-460). Cena radiotelefonu 
920 zl. 


Icom 1D-8D0H to dwupasmowy transceiver FM i cylrowy, bardzo z wygladu podobny do popularnego dwu- 
pasmowego IC-208H. Na uwag? zastuguje cdejmowalna gtowica sterowania, tylny radiator i lylny wentylator, 
przycisk BAND w srodku galki slrojenia. Moiliwosci cylrowe ID-600H obejmuja funkcje D-Star, realizowana 
modutem opcyjnym UT-1 1 8 (transfer danych z szybkoscia 950bps i glos cyfrowy moga byd przekazywane 
jednoczeSnie na tej samei czestotliwodci; istnieje tez mozliwodd podawania pozycji GPS). Pr6by eksploatacyjne 
: przy pracy w terenie wykazaty peina przydatnosc tego radiotelefonu. Podobnie jak w poprzedniku IC-2D6H, 
odbidr by! bardzo dobry, czysty, nawet przy znacznych wahaniach poziomu mocy. Na uwag? zasluguje duza 
i czulodc blokady szumu. Cena rynkowa tego transceiv era wynosi 746 USD i jest stosunkowo wysoka. 

j Cobra 75 WX ST to bardzo nietypowe radio CB. Jego niewielkie gabaryty wynikaja z faktu, ze wszystko miedci 
| sig w .gruszce". Podstawowe zalety radia to latwy montaz, bardzo male wymiary, czytelny wyswietlacz LCD 
oraz mczJiwosc zabrania urzadzenia ze sobq po wyjdciu 2 samochodu. Zakres c2gstotliwodci radiotelefonu 
obejmuje 40 kanalbw AM 27, 960 *27 ,4 DO MHz, (161 ,50-13, 275MHz). Chod to radio CB odbiega od standardo- 
wego wzorca (Uniden, President, Alan), a antena jest ...mozna powiedzied „namiastka" anteny, zestaw moze 
pozytywnie zaskoczyc niejednego radiooperatora, zardwno w uzytkowaniu, jak i asiqgacb. Jako koncowa 
oceng radia w sKali 1-1 0 antor prcponuje 6 - to naprawdg doby wynik, zakladajqc, ze radio jest „odmiencenT. 

: Cena ok 470 zl. 

Transceiver FM IC-2200H pracujqcy z moca maksymalnq 65W. Nifi posiada wentylatora i dlatego zastosowano 
wielkopowierzchniowy radiator. Zalety tego rozwiazania jest bezszelestna praca, wymagane jest jednak zosta- 
wienie odpowiedniej przestrzeni do swobodnej wymiany powietrza. Ten kompaktowy, mobilny transceiver wazy 
tylko 1,2kg. W przeciwienstwie do wczeSniejszych modeli tego typu, zawiera on juz fabrycznie wbudowane 
wszystkie nowoczesne uktady. S3 to koder/dekoder CTCSS, DTCS (blokada szumdw kodowana tonem cytro- 
wym r obslugujaca CTCSS, nadajqca krdtkie sekwencje tondw podslyszalnych), automatyczne przesuniQcie 
przemimnikowe, funkcja DTMF (dekodowanie wykonuje opcyjny dekoder UT-1 03, programowalne skanowanie 
pami^ci i skanowanie pasmowe. Odbiornik pracuje w zakresie cz^stotliwosci 1 18 do 174MHz r w modach FM 
i AM, co pozwala na odbibr w pasmach lotniczych i prognoz pogody (regulacja szerokosci pasma FM). Nadaj- 
nik ma nastawialne cztery poziomy mocy; wysoki (65W), sredni (25W), posredni (10W) i niski (5W). Prbby 
eksploatacyjne wykazaly duza wygod? przy bezposredniej obsludze oraz dobra jakosc audio, tax wysyfanego. 
jak i odbieranego sygnatu. Transceiver jest odporny na znaczne natgzenie pola elektromagnetycznego, moze 
pracowad w poblizu anteny KF-wej. Cena 230 USD. 

R2505 1o uniwersalna radiostacja dla wielu stuzb. Jest to radiostacja wielosystemowa, ktora ma techniczne 
mozliwodci wspdfpracy z systemami radiokamunikacyjnymi dzialajqcymi w rbznych standardach. Nalezy do 
grupy urz^dzert programowalnycb SDR (Software Defined Radio). Zmiana w budowie tego typu sprzetu polega 
przede wszystkim na zastqpieniu specjalizowanych uktadbw nadawczo-odbiorczych uktadami mo2liwie uniwer- 
salnymi, Cz$dd radiowa jest sprowadzana do niezb^dnego minimum. Wazna zaleta tej koncepcji jest mozliwosd 
unowoczedniania 1 modylikacji urzadzenia bez koniecznosci wymiany blokdw, a jedynie przez wymiany opro- 
gramowania. Radiostacja pracuje w szerokim pa^mie cz^slotliwoSci od 20 do 520MHz. Oteruje wiele rodzajdw 
modulacji i funkcji uzytkowych ora2 duzq pr^dkoid transmisji danych. Podstawowa jej zaletq jest mozliwosc 
zastqpienia przez jedno urzqdzenie szeregu klasycznycb radiostacji uzywanycb przez r6£ne sluzby. Dprdcz tego 
zmniejszenie rdznorodnoSci srodkbw taczno^ci obniza koszty utrzymania sprz^tu. 

R3501 € to najnowsza radiostacja osoblsta nalezqca do grupy PRR (Personal Role Radio). Urz^dzenie 
pracuje w systemie rozpraszania widma metodq sekwencyjnq (DSSS) z nadawaniem impulsowym (zakres 
pracy: 24 05-2480 MHz). Lqcznosc mogq nawi^zad i utrzymad tylko te radiostacje, kldre majq ten sam kod 
rozpraszajacy. Dzi^ki temti systemowi radiostacja jest odporna na zaklocenia i zagiuszanie, poniewaz sy- 
gnaty niepoz^dane S3 przez odbiornik traktowane jako obce I rozpraszane. Transmlsja odbywa si? w sposbb 
cyfrowy i dlatego dodatkowo zastosowano szytrowanie sygnatu nadawanego. Dzi?ki takiemu rozwi3za- 
niu bezprzewodowy przycisk PTT dziala tylko 2 wlasnym zespolem nadawczo-odbiorczym i nie mozna 
wt3czyd nim nadawania w innej radiostacji, W przypadku zagubienia PTT - nast^pny jest programowany 
do indywiduainego u^ycia. Radiostacja mote byd zasilana ze zwyktych baterii R6, ktdre wystarczaja na 24 
godziny pracy, a takze podlqczona do siecs interkomowej w pojeidzie. jako punkt dost^powy. Radiostacja 
jest niewielka i bardzo lekka. Nieskomplikowana obsluga I niezawodnosd umozliwiajq utrzymanie Iqcznoici 
migdzy wszystkimi czfonkaml grupy wykonuj3cej zadanie. Urzqdzenia te S3 znacznie tahsze od wykorzysty- 
wanych dotychczas radiostacji. 

Modufygtosu cyfrowego UT-1 18 S3 polecane do rozszerzenia mozliwosd pracy radiotelefondw cylrowydi 
0 przekazywania glosu cyfrowBgo (S3 polecane m.jn. do Icom IC-V82 i IC-U82). Moduty sq wykonane 
w postacl mate) plytkl z obwodaml drukowanyml (karta ta nle posiada Zadnych nastawnikOw \ regulatordw, 
poza nastawnikami w menu). Instalowanie w IC-V82 jest proste (wymontowuje sie bateriQ; panel jest odej- 
mowany po wykr^ceniu dwdch wkr^tdw i modul UT-1 18 jest wciskany w ztacze). Instalowanie w IC-2200H 
jest trochq bardziej skomplikowane (demontaz galki VFQ). Nastawienie modu D-STAR z UT-1 18 nie jest 
trudne, poniewaz opisy w najnowszym podr^czniku Icom S3 bardziej dokladne. Podczas badania zdolnosci 
komunikowania siQ za po^rednictwem glosu cyfrowego przez kanaly ze zmiennym poziomem szumOw 
stwierdzono, ze w komunlkacji analogowej, gdy poziom sygnalu spada do poziomu szumOw, szumy tla staja ; 
si^ coraz gfoSniejsze, az pochton3 sygnat poz3dany, W systemie glosu cyfrowego, tak dtugo, jak impulsy 
S3 demodulowane, wystepuje jedynie szum powsta|3cy w wyniku zaokrqgfania impulsdw w kodeku (szum 
kwantyzacji) i niewielkie impulsy zaktdcert powstajacych przy detekcji blgdOw, znacznie poprawiajac komfort j 
odbioru. Cena ok. 260 euro. 
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Jingtong JT-208 jest jednopasmowym radiotelBfonem pracujqeyfli w paSmie 2 m. Jest wyposazony w 30 
komdrek pamiqci, a do obslugi ma szesnastoprzyciskowa klawiaturq i 6 klawiszy funkcyjnych. Ma dobrze czy- 
telny wySwietlacz ciekiokrystaliczny podSwietlany nlebieskim Swiattem. W zeslawie znajduje siq wszystko, co 
potrzebne: radioteiefon, gumowa antena, akumulator, klips do paska, sznurek, instrukcja i stofowa ladowartta 
zasilana 220V, Radio nie posiada wiele wymySlnych opcji, tak wiqc jego obsfuga jest prosta i nauczenie siq na 
pamiqdjego obslugi jest dziecinnie latwe. Testy przeprowadzone z analizatorem widma pokazaty wszystkie za- 
lety i wady torn radlowego radioteletonu. W ukiadzie nadajnika stabiinosc czqstctfiwoSci i ksztalt widma sabez 
zastrzezeh. Modulacja jestjednak zbyt riiskotonowa, brakuje wysokich czqstotliwobci w paSmie akustycznym 
z mikrdonu wewnqtrznego (wystarczy wywierc \t otwbr pod mikroton). Podlaczenie mikrofonu zewnqtrznego 
poprawia jakobc diwiqku. Ttumienie drugiej i trzeciej harmonicznej jest poprawne i zgodne z normq. Zmierzono 
minimalme niisia mcc, niz podaje w specyttaji produced zaimst 2.5W byio2.39W. Radio wewo^tn jest 
wykonane starannie, doktadnie i nie odbiega od Swiatowych standardow. JT208 jest polecane kazdemu jako 
tania altematywa dta radiotelefonbw firmowych, Cena ok. 250 zi. 
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Nowoczesny radioteiefon CB AM/FM (26,960-27,41 0MHz) ( wyroznia siq ladn^szata graliczn^ i jest uprosz- 
czony do granic mozliwoSci. Ma zainstalowane jedno podwojne pokrqtto do regulacji siiy glosu oraz blokady 
szumu (nie ma RF-GA1N). W skrajnym lewym potozeniu SQ wf^cza siq ASC (aubmatyczna blokada szumu, 
co jest sygnalizowane na wy^wietlaczu jako ASC). Na uwagq zasluguje wybwletacz LCD, ktdry - oprbcz 
podstawowych informacji dotyczacych ustawionego kanalu - wskazuje wszystkie dostqpne funkcje. Zakres 
pracy radia musi try6 dostoscwany do przepisow, Wore obowi^ufow danym kiaju. funkcja DYJ umozliwia 
jednoczesny nasluch dwoch kanalow 9/19 AM oraz aktualnego kanalu roboczego (radioteleton przetqcza siq 
miqdzy kanalami zatrzymujac siq, je$li na jednym z nich pojawia si? sygnal radiowy; na wySwietlaczu sygnaii- 
zuje tq tunkcjQ oznaczenie DW). Zmianq czqstotliwosci pracy mozna ustawiac zs pomoc^ przyciskbw zmiany 
kanatbw na przednim panelu (z prawej strony wyswietlacza) lub przyciskami UP i DN na mikrolonie. Przy 
uaktywnionej funkcji Beep kazdej 2 mianie kanalu bqdzie towarzyszyl krolki dzwiqk. Bardzo dobry radioteleton 
do zamontowania w kazdym typie samochodu. Cena ok. 770 zt. 
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IC-756PRDIII jest transceiverem o 800 doiarow taiiszym niz PRDII, ktdry byt zbudowany na ramie ory- 
ginalnego 10-756PRD \ jego poprzednika 1C *756 (z Tiltrami kwarcowymi) W nowej wersji PR 0)1) nastapito 
wiele istotnych zmian. Zostalo to spowodowane opracowaniem przez Icom transceivera z najwyzszej pdR 
IC-7800, ktbry zastqpit w produkcji cenionego IC-781. Icom informuje, ze do nowego PRQIII przenidsl z 7800 
szereg dobrych rozwiazari. Jednak IC-756PROSN nie jest nastqpc^ IC-7800. PROIH zawiera szereg ulepszeri 
w stoscnku do PRDII, kidre wypieraja poprzednie rozwi^zania w linn Icom dla radioamatorow (wlaczono szereg 
wspanialych cech oraz nowe pasmo amatorskie 60m). Zalety PROlil w stosunki do swojego poprzednika to: 
zadeklarowane +30dBm dla ICP 3 w pasmie 20m. poprawiona charakierystyka znieksztalcert intermodulacji 
3. rz^du. a takze analizator widma w czasie rzeczywistym. funkcja minianalizatora, demodulator RTTY i pamlqd 
komunikatow nadawanych RTTY oraz rozszerzona mozliwo^d nastawienia S 2 erdto^ci pasma transmisji SSB. 
PRO ill ma iepsze trzeciorz^dowe wla^ciwoSci odbioru niz PRO!!, nie tak dobre jak IC-7800 (co nie jest niespo- 
dzianlq), lecz Iepsze ni 2 niektore wczesniejsze urz^dzenia konkurencyjne. Autor testu uzywal obok siebie PROII 
i PROlil na zaboczonych pasmach podczas zawoddw, ten drug! dawa! przewage, gdy przel^czalo siq miqdzy 
nimi. Gtown^ roznice stanowil odbior bardzo siabych sygnaldw. glownie CW Cena 2695 zl. 
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Pomimo niewielkich wymiamw i prostoty kcnstrukcji transceiver Trap er 2005 charakteryzuje siq niezlymi 
mozliwosciami technicznymi, moze pracowac emisjami CW/SSB w dwoch najbardziej populamych pasmach 
amatorskich 80 \ 40m (w zakresie 3-8MHz) Zostal wyposaiony w 3-cyfrow^ skalq LED, klucz elektroniczny, 
pamiqd czqstotliwo^ci pasm i dwa VFD. Duzym mankamerUem dla poczatkiij^cych (est brak instrukcii urucho- 
mienia urzqdzenia, nie mowiac o braku oznaczeri poszczegdlnych elementbw regulacyjnych, Pomimo prostoty 
odbiorrak okazaf siq urzqdzeniem odpomym na skrosna moduiacjq i pozwalal na swobodny odbior wielu stacji 
krajowych 1 zagranicznych na pasmach amatorskich. Moc wyjSctowa nadajnika zmierzona na sztucznym 
obci^zeniu 500hm zawierafa siq w granicach 7-1 OW. Zastosowany syntezer czqstotliwoSci zapewnial dobrq 
stabilncsd transceivera przez dlugi czas pracy. Pewnym mankamentem obslugi, pomijaj^c przyciski do prze- 
strajania VFD, do ktorych mozna siq przyzwyczaid, jest sposbb przelqczania M/C- Obudovra transceivera jest 
wykonana po amatorsku, co nie spelnia wymogow odporno^ci na warunki atmosferyczne. Cena Trapera 2005 
w obudowie z kluczem elekbonlcznym, stuchawkami i mikrofonem wynosi 390 zl. Zestaw do samodzielnego 
montazu (wszystkie nietypowe eiementy) 190 zl. 
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Roadccjn HP 430 wygl^dem przypomina radioodtwarzacz samochodowy, lecz b tylko pozory. CB radio to (40 
kanatdw, modulacja: AM, FM) kryje w sobie wiele nowoczesnycb funkcfl, a dzlqk! standardowej obudowie DIN 
mozna je zainstalowac w pblce przeznaczonej na radio UKF. PodSwietlany wyiwietlacz w kolorze nlebieskim 
lub pomarahczowym komponuje siq znakomicie z deskami rozdzielczymi nowoczesnych samochodbw. Funk- 
cja DW pozwaia na biezqco monitorowat dwa kanaty, np. 19 oraz „dla znajomychT Posiada funkcjq Auto SO, 
dziqki ktbrej automatycznie ustawia siq blokada szumbw na poziomie przepuszczaj^cym tylko wyrainie slysza- 
ne stacje Duzym ulatwieniem jest funkcja VOX (nie trzeba naciskad PIT). W zestawie: radioteiefon, mskrofon, 
uchwyt montazoivy, uchwyt do mikrotonu, deklaracja zgodnoSci CE (homoiogacja), instrukcja. Dostqpny 
z wySwietlaczem przelqczanym na kolor niebreski i pomarariczowy. Radioteiefon poiecany dla wymagaj^cych 
kierowcbw, ktbrzy dziqki niemu mog^ wymieniat siq informacjami na kanale 19 z innymi u 2 ytkownikami samo- 
chodow o warunkach w ruchu drogowym ora 2 szukaj^ kontaktu z uzytkownikami stacji bazowych, pracujqcymi 
na innych kanatach (skaner). Cena ok. 400 H. 
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Skuteczny eliminator lotralnych zaktdcert: cd urz^dzen RTV, komputerdw, drukarek, telefonow cyfrowych, 
modemdw ADSL itp. MFj-1026 naiezy potqczyc z kablem antenowym bezpo^rednio przy radiostacji. Eliminator 
pracuje standardowo w zakresie 1,8...30MHz (po modyfikacjach - w zakresie 100kHz...35MHz). Potrzebuje 
do pracy anteny pomocniczej. np. anteny prqtowej (zarbwno antena giowna, jak i pomocnicza musz^ odbierab 
sygnal zaklbcajqcy). Dziqki wzmacniaczowi w.cz. w elimlnatorze antena moze odbierad wszystkie sygnaly 
zaklbca^ce i umozliwi ich eiiminacjq bez uszczerbku dla sygnalu uzytecznego, Wedbg autora testu ustawianie 
trzech pokrqtet i przei^cznikdw bylo poczqtkowo trochq uci^zliwe. MFJ-1026 pozwaia na ustawienie poziomu 
i wzajemnego przesuniqcia fazowego obu sygnalow za pomoc^ reguiatorbw znajdujqcych siq na plycie 
czofowej. Sygnal wypadkowy jest sum4 (lub rbznica) wektorow^ odbieranych sygnalbw, co pozwaia zarbwno 
na wytlumienie sygnalbw niepozqdanych, jak i na wzmocnienie uzytecznych. Zawarty wewnittrz przekaznik 
o dopuszczalnej obci^zalno^ci 1D0W odl^cza tor odbiorczy eliminatora w czasie nadawania. Urz^dzenie okazu- 
je siq bardzo pomocne i daje duz^ satyslakcjq i odbtof u bardzo siabych sygnalbw tetegrahcznych i moztiwosci 
bezbtqdnego dekodowania 1 odczytu sygnalbw emisji cyfrowych, Cena ok. 200 USD. 
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3C Equatorial Guinea 


Z wyspy Bioko (AF-010), Guinea Rownikowa, 
czynni b^dq Fred KH7Y, Vicente EA5YN, Luis 
EA5BRE i Elmo EA5BYP w dniach 5-14 paz- 
dziemika. Pod znakiem 3C7Y majq pracowac 
na dwoch stanowiskach na wszystkich pa- 
smach KF na CW, SSB i KITY. Q5L via EA5BYP 


3DA Swaziland 


W zawodach CQ World Wide DX SSB Con- 
test (27-28 pazdziernik) Donovan ZS2DL, 
Rhy ZS6DXB i Daniel ZS6JR wezmq udzial 
ze Swazilandu. Znak 3DA0WW, QSL via 
ZS6DXB, a wi^cej informacji pod adresem 
http://www,zs6dxb.bravehostcom. 


8P Barbados 


Do 14 pazdziemika z Barbadosu (NA-021) czyn- 
ny b^dzie Richard G3RWL jako 8P6DR. Praca 
na telegrafii plus emisjami cyfrowymi na 80-10 
m. QSL via G3RWL - warto wiedziec, ze Ri- 
chard wyznaje zasad^: ^duplicate QSO means 
no QSL", co w wolnym tlumaczeniu znaczy 
- dublujesz Iqcznoki, nie licz na kart?. Mozna 
poprosic o QSL via e-mail: g3rwl@amsat.org. 


8Q Maldives 


Po raz trzeci z wyspy Embudu, South Male 
Atoll w archipelagu Malediwow (AS-013), 
czynny b^dzie Andrew G7COD. Jego znak 
8Q7AK, a pracowal b^dzie do 12 pazdziemi- 
ka. Praca gfownie na SSB plus nieco CW na 
cz^stotliwosdach 14147, 18133, 21253 i 24953 
kHz ± 10 kHz wgodzinach 08.30-10.30 (JTC 
i 13.00-15.15 UTC QSL na znak domowy. 


C5 The Gambia 


Nasi sqsiedzi zza poludniowej granicy, czton- 
kowie Mosquitos Contest Club OMOC, wy- 
bierajq si^ do Gambii. Ekipa w skladzie Rich 
OM2TW, Bob OM1KW, Roman OM2RA, Nor- 
bert OM6NM, Joe OM5AW, Dano OM1NW 
i Jan OM2XW b^dzie pracowac w dniach 17- 
-30 pazdziemika pod znakami CSX i C50C . 
drugi znak bqdzie uzywany tylko w CQ 
World Wide DX SSB Contest 
Podczas pobyhi zamierzajq rowniez praco- 
wad z wyspy Bijol (AF-060). Praca na 160-6 m 
emisjami SSB, CW i cyfrowymi na czte- 
rech dobrze wyposazonych stacjach, m.in. 
wFTlOOOMR TS480, TS690 ze wzmacniaaa- 
mi, antenami kierunkowymi i pionowymi na 
niskie pasma. QSL do OM2FY, a po wiqcej 
szczeg616w mozna zajrzed pod adres httpv7 
www.om0c.com/gambia. 


Rubrykf rwkigyje 
Andrzej Sodowski 
SP6ECA 

e-mail: ondnej. 
sodowdti® pwr. 
woc.pl 
SP DX dub 


Wiodcmoiri na 
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C6 Bahamas 


Z wyspy Crooked w archipelago Bahama 
(NA-113, ARLHS BAH-005) b^dq pracowac 
Peter W2GJ - C6APR, Ed K3IXD - C6AXD 
i Randy K4QO - C6AQO, Termin aktywnosd 
26-29 pazdziemika Iqcznie z udzialem w CQ 
WW DX SSB Contest pod znakiem C6APR, 
praca na 160-6 m, CW, SSB i RTTY QSL za 
wszystkie IqcznoSri do K3IXD, 


EL Liberia 


Do Liberii wybierajq si^ Arie PA3A, Ad PA- 
SAD, Arie PA3AN i Henk PA3AWW, W dniach 


3-24 pazdziemika b^dq czynni na 1 60-10 m, 
CW i SSB pod znakiem 5L2MS. Opr6cz ak- 
tywnosd radiowej majq na celu wesprzec ak- 
cj^ zbierania funduszy na cele charytatywne 
dla projektow w Liberii oraz wspomozenie 
sprz^towe lokalnego zwiqzku krotkofalow- 
cow. QSL via PA3AWW, a aktualnoki pod 
adresem http 7/www. liberLi2007.com. 


IOTA 


EU-010: Crannag, NE Coast Isle of Bar- 
ra, Outer Hebrides (IOSA OH-11, SCOTIA 
HI-02), GM Scotland. Czlonkowie klubu 
MXOWRC - Steve GOMTD, Paul M1PAF, 
Mark M0WCK i Jim G7GAG b^dq pracowac 
z tej iokalizacji w dniach 6-12 pazdziemika 
pod znakiem MSOWRG Grupa planuje row- 
niez podczas tej podrtizy aktywnosd z wysp 
Vatersay (IOSA OH-07, SCOTIA HI-01) i Eri- 
skay (IOSA OH-09, SCOTIA HI-05). QSL via 
MXOWRC. Wi^cej informacji pod adresem 
http^/members.aol.com/gOmtd/is!e_of_bar- 
ra_exped i do n^2007. h tm. 

EU-031: Ischia Island (EU-031, BA NA-001), 
1 Italy. Helmut OE1MHL bqdzie pracowal 
stamtqd w wakacyjnym stylu jako IC8/ 
OE1MHL w dniach 7-12 pazdziemika. Praca 
na KF na SSB w godzinach 5-9 UTC i 17-20 
UTC. QSL na znak domowy. Logi b$dq do- 
st^pne pod adresem http://www.ainrs.at. 
EU-054: Favignana IsL, (HA TP-011, MIA 
MI-025, WLOTA LH-1545), I Italy. W CQ 
WW DX SSB Contest wystartujq z tej wysp 
Raffaello IT9ATF, Gianni 1T90RA, Renato 
IT9NPR, Pippo IT9PPG, Giuseppe IT9RZU 
i Pino IT9WDC. Termin aktywnosd 26-28 
pazdziemika, znak IF9A. QSL via IT9ATF. 


T31 Central Kiribati Island 


Toshi JA8BMK planuje aktywnosc z wyspy 
Kanton (OC-043) jako T31XX. Ma dotrzed 
tarn w drugiej polowie pazdziemika i prze- 
bywac na wyspie kilka tygodni. Niezb^dny 
sprz^t Iqcznie z generatorem zostal wyslany 
na wysp^ Tarawa, Western Kiribati. Sq tez 
szanse, by odwiedzic wysp^ Banaba T33 
i na praq pod znakiem T33ZZ przed lub po 
aktywnosd z T31. Sq to rejony rzadko odwie- 
dzane, wqc zamteresowani winni bye czujni. 
Aktywnosc na 160-6 m, CW, SSB i RTTY. QSL 
n a znak domowy. 


V3 Belize 


Na wysps Ambergris Caye (NA-073) po raz 
piqty wybiera sq John W5JON wspolnie 
z zonq Cathy W5HAM. Termin pobyhi 25- 
-31 pazdziemika. John b^dzie czynny jako 
V31FB na 160-10 m SSB. Wezmie rriwniei 
udzial w CQWW DX SSB Contest. Cathy 
nie ma nic przeciwko aktywnosd Johna 
w zawodach z tej Iokalizacji bo la spelnia jej 
wymagania - jest depio i jest plaza. QSL na 
znak domowy. 


V4 SLKitts 


Scott NE1RD planuje kolejnq wyprawq typu 
„100 Pound DXpedition", czyli z bagazem 
nqdu 30 kg. Wzglqdnie blisko, bo na karaib- 
skq wysp^ St, Kitts (NA-1G4), W dniach 24-31 


pazdziemika czynny tqdzie jako V4/NE1RD. 
Wezmie tez udzial w CQ WW DX SSB Con- 
test w kategorii Single-Op/All-Band. QSL via 
NE1RD. Szczegoly, aktualncsd log on-line 
pod adresem http://dxpedition-v4.com. 


VK9L Lord Howe Island 


Z wyspy Lord Howe (OC-004) czynny b^dzie 
Haru JA1XGI/W8XGI. Termin aktywnosd 19- 
-22 pazdziemika, praca na 40, 30, 20 m i bye 
moze niskich pasmach emisjami CW, SSB 
oraz cyfrowymi. QSL via JA1XGL 


VK9N Norfork, ZK2 Niue, 
ZL7 Chathain 


Ulli DL2AH poinformowal 0 swojej kolejnej 
wyprawie. Do 12 pazdziemika b^dzie czyn- 
ny z wyspy Niue (OC-040), w terminie 16-30 
pazdziernik z wyspy Chatham (OC-038) 
- znak ZL7/DL2AH a kolejne dwa tygodnie 
sp^dzi na Norfolk (OC-005) - VK9ANH. 
Zabiera ze sobq FT897 i p^tlowq anteny na 
40-10 m, czynny tqdzie na SSB iRTTY QSL 
na znak domowy. 


VK9W Willis Islands 


Do 5 pazdziemika George AA7JV/VK2NU 
i Tomi HA7RY planuje aktywnosc jako VK9W- 
W1 z Willis (OC-OOT). Dysponowaf b^d^ moq 
500 W i antenami - na 160 i 80 m inverted L 
z masztem 20-metrowym, a na 40, 30, 20 m 
Spiderbeam Telescopic. Praq podzielili si^ 
nast(jpuj^co - w dzieri na wyzszyeh pasmach 
ma operowac Tomi, George w dzieri b^dzie 
podziwial podwodny swiat rafy koralowej 
a noq pracowal na niskich pasmach. 


YK Syria 


Syryjscy krotkofajowey b^dq mogli uzywac 
specjalnego prefiksu 6C60 od 25 pazdzier- 
nika do 15 listopada. Okazjq jest 60-lecie 
krotkofalarstwa w tym kraju. 


ZL7 Chatham Islands 


Z przyjemnoSciq informujq 0 kolejnej wy- 
prawie DX-owej polskich operatorow, Jacek 
SP5EAQ wsprilnie z Wojtkiem SP9PT, Mar- 
kiem SP9BQJ i Jozefem SP9-3129 wybierajq siq 
na wysps Chatham (OC-038). Na Chatham 
Iqdujq 5 pazdziemika i b^dq pracowac na 
wszystkich pasmach emisjami CW, SSB, RTTY 
i PSK do godzin popotudniowych czasu lo- 
kalnego 18 pazdziemika. Zabierany sprz^t 
to transceiver K2, zmodyfikowany IC718 
i IC7000, dwa wzmacniacze po 500 W, anteny 
pionowe i drutowe. Miejsce ich pobytu polo- 
zone jest okrio 150 m od morza, ui^c anteny 
pionowe b^dq „dobrze si^ czuly". Uzywac 
b^dq znakow ZL7/SP5EAQ, ZL7/5P9FT i ZL7/ 
SP9BQJ - QSL na znaki domowe. VN^prawa 
b^dzie pod patTOnatem PZK ale uczestnicy 
uyprawy organizujq jq na wiasny koszt, bez 
szukania funduszy zeun^trznych, 

Chatham Islands to grupa 10 wysp, polo- 
zonych okolo 800 km na wschod od Nowej 
Zelandii. Ciekawym szczegtflriw, obrazkow 
z Chatham polecam strong httpv'/www.cha- 
thams.com. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
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SP5EWY - III miejsce 
w DeSoto Challenge 


Puchar DeSoto Cup jest wydawany co roku 
poczqwszy od roku 2000. Nazwa wyroznienia 
pochodzi od nazwiska Clintona B. DeSoto 
W1CBD, ktory w 1935 roku w QST opubliko- 
wal artykul, stanowiqcy podwaliny programu 
dyplomowego DXCC. Puchar ten jest przyzna- 
wany kr6tkofalowcowi, ktory ma najvvyzszy 
wynik we wsphlzawodnictwie DXCC Challen- 
ge na koniec wrzesnia kazdego roku (ten sam 
krotkofalowiec moze tylko raz w swoim zyciu 
otrzymac wymieniony puchar). 

Pod koniec grudnia kazdego roku krdtko- 
falowcy z trzema najwyzszymi wynikami 
wsp61zawodnictwa DXCC Challenge otrzy- 
mujq wyroznienia DeSoto Cup. 

Na koniec grudnia 2006 posiadaczami 
trzech najwyzszych wynikow byli: Bob 
W4DR, Fausto 14EAT i Ryszard SP5EWY. 
Wymienieni krotkofalowcy otrzymali od- 
powiednio zloty, srebrny i brqzowy medal 
DeSoto Challenge. 

Redakqa SR sklada ogromne gratulacje Ry- 
szardowi SP5EWY za osiqgni$cie tak wspa- 
nialego wyniku i stale utrzymywanie go na 
najwyzszym poziomie. 


UHF (mikrofalowe) I Regionu 1ARU 


Termin zawodow: 6-7.10.2007 
W zawodach mogq uczestniczy£ wszyscy 
licencjonowani radioamatorzy w Regionie 1. 
Akceptowany jest udziat wielu operator6w, 
przy zalozeniu stosowania tylko jednego 
znaku wywolawczego podczas zawod6w. 
Zawodnicv muszq pracowac zgodnie z liters 
i duchem zawodow i z mocq nie wyzszq, 
niz jest dopuszczona w zwyklych licencjach 
w ich kraju. Stacje pracujqce na podstawie 
specjalnej licencji duzej mocy wyst^pujq 
poza konkursem (hors concours) i nie mogq 
bye umieszczane w rozliczaniu zawodow. 
Stacje pracujqce czasowo poza ich krajem 


maderzystym q, do cel6w zawodow, uezest- 
niczqcymi jako stacje w kraju, w ktorym 
pracujq i ich logi muszq bye dostarezone 
do VHF Managera/Komisji zawodow tego 
kraju. Logi wyslane do komisji zawodow 
we wlasnym kraju nie b<jdq dostarezane do 
stowarzyszenia s^dziujqcego! 

Sekcje zawodow 

- Stacje obslugiwane przez pojedynezegoope- 
ratora (SO) bez pomocy podczas zawodow. 

- Wszyscy inni uczestnicy (MO). 

Dla 432MHz i dla pasm na wyzszyeh cz^sto- 
tliwosciach, az do 10GHz wlqcznie, sq dwie 
wyzej podane sekcje. Ponadto, sq dwie sek- 
cje, jak podano, dla polqaonej grupy pasm 
amatorskich powyzej 10GHz, tak zwanej 
gTupy milimetrowej. 

W danym czasie na danym pasmie korzy- 
stac mozna tylko z jednego nadajnika. Caly 
sprz^t staeji (nadajniki, odbiorniki i anteny 
itd.) musi znajdowac si^ w jednym okr^gu 
o srednicy nie wi^kszej niz 500 metr6w. 

Stacja biorqca udzial w zawodach musi pod- 
czas zawodow pracowac z tego samego 
miejsca. 

Data poczqtku zawod6w: pierwsza sobota 
pazdziernika (w tym roku przypada 6 paz- 
dziernika). 

Czas trwania zawodow: godz. 14.00 UTC 
w sobot$ do 14.00 UTC w niedziel^. 
tqanoSci: kazda stacja moze bye tylko jeden 
raz zaliezona, niezaleznie od tego, czy jest to 
stacja stala, przenosna ay mobilna. Je^li ze 
staejq przeprowadzono nastqpna lqcznosc 
podczas tych samych zawodow i na tym 
samym pasmie, to tylko jedna lqcznosc jest 
zaliaana jako punkty, lea kazda podwojna 
Iqanosc powinna bye zalogowana bez zgla- 
szania punktow i wyraznie zaznaezona jako 
duplikat. Za lqcznoSci zrobione przez aktyw- 
ne przemienniki punkthw si^ nie liay. 
Rodzaje emisji: A1A, J3E lub F3E (G3E). 
Wymiany podczas zawodow 
Numery kodu wymieniane podczas kazdego 
kontaktu powinny skladac si^ z raportu RS 


lub RST, po ktorym nast^puje numer seryjny, 
zaczynajqcy siq od 001 dla pierwszej tqano- 
sri na kazdym pasmie i powi^kszany o jeden 
przy kazdej nast^pnej lacznoSci na tym 
pasmie. Po tej wymianie nalezy niezwloanie 
podac pelny Lokator staeji nadawaej (przy- 
klad: 59003 JO20DB lub 579123 IN55CC). 
Punktacja 

Dla pasm amatorskich, az do 10GHz wlqcznie, 
punkty q naliczane na bazie jednego punktu 
za kilometr, to jest obliczana odlegloSc w km 
jest okrojona do liaby calkowitej i dodawany 
jest 1km. Do obliaania odleglosci przyjmuje 
si$ srodki pol lokatoiow. Do uzyskania po- 
rownywalnych metod wyliczenia punkthw 
nalezy, przy obliczaniu odleglosci za pomocq 
rownan geometrii sferyanej, do konwersji ze 
stopni na kilometry stosowac wspolczynnik 
111,2 (Noordwijkerhout, 1987). 

Dla polqczonych wyzszyeh pasm zdobyte 
punkty sq sumq punktow zdobytych na 
kazdym z pasm z zasrosowaniem nast^pujq- 
cych wspolczynnikow dla liezby kilometrow 
uzyskiwanych na kazdym pasmie: 24GHz- 
-lx, 47GHz-2x, 75/80GHz- 3x, 120GHz- 5x 
145GHz- 6x, 245GHz- lOx. 

Zgloszenie udzialu 

Zgloszenie udzialu uezestnika musi bye 
dokonane w postaci cyfrowej/elektronianej. 
Log musi bye wysiany do Krajowego VHF 
Managera lub Krajowej Komisji Zawodow 
nie p6zniej niz w drugi poniedzialek po 
weekendzie zawodow. Pozniejsze zgloszenia 
udzialu nie b^dq akceptowane. Dostaraenie 
logu oznaeza, ze uaestnik akceptuje regula- 
min zawodow. 

S^dziowanie zgloszeh udzialu 
Za ostateezne stjdziowanie zgloszeh odpo- 
wiedzialne jest stowarzyszenie organizujq- 
ce zawody, ktorego decyzje sq ostateezne. 
Uaestnik swiadomie naruszajqcy ktorqs z re- 
gul regulaminu lub razqco lamiqcy bandplan 
IARU Region 1. b^dzie zdyskwalifikowany. 
Kazdy VHF Manager i/lub krajowa Komisja 
Zawodow powinien bye odpowiedzialny 
za monitorowanie podczas zawodow. Mogq 
bye wyznaczone dodatkowe stacje monito- 
rujqce, Iecz niebiorqce udzialu w zawodach. 
Krajowy VHF Manager (Komisja Zawodow) 
jest odpowiedzialny za dyskwalifikowanie 
w oparciu o wyniki monitoringu. 

Zgloszona JqcznoSc ty'dzie zdyskwalifikowa- 
na w przypadku jakiegoS bl^du w informaeji 
zalogowanej przez stacja Kazdy blqd w in- 
formaeji zalogowanej przez staq^ powoduje 
utrat^ przez stacja odbiorczq wszystkich 
punktow za danq Iqanos£. 

Nagrody 

Zwyci^zcy w sekqi - stowarzyszenie orga- 
nizujqce wyda swiadectwa dla zwyci^zcow 
w dwoch sekcjach na kazdym pasmie. 
Zwyci^zca Iqczny - dla kazdej sekcji podany 
b^dzie Iqczny zwyciqzca zawodhw UHF/ 
Mikrofale IARU Region 1. Dla tego wspolza- 
wodnictwa zdobyte punkty uaestnikow sq 
Iqaone z zastosowaniem adaptacyjnego sys- 
temu mnoznikow: 435MHz, 1,3GHz, 2,4GHz, 
5,7GHz, 10GHz, grupa milimetrowa. 
Mnozniki stosowane dla okreSlenia Iqcznego 


SP YL Contest 


Zawody organizo- 
wane przez ZG PZK 
i Ogolnopolski Klub 
Kobiet Krotkofalow- 
cow PZK w 2007 r. 

I. Radiostacje in- 
dywidualne kobiet 
kr6tkofalowc6w 
1.SQ2LIC 211 

2.SQ2LKO 198 

3.SQ5LMT 197 

4.SP9CPS 1 77 

5.SQ8MEG 164 

EL Radiostacje klu- 
bowe z operatorkq 


kobietq 


1.HF50OP 

212 

2.SP7ZIA 

131 

m. Radiostacje 


indywidualne 


koleghw krhtkofa- 

lowcow 


1.SP4SHL 

213 

2.SQ9E 

208 

2.SQ2DYF 

208 

3.S06V 

201 

4.SP4HHI 

200 

5. SP2AEU 

194 

IV. Stacje naslu- 


chowe: 


1. SP7-003-24 

355 

2. SP3-1058 

319 

0 Memorial J. 

Twardzickiego 

SP9DT 


52. Ogolnopolskie 

Zawody QRP 1 

roze- 

grane w dniach 30 

kwietnia i 1 maja 

2007 


Kategoria A 


1. SF9DF 

395 

2. SP5DDJ 

393 

3.SQ5M 

389 

4.SP2FWF 

341 

5.SP7VVB 

332 

Kategoria B 


1.SN8C 

471 

2. SP9BNM 

425 

3.SP3C 

421 

4.SP5TVK 

415 

5. SN4A 

403 

Kategoria C 


1.SP2KAC 

468 

2.SN0NSV 

462 

3.SP9KRT 

449 

4.SP9W 

435 

5.SP5EOT 

402 
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Gmpa 1 - stacje in- 
dywidualne spoza 
wlasnego QTH 

1. SP2FGO/2 179 

2 . SP5ADX/5 171 

3. SP1DTE/9 167 

4. SP1MVG/1 154 

5. SP4ICP/4 154 

Grupa 2 - pozostale 
stacje indywidualne 
1.SP1NQN 214 

2. SP9UMJ 193 

3. SP9IEK 192 

4.SQ2LKO 182 
5.SQ9E 181 
Grupa 3 - stacje 
klubowe 

1. SP2PUT 192 

2. SP2KFW/2 174 

3. SP9KDA 162 

4. SP2KAC 158 

5.SP9KAO 84 


wyniku w kazdej sekcji znajduje s@ w spo 
sob nast^pujqcy: 

Mnoznik jest rtiwny stosunkowi najwi^bzej 
liczby punktdw uzyskanych przez jak^s stacje 
biorqcq udzial w zawodach w pasmie 435MHz 
w tej sekcji do najwi^kszej liczby punktow 
uzyskanych przez jakqs stacje biorqcq udzial 
w zawodach na danym pasmie w tej sekcji, 
dla ktdrej wspolczynnik jest ustalany. 

Dla grupy milimetrowej punkty sq obliczane 
zgodnie z zasadq jak wyzej w „punktacja", 
Uczestnicy uzyskujqcy najwi^kszy wynik 
w kazdej sekcji bqdq nagradzani swiadec- 
twem LARU Region 1, Stowarzyszenie or- 
ganizujqce zawody otrzyma swiadectwa od 
przewodniczqcego komitetu VHF/UHF/Mi- 
krofale (podpisane przez sekretarza Rl) i be- 
dzie rozsylalo je, po wypelnieniu odpowied- 
nimi danymi i po podpisaniu, do zwyci^zcy 
do kazdej z dwdch sekcji. 

Log! muszq bye w formacie REGI1TEST/EDL 
Logi nalezy wyslaf na adres: vhfcontest@pk- 
-ukf.org.pl do nast^pnego poniedzialku po 
zawodach. 

Tegoroczne zawody mikrofalowe prowadzi 
CRC, lecz logi sq przyjmowane lylko po we- 
ryfikaqi przez Contest Managers SP7NJX. 
Staqe MO je$li stosujq rozne znaki wywo- 
lawcze na roznych pasmach, to w kazdym 
logu dla danego pasma nalezy wyraznie 
podac sklad grupy. Wszystkie stacje nalezqce 
do danej grupy muszq pracowac w okr^gu 
o srednicy nie wi^kszej niz 500 metnSw. 
Oryginal regulaminu (ang.) znajduje si^ na 
stronie PK UKF w Intemecie. 


Dzien Nauczyciela 2007 


Organizatorzy: Klub Radiokomunikacji 
i Informatyki SP8YDB przy Zespole Szkdl 
Elektronicznych w Lublinie, Lubelski Zarzqd 
Wojewodzki Ligi Obrony Kraju. 

Realbator: Klub Lqcznosd I. OK SP8KDB przy 
Zespole Szkdl Elektronicznych w Lublinie. 

Do udzialu w zawodach zapraszamy radio- 
operatorow staeji indywidualnych i staeji 
klubowych. 

Termin zawodow: 14 pazdziernika 2007 
roku. 

Przebieg zawodow 

„Lekcja pierwsza". Temat: nawiqzywanie 


Kafendarz zawodow mi^dzynarodowych na pazdziernik 


ARS Spartan Sprint 
SARL 80m QSO Party 
Oceania DX Contest, SSB 
EU Autumn Sprint, SSB 
10-10 Int. 10-10 Day Sprint 
EU Autumn Sprint, CW 
FISTS Fall Sprint 
Oceania DX Contest, CW 
North American Sprint, RTTY 
Worked All Germany Contest 
CQ Worldwide DX Contest, SSB 
CQ Worldwide S WL Challenge 
10-10 Int. Fall Contest 


0100Z-0300Z, Oct 2 
1700Z-2000Z, Oct 4 
0800Z, Oct 6 to 0800Z, Oct 7 
1600Z-1959Z, Oct 6 
0001Z-2359Z, Oct 10 
1600Z-1959Z, Oct 13 
1700Z-2100Z, Oct 13 
0800Z, Oct 13 to 08OOZ, Oct 14 
0O00Z-O4G0Z, Oct 14 
1500Z, Oct 20 to 1459Z, Oct 21 
0O00Z, Oct 27 to2359Z, Oct 28 
0000Z, Oct 27 to 2359Z, Oct 28 
0001Z, Oct 27 to 2359Z, Oct 28 


IqcznoSci CW i SSB w paSmie 3,5MHz. 

Czas; lokalny od godz. 7.15 do godz. 08.45 
Pasmo i emisje; od 3510kHz do 3560kHz CW, 
od 3700kHz do 3775kHz SSB 
Raporty: RS(T) + wiek operators + skrot 
wedhig opisu 

Punkty za IqcznoSri z uwzgl^dnieniem skro- 
t6w w ra porta ch odebranych: N - 3 punkty, 
S - 3 punkty, U - 3 punkty, pozostale stacje 
- 1 punkt 

Z kazdq staejq mozna nawiqzac jednq iqcz- 
no^ emisjq CW i jednq Iqcznosc emisjq SSB. 
Opis skrotow stosowanych w raporlach: 
N - stacje nauczycieli (takze bylych na- 
uczycieli i nauczycieli emery to wanych) oraz 
stacje klubow przy szkolach iplac6wkach 
oswiatowych; S - stacje studentdw; U - sta- 
cje uezniow; pozostale stacje nie podajq 
skrdtdw. 

„Lekcja druga". Temat: nawiazywanie Iqcz- 
nosd FM w pasmie 144MHz. 

Czas: lokalny od godz. 9.00 do godz. 9.45 
Pasmo i emisje: od 145,200 MHz do 145,575 
MHzFM 

Raporty: RS + wiek operators + lokator 
Punkty: 1 punkt za kazdy kilometr odlegloki 
mi^dzy staejami 

„Lekcja dodatkowa*. Temat: nawiqzywanie 
Iqcznosd RTTY w pasmie 3,5MHz. 

Czas: lokalny od godz. 17.15 do godz. 18.00 
Pasmo i emisje: od 3580 kHz do 3595 kHz 
RTTY 

Raporty: RST + wiek operators 
Punkty: za kazdq Iqcznosc 1 punkt 
Operatorki na wszystkich „Lekcjach" podajq 
w raportach nadanych *88" zamiast wieku. 
Uczestnik zawodow (kazdej z „Lekcji") 
otrzymuje punkty za Iqcznosd, ktorych zapi- 
sy w dzien niku korespondenta i w dzienniku 
uezestnika sq zgodne. 

Zapisy czasu uznajemy za zgodne, jesli r6z- 
nica mitjdzy nimi jest mniejsza od 5 minut. 
Uczestnicy „Lekqi pierwszej" powinni po- 
wstrzymac s@ od nadawania w czasie od 

07.10 do 07.15 i od 08.45 do 08.50, „Lekcji dm- 
giej" - w czasie od 08,55 do 09.00 i od 09.45 
do 09.50, a ,,Lekqi dodalkowej" - w czasie od 

17.10 do 17.15 iod 18.00 do 18.05. 

W przypadku Iqcznosd powtorzonych punk- 
ty zaliczamy tylko za jednq IqcznoSc. 
Uczestnik zawodow jest zobowiqzany do sri- 
slego przestrzegania wanmkow pozwolenia ra- 
diowego (licencji) i przepisow obowiqzujqcych 
w shizbie radiokomunikacyjnq amatorskiej. 
„Praca domowa". TemaL dziennik zawodow, 
Dzienniki, sporzqdzone oddzielnie dla po- 
szczegolnych ^Lekcjf, muszq zawierac: 
w naglowku: nazvvisko i imi^ operatora lub 
nazwfj klubu, adres, znak \syvvolawczy, kate- 
gori^ klasyfikacji, nazw^ i dat^ zawodow. 

W tresci: liczby porzqdkowe, oasy iqcznosd, 
oznaezenie czasu (lokalny lub UTQ, emisje, 
znaki korespondenidw, raporty, punkty, 
rubryk^ uwagi. 

W stopce: sum^ punktdw, podpis operatora. 
Dziennik moze zawiera^ informacj^ o szkole 
lub piacowce o^wiatowej, zktorq identy- 
fikuje $i^ operator lub klub (dotyezy staeji 
podajqcvch skroty). 


Dziennik nalezy pizeslac na adres: Klub Ra- 
diokomunikacji i Informatyki przy Zespole 
Szkdl Elektronicznych w Lublinie, ul. Wojde- 
chowska 38, 20-704 Lublin lub: sp8ydb@ga- 
zeta.pl w formacie txt; doc; xls lub innym, 
uprzednio uzgodnionym z realizatorem. 
Termin: 7 dni od daty zawodow - wedlug 
daty na stemplu pocztowym lub daty wply- 
wu na serwer poczty elektronieznej. 

Wykaz nadeslanych logdw b^dzie zamiesz- 
czony pod adresem: http://kwarc.zsel.lublin. 
pi. Kontakt do odpowiedzialnego za zawo- 
dy: sp8ydb@gazeta.pl. 

Klasyfikacja 1 trofea. 

„Lekcja pierwsza" - klasyfikacja iqczna 
(3,5MHz CW + SSB): 

A - Kluby dzialajqce przy szkolach lub pla- 
c6wkach oswiatowych; 

B- Kluby; 

C - Operatorzy staeji indy>vidualnych - na- 
uczyciele, uezniovvie, studend; 

D - Operatorzy staeji indywidualnych; 
„Lekcja druga" (144MHz FM): 

E - Kluby; 

F - Operatorzy staeji indywidualnych. 
*Lekcja dodatkowa" (3^MHz RTTY): 

G - Uczestnicy Jekcji dodatkowejT 
Trofea 

Zwyd^zcy w kazdej kategorii otrzymujq 
puchary i dyplomy. 

Zdobywcy miejsc od 2 do 5 otrz\Tnujq dy- 
plomy. 


icznosciowca" 2307 


Organizator zawodow: WVdzial Szkolenia 
i Sportow Iqcznosd Zarzqdu Gtownego Ligi 
Obrony Kraju i Warszawski Oddzial Tere- 
nowy Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow 
(OT25). 

Cel zawodow: uczczenie przez krotkofalow- 
cow „Dnia Lqcznokiowa". 

Udzial w zawodach: wszyscy nadawey in- 
dywidualni, radiostaeje klubowe oraz nashi- 
chowc} r SE 

Termin i czas zawod6w: trzeri czwartek 
pazdziernika, w godzinach od 17.00 do 19.00 
czasu Iokalnego (w tym roku 18 pazdzier- 
nika). 

Pasma i emisje. 3,5MHz (wg olxndqzujqcego 
bandplanu) emisjami A1 A i J3E (CW i SSB). 
Iqcznosd: z tq samq staqq mozna nawiqzac 
dwie Iqcznosd, jednq na CW i jednq na SSB. 
Wywolanie w zawodach: na CW: „TEST 
SP"; na SSB: „Wywotanie w zawodach Dnia 
Lqcznosdowca". 

Wymagania raportow: uczestnicy zawodow 
wymieniajq grupy kontrolne skladajqce si^ 
z RS lub R5T kolejnego numem QSO, sknohi 
wojewodztwa i liczby okreslajqcej liczby lat 
posiadania zezwoienia (licencji), np. 59 01 WM 
55 ilp. Numeracja oddzielna jest dla CW i SSB. 
Punktacja w zawodach: do punktaqi zalieza 
si^ lata posiadania zezwoienia (licencji); 
mnoznika nie wprowadza $i^; za QSO ze 
staejq organizatora SP5KAB - otrzymuje si^ 
100 punktdw. 

Wynik koncowy: podsumowanie wszystkich 
lat podanych przez korespondentdw + licz- 
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ba iat posiadania wlasnej licencji. 
Nasluchowcy: obowiqzuje odebranie znakow 
i grup kontrolnych od obu korespondentow. 
Jedna i ta sama staqa moze bye wykazana 
tylko dwukrotnie: jeden raz na CW, drugi 
raz na SSB. 

tqcznosri nie zalieza si^ w przypadku: braku 
potwierdzenia w dzienniku korespondenta, 
znieksztalcenia znaku korespondenta lub 
grup kontrolnych, powtorzonych tq samq 
emisjq, tak zwanych *podgrywanych" dla 
wlasnego klubu lub kolegi. 

Aby uznac takie Iqcznosci, staeja powinna 
nawiqzac minimum 20 QSO z innymi sta- 
ejami 

Klasyfikaqa w zawodach: 

A - MO MIX - klubowe, iqczna w paSmie KF 
(CW + SSB), 

B - MO CW - klubowe CW w pasmie KF, 

C - MO SSB - klubowe SSB w pasmie KF, 

D - SO MIX - indywidualne, Iqczna w pa- 
smie (CW + SSB), 

E - SO CW - indywidualne CW w pasmie 
KF, 

F - SO SSB - indywidualne SSB w pasmie 
KF, 

G - SWL Iqczna za nasluchy KF (CW, SSB). 
Wyroznienia w postaci dyplomow otrzymujq 
staeje: 

- za zaj^rie miejsc od 1. do 3. we wszystkich 
grupach klasyfikacyjnych 

- klubowe i indywidualne za uzyskanie naj- 


lepszego wyniku tylko na CW lub na SSB. 
Dzienniki zawodow nalezy przesylac w ter- 
minie do 7 dni od zakonezenia zawodow 
na adres: ZG LOK, ul. Chocimska 14, 00-791 
Warszawa z dopiskiem „Dzien tqczno&riow- 
ca\ 

Logi elektroniczne nalezy pn.esla£ na adres: 
locznosc.zgvva rsza wa @ 1 ok. or g. pi . 


Maraton Jarostawski 2007 


Zawody z okazji 855. rocznicy pierwszej 
pisemnej wzmianki o Jaroslawiu. 

Do udzialu w maratonie zaprasza siq ope- 
ratorki i opera torow radiostaeji indywidual- 
nych i klubowych z SP (udzial staeji zagra- 
nicznych mile widziany). 

Termin: 19-21 pazdziemika br. w godzinach 
(czasu lokalnego): 

19.10. odl 7,00 do 20.00., 

20.10. od7.0O do 20.00, 

21.10. od 7.00 do 20.00. 

Pasmo: 3,5 MHz, emisja SSB. 

Punktacja za nawiqzanie Iqcznosci; 

- ze okolicznosciowq staejq organizatora 3Z 
855JR: 15 

- z czlonkiem OT PZK w Jaroslawiu: 10 pkt. 

- ze staejami posiadajqcymi dyplom JARO- 
StAW": 5 pkt 

Rozdawanie punktow mozliwe tylko w jed- 
nej grupie, bez ich iqczenia . 

Staeje dajqce punkty w maratonie podajq 



raport RS oraz: 

- staeja organizatora podaje- JA np, 59-JA 

- czlonkowie OT PZK w Jaroslawiu podajq 
numer swojego oddzialu 35 (np. 59-35) 

- staeje posiadajqce dyplom „JAROSLAW" 
podajq jego numer np. 59-021 lub 59- 
-A 021. 

Klasyfikaqa: 

- radiostaeje indywidualne YL, 

- radiostaeje indywidualne OM, 

- radiostaeje indywidualne posiadajqce Dy- 
plom JAROSLAW", 

- radiostaeje klubowe, 

- czlonkowie OT PZK nr.35. 

Klasyfikacja w grupach przy udziale mini- 
mum lOstacji w grupie. 

Wywolanie: wywolanie w Maratonie Jaro- 

slawskim. 


PRZETWORNICE 



RV 16 reduktor napi$cia 24/1 2V 
CB radio, uniwersalny 

PE 16n przetwomica impuisowa 24/1 2V 
niskozakftceniowa, uniwersalna 

PN 16 przetwomica impuisowa 24/1 2V 
bezzaktdeeniowa, uniwersalna 
radiokomunikaeja profesjonalna 




PS 16 przetwomica impuisowa 24/1 2V 
izolacja galwaniczna 
radiokomunikaeja profesjonalna 

PE 48 przetwomica impuisowa 50-24/1 2V 
szeroki zakres napi^d wejSciowyoh 
zastosowania specjalne (tramwaje, koiej) 

PE 25, PE 40 przetwomica 24/12V 
wysokosprawne, duiej mocy 


Przo two mice 12-24/230V 
moce od 70 do 1200 W 

Zasllacze samochodowe 1 2-24/1 5-25V 
unrwersalne, wymienne kortedwki 

Przetwomlce 1 zasllacze 230V/12-24V 

Przetworrace napi^cia na zam6wienia 



AZ« 


Producent: AZOSp. zo.o. 
ul. 3 maja 54, 81-850 Sopot 
tel. (058) 55588 78? 
fax. (058) 555 05 14 
www.azo.pl, poczta@azo.pl 
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systemdw nadawezo-odbiorezyeh 
RF. TV, LAN i WLAN 2,4-6 GHz 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 




Nf.A-107 


0 „Szabl? 
Burmistrza 
Sremu" 


Nadawcy: 
1.SP2DMB 36 
(szabla burmistrza 
Sremu) 

2. SQ9CWO 36 
(komplet radiotele- 
fonow PMR 
3.SP3NK 36 
(sluchawki bezprze- 
wodowe - PHILIPS 
SHC 8525) 

4. SP4ICP 36 

5. SP2CMB 36 

Nasluchowcy: 

1. SP2-7170 34 

(sluchawki bezprze- 
wodowe - PHILIPS 
SHC 8525) 

2. SP31058 32 

3. SP4-2101K 28 

4. DE2UAA 23 

5. SP6-01032 17 


Nagrody: 

- za zaj?cie I miejsca vv poszczegolnych gru- 
pach: okolicznosciowy medal burmistrza 
miasta Jaroslawia. 

- za zaj?cie od I do in miejsca w kazdej gru- 
pie: dyplom, 

- za zaj?cie od IV do X miejsca w kazdej 
grupie: dyplom za udzial w maratonie. 

Wyniki maratonu ogloszone zostan? w ter- 
minie trzech miesi?cy od zakonczenia zawo- 
dow i podane do wiadomoki w masowych 
srodkach przekazu obowi?zuj?cych w PZK, 
a nagrody i dyplomy wr?czone b?d? na 
planowanym okolicznosciowym spotkaniu 
lub wyslane bezposrednio do uczestnikow 
maratonu. 

Uczestnicy maratonu proszeni s? o prze- 
slanie w terminie do 30 pazdziemika br. 
czytelnego zestawienia przeprowadzonych 
l?cznosci, kt6re powinno zawierac: grup? 
klasy fikacyj nc|, wykaz stacji, dat? i czas l?cz- 
nofci (lokalny) raport nadany i odebrany. 
Zestawienia z obliczon? punktacj? nalezy 
przeslac na adres: Klub LqcznoSci SP8PEF, 
37-500 Jaroslaw, skr. poczt. 127 (e-mail: ot35 
@ o2.pl). 

Dyplom Jaroslaw" jest bez terminowy. 
tqcznoSri zalicza si? od 1 stycznia 1980 roku. 
Do dyplomu zalicza si? Iqcznosci lub naslu- 
chy z czlonkami klubu SP8PEF, z krdtko- 
falowcami indywidualnymi oraz stacjami 
klubowymi i okolicznokiowymi pracuj?cymi 
z terenu miasta Jaroslawia. 

Pasma i emisje dowolne. 

Punktacja: QSO na KF 2 pkt., na UKF 4 pkt. 
Koszt dyplomu 10 zl dla stacji SP i 5 IRC dla 
EU i DX. Oplat? na dyplom nalezy wnosic 
na adres klubu SP8PEF. 

Wymagania: Stacje SP - 10 pkt.; EU - 6 pkt.; 
DX-4pkt. 

Zgloszenia oraz wplat? nalezy wyslac na 
adres: Klub t?czno§ci SP 8 PEF, 37-500 Jaro- 
slaw, skr. poczt. 127, z dopiskiem na koperde 
i dowodzie wplaty „Dyplom Jaroslaw". 


Maraton Dyplomowy Poznanskie 
Dni Aktywnosci 2007 


Organizator: Wojskowy Klub Krdtkofalow- 
c6w i Radioamatorow przy 17. Ruchomych 
Warsztatach Technicznych w Poznaniu 
SP3PML/SN3R 

Kluby wspolpracuj?ce: SP2PMW, SP3POZ, 
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SP3PMC, SP3PSM, SP3ZAC, SP3KXZ, SP3K- 
KU, SP3KYY, SP3YZG, SP3YPX, SP4KSY, 
SP9PEE. 

Terminy: etapami w kazdy ostatni ponie- 
dzialek miesi?ca osobno dla stacji HF - mie- 
si?ce nieparzyste, VHF - miesiqce parzyste 
oraz dodatkowo l?cznie dla stacji HF i 
VHF w trzed poniedzialek kwietnia i trzed 
poniedzialek pazdziemika, w godzinach od 
19.00 do 20.00 czasu lokalnego. 

Pasma: HF - 3,5MH zj SSB, VHF - 145MHz / 
FMiSSB. 

W 2007 roku impreza odb?dzie si? jeszcze 
w nast?puj?cych terminach: 

HF: 26 listopada 

VHF: 29 pazdziemika, 31 grudnia 
HF+VHF: 15 pazdziemika 
Maraton umozliwia zdobycie w kazdym 
etapie certyfikatu udzialu za minimum 10 
QSO (w tym obowi?zkowo ze stacj? SN3P 
lub z jedn? ze stacji wspdlpracujqcych) . 
Kazde zdobycie 5 „Certyfikatow" jest pre- 
miowane dyplomem „POZNAN" kolejnej 
wersji. 

Ponadto, zdobyde 5 certyfikatow wyl?cznie 
w etapach dodatkowych (kwiecien i paz- 
dziernik) jest premiowane specjalnym dy- 
plomem „Sluzba t?cznosci i Informatyki". 
Dla najaktywniejszych stacji w kazdym eta- 
pie maratonu przewidziane s? specjalne 
„dyplomy okolicznosciowe". 

Maraton mozna rozpocz?d w dowolnym 
etapie. 

Opuszczenie ktoregokolwiek z etapdw nie 
przerywa ci?glo§ci uczestnictwa. 

Wraz ze zdobyciem drugiego certyfikatu 
kazdy uczestnik otrzymuje specjaln? teczk? 
na archiwizacj? trofeow. 

Zgloszenia nalezy przyslac w terminie 14 
dni od zakonczenia kazdego etapu wraz ze 
znaczkami Poczty Polskiej owartosd 2,00 zl 
na adres: 

Zbigniew Klos, ul. Sw. Antoniego 60, 61-359 
Poznan. 


IARU Championship 2007 
na gorqco po starcie SNOHQ 


Tegoroczny start w zawodach IARU Cham- 
pionship 2007 mozna uznac za niezly, choc 
mozna by wyobrazic sobie wynik lepszy. 
Niestety zimowe wichury i nawatnice moc- 
no przetrzebily nasze zaplecze antenowe, 


a warunki propagacyjne „chodzily roznymi 
drogami", nie zawsze nam pomagaj?c. Wi- 
dac wyraznie, ze im bardziej na poludnie, 
tym lepiej i wystarczyly roznice paruset 
kilometrdw. 

Jak zwykle ogromna mobilizacja stacji nie- 
mieckich spowodowala, ze DA0HQ zrobila 

0 6,5 tysiqca wi?cej l?cznosri od nas. Z liczb? 
zrobionych Iqcznosd nie bylo u nas zle, bo 
ze zgloszonych do tej pory mamy drug? 
po Niemcach liczb? wszystkich l?cznosci. 
Zaskoczeniem jest, ze przed nami, o caly 
milion punktow wi?cej, plasuje si? zespol 
Slowacji majqcy blisko 2 tysi?ce l?cznosci 
mniej od nas i mnoznik tylko nieznacznie 
lepszy. Ale przekonalem si?, jak pomogla 
tu propagacja, gdy Slowacy robili mnoznik 
z Ameryki Poludniowej na 20 metrach, ja 
b?d?c od nich 150-200 km na polnoc, na 5-el 
Yagi jedynie domyslalem si? pracuj?cej tarn 
stacji, a znakomicie „uantenowiony" Kazik 
SP2FAX (kolejne 250-300 km na p61noc) nie 
slyszal nawet Sladu. Propagacja, kt6ra rok 
temu pozwolila Rosjanom znokautowac 
wszystkich mimo tego, ze zrobili polow? 
tych l?cznoki, co DA0HQ, prawdopodobnie 
zepchnie ich w tym roku pod koniec pierw- 
szej dziesi?tki. Francuzi, ktorzy w zeszlym 
roku byli w czolowce, w tym roku pokazali 
si? jedynie symbolicznie. Nie znamy jeszcze 
wynikow Anglikow, Holendrow, Wlochow 

1 Austriakdw. A z obecnie zgloszonych na 
3830 stacji HQ czoldwka przedstawia si? 
nast?puj?co: 


StaqaHQQSO's Strefy Stacje Wynik 





HQ+... 


1 DA0HQ 

23639 

198 

272 

19 min 

2 OM7HQ 15341 

192 

273 

17 min 

3 SNOHQ 

17026 

196 

260 

16 min 

4 OL4HQ 

13539 

192 

259 

15 min 

5 S50HQ 

12149 

184 

312 

15 min 

6 SK9HQ 

11057 

167 

231 

13 min 

7 LY0HQ 

14445 

175 

235 

12 min 


Bior?c pod uwag?, ze grozne mog? bye 
jeszcze stacje G, PA, I, OE, a takze EA stac 
na bardzo dobry wynik, mozemy znalezc si? 
na pozycji od 3.-6. i b?dzie to pozyeja, jakiej 
nie powinnismy si? wstydzic. Tym bardziej 
ze nasz wynik we wszystkich startach jest 
wysoki i si? nie pogarsza. 

Pewnych rezerw mozna by szukac jeszcze 
w mnoznikach, a malutka Slowacja poka- 
zala, ze startuj?c w tej samej strefie co my, 
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mozna zrobi i znacznie wi^cej Iqczncsci za 3 
i 5 punktdw. 

Trudno liczyc na znaczny przyrost liczby 
l^cznoSci zrobionych ze stacjami polskimi 
tym bardziej, ze wri^z mamy do czynienia ze 
znacqq liczby HQ-sceptykriw dyskredytu* 
j^cych praq i wysilki pokkiej reprezentacji 


pr6by doprowadzily do tego, ze w przyszlym 
roku naszym programem logujqcym Iqdzie 
(co jest bardzo prawdopodobne) WinTest. 
Program VVL po wyl^czeniach (sieci, pq- 
du itp.) bardzo dlugo si^ „podnosi", powoli 
Scqgaj^c w nqdzyczasie zrobione l^cznosri. 
WinTest pozwoli tego unikn^c, co spowoduje, 


YAGA 2007 ■ SP Straight 


[I Krajowe Zawody YAGA 2007 o Puchar Dy- BBBEiSBL— 
rektora Gminnego Osrodka Kultury i Sportu Zawody CW na 
w Bialej k/Wielunia zorganizowane 22 lipca kluczach sztorco- 
2007 r. wych 

Kategoria A - staqe pracuj^ce emisjq SSB: Grupa A - stacje 


skupionej w zespole SNOHQ. 

ze wyi^czenia, ktdrych nie unikniemy, nie 

1.SP7FGA 

552 

QRP 


W tym roku na krotko przed startem musie- 

b^d^ az tak ucqzliwe. 

2. SN600P 

520 

1. SP5DDJ 

42930 

lismy dokona^, z przyczyn obiektywnych. 

Tak wiq, na przyszlosc najwi^cej mozemy 

3.SP4ICP 

496 

2.SP2FAP 

40783 

pewnych zmian w obsadach i lokaUzaqach. 

zyska6, podnosqc jeszcze bardziej poziom 

4. SP4ICD 

488 

3.SN9U 

39576 

Spowodowaio to pewne utmdnienia b$di 

pracy operatorskiej i doskonalqc systemy 

4. SP1 DTE/9 

488 

4.SP1AEN 

38063 

niedogodnosci, ale dostarczylo tez kolej- 

antenowe. Musimy miec jeszcze wqcej sil- 

5. SQ9CWO 

480 

5.SN4A 

37280 

nych cennych doswiadczeri. W zeszlym roku 

nych, na rownym poziomie sprzqtowym 

Kategoria B - stacje pracuj^ce emisjq OV 

Grupa B- stacje 

mielismy sporo wyl^czeri spowodowanych 

i operatorskim stacji. Przej^cie pracy przez 

L SP9UMJ 

816 

jndywidualne 

intensywnymi burzami. W tym roku mieli- 

staq^ rezerwow^ nie moze oznaczac pogor- 

LSQ9C 

781 

1. SP7TVO 

47106 

smy przypadki utraty sieci komputerowej. 

szenia jej sygnalu i poziomu operators ki ego. 

3. SQ5M 

768 

2.SP2AEU 

44262 

nawet kilkugodzinne. W takich momentach 

W chwili obecnej bardzo trudno jest znalezc 

4. SP9BNM 

736 

3.SP9BCH 

43614 

nast^powaty przesuniqia pomi^dzy stacjami, 

po dwie stacje o podobnym potenqale na 

5.SP5GQI 

704 

4.SP2FGO 

42264 

uruchomienia stacji rezerwowych, zamiany 

kazde pasmo i emisj$, a wi^c hi jest droga 

5.SN7F 

704 

5. SP5AYY 

42018 

pomi^dzy stacjami. Daje to nam wiele da- 

doskonalenia - tzw. dluga lawka rezerwo- 

Kategoria C - stacje pracuj^ce emisjami SSB 

Grupa C-stacje 

nych do planowania kolejnych staitow. Uzy- 

wych. Wlasnie „dlug 3 lawk^" zespcrty spor- 

iCW 


indywidualne 

skujemy informacje o potenqale startowym 

towe wszystkich dyscyplin budujq diugofa- 

1.SP2KFW/2 

1188 

1. HF15SZL 

45016 

poszczegolnych lokalizacji i umiejijtncsti ope- 

lowo swoje sukcesy. Starty SNOHQ w IARU 

2. SP5AYY 

1089 

1 SN100S 

44880 

ratorskich zespolow skupionych wok61 stacji 

Championship stworzyfy now^ formula 

3.SP4FVS 

10S0 

3. SP7KDJ 

43146 

liderriw. W ostatnich latach udalo si^ nam 

klubu krotko falowego. Jest to dobrze wypo- 

4. SP4HHI 

1062 

4. SP9KRT/2 

41472 

odwiedzic osobisrie wszystkie najwazniejsze 

sazona sprz^towo lokalizacja i zespol opera - 

5. SP2GKQ/2 

100S 

5.SN5G 

41136 

lokaiizaqe, co ma bardzo istotne znaczenie 

torow skupionych na wyczynowych startach 

Kategoria D - nasluchowcy 


Grupa D-stacje 

pray proponowaniu ptizniejszych obsad i za- 

w zawodach. Takich zespolow przybywa 

I. SB-1058 

152 

SIM 


dan wszystkich stacji SNOHQ. Wydaje si$, ze 

i niech b^dzie ich coraz wiqej. 

2. SP8-20-076 

50 

1.SP7-003-24 

42120 

w tym roku po raz ostatni uzyliSmy programu 

Tomasz Niewodniczariski SP6T 

Ranking staqi QRP 




Write Log. Wsp6tpraca zFrancuzami i ciqzkie 

- kapitan zespolu SNOHQ 

1.SP1DTE/9SSB 

488 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 



2. SQ9LBC SSB 

204 

Za zaj^cie miejsc I-III w poszczegolnych ka- 


LSN8MCW 

216 

tegoriach staqe otrzymujq dyplomy 



1. SP5AYY MIX 

1089 




Stacje organizatora 


I Zawody Olsztyiiskie 2007 

■ 


1. SP70U SSB/CW 

810 




1 SP7QL SSB/CW 

738 

A - stacje CW: 



3. SP7IVO SSB/CW 

720 

1.SN7F 

1%8 


4. SP7KEDCW 

392 

1.SN5G 

1968 


5. SP7FDV SSB 

336 

2. SP4TKRT 

1936 




3. SP7JOA 

1680 


E Zawody Tarnowskie 20O7r 

mi 

3.SP1AEN 

1680 




4. SN4A 

1652 


Cz^KF 


4. SP5GQI 

1652 


A Stacje pracujqce CW: 


4. SP5XO 

1652 


1.SP2IU 

2052 

5.SP2FMN 

1624 


2.SP9BNM 

1872 

B - staqe SSB: 


Dzien Dziecka 1 

3.SQ9UM 

1836 

1.SP5XSL 

1810 

2007 ■ 

4.SP1AEN 

1750 

2. SP4KHM 

1620 

A - stacje CW: 

4.SP5GQI 

1750 

3. SP9JZT 

1602 

1.SN4A 992 

5.SQ5M 

1715 

4. SP5BUJ/5 

1590 

2. SP4KAI 904 

B Stacje pracujqce SSB: 


5. SQ9CWO 

1584 

3.SP5CQI 678 

1.SP7KDJ 

6916 

C - stacje MIX (CW + SSB): 


3. SP2KAC 678 

2.SQ3LMY 

6316 

1.SP1NQN 

5343 

4. SP1AEN 666 

3. SP4KHM 

6148 

2.SP5COF 

4452 

5. SP4KWO 654 

4.SP8AUP 

6136 

3. SP7KDJ 

4443 

B - stacje SSB: 

5. SP1DTE/9 

5928 

4.SP9HW 

4308 

L SP9MAN 700 

C Stacje pracujqce MIXED: 


5. SQ9E 

4248 

2. SP7KDJ 684 

1. SQ9E/9 

9522 

E - stacje nasluchowc: 


3. SQ9CWO 676 

1 SP2KFW/2 

8777 

1. SP3-1058 

1440 

4.SP7DCS 672 

3.SP3KCL 

8710 

2. SP7-15033 

120 

5.SP5HFS 668 

4.SP4HHI 

8255 

3. SP9-0650 

98 

C- staqe MIX (CW 

5.3Z8Z 

8060 

4. SP8 -20076 

28 

+ SSB): 

D Stacje SWL; 


F - stacje organizatora: 


1. SQ9E 1476 

1. SP3-1058 

3969 

Emisja CW: 


2.SP2KFW/2 1332 

2.SP0201RZ 

1134 

1. SP4KGB 

35 

3. HF500C 1280 

Stacje organizatora : 


2. SP2FAF 

31 

4.SP7PKI/7 1264 

1.SP9W 

4480 

3. SP4KDX 

25 

5. SP1NQJN 1252 

2. SP9HW 

4290 

Emisja SSB: 


D - stacje operato- 

3.SP9UMJ 

3996 

LSP4KHM 

61 

rem dolatl8; 

4.SP9JZT 

2914 

2.SP4ICD 

56 

1.SQ6MIV 676 

5. SP9RPW 

2806 

3.SP4KPP 

50 

2 SP9YKM 416 

Za zaj^cie I miejsc w poszczegolnych kate- 

4. SP1JON 

43 

3. SQ4JER 47 

goriach puchary otrzymujq: SP2IU, SP7KDJ, 

5. SP4KIG 

36 

SWl - stacje naslu- 

SQ9E/9 , SP3-1058 , SP9W 


Emisja MIX (CW+SSB): 


chowe 

Za zaj^cie miejsc I-III w poszczegdlnych ka- 

1.SN4DD 

88 

1, SP3-27235 56 

tegoriach stacje otrzymujq dyplomy 


2.SP4HHI 

86 

2. SP2-09-134 54 



3. SP 1KCF 

72 

Organizatorzy za- 

Cz^scUKF 


4. SP4KIE 

63 

wod6w (5P4KSY) 

A - Stacje indywidualne: 


5.SP4KEV 

62 

w imieniu wlasnym 

1.SP9XWL 

3623 

OU - staqe pracujqce z Olsztyna: 


oraz Towarzystwa 

2.SP9BNM 

2914 

L 3ZOOL (organizator) 

110 

Przyjacioi Dzieci 

3.SP9EM/9 

2791 

2. SP4HHI 

106 

w Olsztynie ser- 

4.3Z8Z 

2603 

3.SP4AAZ 

71 

decznie dzi^kujq 

5.SP9EWO 

1630 

4.SP4DNX 

60 

kolegom za dokona- 

B Stacje klubowe: 


5. SP4KCF/4 

59 

nie wplat na rzecz 

1.SN6G 

6732 

6.SP4TKO 

17 

dzied (Towarzystwa 

2.SP9YKD 

3921 

Emisja CW; 


Pizyjari6i Dzieci po 

3.SP8YZZ 

2488 

1.SP4JWK/4 

53 

zawodach .Dzien 

C Staqe organizatora : 


2.SP4BOS 

40 

Dziecka - 2007"): 

1. SP9HW/9 

3597 

Emisja SSB; 


SP2IQN, SQ9CAQ, 

2. SP9PTA/9 

2688 

1.SP4SHD 

70 

SQ3LMF, SP4ICD, 

3. SP9IEK/9 

1683 

1. SP41CP 

70 

SP4HHI. 

4.SQ9CAQ 

1671 

2. SP4JSJ 

59 


5. SP9JZT/9 

1440 

3.SP4KCM 

53 


Najaktywniejszq stacjq pracujqcq na 

70cm 

4. SQ4FK S/4 

43 


zastaty staqe: SP9HW/9 - 4 QSO 92pkt. 
SP9BNM - 2 QSQ 77 pkt 
Za zaj^cie I miejsc puchary otrzymujq: 
SP9XVVL , SN6G , SP9HW/9. 


Wszelkie uwagi dotyczqce zawod6w olsztyri- 
skich mozna kierowac do SP4HHI (Andrzej 
Wikiacz, tel.: 089 534 38 34 lub e-mail; sp4k- 
sy@wp.plj. 


Maraton D1G-SP2007 1 

A - czlonkowie D1G-SP: 

1.SP5PB 

667692 (puchar - dyplom) 

2. SQ3A 

263225 (upominek ~ dyplom) 

1SP2B 

132384 (upominek - dyplom) 

4. SP6BOW 

80195 (dyplom) 

5. SQ7B 

54905 (dyplom) 

B - stacje indywidualne SP: 

1. SP4XQN 

383328 (puchar - dyplom) 

2SQ6R 

108130 (upominek - dyplom) 

3. SP1AEN 

82450 (upominek - dyplom) 

4. SP5GQI 

3729G (dyplom) 

5. SP4ICD 

16415 (dyplom) 

C - stacje klubowe: 

1. HF40PAZ 

387655 (puchar + dyplom) 

2. SP9KJU 

31078 (dyplom) 

D-nasluchowcy: 

1. SP3-1058 

467748 (upominek + dyplom) 

2. SP-0142-JG 

394560 (dyplom) 

| INTERCONTEST KF 2005 | 


Tytuly „MISTRZ INTERCONTEST - KF 
2005" w poszczeg6Inych ka tegoriach otrzy- 
mali: 

- SO MIXED: Krzysztof Sobon SP7GIQ 
-SN7Q, 

- SO CW: Kazimierz Drzewiecki SP2FAX 


-S02R, 

- SO PHONE: jerzy Smoczyk SP3GEM 
- SN3A, 


- MO MIXED: Klub Krotkofalowcdw .Se- 
nior" SQ6Z - SP6YAQ, 

Zwyci^zcy wraz z tytulem "MISTRZ INTER- 
CONTEST - KF 2005" otrzymali rowniez pa- 
miqtkowy puchar (na wlasnoSc). Za zaj^de 
drugiego i trzeciego miejsca w poszczegol- 
nych grupach dyplomy. 

Ponizej znajdujq si^ wyniki czol6wki stacji 
w poszczegolnych kategoriach. Peine wyniki 
znajdujq si^ na stronie wwv.swiatradio.pl 
SO CW: 


1. S02R 51726 

2. SN7Q 45719 

3. SN8F 30997 

4. SP4JCQ 20430 

5. SP2AVE 20213 

SO PHONE: 

1. SN3A 313% 

2. SQ9JKW 29017 

3. SP3GXH 21364 

4. SN7V 20542 

5. S02R 20380 

SO MIXED: 

1.SN7Q 91064 

2.S02R 83106 

3. SN8F 64391 

4.SP4Z 43071 

5. SP8BRQ 28455 

MO MIXED: 

1.SQ6Z 106100 

2. SP5KEH 33125 

3. SP3KCL 17970 

4.SP5ZCC 16956 

5. SP9KRT 13471 
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05-850 Ozarow Maz., Jawczyce, ul. Poznariska 64 
tel. 022 722 35 00, faks 022 722 29 95 
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Th 


e World in C om m uni catio r 


flHMKMpbz CTCSS 

Radlotelefon CB Albrecht AE-6690 to nowy produkt niemieckiej firmy 
Albrecht wchodz^cej w sktadJkGncernu Alan. 

w obsludze CB-radiosamoohodowe o matych gabarytac 
Idealne rozwi^zanie zarownodlakierowcdwzawodowych, jak i wszyst 
innych uzytkownikow drog. ■ / 

Nanas* rynek radio jest produtawane w wersji 4W AM/FM, w polskiej 
specyfikacjfkanafdw „0". Z, 

A#)recht|E6690 biokadg szumu CTCSS, 

regutacj^ szybkhM|tf^Q M ) niebieski wy£wieti 

kanatow, modulacje AM§WI, ma wbudbwauy ^Ruyef Beep", 3 kanaly 
panilSCi. funkcfe ..Dual ptcfi’’ (nastuch na 2 jcsmaTach naprzemiennie) 
□raz filtr redukui^y szumyp^p^ 

Jest v^posaiony.w dirty, czytelny, podSwietlony na kolcr niebieski 
$$W$itC£ numeru kanatu. 

w.cz. 

Za^sowaneTdim^ zuzytego miejsca 

rra pczednim 

Poitewai mcffof^ef «N|' ^^;^^posazony w 38 kotfow CTCSS, na kazdyi 

Atoykomuritiacja migdzy dworr 
tub w^kszq iloSci^ radiotetefondw byfa mozliwa, zardwno kanai jak i k( 
CTCSS musza by<5 we wszystkich urzgdzeniacb ustawkme identyczne. 
W przypadku dziatania tej funkcji radotelefon jest zablokowany dopoki 
niewfcierze odpawedniegotodu. ■ 

Nakanale bez kodowania CTCSS mozna odblerat sygnaty ze wszystki' 
rafiotriefoniSw. ^ v 

POnatito radlotelefwfestwypoSaZonvwfunkcie TOT, dzieki ktbreiii/ 


nozna unikn^c problemdw wynikaj^cych z dlugiego czasu nauawa 
)o dyspozycji uzytkownika jest MKa interwatdw.. Celenn tej funkcji 
iniemozliwienie pojedynczej osobie zbyt dfugie korzystanie z kanai 
3 o przekroczeniu ustawionego czasu odzywa siq sygnaf d£wi(jkow; 
naaajnik zostaje zaDiokowany {3uy wyi^czyc sygnat oz wi ^ ko wy 

'miana kanalu w urz^dzeniu moze bye dokonywana za ppmOC^pfe 
ub podswietlanyml przyeiskami na mtkrofonte, numer.ka^|;j^< 
vyswietlany na LCD. Mozna wybrac zqdany kanai 
)dpowiednio „w gore” lub n w dot’. Po przycisni^ ! pf 2 ytrzymanh 
)rzez ponad t sekundg ktoregoS z przyciskdw, 

.przewijane” szybko (przycisniQrie dowolnego pH^liku ^powodu 



uzyteczna funkcia pozwalajaca f 


Dane techniczne 

Liczba kanaltiw: 


Moc wyjSciowa: 


26,960MHz - 




tgcznosc 


Teoria w pigutce 


Wprowadzenie do propagacji KF, 

CZQSC 1 

Co to jest propagacja fal radiowych? Jak ta propagacja dziata? Co jq powoduje i jakie efekty dodatnie i ujemne sq 
z niq zwi^zane? To tylko kilka z szeregu pytan, na ktore odpowiedz znajduje si? ponizej. W przesztosci propagacja 
wielokrotnie opisywano jako sztuk§ czarnoksiQskg. Pomimo tego, podstawy S3 tu naprawd^ catkiem proste; cho- 
ciaz zrozumienie pewnych szczegotow wymaga pewnej wiedzy i przemyslenia. 


Podstawy propagacji 

Po pierwsze, potrzebna jest nam 
jonosfera, i na nasze szcz^scie, dys- 
ponujemy takow^ otaczaj^cq Ziemig 
na wysokosci od okolo 50 km do 
ponad 1000 km. Szereg cz^steczek 
jonosfery ulega jonizacji na skutek 
promieniowania Sionca powodo- 
wanego przez zjonizowane gazy 
i plazmej. Region ten nazywamy 
jonosfery. Jonizacja jest procesem, 
w ktdrym ujemnie naladowane 
elektrony s^ usuwane z oboj^tnych 
atomdw lub czqsteczek, w wyniku 
czego powstajq jony o tadunku do- 
datnim oraz swobodne elektrony. 
Nazwa jonosfera pochodzi od tych 
wlasnie dodatnich jonow, jednakze 
to znacznie lzejsze i bardziej swo* 
bodnie poruszajqce si$ elektrony 
s$ decydujqce dla propagacji fal ra- 
diowych w zakresie krotkofalowym 
(3-30 MHz). 

Na rys. 1 pokazano typowy wy- 
kres gejstosci elektrondw w jono- 
sferze. W dzien wyst^puj^ cztery 
regiony jonosferyczne: D, E, F 1 i F,. 
Odpowiadaj^ one wysokosciom: 
region D - 50 do 90 km, region E 
- 90 do 140 km, region F 1 - 140 do 
210 km (wystgpuje nie zawsze) i re- 
gion F 2 - ponad 210 km. W porze 
dziennej region E moze obejmowad 
obszary bardziej intensywnej joni- 



F 2 Layer 


Fj Layer 

E Layer 
DLayer- 


Rys. 1. G$$tosc elektronow w jonosferze w porze dziennej i nocnej 



Rys. 2. Grupa plam stonecznych z widocznymi ciemnymi plamami, wokof plam znajduje si§ 
jasniejsze obszary 


zacji (sporadyczna warstwa E). zas 
w niektdrych okresach cyklu slo- 
necznego nie wyst^pujq odi^bne re- 
giony F x i F 2 , ktore l^czq siq w jeden 
region F. 

W nocy, regiony D, E i F 1 za- 
nikaj^, pozostaje jedynie region 
F 2 , (ogdlnie zwany regionem F). 
Nie jest rzadkosci^ wystQpowanie 
w godzinach nocnych sporadycznej 
warstwy E na wysokosci okolo 100 
km. Regiony jonosferyczne nie sq 
od siebie odseparowane, przejscie 
od jednego do drugiego odbywa si$ 
w sposbb lagodny, obszary o naj- 
wi^kszej g$sto$ci elektronow w kaz- 
dym regionie jonosferycznym nosz^ 
nazwQ warstw; w warstwach tych 
zalamujq sig najwyzsze cz^stotliwo- 
$ci dla danego regionu. Niezaleznie 
od zmian g^stosci elektronow, kaz- 
dy region charakteryzuje siq r6z- 
nymi wlasnosciami chemicznymi 
i fizycznymi. Regiony D, E i F, s^ 
zalezne od sionca, gdyz wyst^puj^ 
one tylko w dzien. Region F jest za- 
lezny od innych czynnikdw, takich 
jak wiatry i pole magnetyczne Zie- 


mi. Jego obecnosc w nocy sprawia, 
ze tworzy on warstwy istotnq dla 
l^cznosci krotkofalowej. 

Jonizacja jonosfery powoduje 
dwa rodzaje promieniowania slo- 
necznego. Sq to ekstremalne pro- 
mieniowanie ultrafiolkowe (EUV, 
o dlugosci fali w przyblizeniu 10 
do 100 nm) oraz promieniowanie X 
(o dlugosci fali w przyblizeniu 10 3 
do 10 nm). Promienie X i zakres 
promieniowania przypadajacy wo- 
kol 122 nm powoduja jonizacja 
regionu D. Promienie X. o wigkszej 
dlugosci fali niz tworzqce region 
D, wraz z promieniowaniem EUV 
powodujq utworzenie regionu E. 
Promieniowane EUV jest wazniej- 
szym promieniowaniem jonizuj^- 
C} r m, wytwarzanym przez jasne, 
gorqce powierzchnie. ktore cz§sto 
otaczajq grupy plam slonecznych, 
jak to widac na rys. 2. Intensyw- 
no$c promieniowania EUV przez 
Slonce ulega wahaniom miesi^cz- 
nym, rocznym i zgodnie z cyklem 
slonecznym; jest ono absorbowane 
przez jonosfery. Szereg instytucji 
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Rys. 3. Wahania miesi^czne (kotor niebleskl) i uiredniona (kolor czerwony) 
ficzba plam slonecznych podczas ostatnich pigciu cykli 11-letnich. 


i laboratoridw prowadzi regularne 
pomiary jonosfery. 

W regularnych odst^pach czasu 
mierzone parametry, takie jak 
r6zne krytyczne cz^stotliwo^ci dla 
poszczegolnych warstw. Cz^stotli- 
vvosc krytyczna to taka, ktora ulega 
pionowemu odbiciu od warstwy 
jonosferycznej. Tak wi^c kazda war- 
stwa ma wlasnq cz^stotliwoSc kry- 
tyczn^ t oznaczan^ jako foF 2 (cz^sto- 
tliwosc krytyczna warstwy F 2 , foE 
(cz$stotliwo£d krytyczna warstwy E 
itp.). Innymi mierzonymi parame- 
trami sq wysoko£ci poszczegdlnych 
warstw i ich g^stoSci elektrondw. 

Istnieje pi$c glownych czynni- 
kdw wptywajqcych na zmiany jo- 
nosfery: cykle sloneczne (plamy 
na Sloncu), zmiany dobowe, pory 
roku, zszeroko^ci geograiicznej i za- 
leznoSd od wysokoSci. 


Na rys. 3 przedstawiono ostat- 
nich pi^d cykli sionecznych; wi- 
doczne sq ich szczyty i minima. 
Przy duzej liczbie plam sionecznych 
wyst^puje intensywne promienio- 
wanie EUV i jonosfera ziemska jest 
silnie zjonizowana. Przy minimach 
wyst^pnje odwrotny efekt. 

Na rys. 4 przedstawiono typowy 
przebieg dobowy cz^stotliwoSci kry- 
tycznych, zardwno dla okresu duzej, 
jak i malej liczby plam sionecznych. 

Bardziej skomplikowane skut- 
ki zmiany pdr rokn; cz^stotliwosci 
dla regionu E sq wyzsze w lecie niz 
w zimie, jednakze zmiany cz^sto- 
tliwosci w regionie F bardziej 
zagmatwane. Na obu polkulach czq- 
stotliwosci w poiudnie na ogol osi^- 
gaj^ maksimum wokdl rownonocy 
(marzec i wrzesieh). Podczas mi- 
nimum slonecznego letnie cz$sto- 




Rys. 4. Zmiany czQStatliwoici foF2; u gbry w okresie duiej liczby plam sionecznych, 
u dofu w okresie malej liczby plam sionecznych. 



Rys. 5. Zmiany MUF w tunkcji szerokoSci geomagnetycznej, na 
piHkutl dziennej i nocnej 


tliwosci w poiudnie s^, jak mozna 
si$ spodziewac, zwykle wi^ksze niz 
W zimie, jednakze podczas maksi- 
mum slonecznego cz^stotliwosci 
zimowe sq wyzsze niz w lecie. Do- 
datkowo, cz^stotliwosci wokol row- 
nonocy s^ wyzsze niz w okresie lata 
b^dz zimy, zardwno dla maksimow, 
jak i minimdw aktywnosci Sionca. 

Zmiany jonizacji w funkcji wy- 
sokosci przedstawione sq na rys. 1, 
zas zmiany cz^sto tliwosci w funkcji 
szerokosci geomaguetycznej prze- 
stawiono na rys. 5. 

Absorpcja jonosferyczna na 
wi^kszosci tras krotkofalowych 
wyst^puje giownie w regionie D 
i dodatnio koreluje z g$sto£ci^ elek- 
tronow w tym regiouie. Oznacza to, 
ze absorpcja jest wi^ksza, gdy wi^k- 
sza jest g$sto£d elektrondw w regio- 
nie D. Region D charakteryznje si^ 
wysok^ cz^stotliwosciq kolizyjnq 
(w pordwnaniu z innymi regionami 
jonosferycznymi] pomi^dzy elek- 
tronami a czqsteczkaini oboj^tny- 
mi i jonami; energia fal radiowych 
jest tracona w wyniku rekombina- 
cji elektronow z tymi ci^zszymi 
czqsteczkami. G^stoSd elektronow 
w regionie D osiqga maksimum przy 
najwi^kszej intensywnosci promie- 
niowania jonizujqcego (EUV i pro- 
mieuie X). Tak wi^c absorpcja jest 
najwi^ksza w poiudnie i w lecie, 
oraz przy maksimach sionecznych. 
Absorpcja zalezy tez od szerokosci 
geograiicznej, najwi^ksza wyst^pu- 
je wokdl rdwnika i maleje wraz ze 
zwi^kszaniem si$ szerokosci. 

(c.d.n.) 


Gwyn Williams G4FKH 
Z Radio Communication 5/2007 
tlumaczyl Krzysztof Slomczyhski 
SP5HS 
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Mi^dzynarodowe targi elektroniki 

Nowosci I FA 2007 


Od 31 sierpnia do 5 wrzesnia br. w Berlinie 
miaty miejsce mi?dzynarodowe targi elektro 
niki uzytkowej IFA 2007. Od ubiegtego roku 
targi te przeksztatcono w corocznq imprez? 
(wczesniej odbywaiy si? co dwa lata). 


■Hill FA 

mivMiMm uMiuirri: 

Berlin. Au«c 31 - Spp 5 2007 


Mi^dzynarodowa Wystawa Elek- 
tToniki Konsumpcyjnej, Komunika- 
cyjnej i Rozrywkowej (IFA) w Ber- 
linie nalezy do najwazniejszych 
na swiecie targow prezentujqcych 
wszystkie produkty z zakresu elek- 
troniki uzytkowej, informacyjnej 
i telekomunikacyjnej, i jest zarazem 
najwi^kszcj w Europie imprez^ bran- 
zy pod wzglt^dem skladania zam6- 
wien i prezentowania najnowszych 
rozwi^zan w tych dziedzinach. 

Wedlug informacji uzyskanych 
od organizatorow, tegoroczne ber- 
linskie targi elektroniki uzytkowej 
przyciqgn^ly wie^cej wystawcow 
i odwiedzaj^cych, niz sii spodzie- 
wano: na IFA 2007 swoje produkty 
zaprezentowalo 1212 wystawcdw 
(spodziewano sii 1049 wystawcow) 
z 32 krajdw. Jest to nowy rekord 
w porownaniu z ubieglym rokiem 
(wzrost o 15 procent). 

Przez szeSc dni targowych do- 
stipnych dla szerokiej publiczno- 
§ci imprezi odwiedzilo okolo 235 
tysi^cy os6b (w ubieglym roku 212 
tysiejcy). 


Oprdcz imponujqcej liczby zwie- 
dzajacych na uwagi zasluguje fakt, 
ze 26 hal wystawowych bylo usytu- 
owanych na obszarze okolo 160 ty- 
si^cy metrow kwadratowych (a i tak 
niektore stoiska, m.in. IFA Public 
Media, znajdowaly sii na otwartym 
terenie). Policzono, ze powierzchnia 
wystawowa IFA 2007 jest prawie 
cztery razy wi^ksza od berliriskie- 
go SrodmieScia (Mitte), wlaczajqc 
Reichstag, Brami Brandenburskcj 
i aleje Unter den Linden. 

IFA 2007 umozliwily wszystkim 
przodujcjcym na rynku producen- 
tom przedstawic swoje nowosci 
i kompletny asortyment z zakresu 
od audio, hi-fi, high-end, poprzez 
telewizji, magnetowidy, kamwidy, 
fotografie elektronicznq, elektroniki 
na potrzeby przekazu informacji 
i telekomunikacji, multimedia, ser- 
wis i uslugi on-line, az po teleko- 
munikacji stacjonarnq i bezprzewo- 
dowcj. Uzupelnieniem targow byly 
liczne imprezy specjalistyczne, ktore 
stanowily miejsce spotkari eksper- 
tow i zainteresowanej publicznosci 
z caiego swiata. Do najwazniejszych 
z nich nalezaly: Centrum informa- 
cyjne Wschod-Zachod, Centrum 
dla specjalistow Handel/Rzemioslo, 
Forum Naukowo-Techniczne oraz 
caly szereg kongresdw, sesji i dys- 
kusji panelowych w Miidzynaro- 
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Nieroztgcznym elementem targow jest 
historyczna wieza radiowa. Zostata zbu- 
dowana w 1924 roku jako symbol nowych 
terenow targowych Charlottenburga, uru- 
chomiona w 1926 r. na otwarcie 3. Wystawy 
Radiowej. 

Jej catkowita wysokosc wynosi 150m, przy 
czym na 126m znajduje sig restauracja 
z panoramicznym widokiem na Berlin. 

Klatka schodowa ma 610 stopni, ale wjazd 
winda trwa tylko 33 sekundy! Cata konstruk- 
cja jest zamontowana na porcelanowych 
izolatorach. 

dowym Centrum Kongresowym 
ICC, a dotyczjjcych innowacji tech- 
nologicznych, technicznych oraz 
aplikacji z szeroko pojitej elektroni- 
ki konsumpcyjnej. 

Ze wzglidu na szeroki asorty- 
ment wystawianych produktow, do 
zaprezentowania naszym Czytelni- 
kom wybralismy tylko nowe urz$- 
dzenia o charakterze radiowym (sq 
tez telewizory, poniewaz stanowily 
wazny element wystawy, a po dru- 
gie - to tez odbiorniki radiowe). 

Telewizory 

Tegoroczna wystawa stala g!6w- 
nie pod znakiem telewizji wysokiej 
rozdzielczosci. 

Pokazano wyl^cznie ekrany pla- 
zmowe i LCD, co wskazuje, ze era 
konwencjonainych telewizorow 
dobiega powoli korica. 

W tym roku prezentowano do- 
pracowane modele telewizorow, 
projektorow Full HD, nie zabraklo 
takze nowych odtwarzaczy HD 
DVD i Blu-Ray czy zestawow kina 
domowego. 






Prezentacja telewizorow BEKO 

Bez wzgl^du na technologic te- 
le wizory LCD, plazmowe, tylnopro- 
jekcyjne - stanowily glowny temat 
wystawy. 

Wsrod telewizorow wyraznie wi- 
dac post^p technologiczny - ekrany 
LCD pod wieloma wzglqdami do- 
ganiajq juz wySwietlacze plazmowe 
(w wielu kategoriach prezentowaly 
siq lepiej, np. z reprodukcjq czerni). 

Na targach IFA 2007 Sharp za- 
prezentowal ponad 60 modeli LCD 
od 32" do 65". Z kolei Panasonic 
pod haslem „Zycie w erze wysokiej 
rozdzielczosci" („Living in High De- 
finition") przedstawil szerokq gam<? 
plaskich telewizorow plazmowych 
full HD VIERA, cyfrowe aparaty 
Lumix, cyfrowe kamery wideo HD, 
odtwarzacze ply t Blu-Ray, nagry- 
warki DVD DIG A, a takze komplet- 
ne systemy kina domowego. 

Stoisko Panasonic na targach zo- 
stalo zaprojektowane jako „Nie- 
bieski swiat" („Blue World"), czyli 
zaawansowana strefa sieci pro- 
jektorow i plaskich paneli VIERA, 
demonstrujqca doskonalq jakosc 
obrazu zagwarantowanq przez pro- 
dukty Panasonic. 

Przy stoiskach padaly takze py- 
tania: co nabyc, plazmq czy LCD? 

W przypadku ostrosci oglqda- 
nego obrazu, plazma posiada sporq 
przewagq nad ekranem cieklokry- 
stalicznym. Jezeli spojrzec na spraw^ 
z punktu widzenia ceny, to na czolo 
wysuwa sitj LCD. Ekrany plazmowe 
majq tendency do wypalania przy 
emisji sekwencji nieruchomych, co 
nie dotyczy tych drugich. Wyposa- 
zenie obydwu technik jest prawie 
jednakowe, jesli chodzi o mozliwosci 
podlqczen, nalezy jednak dodac, ze 
zarownc jeden, jak i drugi, posiadajq 
spory apetyt na energie elektrycznq, 
co nie pozostaje bez znaczenia przy 
intensywnej eksploatacji. 

Duzo tez mowilo siq na temat 
PSR czyli „telewizora w kieszeni". 

Koncern Sony Computer Enter- 
tainment zapowiedzial wprowa- 


dzenie do oferty nowego dodatku 
do przenosnej konsoli PSP Bqdzie 
to cyfrowy tuner, umozliwiajqcy 
przeksztalcenie PlayStation Portable 
w przenosny telewizor. 

Urzqdzenie obsluguje popular- 
ny w Japonii cyfrowy format tele- 
wizyjny OneSeg (obecnie korzy- 
stajq z niego glownie posiadacze 
telefonow komorkowych z wbu- 
dowanymi tunerami). B^dzie ono 
umozliwialo oglqdanie na ekranie 
PSP transmisji telewizyjnych w roz- 
dzielczosci 320x240 pikseli. Tuner 
ma tez bye wyposazony w wyjscie 
wideo, dziqki czemu obraz z tunera 
bqdzie mozna obejrzec na wiek- 
szym ekranie. Urzqdzenie b^dzie 
wspolpracowac z zapowiedzianymi 
niedawno przez Sony konsolami 
PSP drugiej generaeji. 

Ciekawy telewizor kieszonkowy 
zaoferowala firma Albrecht (modele 
Digi-TV200, TV-300...). 

Digital Radio 

Na stoisku Digital Radio i sqsia- 
dujqcych z nim byly demonstro- 
wane przerozne radioodbiorniki: 
od najprostszych, analogowych, 
do supernowoczesnych, cyfro- 
wy ch. 


Wielu odwiedzajqcych zwracalo 
uwagq na najprostsze radio „na 
korbkq", czesto probujqc obslugi. 
Na potrzeb^ produkcji takiego radia 
zwracali uwagq pracownicy licz- 
nych organizaeji humanitarnych, 
lepiej od innych dostrzegajqcy roz- 
miary swiatowej nqdzy i zaniedban. 
Dzi^ki takim odbiornikom, niewy- 
magajqcym baterii, ktore nie dose, 
ze kosztujq, to jeszcze trudno je 
kupic w buszu czy na pustyni, po- 
wstaje mozliwosc dotarcia do miiio- 
now odbiorcow. Wystarczy co jakis 
czas pokrqcic korbkq (120 obrotow 
wbudowanego dynama pozwala 
przez godzin^ sluchac muzyki). 

Do kilku swiatowych producen- 
tow radia na korbkq dolqczyla na 
targach firma ETO. Jej dwa pre- 
zentowane modele FR250 i FR350 
sq wyposazone w dwa zakresy fal 
UKF i srednie (FM/AM). 

E-5 - nowe radio giobalne 

Na targach, obok znanego mo- 
delu odbiornika globalnego E-l, 
pojawil si$ nowy model lego urzq- 
dzenia, oznaezony symbolem E-5. 
Rdwniez i ten globalny odbiornik 
umozliwia - oprocz obioru staeji 
radiofonicznych - nasluch radio- 
staeji amatorskich pracujqcych emi- 
sjami CW i SSB. Podobnie jak inne 
urzqdzenia tego typu, rowniez E-5 
zostal wyposazony w syntezer PLL 
z podwojnq petlq, umozliwiajqcq 


Odbiornik FR-250 
Digital Radio 
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E*5 - nowe radio stabilny odbior program6w radio- 
glob aine wych, szybkq zmian^ cz^stotliwoSci 

i wySwietlanie wielu informacji na 
ekranie LCD. 

Na uwag^ zaslugujq male wy- 
miary odbiornika (dla porowna- 
nia E-l ma wymiary obudowy: 
333x188x66mm) oraz kilkakrot- 
nie mniejszy ci^zar (El mial wag^ 
1,9kg). 

Zakres pracy E5 wynosi od 
150kHz do 29999kHz a lakze FM 
(87-108MHz; 76-90MHz), szero- 
kusci odbieranego pasiria: 7 , 4, 
2,5kHz, moc wyjsciowa: 350m W, za- 
silanie: 9V DC, wymiary obudowy: 
167x105x27mm, waga: 346g. 



Odbiorniki DAB 

Oprocz kilku odbiornik6w glo- 
balnych analogowych AM/FM na 
wielu stoiskach dalo si^ zauwazyd 
odbiorniki DAB, przystosowane 
do wchodzqcego systemu radia 
cyfrowego, kt6re w niedaiekiej 
przyszlosci ma zastqpic radio ana- 
logowe. 

Jak wynika z rdznych prezen- 
towanych zestawien, w ostatnim 
czasie na caiym swierie przybywa 
coraz wi^cej stacji radia cyfrowego 
(dawno zostala przekroczona liczba 
1000 rozgloSni; ponad 500 miiionow 
ludzi na caiym swiecie jest w jego 
zasi^gu). 

Wi^kszo3£ tradycyjnych swia- 
towych stacji (glownie w Wielkiej 
Brytanii) nadajqcych w FM czy AM, 
juz kilka lat temu zdecydowalo si^ 


na przejScie r6wniez w system cy- 
frowy. Z roku na rok procentowy 
udzial sluchaczy tych rozglosni 
wDAB-ie wzrasta, a maleje w FM 
1AM. 

W chwili obecnej sq juz stacje 
nadajqce jedynie w systemie cyfro- 
wym, Stalo si^ to moziiwe dzi^ki 
znacznemu spadkowi cen odbiorni- 
kow radiowych DAB. 

Ogromnq przewagq DAB-u nad 
radiem analogowym jest sposdb 
emisji sygnalu, ktory daje mozli- 
wosc nadawania dwa razy wi^k- 
szej liczby stacji niz tradycyjny 
FM/AM. Dzi^ki tej nowoczesnej 
technologii sluchacze majq wi^k- 
szy wybor programdw, a takze 
mozliwosc odbioru wiadomosci 
tekstowych i obrazu (prezentacji 
multimedialnej). 

Wystawcy pokazywali, jaka 
jest roznica mi^dzy radiem FM 
a DAB w jakosci dzwi^ku. W syste- 
mie DAB udalo si^ wyeliminowad 
wszystkie niedogodnosci i niedo- 
ciqgni^cia FM. Frzede wszystkim 
w DAB nie ma zadnych zaklocen 
ani zadnego nachodzenia na siebie 
fal. Nie ma tu problem u ze slabym 
czy zakldconym sygnalem (albo 
sygnal DAB jest, albo go nie ma, 
a jezeli jest, to do sluchacza dociera 
tylko i wylqcznie czysty przekaz 
radiowy). 

Odbiorniki DAB wyglqdajq pra- 
wie tak samo jak klasyczne odbior- 
niki FM z tq rdznicq, ze stacji wy- 
biera po nazwie (nie po wartosci 
cz^stotliwosci; nie trzeba pami^- 
tac cz^stotliwosci, na ktorej nadaje 
nasza ulubiona stacja - wystarczy 
wpisacjej nazw^). 

Niektore odbiorniki dajq mozli- 
wo£c cofni^cia programu o kilka mi- 
nuL Jezeli np. w czasie jazdy usly- 
szy sit^ in teres ujqcq informacji i nie 
zdqzy zapisac numeru telefonu czy 
adresu, jest mozliwosc „przewini^- 
cia w tyl" i przesluchania danego 
fragmentu jeszcze raz. 



DRM Orlenok 

Odbiorniki DRM 

Duzym zainteresowaniem 
cieszyly si^ stoiska z nowinkami 
z dziedziny DRM, 

DRM (Digital Radio Mondia- 
le) jest nowym cyfrowym standar- 
dem nadawania audycji radiowych 
na pasmach fal dlugich, srednich 
i krotkich. Jakosc odbioru stacji na- 
dajqcej w DRM jest zblizona do 
jakosci stacji FM (w przypadku 
wysokiej pr^dko£ci transmisji). 
Oprocz dzwi^ku w sygnale DRM 
inozna przesylaif krotkie wiado- 
mosci tekstowe, obrazy i zestawy 
najnowszych wiadomosci w postaci 
prezentacji multimedialnej. 

Do odbieranych na targach stacji 
nalezaly rozglosnie: Deutsche Wel- 
le, RTL, Voice of Russia, BBC, Radio 
France Internationale, ktore juz dzis 
nadajq regularne audycje cyfrowo. 

Opr6cz kompletnych, nowocze- 
snych odbiornikow systemu DRM, 
mozna bylo takze znalezc kilka 
duzo tanszych przystawek do PC, 
umozliwiajqcych odbior radia cy- 
frowego w zakresie KF. Urzqdzenia 
takie sq podlqczane do komputera 
poprzez zlqcze USB i korzystajq 
z dekodera programowego. Dostar- 
czany w komplecie dekoder po- 
zwala na wyswietlanie na ekranie 
komputera informacji wizyjnych, 
np. zdj^c albo map pogody nada- 
wanych rownolegle w kanale da- 
nych. 
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Wi^kszoSc oferowanych odbior- 
nikow DRM byla przystosowana 
do odbioru stacji ponizej 30MHz/ 
AM, jak rowniez UKF (FM 87,5- 
-108MHz). 

DK-A1H 

Firma Sharp zaprezentowala 
nowe, futurystyczne zestawy audio 
z cyfrowym odbiornikiem radio- 
wym z dekoderem RDS. 

Jednym z nich jest model Sharp 
DK-A1H, ktory moze byt wyko- 
rzystywany jako zestaw muzyczny 
z gniazdem do podi^czenia odtwa- 
rzaeza iPod(R) z subwooferem. Ze- 
staw jest wyposazony w tuner AM/ 
FM z pami^ci^ 30 stacji radiowych. 
Funkcja ASPM-system umozliwia 
automatyczne programowanie sta- 
cji jednym przyciskiem. 

Wzmacniacz ma moc wyjSciow^ 
(RMS) 2x2W+2x5W (subwoofer). 

Kolumny gloSnikowe zawierajq 2 
glosniki (2 x subwoofer z wyl^czan^ 
iluminacj^). 

Funkcje dodatkowe stanowicj: 
korektor graficzny z 6 ustawionymi 
charakterystykami dzwi^ku; zegar/ 
wl^cznik/wylqcznik czasowy. 

Ponadto na obudowie znajduj^ 
siq przyciski: E Sound/Demo i czasu 
letniego. 

Sharp DK-A1H ma liczne gniazda 
wejsciowe (gniazdo iPod(R) z ada- 
ptorami dopasowujqcymi je do 
wszystkich modeli odtwarzaczy tej 
marki; AUX- audio 2xRCA; gniazdo 
750hm) oraz gniazda wyjSciowe 
(sluchawkowe; wideo, glosnikowe). 

Na wyposazeniu DK-A1H znaj- 
duje si^ pilot i antena pqtlowa AM/ 
FM. 

Prezentowane modele znakomi- 
cie wzmacniaty dzwi^k takze z od- 
twarzacza CD przystosowanego do 
odtwarzania plikow MP3 i WMA. 

Systemy Sharp iPod Sound s$ 
kompatybilne z wszystkimi gene- 
racjami odtwarzaczy Apple iPod. 
WlaSciwe dopasowanie poszczegdl- 
nych modeli gwarantujq specjalne 
adaptery dostarczane w zestawie. 

Uzytkownicy, ktorzy nie chcq 
wyszukiwac piosenek bezpoSrednio 
w iPodzie lub za pomoc^ przyci- 
sk6w na urzqdzeniu, na pewno 


doceni^ miniaturowy, w pelni funk- 
cjonalny pilot zdalnego sterowania 

0 odpowiednio dopasowanej styli- 
styce, znajdujqcy si^ w zestawie. 

Samsung - SGH-i550 

Samsung zaprezentowal smart- 
phone 3G/HSDPA (3,6Mbit/s) SGH- 
-i550 z wbudowanym odbiornikiem 
nawigacji samochodowej GPS. 
Jest to pierwszy telefon z funk- 
cjq GPS, dodatkowo wyposazony 
w system Symbian OS S60. Mo- 
del, jak na smartfony, jest niewielki 

1 cienki. Jego wymiary wynosz^ 
115x53x13,8mm. 

Nowy model zostal wyposazony 
w oryginalnie wyglqdajqc^ klawia- 
tur^, kt6ra dotychczas nie by! stoso- 
wana u tego producenta. Konstruk- 
torzy zadbali takze o ergonomic 
uzytkowania, przyporzqdkowujqc 
odpowiednie klawisze funkcjom, 
kt6re bezpoSrednio uruchamiajq, 
np. przeglqdark^; internetow^ czy 
odtwarzacz multimedialny. Urzq- 
dzenie zostalo wyposazone w 2,6- 
-calowy ekran i 3,2-megapikselow^ 



kamer^, radio FM i zlqcze na karty 
microSD. 

Po uruchomieniu urzqdzenia 
mozna zauwazyc specjalny pasek 
z wyszukiwarkej. Klawisz nawiga- 
cyjny wyglqda na bardzo wygodny, 
ale przyciski dedykowane poszcze- 
golnym funkcjom zostaly wcisni^te 
mi^dzy standardowe klawisze po- 
twierdzenia, przez co osoby z du- 
zymi palcami na pewno b^dq mialy 
problemy z obslugq. 



Creative 

Firma Creative, swiatowy lider 
w dziedzinie produkt6w przezna- 
czonych do rozrywki cyfrowej, za- 
powiedziala Creative ZEN - od- 
twarzacz muzyki, filmow i prze- 
glqdark^ zdjqt z zaawansowanym, 
kolorowym ekranem o przekqtnej 
2,5 cala. Odtwarzacze te b^d^ do- 
stqpne w trzech wersjach o pojem- 
noSci - 4, 8 lub 16GB, co umozliwia 
zmieszczenie wielu godzin filmow 
lub tysi^cy zdj^c. Wbudowany czyt- 
nik kart SD pozwala na praktycznie 
nieograniczone zwi^kszanie pojem- 
nosci urzcjdzenia, ulatwiajqc doda- 
wanie, odtwarzanie oraz wymian^ 
muzyki, filmow i zdj$c. 

Creative ZEN™ to pierwszy 
odtwarzacz firmy Creative, kt6ry 
umozliwia odtwarzanie plikow mu- 
zycznych zapisanych w formacie 
AAC. ZEN wykorzystuje tez nie- 
chronione pliki iTunes Plus ze skle- 
pu internetowego iTunes oraz pliki 
ripowane z plyt CD za pomocq apli- 
kacji iTunesl. OczywiScie odtwa- 
rza rdwniez najbardziej popularne 
formaty zapisu plikow audio, czyii 
MP3 i WMA, WAVE i Audible oraz 
pliki wideo, w tym MPEG-4, DivX, 
XviD i WMV. Peine naladowanie 
akumulatora wystarcza nawet na 5 
godzin odtwarzania filmow lub 25 
godzin sluchania muzyki. 
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Creative ZEN posiada ekran TFT 
o przekqtnej 2,5 cala obslugujqcy 
do 16,7 min kolorow. Menu odtwa- 
rzacza, oparte na opatentowanym 
przez Creative interfejsie ZEN, 
zostalo odswiezone i pozwala na 
jeszcze szybsze i prostsze sterowa- 
nie urzqdzeniem. Dzi^ki nowym 
ikonom i kolorystyce jest bardziej 
atrakcyjne wizualnie, zapewnia wy- 
swietlanie wi^kszej ilosci informacji 
na ekranie. Odtwarzacz ma wbudo- 
wane radio UKF z mozliwosciq za- 
programowania 32 stacji i dyktafon, 
a organizator umozliwia synchro- 
nizacj^ kontaktow, list zadan i ka- 
lendarza z programem Microsoft 
Outlook. 

Nawigacja 

Tegoroczne targi byly takze 
w znacznym stopniu opanowane 
przez urzqdzenia nawigacyjne. 
Wiele firm oferowalo nie tylko inno- 
wacyjne oprogramowanie, ale takze 
samodzielnie opracowane urzqdze- 
nia. Mocne stronv nowych produk- 
tow to oryginalne wzornictwo oraz 
wyrafinowana technologia. 

NAVIGON AG (jeden z wiodq- 
cych swiatowych dostawcow sys- 
tem6w nawigacyjnych) oferowal 
model NAVIGON 5100. 

Nowy NAVIGON nie tylko do- 
brze wyglqda dziqki chromowanej 
obudowie i smuklemu, ekstrawa- 
ganckiemu uchwytowi, ale takze 
bardzo dobrze planuje i wyswietla 
tras^ - w zaleznosci od tego, ile 
mamy czasu, mozna wybrac drog$ 
najkrotszq, najszybszq lub optymal- 
nq. Zwlaszcza w przypadku dluz- 
szych podrozy, obracany 3,5-calowy 
kolorowy wyswietlacz moze spra- 
wic milq niespodzianktj - chcemy 
widziec wiqcej mapy z przodu, czy 
po bokach? Wystarrzy wybrac od- 
powiednie polozenie urzqdzenia 
w pionie lub poziomie. 

Zawsze istnieje duze ryzyko po- 
mylenia trasy, zwlaszcza podczas 
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zmiany pasow ruchu na skrzyzo- 
waniach autostrad. Trzeba skr^cic, 
czy jechac dalej tq samq drogq? 
Aby pom6c kierowcy, NAVIGON 
5100 wyswietla realistyczny wy- 
glqd drogi. To jedna z najwiqkszych 
zalet tego inteligentnego plannera 
podrozy. W trudnych sytuacjach 
funkcje Reality View (rzeczywisty 
wyglqd skrzyzowan) oraz Lane As- 
sistant (asystent pasa ruchu) dosko- 
nale si$ uzupeiniaja - strzalki jasno 
pokazujq drog^ na wlasciwy pas. 
Zadne inne urzqdzenie na rynku 
nie zapewnia tak dobrych wskazo- 
wek w czasie jazdy. 

Na pelen obraz sytuacji na dro- 
dze skladajq siq takze informacje 
o ograniczeniach pr^dkosci, naj- 
blizszych stacjach benzynowych, 
restauracjach czy muzeach - inteli- 
gentny system nawigacyjny zawie- 
ra ponad dwa miliony celow spe- 
cjalnych na mapie Europy. Ponadto, 
w celu unikni^cia przykrych nie- 
spodzianek w drodze na spotkanie 
biznesowe, do klubu fitness lub na 
wakacje, NAVIGON 5100 monito- 
ruje sytuacji na drogach i automa- 
tycznie oblicza alternatywnq tras^, 
omijajqc korki. 

Natychmiast po wprowadzeniu 
danych, szybki procesor 400MHz 
wyposazony w 256MB pami^ci 
ROM i 64MB pami^ci RAM obli- 
cza tras^ i wyswietla jq na 3,5-ca- 
lowym wyswietlaczu formatu 4:3. 
Dokladnq lokalizacj^ zapewnia 
nowoczesny modul GPS SIRFStar 
III. Akumulatory litowo-jonowe 
(pojemnosc 1200mAh) wystarczajq 
na ok. cztery i pot godziny pracy, 
co pozwala na dlugie wycieczki. 
Alternatywnie urzqdzenie mozna 
podlqczyc do zewnqtrznego zrodla 
zasilania w samochodzie. Funkcja 
ochrony kodem PIN zapobiega uzy- 
ciu NAVIGON 5100 przez osoby 
nieupowaznione. 

Dzi^ki masie zaledwie 145g oraz 
wymiarom 84x107x23 milimetrow, 
kompaktowy NAVIGON 5100 jest 
niewiele wiekszy od dloni. Ten 
chromowany skaut jest wyposazo- 
ny w mapy 17 krajow Europy. 

Identyczny pod wzglt^dem kon- 
strukcji NAVIGON 5110 ma wgrane 
mapy 37 krajow Europy. 

Ponadto zaprezentowany NAVI- 
GON 7100, podobnie jak jego mlod- 
szy brat, NAVIGON 5100 - to sztan- 
darowy produkt do nawigacji sateli- 
tarnej wyposazony w „ rzeczywisty 
wyglqd skrzyzowan" (Reality View), 
ktory realistycznie pokazuje skom- 
plikowane polqczenia autostrad oraz 
„asystent pasa ruchu" (Lane Assi- 
stant), podpowiadajqcy, ktory pas 
trzeba w danej chwili zajqd 



Radiotelefony PMR 

TopCom, producent elektroniki 
uzytkowej, zaprezentowal nowy 
zestaw radiotelefonow - TwinTal- 
ker 9100 Long Range. Zestaw ten 
umozliwia komunikowanie na 
duze odlegtosci. Ich zasi^g w tere- 
nie otwartym dochodzi az do 9km. 
Twintalker 9100 sq doskonalym na- 
rz^dziem dla wszystkich, ktorzy 
chcq utrzymac kontakt z przyjaciol- 
mi podczas wycieczek rowerowych, 
jazdy na nartach, czy kontrolowac 
dzieci bawiqce siq poza domem. 
Koszt polqczeri jest praktvcznie ze- 
rowy. Dzi^ki podwyzszonej odpor- 
nosci na dzialanie vvilgoci i kurzu 
TopCom Twintalker 9100 Long Ran- 
ge moze bye uzywany takze przez 
profesjonalistow. 

VV zestawie TopCom TwinTal- 
ker 9100 Long Range znajdujq siq 
dwa zestawy nadawezo-odbior- 
cze w soczyScie pomaranczowym 
kolorze, para klipsow umozliwia- 
jqca noszenie Twintalker-a przy 
pasku, dwa zestawy Hands Free, 
dwie ladowarki samochodowe 
(12V), dwie ladowarki sieciowe 
(220V), dwie ladowarki staejonar- 
ne oraz komplet akumulatorkow. 
Wszystko zapakowane jest w bar- 
dzo wytrzymalq i praktyeznq wa- 
lizkq. 




TwinTalker 9100 ma 8 kanalbw 
PMR, funkcjq monitorowania, prze- 
szukiwania kanalow, podw6jne 
przeszukiwanie kanalow, urucha- 
mianie glosem, podswietlenie, Ro- 
ger Beep, stoper. Jest odporny na 
krople wody, ma dodatkowy uklad 
ograniczania szumow dla uzyska- 
nia krystalicznie czystego dzwiqku, 
blokowanie CTCSS 38 (Call Tones 
5), uruchamianie glosem (Vox), 
podswietlenie, stoper, 24-godzinny 
format zegarka. 

TopCom TwinTalker 6800 to ze- 
staw dla zmotoryzowanych, umoz- 
liwiajqcy komunikowanie siq z in- 
nym uzytkownikiem bez uzycia 
r^k. Dziqki zestawowi Hands Free, 
uzytkownik zawsze bqdzie mial 
wolne rqce, co umozliwia rozmowq 
w trakcie wykonywania innej czyn- 
nosci. 

TwinTalker 6800+ Motor Pack 
jest bardzo wytrzymalym syste- 
mem zlozonym z nastqpujqcych 
elementow: mikrofonu i gloSnika 
(z mozliwoSciq latwego zintegro- 
wania z kazdym kaskiem motocy- 
klowym), przycisku steruj^cego (do 
zainstalowania na kierownicy rno- 
toru, skutera lub roweru) oraz bazy 
z wieloma praktycznymi funkcjami, 
takimi jak zegarek, timer, blokada 
klawiatury, sterowanie glosem. 

W standardowym zestawie Twin- 
talker 6800+ Motor Pack znajduje 
siq jeden radiotelefon Twintalker 
6800, para sluchawek, mikrofon 
i przycisk steruj^cy, ladowarka sa- 
mochodowa (12V), cztery akumu- 
latorki AAA i ladowarka sieciowa 
220V. 

TopCom oferuje takze zestaw 
Twintalker 6800 Professional Box 


w bardzo praktycznej walizce po- 
drdznej. W jego sklad wchodz^: 
dwa radiotelefony, dwa adaptery, 
dwie pary sluchawek, szybka lado- 
warka do baterii, dwie ladowarki 
12 V, dwa uchwyty na rqkq i osiem 
baterii. 

Niemieckie muzeum radia 

Na wystawie nie zabraklo takze 
starych zbiorow RTV, z udzialem 
wielu kolekcjonerow radia retro. 

Wystawa niemieckiego radia 
przedstawiala niemal 100 lat historii 
radia w Niemczech w slowie i obra- 
zie. Bardzo wymown^ prezentacj^ 
slowa bylo odtwarzanie w jednym 
z odbiornikdw retro historycznych 
przemdwien. 

Na wystawie nie zabraklo tez 
odbiornikbw detektorowych (czqsto 
takze konstrukcji bez obudowy). 

Najwiqcej prezentowanych urzq- 
dzen to ciekawa kolekcja starych 
odbiornik6w lampowych, zar6w- 
no przedwojennych, jak i powo- 
jennych. Byly takze prezentowane 
r6zne odbiorniki TV, gramofony, 
lampy. 

Z licznie zgromadzonych na 
stoisku dokumentow wynikalo, ze 
w sierpniu 1932 roku, na Berliri- 
skiej Wystawie Radiowej, zapre- 
zentowano pierwszy europejski 
samochodowy radioodbiornik Au- 
tosuper 5 firmy Blaupunkt. Wy- 
posazone w piqc lamp urzqdzenie 
odbieralo fale srednie oraz dlugie 
i wazylo 15kg. Czarna skrzynia 
(zdalnie sterowana) nie pasowala 
do jakiejkolwiek deski rozdzielczej, 
ale takie byly poczqtki - 75 lat temu 
- pierwszego radia samochodowe- 
go w Europie. 




Podsumowanie 

Choc zakres prezentacji zostal 
ograniczony pod k£jtem zaintereso- 
wan Czytelnikow „£wiata Radio", 
to i tak nie sposob w jednym nume- 
rze opisac wszystkich nowosci. 

Warto odnotowac chocby jed- 
nym zdaniem kolejny postqp w sta- 
cjonarnych odtwarzaczach DVD, 
ktore zostaly znacznie dopracowa- 
ne. Demonstrowane urz^dzenia ob- 
slugiwaly pliki zakodowane zdecy- 
dowanq wiqkszo^ci^ popularnych 
kodekow, a wygoda ich obslugi byla 
o wiele wyzsza niz odtwarzanie 
DivX-ow z komputera (napisy z tlu- 
maczeniem dialogow wyswietlane 
byly bez problemow i we wszyst- 
kich forma tach). 

Nie mozna nie wspomniec, ze 
satelitarny operator Eutelsat przed- 
stawil na berlinskiej wystawie nowq 
uslugq szerokopasmowego dostqpu 
do Internetu via satelity Eutelsat, 
nazwanq Too way. Do tego celu byl 
wykorzystany transponder satelity 
Hot Bird 6 - 13E w pasmie Ka. Usluga 
Tooway bqdzie oferowana razem ze 
sprzqtem oraz specjalnym konwerte- 
rem w pasmie Ka. Usluga jest wzo- 
rowana na bazie polnocnoamery- 
kariskiej uslugi SurfBeam z kanalem 
zwrotnym wiasnie w pasmie Ka. 

Szczegolne powody do radosci 
mieli milosnicy dobrego brzmienia, 
o ktorych nie zapomniano i przygo- 
towano dla nich szereg ciekawych 
wzmacniaczy, a takze zestawow 
kina domowego. 

Ponadto odwiedzajacy targi IFA 
2007 mogli uczestniczyc w wielu 
atrakcyjnych sesjach, podczas kt6- 
rych byla mozliwosc wyprobowania 
sprzqtu, w tym nowych aparatow 
cyfrowych oraz debiutujqcych na 
rynku cyfrowych kamer wideo HD. 

Szkoda, ze w tych targach nie 
uczestnicz^ duze firmy radiokomu- 
nikacyjne, oferujcjce sprzqt nadaw- 
czo-odbiorczy dla profesjonalistow 
oraz krotkofalowcow (tak jak wy- 
stawiajq siq na HAM RADIO we 
Friedrichshafen). 

Na zakoriczenie trzeba doda£, 
ze w targach uczestniczyly cztery 
firmy z Polski (tak wynika z katalo- 
gu): Beko S.A. z Warszawy, EDBAK 
Sp. z o.o. ze Strzyzewic, LESTAR z 
Michalowic, Platinet Polska z Krako- 
wa. Warto tez wiedziec, ze w Polsce 
jest Przedstawicielstwo Zagraniczne 
Targow Berliriskich (Messe Berlin) 
- INTER-INFORM w Poznaniu. 

Kolejne targi IFA odbqdcj siq 
29 sierpnia-3 wrzesnia 2008 roku. 
Szczegoly na stronie organizatora 
Messe Berlin: www.ifa.berlin.com 

Andrzej Janeczek 
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Znani krotkofalowcy 


Stowarzyszenie Copernicus Project 


Balony z radiowq kapsutq 


Krotkofalarstwo to wspaniata pasja. Kilka tysi?cy radioamatorow w Polsce 
poswi?ca temu hobby wiele godzin kazdego tygodnia. Oprocz fantastycz- 
nego uczucia towarzysz^cego stuchaniu kogos oddalonego o tysiqce 
kilometrow i mozliwosci rozmawiania z nim, istnieje jeszcze wiele innych, 
ciekawych aspektow krotkofalarstwa: zawody, wyprawy DX-owe, zbieranie 
dyplomow, konstruowanie wtasnego sprz?tu nadawczo-odbiorczego, iowy 
na lisa. 

Bardzo ekscytuj^cym zaj?ciem jest wypuszczanie balonow z kapsutami 
naszpikowanymi radiowymi urzqdzeniami nadawczo-odbiorczymi i po- 
miarowymi. W Toruniu pr?znie dziala Stowarzyszenie Copernicus Project, 
zajmujqce si? wtasnie takq eksploracjq atmosfery. Postanowilismy poroz- 
mawiac na ten temat z szefem wymienionego stowarzyszenia i zespoiu 
startowego, Maciejem Jakimcem SP2SGF. 


Red.: Z zawodu jestes ekonomistq, 
a z zamilowania informatykiem, 
czyli powinienes miec dostqp do 
taniej i skutecznej cyfrowej Iqczno- 
sci multimedialnej. DIaczego wiqc 
bawisz si^ w krotkofalarstwo? 
SP2SGF: Trudno jest dzisiaj wytlu- 
maczyc moim kolegom, dlaczego 
mimo post^pu technik komunikacji, 
ekspansji Internetu, telefonii ko- 
morkowej, ja nadal bawi^ si^ w ten 
sport. To jest po prostu niewy tluma- 
czalne: nic nie jest w stanie zastq- 
pi£ bezposredniego kontaktu mi^- 
dzy ludzmi, a w takim to kierunku 
zmierza. Policzmy, ile dziennie wy- 
sylamy maili, jak cz^sto korzystamy 
z komunikatorow internetowych, 


zapominajqc, ze najwspanialsze 
uczucie to moc po prostu rozma- 
wiac z drugim cztowiekiem. 

Nie ma jednej drogi, jakq nalezy 
przejsc, aby stac si^ radioamatorem. 
Dzis z duzym sentymentem wspo- 
minam polowq lat osiemdziesiq- 
tych, kiedy m6j tata pokazal mi, jak 
jest zbudowane radio ...Szarotka. 
Pierwsze, nieudolne operacje lu- 
townicq kolbowq i jaka£ nieznana 
mi wowczas cz^sc elektroniczna 
pozostala w moich palcach. 

Pozniej kolejny etap. Za namowcj 
taty zapisalem siq do klubu krotko- 
falowcow SP2PFG. I od tego mo- 
mentu nie bylo wi^kszej swi^toSci, 
jak dwa razy w tygodniu wizyta 
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w klubie. Wszyscy w mojej rodzinie 
wiedzieli, ze vve wtorki i piqtki po- 
poludnia mam zajqte. Tam spotka- 
lem pierwszych licencjonowanych 
krotkofalowcdw, tarn przeprowa- 
dzilem pierwsze IqcznoSci pod ich 
czujnym okiem. 

Po kilku miesiqcaeh zostalem na- 
sluchowcem. Uroczyste wrqczenie 
licencji nasluchowej, pierwsze na- 
sluchy, starty w zawodach i karty 
QSL. W tym czasie rozpoczql si^ 
rowniez kurs przygotowujqcy do 
egzaminu na licencji nadawczq. Po 
ukonczeniu kursu przystqpilem do 
egzaminu, kt6ry zdatem pomyslnie. 
Tak jak nie ma jednej drogi do krot- 
kofalarstwa, tak nie ma lepszych 
i gorszych krotkofalowcdw. Kazdy 
sam wybiera, czym b^dzie si^ zaj- 
mowal, co go najbardziej interesuje 
i pociqga. 

Po studiach na Uniwersytecie Miko- 
taja Kopernika pozostalem z zonq 
w Toruniu, gdzie mieszkamy do 
dnia dzisiejszego. Tu urodzily si^ 
dwie nasze corki, Magdalena i Mal- 
gorzata, ktore wraz z zona Marzenq 

Trzon zespoiu Copernicus Project: (od 
lewej) Grzegorz SP20FF, Jarek SP3SWJ, 
Maciej SP2SGF, Darek SP2BZW, Artur 
SP3VSS, Kuba SQ2EAZ, Michat SQ3CLK 



kibicujq wszeikim moim wysilkom. 
Zawodowo jestem zwiqzany z Byd- 
goszcz^, gdzie kierujs polskim od- 
dzialem holenderskiej firmy zajmu- 
jqcej si^ wysoce zaawansowanymi 
technologicznie uslugami w branzy 
IT. Sq to migraqe, procesy roll out/ 
roll in, czyli szeroko rozumiany as- 
set management. 

Red.: Skqd zatem pomysl na balo- 
ny i zalozenie stowarzyszenia? 
SP2SGF: Pomysl zrealizowania 
projektu wyslania kilku balondw 
daleko do atmosfery zrodzil si^ 
na poczqtku 2005 roku. Nie by! on 
przypadkowy. Kiedys, przeglqdajqc 
strony internetowe natrafilem na 
takq, ktora traktowala o szeroko 
rozumianej amatorskiej eksploracji 
atmosfery. Ch^c dotkni^cia tego, co 
jest poza naszym zasi^giem, bycia 
tarn, gdzie niewielu mialo szans^ 
bye, to marzenie wielu ludzi. R6w- 
niez moje... 

Kiedy patrz^ na zdj^cia wykonane 
przez aparaty fotograficzne umiesz- 
czone w kapsulach podwieszonych 
pod balonami, to wierz^, ze i my 
kiedys wzniesiemy si^ i spojrzymy 
ludzkim okiem na naszq planet^. 
Bardzo dlugo myslalem, czy warto 
formalizowac dzialalnosc, czy tez 
dzialac z przyjaciolmi jako niezrze- 
szona grupa pasjonatow. Ostatecz- 
nie zapadla decyzja o powolaniu do 
zycia Stowarzyszenia Copernicus 
Project. Bylo to niezbqdne, aby by£ 
partnerem dla innych organiza- 
cji oraz instytueji, ktore decydujq 
o mozliwosci chocby naruszenia 
przestrzeni powietrznej czy tez 
wydajq pozwolenie na prac^ staeji 
amatorskich. 

Tak tez si^ stalo. W kwietniu 2005 
roku stowarzyszenie zostalo powo- 
lane do zycia. Zara z po tym fakeie 
przystqpilem do kompletowania 
zespolu ludzi, ktdrzy chcq zrobic cos 
aktywnie, bez narzekania, ze siq nie 
uda. Zaprosilem do wspolpracy Jar- 
ka SP2SW] (obecnie SP3SWJ) i Darka 
SP2BZW. Pozostali koledzy zacz^li 
zglasza^ si^ sami. Powstala bardzo 
silna grupa poznanska, zorientowa- 
na na konstrukcje naszyeh kapsul. 
Jej liderem jest Artur SP3VSS, ktory 
swojq kreatywnosciq i poswi^ceniem 
nieraz nas zaskoczyl. 

Red.: Czy moglbys w kilku zda- 
niach przedstawic poczqtki po- 
wstania swiatowego Near Space? 
SP2SGF: Nie b^dzie zaskoczeniem, 
jesli powiem, ze wszystko, co dobre, 
zrodzilo siq na Starym Kontynencie. 
Pierwszy lot w ramach programu 
Near Space mial miejsce 28 maja 
1967 roku w Finlandii. Ladunek 


skladal si^ z beaconow na 2m oraz 
70cm. Grupa ta zrealizowala 18 lo- 
tow, konczqc ostateeznie swojq ak- 
tywnoSc w 1980 roku. 

Dopiero 15 sierpnia 1987 roku pro- 
gram zagoscil w Stanach Zjedno- 
czonych. ]ego prekursorem by! - do 
dzisiaj bardzo mocno zaangazo- 
wany w ten program - Bill Brown 
WB8ELK. Tego dnia William obcho- 
dzil swoje urodziny i start balonu 
by! jednym z elementow ich ob- 
choddw. Pierwsza kapsula skladala 
si^ z beaconu nadajqcego w pasmie 
2m. 

Nast^pne kroki milowe programu 
Near Space: 

■ 23 pazdziernika 1988 - pierwszy 
przemiennik cross-band wyslany 
przez WB8ELK 

■ 1988 - pierwsza kamera (czar- 
no-biale ATV) wyslana przez 
WB8ELK 

■ 1988 - pierwsza kamera filmowa 
wyslana przez WB8ELK 

■ sierpien 1991 - Bill WB8ELK pisze 
pierwszy artykul o Near Space 
dla magazynu 73 

■ 27 lutego 1994 - pierwsza transmi- 
sja packet radio z szybkosciq 9600 
wyslana z atmosfery na Ziemi^ 

■ 12 listopada 1994 - pierwszy 
udokumentowany przez GPS lot 
w przestrzen Near Space 

■ 10 pazdziernika 1998 - pierwsza 
transmisja SSTV - uzyto modulu 
Kenwood VC-H1 

W dniu 20 kwietnia 2005 roku za- 
rejestrowalismy Stowarzyszenie 
Copernicus Project. 

Red.: Czy przyjmujecie w swoje 
szeregi wszystkich ch^tnych, czy 



przeprowadza si^ jakqs selekcjq, 
np. pod wzgl^dem predyspozycji? 
SP2SGF: Nie, absolutnie nie mamy 
zadnych ograniczen. Jest to hobby 
do£c niszowe, dlatego nie rna nas 
wielu, ale stawiamy na prawdzi- 
wych pasjonatow. 

Wazny element to ch^c robienia 
czegoS wspolnie, odkrywanie tema- 
tow dawno opisanych - dla wlasnej 
satysfakeji. 

Ch(?tni muszq po prostu wypelnic 
prosty formularz zgloszeniowy na 
stronie internetowej, nie ponoszqc 
przy tym zadnych obciqzen finan- 
sowych. 

Red.: A jak wyglqda w praktyce 
dzialalnosc Stowarzyszenia Coper- 
nicus Project? 

SP2SGF: W pierwszym roku dzia- 
lalnosci zorganizowalismy spotka- 
nie pod przewrotnq nazwq „Szkol- 
ka Techniczna". Jej nazwa bardzo 
wiqzala si^ z miejscem, gdyz spo- 
tkalismy si^ na szkdlce leSnej, a te- 
mat by! rzeczywiscie techniczny. 
Nazwa juz pozostala, chod miejsce 
jest zwykle inne. W ostatnim roku 
„Szkolka Techniczna 2006" odbyla 
siq w Funce kolo Chojnic. Polqczona 
byla z lotem naszego balonu CP02. 
W naszej dzialalnosci wazny 
aspekt to edukaeja. Podczas kaz- 
dego spotkania czy imprezy tere- 
nowej staramy si^ dose szeroko 
informowac, co robimy, czym jest 
amatorska eksploracja atmosfery, 
dlaczego warto odkrywac to, co juz 
jest opisane przez naukowcow etc. 
Bardzo lubi$ zaj^cia i prelekcje 
z harcerzami, ktorzy cz^sto zapra- 
szajq mnie na swoje imprezy, gdyz 
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sq ciekawi §wiata i otwarti na nowe 
doswiadczenia. Dzi^ki wspolpracy 
z Chorqgwiq Kujawsko-Pomorskq 
w sierpniu tego roku razem z Ja- 
kubem SQ2EAZ poprowadzilismy 
warsztaty dla harcerzy na jednym 
z obozow w Borach Tucholskich. 

To kolejne doswiadczenie wpisa- 
ne bardzo mocno w realizowany 
przez nas program Near Space. 
Warto w tym miejscu wspomniec 

0 majowym wydarzeniu z Wlo- 
dawka. Nasz lot CP03 zakoriczyl si^ 
ogromnym sukcesem. Blisko 400 po- 
twierdzen mailowych z calego kraju 
oraz z krajow sqsiedzkich dodalo nam 
wiary i utwierdzilo w przekonaniu, 
ze warto kontynuowac ten projekt. 
PrzelecieliSmy kilkadziesiqt kilome- 
trow, nadajqc z wysokosci okolo 28 
tys. metrow. Nasz sprz^t powrocil 
szcz^sliwie na ziemi^ i b^dzie m6gl 
juz niedlugo wyruszyc w kolejnq 
misj$. 

Wlasnie rusza dystrybucja karty 
QSL dla tych stacji, kt6re potwier- 
dzily slyszalnosc lub swojq Iqcznosc 
via SROFLY. 

Red.: Jakie jest przeznaczenie sprz^- 
tu instalowanego w kapsule i skqd 
pochodzi? 

SP2SGF: Jednym z podstawowych 
zadan sprz^tu jest przekazywanie 
na zierni^ wszelkich danych, kto- 
re sq pomocne w zlokalizowaniu 
kapsuly. Mam tu na mysli aktualne 
wspolrz^dne geograficzne. Cz^sto 
dodatkowym elementem jest tem- 
peratura wewnqtrz i na zewnatrz 
kapsuly, jak rdwniez ciSnienie at- 
mosferyczne. 

W kapsule znajduje si^ takze sprz^t 
radiowy, majqcy umozliwic radio- 
amatorom nawiqzywanie Iqcznosci. 
Tak bylo dotychczas: praca przez 
przemiennik cross-band pozwala- 
la wielu krotkofalowcom z Polski 

1 krajow sqsiedzkich przezyd emocje 
zwiqzane z Iqcznosciq przez prze- 
miennik znajdujqcy si^ 28 tys. me- 
trow nad naszymi glowami. 

Sprz^t jest wlasnosciq konstrukto- 
r6w, ktorzy - tak jak Artur SP3VSS 
- potrafili zakupi£ specjalnie aparat 
fotograficzny wykonujqcy zdj^cia 
cyfrowe podczas lotu. Niektore ele- 
menty sq wypozyczone od firm, 
ktore nas wspomagajq. 

Parametry naszej kapsuly przedsta- 
wiajq si^ nast^pujqco: 
Przemiennik 2m/70cm - QRG 
2m - 145,5875MHz, QRG 70cm - 
439,5125MHz. Przemiennik oparty 
na Motoroli MTX838 i GP600, ste- 
rownik przygotowany przez Artura 
SP3VSS przystosowany do tego 
typu przemiennika. Ograniczenie 
jednej transmisji 15 sekund, roger- 


-beep na obu pasmach. Brak blokad 
typu CTCSS, pojawienie si^ nosnej 
na jednym pasmie powoduje nada- 
wanie na drugim. 

Tracker APRS - FLY-track - zmo- 
dernizowana wersja FHI-track, 
autorstwa Tomka SP3FHI, zawie- 
ra tracker i stacje meteo: pomiar 
temperatury, cisnienia, wilgotno- 
sci. Wysyla na zmian^ dwie ram- 
ki: telemetryczne i jednq z poloze- 
niem. W sklad trackera wchodzi: 
GPS Axiom wraz z antenq aktywnq, 
Yaesu FT2008, tracker FLY-track, 
QRG 144.800 MHz. 

Tracker APRS - TinyTrack3 - Wy- 
syla na zmian^: jednq ramke tele- 
metrycznq i jednq z polozeniem. 
W sklad trackera wchodzi: GPS 
Axiom wraz z antenq aktywnq. Mo- 
torola GP600, tracker TinyTrak3, 
QRG 144.800 MHz. 

Logger GPS - Iogowanie wszystkich 
ramek GPSa na karte MMC. Log- 
ger wyposazony jest w GPS Axiom 
wraz z antenq pasywnq, atmega8, 
karta MMC16 MB. 

Lokalizator GPS/GSM - profesjonal- 
ny zestaw do lokalizacji i zarzqdza- 
nia. Wysyla informacje o polozeniu 
co 6 sekund i wizualizuje obiekt na 
mapach programu eMapa. 

Aparat Kodak 2Mpx - sterowany 
z procesora, wykonuje zdj^cia co 15 
sekund. 


Kamera z zapisem obrazu na karcie 
MMC - rozdzielczosc 320x240, karta 
1Gb - czas zapisu okolo 1,5 godziny. 

Red.: Jestes szefem zespolu star- 
towego. Jakie sq zadania takiego 
zespolu? 

SP2SGF: Rolq zespolu startowego 
jest kompleksowe przygotowanie 
lotu. Nasza praca zaczyna si^ na 
wiele tygodni przed startem spraw- 
dzeniem czy mamv aktualnie ba- 
lon meteorologiczny. JeSli nie, to 
musimv zadbac o jego pozyskanie. 
Najczesdej sprowadzamy dwie lub 
trzy sztuki bezposrednio od produ- 
centa ze Stanovv Zjednoczonych. 
Czas potrzebnv na ich dotarcie do 
Polski to okolo czterech tygodni. 
Kolejnym etapem jest wybor miej- 
sca startu oraz nawiqzanie kontaktu 
z wlascicielami terenu. Po tych for- 
malnosciach mozemv przystapic do 
pracy nad samym lotem: 

- opracowanie strategii lotu, 

- prognoza pogody, 

- prognoza przebiegu lotu, 

- kontakt z instytucjq zarzqdzajqcq 
przestrzeniq powietrznq kraju, 

- przygotowanie balonu (hel, kap- 
suly, anteny), 

- koordynowanie calosci lotu. 

W czasie samego lotu zespol ten 
wspolpracuje blisko z grupq, ktdra £le- 
dzi i poszukuje opadajqcej kapsuly. 
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W kazdym numerze 
dwumiesiQcznika 


Red.: Ktore z tes tow anyth odbior- 
nikow GPS najlepiej nadajq si^ do 
Iotow balonowych? 

SP2SGF: Z naszych doswiad- 
czeri wynika, ze najlepsze sq naj- 
prostsze rozwiqzania, dlatego 
bardzo dobrze sprawdza sitj tzw. 
„zoltek", czyli eTrax Garmina, 
jak r6wniez produkty Motorola 
Wazne jest, aby miec pewnoSc, ze 
dany model b^dzie przekazywal 
wysokosc podczas calosci lotu. 
Czejsc z produkowanych odbior- 
nik6w GPS nie spelnia tego kryte- 
rium i nie pracuje poprawnie po- 
wyzej 18 tys. metr6w. Warto pod- 
kreslic, ze walczqc o kazdy gram 
vvagi kapsuty, wszelkie urzqdzenia, 
w tym rowniez GPS, sq rozbiera- 
ne do „goiej" elektroniki. Kapsula 
jest tak zbudowana, ze doskonale 
chroni elementy skiadowe przed 
uszkodzeniem mechanicznym 
i wptywem temperatury. Od po- 
czqtku naszych lotow stosujemy 
rbwniez pochlaniacze wilgoci. 
Historia misji CP02 pokazala, ze 
kapsula, kt6ra przelezata 3 miesiqce 
w lesie i odnale 2 iona zostala dopie- 
ro w przeddzien Swiqt Bozego Na- 
rodzenia, ocalala tylko dzi^ki takim 
pochlaniaczom. 

Red.: Czy utrzymujecie kontakty 
z europejskimi stowarzyszeniami 
realizujqcymi podobne misje? 
SP2SGF: Tak. Przede wszystkim 
wymieniamy doswiadczenia, na 
razie drogq mailowq, ale mystimy 
o zorganizowaniu pierwszej eu- 
ropejskiej konferencji polqczonej 
z rownoczesnym startem kilku balo- 
now. Jest duza szansa, ze odb^dzie 
si<j ona w Poznaniu w przedqgu 
nast^pnych dw6ch lat. 

Mam tez nadziej^, ze grupa 
ucznidw z gimnazjum w Ulm 
(Niemcy) przyjmie nasze zaprosze- 
nie i wspolnie zorganizujemy jakis 
projekt. Moze b^dzie to pierwszy 
lot przekraczajqcy granice panstw? 
Wydaje mi sii^, ze w kontaktach 
z innymi grupami europejskimi, ale 
nie tylko, to jestesmy strong aktyw- 
nq, pelnq pomyslow i ch^ci do ich 
zrealizowania. 

Red.: Jakie made plany na najbliz- 
sze miesiqce? 

SP2SGF: Niedawno zakonczylismy 
cykl spotkah i prelekcji dla zaprzy- 
ja£nionych harcerzy z Chorqgwi 
Kujawsko-Pomorskiej, Wraz z Ja- 
kubem SQ2EAZ poprowadzilismy 
warsztaty Near Space podczas obo- 
zu nad Zalewem Koronowskim. 
Dzi^ki takiej wspolpra cy planujemy 
we wrzeSniu zorganizowaf kolejnq, 
trzeciq juz „Szkolk^ Technicznq" 


w Funce kolo Chojnic. W tej bardzo 
dobrze wyposazonej stanicy harcer- 
skiej mamy doskonalq bazej do re- 
alizacji kolejnej misji CP04. Impreza 
rozpocznie si£ w piqtek 28 wrzesnia 
przygotowaniami do sobotniego 
lotu. W niedziel^, jak zawsze, b^- 
dziemy odpoczywac, plywajqc stat- 
kiem po jeziorze i dyskutujqc nad 
nast^pnymi projektami. 

JesteSmy rowniez otwarci na za- 
proszenia z innych organizacji, klu- 
b6w. Bylismy goscmi TAMA 2006, 
gdzie mogliSmy zaprezentowad ba- 
ton, kapsul^ oraz odpowiedziec na 
wszelkie pytania uczestnik6w tego 
spotkania. 

Red.; Jak wyglqda poklosie waka- 
cyjnego konkursu „Latajqca kap- 
sula"? 

SP2SGF: Do tej pory wplyn^ly 
dwa bardzo ciekawe projekty od 
mtodych, jeszcze uczqcych si^ pa- 
sjonatdw konstrukcji. Bardzo si^ 
ciesz^, ze sq to projekty osob nie- 
zwiqzanych z krotkofalarstwem, bo 
to kolejny dowod na uniwersalny 
charakter naszego stowarzyszenia. 
Mysl^, ze po drobnych podpo- 
wiedziach z naszej strony uda si^ 
zaadaptowac te koncepcje do na- 
szych potrzeb. Z wst^pnych ustalen 
wiem, ze jedna z tych konstrukcji 
b^dzie elementem pracy dyplomo- 
wej we wloctawskim technikum 
elektrycznym. 

Mamy r6wniez kolejny pomysl, 
by zaprosic do wspdlpracy grups 
uczniow, ktorym pomozemy za 
sprawq naszych sponsorow w po- 
dobnych konstrukcjach. Nast^pnie 
razem z naszym stowarzyszeniem 
b^dq mogli testowac ich dzialanie 
podczas kolejnych misji. 

Wszystkich zainteresowanych od- 
sylam na naszq strong oraz forum 
dyskusyjne: 

http://copernicus-project.org 

http://forumxopernicus-project.org 

Red.: Dzi^kuj^ za rozmow^ i zycz^ 
dalszego rozwoju stowarzyszenia. 

W chwili ukazania siq tego wywia- 
du w SR Czytelmcy b^dq juz praw- 
dopodobnie znali szczegoly spotka- 
nia w Funce koto Chojnic. 

Poniewaz lamy „Swiata Radio" sq 
otwarte dla wszystkich uzytkowni- 
k6w eteru, ch^tnie opublikujemy 
wyniki wspomnianego konkursu, 
nawet z szerszym opisem i schema- 
tami urzqdzen, 

Z szefem Stowarzyszenia 
Copernicus Project, Maciejem 
Jakimcem SP2SGF, rozmawial 
Andrzej Janeczek SP5AHT 



Aktualnosci: najciekawsze i starannie wy- 

selekc|onowane nowoScI z branty internetowej 

Inspiracje: przeglqd najbardziej efeklow- 

nych stron, przerbbki serwisbw i prezentacje 
projektbw, o klbrych opowiadajq sami autony 

M 3 9 3 Zy 11 • dowiedz si? jak rozpoczqb wfasnq 
karier? w sieci a nastQpnie podpatrz, jak swoje 
strony planujq profesjonalibci 


Warsztat: dzi^ki naszym artykuiom oraz 
przyjaznym przewodnikom krok po kroku 
w prosty sposbb dowiesz si? jak tworzy t 
jeszcze lepsze strony I serwisy internetowe. 

W dziale Warsztat znajdziesz tak±e cykliczne 
artykitfy o wzo reach projekt owych \ aplikacjach 
internetowych 


Pytania i odpowiedzi: p«naj 

rozwiqzania najcz?$ciej spolykanych problembw 

Felietony: jesleS ciekaw, co o wydarzeniach 
w sieci myil? twbrey serwisbw, ktbre codziennie 
orfwiedzasz? Przeczylaj ich felietony! 



W numerze 4/2007 m.in.: 

# $k?d wziqe natetmienie - inspiracje w internecie 

# programowanie w Ruby - zanim poznasz Ruby on Rails 

# ochrona formularzy przed spamem 

# czat w Javie - a^ety w praktyce 

# HTML i CSS- optymailzaeja kodu CSS 

# ASRNET 2.0 - cz^6 2 - intynierla ADO.NET 2.0 

# wznrce projektowe - wszystko o poleceniu 

# Joomla! Strona w 5 minut - krok po kroku 

Nie masz jeszcze prenumeraty? 

Czas zmienib zdanie, promocje czekaj?... 

http://www.internetmaker.pl 


Inlernet Maker mazna nabyc we wszystkich EMPIK-ach 
I wi?kszych ktoskach z pras^. 

Wszelkich informaeji udziela 
Dziat prenumeraty: 

tel. 022 568 99 22, faks 022 568 99 00 
e-maii: prenumerata@avt.com.pl 
01-939 Warszawa, ul. Burleska 9 





Dyplomy krajowe 


Aktualnie do zdobycia 


Krajowe dyplomy jubileuszowe 



w Lubiinie 

W dniu 23 czerwca 1957 na mocy 
uchwaiy Zarzqdu Glownego PZK 
utworzono Oddziai Wojewodzki 
Polskiego Zwiqzku Krdtkofalow- 
cow w Lubiinie (dzis OT PZK 20), 
na tej podstawie na zebraniu za- 
lozycielskim 27 pazdziernika 1957 
roku utworzono Zarzqd Oddzialu 
Wojewodzkiego PZK w Lubiinie 
oraz Lubelski Klub Krotkofalowcow 
PZK w Lubiinie ze stacjq klubowq 
SP8PLU. Zarzqd Oddzialu Tere- 
nowego PZK w Lubiinie na mocy 
uchwaiy z 15 maja 2007 roku usta- 
nowil dyplom jubileuszowy pod 
nazwq „50 lat Oddzialu Terenowe- 
go PZK w Lubiinie" dla uczczenia 
wyzej wspomnianej rocznicy. 

Dyplom przeznaczony jest dla 
wszystkich nadawcow, nasluchow- 
cow i klubow i wydawany po uzy- 
skaniu co najmniej 50 punktdw za 
QSO/SWL z czlonkami Oddziatiu 
Terenowego PZK w Lubiinie (OT 
20) oraz ze stacjq okolicznoSciowq 
HF50PLU. 

Stacje zagraniczne mogq uzyskac 
dyplom po uzyskaniu co najmniej 
30 punktow za QSO/SWL. 

QSO/SWL ze stacje okoliczno- 
sdowq HF50PLU daje 20 pkt. 

QSO/SWL ze stacjq SP8TK - je- 
dynym obecnie zyj^cym wspolzalo- 
zycielem ZOW PZK w Lubiinie i Lu- 
belskiego Klubu Kr6tkofalowc6w 
SP8PLU w 1957 roku - daje 10 pkt. 

Za QSO/SWL ze stacjq indywi- 
dualnq lub klubowq, nalezqcq do 
Oddzialu Terenowego PZK w Lu- 
biinie (OT20), uzyskuje siq 2 pkt. 

Do uzyskania dyplomu zaliczane 
sq QSO/SWL na wszystkich radio- 
amatorskich pasmach dost^pnych 
na podstawie posiadanego zezwo- 


lenia (KF i UKF), wszystkimi rodza- 
jami emisji oraz QSO/SWL przez 
przemienniki UHF i VHF. 

Do uzyskania dyplomu jubile- 
uszowego zaliczane sq Iqcznosci 
przeprowadzone w okresie od 23 
czerwca 2007 roku do 27 pazdzier- 
nika 2007 roku. 

Koszt dyplomu wynosi 5 (pi^c) 
znaczkow pocztowych na zwykly 
list ekonomiczny (1,35 zl wg stanu na 
dzien 01.06.2007) lub 5 (pi^c) IRC. 

Dyplom wydawany jest na pod- 
stawie zgloszenia zawierajqcego: 

■ znak, adres i nr OT stacji sklada- 
jqcej wniosek o wydanie dyplo- 
mu jubileuszowego, 

■ znak stacji z OT 20, ktorq prze- 
prowadzono QSO/SWL, 

■ dat^ i czas QSO/SWL, 

■ pasmo i rodzaj emisji QSO/SWL, 

■ liczb^ punktdw do dyplomu „50 
lat Oddzialu Terenowego PZK 
w Lubiinie" uzyskanych za QSO/ 
SWL zgloszonych do dyplomu 
jubileuszowego. 

Dyplom jest wysylany na adres 
wskazany w zgloszeniu lub do biu- 
ra QSL obsluguj^cego skladajqcego 
zgloszenie. 

W zgloszeniu mozna wykazac 
jednq stacji (znak wywolawczy) 
z OT 20 PZK tylko (1) jeden raz nie- 
zaleznie od emisji i pasma. 

Zgloszenie wraz ze znaczkami 
pocztowymi nalezy nadeslac na ad- 
res: Henryk Zuranski, skr. poczt. 44, 
20-337 Lublin 61. 

Zgloszenia na dyplom, zawiera- 
jqce adres, na kt6ry nalezy wyslac 
dyplom, przyjmowane sq do 31 
grudnia 2007 roku, przy czym decy- 
duje data stempla pocztowego. 

Zgloszenia nadeslane bez oplaty 
za dyplom ,(5 pi^c znaczkow pocz- 
towych) nie b^dq rozpatrywane. 

Wraz ze zgloszeniem mozna nade- 
slac karty QSL dla stacji z OT 20 PZK. 

Lista czlonkow OT 20 jest opu- 
blikowana na stronie internetowej 
www.pzk.org.pl. 

Do zgloszenia na dyplom za- 
liczane s^ rowniez QSO/SWL ze 
stacjami okolicznosciowymi i con- 
testowymi, pracujqcymi pod zna- 
kami wywolawczymi przyznanymi 
czlonkowi/czlonkom OT 20 PZK 
(Lubelski Oddziai Terenowy PZK). 

Czlonkowie OT 20 ubiegajq si^ 
o dyplom „50 lat Oddzialu Tereno- 
wego PZK w Lubiinie" na takich 


samych zasadach, jak wszyscy inni 
nadawcy i nasluchowcy. 


Ziemia Zywiecka 

Z okazji swojego 50-lecia przy- 
padajqcego w grudniu 2007, Klub 
SP9PSB pod patronatem starosty 
zywieckiego rozpoczyna edycjq no- 
wego dyplomu „Ziemia Zywiecka". 

Celem dyplomu jest nie tylko 
uczczenie 50-leda ruchu radioamator- 
skiego na Zywiecczyznie, ale ijej po- 
pularyzacja w kraju i na swiecie jako 
regionu o szczegolnych walorach. 

Dyplom jest dostepnv dla stacji 
krajowych i zagranicznych w cenie 
kosztow przesylki pocztow r ej, wy- 
noszqcej 5,40 zl (SASE wg cen na 
2007 r.). 

Zaliczane sa QSO przeprowa- 
dzone po 1 stycznia 2007 na wszyst- 
kich pasmach KF, VHF i UHF z wy- 
Iqczeniem przemiennikow, dowol- 
nq emisjq. Warunkiem uzyskania 
dyplomu jest zaliczenie Iqcznosci 
ze stacjami pracujqcymi z terenu 
roznych gmin powiatu zywieckie- 
go: staqe zagraniczne 6 QSO, staqe 
krajowe 10 QSO. Dyplom b^dzie 
wydawany bezterminowo z nu- 
meracjq wg kolejnosci naplywajq- 
cych zgloszen (standardowe druki 
zawierajqce wyciqg z logu stacji 
potwierdzony przez dwoch nadaw- 
cow wg zasad ham spiritu). 

W przypadku organizowanych 
ekspedycji terenowych przez stacje 
spoza powiatu zywieckiego, obo- 
wiqzuje przedlozenie kserokopii 
karty tej stacji za pracq z terenu 
gminy (tak jak przy zgloszeniu wy- 
ciqgu z logu staqi). 
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Wykaz gmin i stacji (wg stalego 
QTH): 

Zywiec: SP9EMV, SP9FVO, SP90- 
AH, SP9CVL, SP9DJP, SP9EDQ, 
SQ9EJ, SQ9RM, SP9PSB, SQ9SN, 
SQ9CYY, SQ9CNV, SQ9JXC, 
SQ9JXF, SQ9MTX, SQ9MDA; Czer- 
nichow: SP9MCR; W^gierska Gorka: 
SQ9CYZ, SQ9LOP; todygowice: 
SP9CCA, SP9HZL, SQ90H; Mil6w- 
ka: SQ9LQ; Rajcza: SP9UOU; Sle- 
mien: SP9WZT; Swinna: SP9MCU; 
Radziechowy-Wieprz: SQ9NRR; 
Gilowice: SP9NCT. 

Gminy bez stalej obsady ra- 
dioamatorskiej bqdq obslugiwane 
przez stacji klubowq SP9PSB oraz 
stacje indywidualne w czasie ekspe- 
dycji terenowych, z zaznaczeniem 
podczas QSO przyznania punktu 
do dyplomu „Ziemia Zywiecka". 

Zgloszenia nalezy przesylac na 
adres: SP9PSB ZKK, skr. poczt. 110, 
34-300 Zywiec. 

70. rocznica wodowania 
ORP ..Blyskawica” 

W dniu 25 listopada 2007 roku 
przypada 70. rocznica podniesie- 
nia bandery na ORP „Blyskawica" 
w angielskiej stoczni „John Samuel 
White" w miejscowoSri Cowes. Mat- 
kq chrzestnq byla zona ambasadora 
RP w Londynie Cecylia Raczynska. 
Z tej okazji Koto Krotkofalowcow 
„Blyskawica" Klubu Garnizono- 
wego Gdynia-Oksywie, Radioklub 
Marynarki Wojennej RP SP2PMW, 
wydaje dyplom okolicznoSciowy 
pod nazwq: „70. rocznica wodowa- 
nia ORP Blyskawica". 

Warunkiem otrzymania dyplo- 
mu jest uzyskanie 70 punktow. 

Zaliczane sq QSO i nasluchy 
przeprowadzone od 1 do 31 listopa- 
da 2007 r. (z wyjqtkiem stacji oko- 
licznosciowej 3Z0BLY) na wszyst- 
kich pasmach krotkofalarskich oraz 


wszystkimi emisjami wg nast^pujq- 
cego klucza: 

■ ze stacjq 3Z0BLY, pracujqcq z po- 
kladu ORP „Blyskawica": 25 
punktow, 

■ ze stacjq klubowq SP2PMW: 25 
punkt6w, 

■ ze stacjq czlonka klubu SP2PMW: 
5 punktow. 

Obowiqzkowe jest przepro- 
wadzenie QSO ze stacjq klubowq 
SP2PMW. Zaliczane b^dq lacznosci 
ze stacjq okolicznosciowq 3Z0BLY 
z lat poprzednich. 

Koszt dyplomu dla stacji polskich 
wynosi 10 zl plus znaczek pocztowy 
za 2 zl. Dla stacji zagranicznych 5 
IRC, 5 USD lub 5 euro. 

Stacje polskie mogq wplacac pie- 
niqdze na konto: Sekcja Krotkofa- 
lowcow ^Blyskawica" przy Klubie 
Garnizonowym Gdynia-Oksywie, 
nr konta PKO BP I/O Gdynia 77 102 

0 1853 0000 9402 0009 6057. 
Zgloszenia do dyplomu nalezy 

przeslac na adres: Kolo Krotkofalow- 
c6w „ Blyskawica" Klubu Garnizono- 
wego Gdynia-Oksywie, Radioklub 
SP2PMW skrytka pocztowa 52, 81-209 
Gdynia 9. Wi^cej informacji na stronie 
intemetowej http//sp2pmw.w.interia. 
pi. Adres e-mail: sp2pmw@mw.mil.pl 
lub sp2pmw@interia.pl. 

80 lat slgskiego krotkofalarstwa 

1 50 lat Slgskiego 0T PZK 

Poczqtek ruchu krdtkofalarskie- 
go na Slqsku datuje si^ na rok 1927. 
Jego prekursorem byl Tadeusz Ma- 
tusiak TPTM z Bielska, pdzniejszy 
SP6XA. On pierwszy ze Slqska na- 
wiqzal w 1927 roku dwustronnq 
Iqcznosc z krotkofalowcem szwedz- 
kim SMUA z Goeteborga. 

Reaktywowanie w 1957 r. Pol- 
skiego Zwiqzku Krdtkofalowcow 
zaowocowalo powolaniem 15 wrze- 
Snia 1957 r. Oddzialu Polskiego 




Zwiqzku Krotkofalowcdw z siedzi- 
bq w Nowym Bytomiu. Po przenie- 
sieniu siedziby do Katowic zmie- 
niono nazw^ na Zarzqd Oddzialu 
Wojewodzkiego PZK, pdzniej na 
Oddzial Terenowy PZK, a aktualnie 
na Slqski Oddzial Terenowy PZK 
w Katowicach. 

Wydawcq pamiqtkowego dyplo- 
mu jest Slqski OT PZK. Celem wy- 
dania jest upami^tnienie jubileuszu 
80-lecia ruchu krotkofalarskiego na 
Slqsku i 50-lecie Slqskiego OT PZK. 

Dyplom mozna otrzymac za zdo- 
bycie 200 punktow (stacje z EU 100 
pkt., stacje DX - 50 pkt.). Nie zalicza 
si^ IqcznoSci przez przemienniki, 
cross band lub cross mode. 

Punktacja (QSO/HRD): 

■ z HF80SLK i HF50SLO - 25 pkt. 

■ z czlonkiem slqskiego OT PZK 
- 10 pkt. 

■ z posiadaczem dyplomu „Silesia" 
- 10 pkt. 

■ ze stacjq z woj. slqskiego - 5 pkt. 

Punkty mozna sumowac, np. 
czlonek OT + dyplom + stacja z woj. 
Slqskiego to: 10+10+5=25 pkt. 

Dyplom jest dost^pny takze dla 
nasluchowcdw (SWL). 

Zalicza siq QSO/HRD w okresie 
1.09-31.12.2007 r. na pasmach HF 
iVHF+, dost^pnymi emisjami (zda- 
nq stacjq zalicza si^ tylko jedno QSO). 

Zgloszenia zawierajqce wykaz 
wymaganych QSO (obowiqzuje 
wyciqg z dziennika stacyjnego) oraz 
8 znaczkow pocztowych po 1,35 zl 
(stacje spoza SP - 4 IRC) nalezy 
przeslac w terminie do 30 czerwca 
2008 r. na adres: Slqski Oddzial Te- 
renowy PZK, ul. Niepodleglosci 51, 
41-106 Siemianowice Slaskie. 

XXX-lecie Nadnoteckiego 
Oddzialu PZK w Pile 

Nadnotecki Oddzial PZK w Pile 
w dniu 23.10.2007 b^dzie obcho- 
dzic XXX-lecie swego istnienia. Z tej 
okazji organizuje okres aktywnosci 
stacji klubowych i indywidualnych, 
b^dqcych aktualnie lub kiedykol- 
wiek czlonkami oddzialu. 
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DYPLOMY 


Dyplomy krajowe 


Organizatorem imprezy i wy- 
dawcq dyplomu jest Nadnotecki 
Oddzial PZK w Pile. Celem im- 
prezy jest upami^tnienie rocznicy 
zalozenia Oddzialu Terenowego 
PZK w Pile. Okres aktywnosci od 
01.10.2007 do 31.12.2007. 

Do Iqcznosci zapraszamy wszyst- 
kie stacje nadawcze i SWL zaintere- 
sowane uzyskaniem dyplomu XXX- 
-lecia Nadnoteckiego Oddzialu PZK. 

Organizatorzy zapewniajq ak- 
tywny udzial stacji oddzialu: 

■ stacja okolicznosciowa: 3Z30R 

■ stacje klubowe, b^dqce w ewiden- 
cji oddzialu, 

■ stacje indywidualne, b^dqce ak- 
tualnie czlonkami oddzialu, 

■ stacje indywidualne, b^dqce kie- 
dykolwiek zwiqzane z oddzialem 
lub dzialajqce na terenie oddzialu. 

Pasma i emisje - wszystkie, w ra- 
mach obowiqzujqcych bandplandw. 

Lqcznosci: 

■ obowiqzuje Iqcznosc ze stacjq 
okolicznosciowq 3Z30R 

■ ze stacjami organizatora wyma- 
gane jest przeprowadzenie tylko 
jednej lqcznosci, bez wzgl^du na 
pasmo i emisje, 

■ dopuszczasi^przeprowadzanielqcz- 
nosd przez przemienniki i satelity. 

Stacje organizatora w raporcie 

podajq dodatkowo liczb$ przydzie- 
lanych punktow. Pozostali uczest- 
nicy imprezy wymieniajq dane jak 
podczas normalnej Iqcznosci. 

Aby otrzymac dyplom, nalezy 
uzyskac 100 punktdw wg klucza: 

■ staqa okolicznosciowa 3Z30P - 30 
pkt. 

■ zalozyciele oddzialu - 10 pkt. 

■ stacje klubowe i indywidualne 
b^dqce aktualnie czlonkami od- 
dzialu - 5 pkt. 

■ stacje indywidualne, b^dqce kie- 
dykolwiek zwiqzane z oddzialem 
lub dzialajqce z terenu oddzialu 
- 1 pkt. 

Stacje organizatora sq zobowiq- 
zane do przeslania swoich dzien- 
nikow za okres aktywnosci w for- 
mie papierowej na adres: Stanislaw 
Grz^da, uL Sloneczna 7, 89-350 Mia- 



Wykaz stacji organizatora: 

Stacja okolicznosciowa (30 pkt.): 3Z30R 
Zalozyciele oddzialu (10 pkt.): SP3ACS, SP3AGE. 

SP3AMY. SP3AXG. SP3BHH, SP3BIR SP3BQ. SP3BTK, 
SP3CFM. SP3CIL, SP3CMA, SP3CML. SP3CZH. 

SP3DB0, SP3DFY. SP3DSY. SP3EFG. SP3EPK. SP3FFM. 
SP3FJV, S D 3FVE, SP3GAM, SP3GAT. SP3GHC. SP3GKC, 
SP3GTW. SP3GVL SP3HUR SP3IBS. SP3IEI. SP3IFA. 
SP3I0Z, SP3JDX, SP3JDY. SP3JIS, SP3MFJ. SP3LEU. 
SP3LEX, SP3UY, SP3YW, SP5GBJ. 

Stacje klubowe b^dqce w owidencji oddzialu (5 pkt.): 
SP3KHJ, SP3K12, SP3KWI, SP3KYN. SP3PJC. SP3PMS, 
SP3PNI. SP3YFZ, SP3YKL. SP3YPX. SP3ZAT. SP3ZBZ. 
SP3ZFR, SP3Z1R. SP3ZKR 

Stacje indywidualne bQdqce aktualnie czlonkami oddzialu 
(5 pkt.): SP3APR SP3BV1. SP3CDO. SP3CGK. SP3CW. 
SP3DDR SP3DIK. SP3DQL. SP3E0L SP3EPG, SP3EPX, 
SP3FFK. SP3GRQ. SP3HER, SP3HLR, SP3HSZ. SP3JIA. 
SP3MER SP3MFA. SP3MFC, SP3MFE, SP3MFF. 

SP3MIR SP3NX, SP30TJ,, SP3RNW, SP3SLA. SP3SIK, 
SP3TUR, SP3VKE, SP3VSE, SP3VZY, SP3WBB. SP7HKK. 
SQ3AUA. SQ3BX, SQ3DQ. SQ3EPE. SQ3EVS, SQ3EYF, 
SQ3GJG. SQ3HTK, S03HXN. SQ3LVI. SQ3LVL. SQ3LVN, 
SQ3MG. SQ3MKD. SQ30Z. 

Stacje indywidualne. b$dqce kiedykolwiek zwiqzane 
z oddzialefn lub dzialajqce na terenie oddzialu (1 pkt.): 
SP3ADP, SP3BDU. SP3BUQ. SP3BWI. SP3CLU. SP3DFX. 
SP3DIM, SP3EAX. SP3EBX. SP3EED, SP3BE. SP3E0B. 
SP3FEQ. SP3FGF. SP3GEB. SP3GHK. SP3GSJ. SP3HBB, 
SP3HCA. SP3HCS, SP3HIF. SP3HYG. SP3HYK. SP3IPB, 
SP3IPX. SP3LW0. SP3LYN. SP3LY0. SP3LYR. SP3LYW, 
SP3MXV. SP3NGA. SP3NGC. SP3NGD, SP3NGQ. 
SP3NN0, SP3NNR SP3NNQ. SP3NNR. SP3NNV. 

SP3NUF. SP30EI, SP30EJ, SP30SJ. SP30DJ. SP30FC. 
SP30FJ. SP3QFQ. SP3QFX, SP3QY0. SP3QYU. SP3QYV. 
SP3QYW, SP3QYX, SP3QYY, SP3QYZ. SP9RAJ. SP3RAK. 
SP3RAR SP3RNG. SP3RNU. SP3RNV, SP3SFW. 

SP3SLC, SP3SLY. SP3SLZ. SP3SXE, SP3SXF, SP3SXG. 
SP3SXH. SP3SXS. SP3TU0, SP3TUR SP3TU0. SP3TUS, 
SP3TUT. SP3TUY. SP3TUZ, SP3TYR SP3UQG, SP3UQS, 
SP3VBE. SP3VBF, SP3VBG, SP3VBH, SP3VBI. SP3VBJ. 
SP3VBK, SP3VBL, SP3VBM, SP3VBN. SP3VB0. 

SP3VBP. SP3VBQ.SP3VBR. SP3VBS. SP3VKQ. SP3VKU. 
SP3VPH. SP3VPI. SP3VPJ. SP3VPK. SP3VPM. SP3VP0. 
SP3VPR SP3VSB. SP3VSG, SP3VSH. SP3VSI. SP3VSK. 
SP3VS0. SP3VSQ. SP3VZA. SP3VZB. SP3VZD. SP3VZE, 
SP3VZF.SP3VZG. SP3WXD. SP3WXH, SP3WXN. 

SP3ZBY. SP6G0R. SP9DZZ, SQ3AUB. SQ3AUC, 

SQ9AUD, SP3AUE. SP3AUF, S03AUG, SQ3AUH. 

SQ3AUJ. S03AV. SQ3AW. SQ3BKH. SQ3BS. S03BYA. 
SQ3BYM, SQ3CLG. SQ3CLL. SQ3CIM. SQ3CLN. 

SQ3CL0, S03CLR SQ3CLR. SQ3CLS, SQ3CLT, SQ3CIW. 
SQ3C12, SQ3DVK. SQ3DV0. SQ3DZD, SQ3EPG. 

SQ3EPW, SQ3EVD. SQ3EVJ, SQ3EVR, SQ3EYG. SQ3EY1. 
SQ3EYR, SQ3FUD. SQ3FUJ. SQ3GJC, SQ3GJI. SQ3GJJ. 
S03GJK. SQ3GJT, S03GJU, S03GJY. SQ3GNJ. SG3GNL. 
SQ3GNM. S03GNR S03G0L S03G0M. S03G00, 
SQ3G0R SQ3HTA. SQ3HTH. S03HTI. SQ3HTJ. SQ3HT0. 
SQ3HU. S03HXM. SQ3HX0. SQ3HXR. SQ3KT. SQ3WN. 
SQ6JNZ. 

steczko Kraj. lub w formie elektro- 
nicznej (format: ADIF, Cabrillo, Xls) 
na adres: sp3ibs@wp.pl - do dnia 
31.01.2008. 

Uczestnicy imprezy, stacje 
nadawcze i SWL^ktdrzy spelnili 
warunki uzyskania dyplomu i sq 
zainteresowani jego otrzymaniem, 
przesylajq zgloszenie na dyplom 
(w formie papierowej) wraz z opla- 
tq zwrotnq w postaci znaczka pocz- 
towego na list zwykly (1,35 zl) na 
adres: Stanislaw Grz^da, ul. Slo- 
neczna 7, 89-350 Miasteczko Kraj. 
- do dnia 31.01.2008. 

Podsumowanie ^Aktywnosci 
z okazji XXX-lecia Nadnoteckiego 
Oddzialu PZK" nastqpi na najbliz- 
szym zjezdzie sprawozdawczym 
czlonkow oddzialu (planowany ter- 
rain: I kwartal 2008), a wyniki zosta- 
nq opublikowane na stronach PZK, 
tj. www.pzk.ork.pl i www.nopzk. 
of.pl oraz w miesi^cznikach „£wiat 
Radio" iMK-QTC. 
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Dyplom z okazji 130. rocznicy 
powstania kolei w Raclawicach 
Slqskich (1877-2007) 

Celem wydania dyplomu jest 
uczczenie 130. rocznicy powsta- 
nia kolei w Raclawicach Slqskich 
oraz jej popularyzacja. Z tej oka- 
zji w dniach od 20.09.2007 r. do 
19.11.2007 r. b^dzie uaktywniona 
stacja okolicznosciowa HF130KR. 

Dyplom mogq zdobywac nadaw- 
cy indywidualni, stacje klubowe 
i nasluchowcy. 

Wymagania dla stacji: SP - 130 
pkt., EU - 80 pkt., DX 60 pkt. 

Punktacja za lqcznosci: 

■ stacja HF130KR - 70 pkt. 

■ stacje nadajqce z powiatu glub- 
czyckiego, prudnickiego - 30 pkt. 
(SP6GHR, SP60UJ, SP6MRC, 
SP6TPI, SP6EZ, SQ6QQ i inne, 
podajqce QTH z tego terenu); sta- 
cje nadajqce z terenowego QTH, 
np. z dworca kolejowego, dajq 
dodatkowo 10 pkt. 

■ czlonkowie Opolskiego Stowarzy- 
szenia Milosnikow Kolei (SQ6GAE, 
SQ6GAW. . .) dajq 40 pkt. 

Lqcznosci mozna powtarzac innq 

emisjq, a nast^pnie sumowac. 

Aby ubiega£ si$ o dyplom nie 
trzeba posiadad potwierdzen Iqcz- 
no$ci (QSL), wystarczy wykaz Iqcz- 
nosci i oswiadczenie, ze Iqcznosci 
zostaly przeprowadzone. 

Zalicza si<£ QSO wszystkimi emi- 
sjami na wszystkich pasmach KF 
iUKF. 

Aby otrzymac dyplom, nalezy 
wyslac wyciqg z logu. Nie obowiq- 
zujq zadne druki, wystarczy podac 
znak stacji, dat^ i godz. QSO oraz 
cz^stotliwosc. Mozna to zrobic w for- 
mie papierowej lub elektronicznie. 
Wazne, aby log byl czy telny. 

Koszt dyplomu wynosi: dla stacji 
SP lOzl platnych na konto; dla EU lub 
DX 5 euro, 5 USD lub 5 IRC. Nr konta 
18 1140 2004 0000 3102 4090 0266. 

Zgloszenia: Award Manager: Ar- 
kadiusz Korus SP60UJ, ul. Wiqzowa 
7, 48-100 Glubczyce. Adres poczty 
elektronicznej (e-mail): sp6zjp@in- 
teria.pl. 

Lqcznosci do dyplomu liczq si$ 
poczqwszy od 20.09.2007 r. 

Dyplom b^dzie wydawany do 
konca 2007 roku. 













za darmo 
lub potdarmo 


Je&li jeszcze nie prenumerujesz $R, spr6buj za darmol My damy Ci bezptatny prenumeraty prbbnq od listopada 2007 do stycznia 2008, Ty udoku- 
mentuj swoje zalnteresowanie $R wplat^ kwoty 75,60 zt na kolejne 9 numerbw (luty 2008 - paidziernik 2008). BQdzie to co$ w rodzaju zwrotnej kaucji. JeSli nie 
uda nam siy przekonad Ciy do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 1 6.01 .2008 r. - otrzymasz zwrot calej swojej wpfaty. 


bezplatna prenumerata prbbna 

prenumerata 9-miesigczna 

od listopada 2007 r. do stycznia 2008 r. 

od tutego 2008 r. do pa^dziernika 2008 r. 

3 x 0,00 zt - 0,00 zt 

9 x 8,40 zt = 75,60 zt 


JeSli jlJZ prenumerujesz SR, nie zapomnij przedtuzyb prenumeraty! Rozpoczynajac drugi rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizkl. 


W przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokoSci ceny 2 numerbw. Rozpoczycie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartobci 3 nume- 
rbw, zab po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz mozJiwobd zaprenumerowania $R w cenie obnrzonej o wartoSC 4 numerow, Jeszcze wiycej zyskasz, decydujqc 
siy na prenumeraty 2-letniq - nie musisz miec zadnego stazu Prenumeratora, by otrzymac jq w cenie obnizonej o wartoSc az 8 numerbw! Wiycej - po 3 latach nieprze- 
rwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej rbwny jest wartobci 1 0 numerbw, a po 5 latach znizka osiqga wartobb 12 numerbw, tj. 50%! 


ceny prenumeraty (cena bez znizek - 100,80 za rok) 


okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 

rok 

2 lata 

3 fata lub 4 lata 

5 i wiycej lat 

rocznej 

84,00 zt (2 numery gratis) 

75,60 zt (3 numery gratis) 

67,20 zt (4 numery gratis) 

2-letniej 

134,40 zt (8 numerow gratis) 

1 17,60 zt (10 numerbw gratis) 

100,80 zt (12 numerbw gratis) 


PAMIIjTAJ ! TYLKO PRENUMERATORZY *h 

■ otrzymujq gratis rbwnolegta prenumeraty e-wydart (patrz str. 1 0) 

■ majq bezptatny dostyp do specjalnego serwisu SR na stronie www.avt.pl/logowanie (dla pozostafych Czytelnikow - dostyp za mikroplatnosciami SMS-ami 
www. swiatradio.com. pl/arc hiwum) 

■ mogq otrzymywad co miesi^c bezptatny numer archiwalny SR! (zamawiaj^c dowolne z dostypnych jeszcze wydan sprzed stycznia 2007 r. - otrzymasz je wraz 
z prenumeraty; zambwienie mozesz zlozyd mailem na nasz adres prenumerata@avt.com.pl) 

■ zostajy czlonkami Kiubu AVT i otrzymujy wiele przywilejbw oraz rabatbw 

*) nie dotyczy prenumerat zambwiorTych u poSredniktiw (RUCH, Poczta Polska i in.); nie dotyczy bezptatnych prenumerat prGbnych, 



CENY PRENUMERATY W WERSJt ELEKTRONICZNEJ (dla Czytelnikbw nie prenumerujqcych wersji papierowej; zawierajy 22% VAT) 


6 wydart: 6x5,80 zt = 34,80 zt 


12 wydab: 12 x 5,30 = 63,60 zt 


24 wydania; 24 x 4,80 = 115,20 zt 



Prenumerat$ zamawiamy: 
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wypetniajqc lormularz w Inlernecie 

(na stronie www.swiatradio.com.pl) 

-tu mozna zaplacit kartq, 

wysytajqc na numer 0663 889 884 SMS-a 0 tresci PREN 
- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 

□£*£> przesytajqc (faksem lub pocztq) wypeiniony formularz ze strony 61 tego numeru SR, 

o£B> zamawiajqc za pomocq telefonu, e-maila, faksu lub listu. 


Dzial Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa, 

Faks: 022 568 99 00, tel.: 022 834-74-75, 568 99 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 












TEST 


Wielopasmowy trasnsceiver HF/VHF/UHF 


Rejestrator cyfrowy, wbudowany 
w IC-7000, podobny jest do tego jak 
w '756PROIII, lecz ma wi^kszq po- 
jemnosc przy odbiorze. Rejestrator 
w 'PROIII zapisuje w czterech kana- 
lach pami^d w kazdym do 15 sekund. 
W '7000 mozesz zarejestrowac i za- 
chowac do 25 minut dowolnego od- 
bieranego sygnalu z eteru. Jest w nim 
99 rtiznych pami^ci z maksimum 120 
sekund na pami^. Zastosowanie jest 
bardzo proste - wystarczy nacisnqc 
i przytrzymac przyrisk ANF/REC na 
przednim panelu i uruchomi si^ zapis 
w nast^pnej dost^pnej pami^d. Funk- 
cja MIC MEMO pozwala na dolqcze- 
nie komentarza do zapisywanego 
audio przez mowienie do mikrofonu. 
Ekran menu pozwala na przewijanie 
iodtwarzanie lub wykasowanie /a pi- 
sow w pami^d. Kazdy z nich ma ety- 
kiet^ z datq, godzinq, cz^stotliwosdq, 
modem i dhigosdq zapisu. 

Dla nadawania rejestr (klucz) gto- 
sowy w IC-7000 ma cztery pami^ci 
komunikatow, ktore zachowujq Iqcz- 
nie do 90 sekund tekstu, co jest bar- 
dzo atrakcyjne dla ekspedycji DX lub 
w Fblnym Dniu. I znow menu ulatwia 
zaprogramowanie i etykietowanie 
pami^d, a poziom zapisu mozna do- 
stosowac wedhig uznania. 

W uzupetnieniu do zwyklego mier- 
nika fail stojqcej WFS (SWR), IC-7000 
moze generowa£ wykres slupkowy 
pokazujqcy WFS anteny w wybranym 
zakresie cz^stotliwo^d. Z chwilq gdy 
WFS przekracza 1,5:1 shipek zmienia 
si^ z zielonego na czerwony. Fbdobna 
funkcja istnieje takze w IC-706MkIIG / 
lecz itym razem '7000 ma przewag^, 
gdyz wySwietla w kolorach. Choc to 
wprawdzie nie jest podane w pod- 
r^czniku, to miernik WFS i funkcje 
graficzne wyst^pujq tylko w zakresie 
pasm od 160 m do 6m (ANTI). 

VHF/UHF 

JeSli w IC-7000 odrzucid: funkcje 
HF, to pozostanie wielomodalny trans- 
ceiver VHF/UHF. Za pomocq jednego 
z menu mozna zaprogramowad stan- 
dardowe przesuni^cia przemienni- 
kowe dla kazdego pasma i wybrac 
niestandardowe przesuni^de, wyko- 
rzystujqc dwa VFO, Kierunek prze- 
suni^da mozna nastawic r^cznie lub 
skorzystad z funkcji automatycznego 
nastawiania radia, zgodnie z zakresem 
cz^stotliwosd. WySwietlane sq obie 
cz^stotliwoSd - nadawania i odbioru. 

Transceiver '7000 posiada koder 
i dekoder CTCSS, a takze blokad^ 
(squelch) kodowanq tonem cyfro- 
wym. Chodaz klawiatura na mikro- 
fonie HM-151 nie realizuje wybiera- 
nia DTMF, to mozna zaprogramowad 
i zachowad lancuchy DTMF (do 24 
znakow) w czterech pami^dach. 


Wszystko w jednym 



Trudno uwierzyc, ze uptynflo juz 10 lat od momentu, gdy QST pierwszy 
raz opublikowafo recenzjf IC-706, nazywajqc go „jednym z najbardziej 
ekscytujqcych nowych produktow, jaki pokazat si$ od lat”. Radio to stato 
sif wielkim hitem, a ICOM ulepszato kolejnymi wersjami IC-706Mkll i IC- 
706MkllG. Wypuszczona w 1999 r. wersja G miata dodane pasmo 70 cm, 
podniesionq moc na 2m, wstawion^ standardowo redukcj? szumow DSP 
i filtr wycinaj^cy (notch), a takze kiika innych ulepszeri. W mi^dzy czasie 
ICOM byt zaj^ty, modernizujqc inne typy z linii produkcyjnej, wprowadza- 
j^c w nich DSP i wyszukane formy wyswietlacza. 


IC-7000 odbiera jednoczesnie tylko 
na jednym paSmie. Nie ma w nim 
subodbiomika do pracy satelitarnej 
lub monitorowania lokalnego prze- 
miennika podczas pracy na HF Moz- 
na natomiast ustawid VFO na nada- 
wanie na jednym pasmie i odbieranie 
na drugim. 

Oczywisde, w pami^d mozna za- 
chowac wybrane przemienniki wraz 
ze standardowym i niestandardo- 
wym przesuni^dem i nastawieniem 
tonu. Odmiennie od niektorych ra- 
dioodbiornikdw VHF/UHF, pami^d 
nie mozna zaprogramowad (zapisad) 
oprogramowaniem komputerowym. 
Wpisy muszq byd wpmwadzane r^cz- 
nie. To nie jest skompiikowane, lecz 
udqzliwe, je£ii jest tego duzo. 

Odbiomik pokrywa do 200 MHz 
l dlatego mozna sluchac w kanalach 
pogodowych, rozgtoSni FM, na lotni- 
czych cz^stotliwosdach AM, niektore 
stacje TV i w kanalach VHF sluzby 
publicznej. Odbiornik jest czuly na 
tym zakresie i umozliwia przyjemny 
odbior, gdy pasma HF sq martwe. 

Mate radio, wielki podr^cznik 

Przy 156 numerowanych stronach 
podr^cznik IC-7000 jest dwa razy tak 
gruby jak dla IC-706MkITG. Stwierdzi- 


lem, ze podr^cznik jest przyjemny dla 
oka, dobrze napisany i ilustrowany 
oraz obejmuje wiele spraw podstawo- 
wych. Stwierdzilem kiika mniejszych 
bf^dow, lecz nic, co by przeszkadzalo 
w korzystaniu z tego radia. 

Format jest w zasadzie zwarty, 
z wi^kszymi rozdzialami o instalowa- 
niu, odbiorze i nadawaniu w rtiinych 
modach. Szereg tablic wyszczegolnia 
r6zne nastawienia menu. Pobralem 
wersja PDF ze strony firmy ICOM, 
gdy szukam czegoS w drukowanej 
ksiqzce to stosuj^ wyszukrwark? pro- 
gramu Adobe Reader. Dodatkowa 
uwaga: wersja PDF ma kolorowe ilu- 
stracje. 

Badania laboratoryjne 

Badania laboratoryjne pokazaly, ze 
IC-7000 jest bardziej zblizony do IC- 
-706 niz do IC-756PROIII. Jest to wy- 
konanie konkurencyjne, lecz ICOM 
nie wyposazylo tego uniwersalnego 
radia we wszystkie wlasdwo^d skon- 
centrowane w PROIII. 

Syntezer IC-7000 jest wyraznie 
ulepszony w stosunku do syntezera 
w IC-706 i innych malych, badanych 
przez nas, radiach. Wyniki mozna 
zaobserwowac w pr6bie zlozonego 
szumu podczas nadawania i braku 
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TEST 


Wielopasmowy trasnsceiver HF/VHF/UHF 


„ograniczenia sziHnamT w czasie po- 
miar6w zakresu dynamiki odbiomika. 
Zapoznaj si^ z dolqczonq wstawkq 
„Ulepszone badania szum6w nadajni- 
ka w Laboratorium ARRL\ 

W porownaniu z 706MkHG, czu- 
losf "7000 na karde wynikdw jest nie- 
co mniejsza, baxdziej widoczna na HF 
z wylqczonym przed wzmacniaczem. 
Nie jest to zla sprawa, gdyz nie za- 
wsze potrzebujesz wykorzystywa£ 
maksymalnq czulo&z w pasmach KF 
i zawsze mozesz nadsni^aem jednego 
przydsku dolqczyd przedwzmacniacz. 
Z zalqczonym pizedwzmacniaczem 
uzyskuje sttj czuk>£c okolo - 140dBm, 
typowq dla wspdlczesnego radia. 

Przy odst^pie 20kHz, z wylqczo- 
nym przedwzmacniaczem, zakres 
blokowania dynamicznego jest oko- 
lo lOdB nizszy niz w IC-706MkIIG 
na HE nieco mniejszy na 6m i nieco 
wi^kszy na 2 metrach i 70cm. Pbmiary 
blokowania w G byly ograniczone 
glownie poziomem szumow, taka 
sytuacja jednak w przypadku IC-7000 
nie wyst^powaia w wyniku bardziej 
czystegp syntezera 

Zakres dynamiki IMD w IC-7000 
przy odst^pie 20kHz jest faktycznie 
identyczny jak w IC-706MkIIG i war- 
tosd punktu przechwycenia trzeriego 
rz^du (IP3) sq lepsze. Przy wylqczo- 
nym przedwzmacniaczu IP3 w pa- 
smach 80m i 20m jest liczbq dodatniq, 
co jest dobrym sygnalem. Liczby dla 
odst^pu 20kHz sq znaczqco nizsze 
niz dla TROUT, Przy odst^pie 5kHz, 
co jest lepszym wskafnikiem w wa* 
runkach realnego swiata, IC-7000 i 1C- 
-756PROIH sq znacznie blizej siebie. 
Wazne jest pordwnanie tych i innych 
transceiverdw w tej samej kategorii 
przy podejmowaniu decyzji kupna. 

Na FM, w IC-7000 thimienie w sq- 
siednim kanale oraz liczby zakresu dy- 
namiki byty w wi^kszo^d pizypadko w 
lepsze niz w IC~7Q6MkIIG, Waznym 
wyjqtkiem sq Humienie lustrzanych 
i dumienie IF na 2 metrach, oba gorsze 
od uzyskanych w IC-706MkIIG. Po- 
miary byly pordwnywane z lepszymi 
tylko FM-owskimi dwupasmowcami. 
Czulosc na FM byla porownywalnie 
podobna. 

Parametry IMD przy nadawaniu 
na HF i 6m sq wyrazriie poprawione 
w stosunku do IC-706. W szczegol- 
noSci produkty wyzszego rz^du (te, 
kt6re wywolujq splatter na sqsiednich 
cz^stotliwosdach) sq o okoto 15dB lep- 
sze. Na 2 metrach, jednakze, produkty 
wyzszego rzt^du byly poza warto- 
sciami na innych pasmach - nie tylko 
40dB ponizej i 10-20dB gorsze niz 
w IC-706MkIIG. ICOM twierdzi, ze 
badany przez nas IC-7000 pod tym 
wzgl^dem jest nie typo wy, co potwier- 
dzilo si^ przy badaniu innego egzem- 


plarza,kt6ry mial parametry IMD na 2 
metrach znacznie lepsze, 

Na temat tonu 8kHz 

Wkititce po pojawieniu si^ IC-7000 
w sprzedazy niektdrzy uzytkownicy 
zglosili, ze slyszq slaby ton 8kHz pod- 
czas odbioru audio. Ton ten moglismy 
dobrze obserwowae na analizatorze 
widma. Inzynier badawczy ARRL, 
Michael Tracy, KC1SX, by! w stanie 
sfyszec ten ton przy stosowaniu do- 
brych sluchawek hi-fi, lecz nie w au- 
dio z glosnika. 

Ja nie mogtem styszec tego tonu, 
gdyz mam ograniczonq slyszalnoSc 
wysokich tonow. Moja zona, NIOJS, 
ktora ma dobry stuch, stwierdzila ze 
w dobrych sluchawkach hi-fi slyszy 
slaby ton 8 kHz. PTzy innych stuchaw- 
kach tonu tego nie slyszala, 

Sprawa tonu 8kHz wywofala bar- 
dzo ruzne opinie. Wi^kszo&z ludzi nie 
rejestruje tego tonu, w szczegolnosci 
gdy stosujq zwykfe sluchawki. Icom 
pracuje nad tym zagadnieniem. 

Podsumowanie 

Ostatnie kompaktowe radio ICOM 
przedhiza zwyd^skie pasmo zacz^te 
10 lat temu seriq IC-706. Zarowno 
w domu, w twoim samochodzie, jako 
stacja bazowa lub w miejscowosci 
wakacyjnej, radio to ma wiele mozli- 
wosd i konkurencyjnych cech, Mimo 
iz ma ono kilka ostrych kantow, to nie 
stanowiq one przeszkody dla wi^kszo- 
6ci operatordw. ICOM, do tego radia 
w kompaktowej obudowie, wpruwa- 
dzil bezposrednio najwi^cej roznych 
funkcji. 

Przy niewielu okazjach okreSlalem 
IC-70(X) jako nadajqcy si^ do wszyst- 
kiego i robiqcy to dobrze, Jesli twoim 
zainteresowaniem jest domowa stacja 
HF i masz miejsce na stole, sprawdz 
radia serii 746 i 756. Dla pracy w za- 
wodach HF na najwyzszym poziomie, 
w szczegdlno^d z wielkimi antenami, 
to lepsze warunki uzyska si^ na 756 
lub '7800, ale przy wyzszej cenie. JeSli 
pracujesz na VHF/UHF lub satelitach, 
to sq lepsze wybory. 

Lecz jesli, tak jak wi^kszoSd ama- 
tordw, lubisz wykorzystywac wiele 
wyzej podanych sposobdw pracy, 
a takze czasami chcesz zabrac radio ze 
sobq, to 1C-7(KX) jest wairte blizszego 
przyjrzenia si^, 

Cena producenta ICOM AMERI- 
CA jest $1499. 

JeSli miatbym miec tylko jedno 
radio... 

(Harold Kramer, W]1B, ARRL Chief 
Operating Officer) 

Moje pierwsze wrazenie o IC-7000, 
jest takie, ze odpowiada na pytanie: 
„Je£li mialbys mied tylko jedno radio. 


ktore to powinno bye?" Odpowiedziq 
moze bye IC-7000. 

Dla sprawdzenia, czy moje pierw- 
sze wrai^nie jest sluszne, vvziqlem to 
radio na tydzien do domu i badalem. 
Pierwszq rzeczq, ktora mnie uderzyla, 
sq jego male wymiary. Nie jest ono 
wi^ksze od mojego transceivera mobil 
2m, a pracuje teraz do 100W na KF. 
Doskonale miesci si^ w samochodzie 
w miejscu przeznaczonym na radio. 

Najbardziej uderzajqcq cechq tego 
radia jest kolorowy wyswietlacz o du- 
zej rozdzielczosci. Jest on po prostu 
szokujqcy. W moim ponad dwu- 
dziestoletnim domu, IC-7000 ostro 
rysujqcy kolorowy ekran jest czyms 
niezwyklym. Mozna go odczytywac 
w rdznych warunkach oswietlenia 
i nie wymaga stosowania specjalnych 
okulaidw. 

Stanowiq wyjqtek w reguie, gdyz 
przed uruchomieniem radia najpierw 
zapoznalem si^ z podr^eznikiem. Ce- 
chq radia sterowanego programem 
jest to, ze mozna w nim realizowai^ 
niemal wszystkie funkcje, jakie mo- 
zesz sobie wymy£Hd, ale nalczy jq 
najpierw znalezd w menu. Drzewo 
menu w IC-7000 jest ztozone, gdyz 
radio to dysponuje bardae wieloma 
funkqami, a na przednim panelu ma 
niewiele przydskbw i galek Do stero- 
wania niekt6rymi funkqami jest kilka 
dr6g dotarcia i dla tego klopotliwe 
jest zdecydowanie, ktora metoda jest 
lepsza. Sugeruj^ dla ICOM: dolqczyc 
indeks na koncu podr^eznika. 

Galki sq wygodne, duza galka sbx)- 
jenia jest przyjemna w dotj’ku. 

ILxllqcz^'lem '7000 do mojej G5RV 
z obawq, co moi przyjaciele powie- 
dzq w niedziel^ rano na pasmie 40m 
na temat mojej modulacji. Poniewaz 
przyjaciele znali m6j glos z mojego 
staejonarnego radia, stwierdzili, ze 
zmienil si^ on nickorzystnic na „tubo- 
wy" i bez niskich tonow. Skorzystalem 
z podr^eznika i zmienilem szeroko^tf 
pasma przy nadawaniu oraz poziom 
kompresji. Jakos^ glosu si^ poprawila, 
ale nadal nie byla najlepsza w wyniku 
pracy cyfrowego procesora audio oraz 
parametrow kompresora. 

W pasmie 20m wyprdbowalem 
prac^ CW Na nastawienie szybko^ci 
kfuczowania CW nalezy przejsc przez 
trzy poziomy ustawiania menu. Jest to 
klopotliwe. Nie moglem takze znalez^ 
sposobu ustawienia stalej fall nosnej 
do nastawienia dostrajaeza anteno- 
wego. Sygnaly CW sq dobre i potwiei^ 
dzilo to wiele staeji. Proba pracy DX ze 
^splitem" wymagala odpowiedniego 
nastawienia w menu. Podr^cznik po- 
daje trzy sposoby. Je^li to si^ opanuje, 
sprawa staje si^ pre^tsza. 

2 przyjemnosdq korzystalem z IC- 
-7000, w szczeg61no$d z powodu jego 
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doskonalego wyswietlacza, lecz po- 
znanie i opanowanie wszystkich moz- 
liwosd wymaga wiele czasu. 

Ekspedycja DX-owa z IC-7000 

(Kiirt Bluer, W6PH) 

Od wielu la t, na czas zawodow 
ARRL International DX Contest, od- 
wiedzam na Bermudach staeji Ed 
Kelly, VP9GE. Tym razem zabralem 
swoj nowy IC-7000 do podlqczenia do 
anteny trojpasmowej i dlugodruto- 
wej. FVacowalem na IC-7000 przez 40 
godzin w kazdym modzie i zrobilem 
3500 QSO na CW i okolo 4000 na fonii 
jako VP9/W6PH. 

Radio wykorzystywalem z opro- 
gramowaniem CT do zawodow i oka- 
blowaniem od K1NU, sterujqc z lapto- 
pa. Stwierdzilem, ze pami^c CW w ra- 
diu jest troch^ klopotliwa w uzyciu 
i dlatego korzystalem z pami^ci CW 
z programu CT 

Najbardziej przypadla mi do gn- 
stu czteropozycyjna pami^c glosowa 
(voice keyer). Przy pracy DX eliminuje 
to szereg urzqdzen pomocniczych, 
ktore dotychczas musialem podlqczac. 
Dla uruchamiania pami^ci voice/CW 
wykonalem zewn^trznq przystawk^ 
przydskowq opisanq w podr^czniku. 
Pami^f glosowq wykorzystywalem 
w zawodach SSB. Zmiana nadawa- 
nych komunikatow jest stosunkowo 
latwa. Na przyklad tekst komunikatu 
zmienialem podczas prowadzenia na- 
sluchu w pasmie 40m. Proby w eterze 
nie wykazaly istotnej roznicy mi^dzy 
glosem z pami^d i glosem na zywo. 

Podczas zawodow CW caly czas 
korzystalem z NR w ustawieniu do- 
myslnym, co pozwalalo, mimo zmiany 
barwy szumow, na odebranie sygnalu 
juz za pierwszym razem. Przy pracy 
fonicznej NR powinno bye wyl^czo- 
ne, gdyz wprowadza znieksztalcenia. 

Przez wiekszoSc czasu pracy ko- 
rzystalem z kltru 500Hz CW i filtru 
2,4kHz przy pracy fonicznej. Spraw- 
dzalem ostre i lagodne ustawienie 
zboezy tiltru, lecz nie stwierdzilem 
istotnej roznicy. Gdy QRM CW byl 
maly, to otwieralem filtr 1,2kHz, na- 
tomiast filtr 250Hz CW okazal siq 
zbyt ostry do stosowania podczas 
zawodow. Podczas pracy CW przez 
wiejkszosc czasu korzystalem z MNF 
do usuwania pobliskiej zaklocajqcej 
staeji. Dzialanie MNF jest skuteezne. 
Podobne proby na fonii eliminowania 
„burczenia" staeji kilka kHz obok nie 
daly oczekiwanego wyniku. 

Galka RIT jest malo przydatna do 
przestrajania po pasmie dla znalezie- 
nia wolajqcego. Byloby bardzo dobrze, 
gdy by mozna bylo „galce strojenia" 
przypisac takze funkcj^ RIT. Ztego 
powodu stosowalem prac^ z dwoma 
rozdzielonymi (split) VFO, co pozwa- 


Podsumowanie podstawowych pomiarow 



BDR (w t)B), parametr charaktaryzuftcy odpornoSd 
caiego torn odbiorezego na blokowanie pojedynczym 
silnym sygnafem cdlcgtym o 20kHz od kanalu 
odshjchtwanego 

— i 

70 86 140 

BDR (w dB). parametr charakieryzuftcy odpornodd 
toru odbiorezego na blokowanie pojedynczym silnym 
sygnalem odiegiym o 2kHz od kanahj odsluchlwanego 

m 

SO 89 HO 

DR. Z2kres dynamlczny {w dB). parametr 
charakteryzu^cy odpomoSC caiego toru odbiorezego 
na powstawanie intermodulacji 3-go rzgdu w kanale 
odsluchiwanym przez dwa silne sygnaiy odlegie o 20kHz 

60 

ife- i 

50 63 110 

DR. zakres dynamlczny (w dB), parametr 
charakteryzu^cy odpomoSb caiego toru odbiorezego 
na powstawanie intermodulacji 3-go rz?du w kanale 
odsluchlwanym przez dwa silne sygnaiy odlegie o 2kHz 

+65 

•40 +6 +35 

punkt przeclfda 3-go rzfdu (w dBm), parametr 
charakteryzuj^cy odpomoSC samego wejScia odbiorezego 
(do plerwszego mieszaeza cz?stotltwoScl wlqcznie) 
na obecnobd dwich silnych sygnaWw odlegiych o 20kH2 

^ 1 

-40 -27 +35 

punkt przeclgcia 3-go rz?du (w dBm), parametr 
charakteryzujqcy odpornoid samego wejScia odbiorezego 
(do pierwszego mieszaeza czfstoUiwoScI wtyanle) 
na obecnoSC dwdeh silnych sygnatow odleglych o 2KHz 



czas przeiqczenia (w mlltsekundach) 
z Nadawama na Odbidr 



zawartoSC produkldw Intormodulacyjnych 3-go rz?du 
w nadawanym sygnale 
(w dB v/zglfdem sygnalu podstawowego) 



zawartoSd produktdw Intermodulacyjnych 9-go rzfdu 
w nadawanym sygnatc 
(w dB wzglfdem sygnalu podstawowego) 

Parametry dynamtezne mierzono dla dwbch pasm amatorskJch: 
warioSci dla pasma 80m sq zaznaezone biatym potem. a dla pasma 
20m czamym polem. Pomiardw dokonano przy wylqczonym 
przedwzmacnlaczu 


0,16 



0.2S 0.1 


czutoSd czf Sci odbiorezej 

95@10MHr» 

i ^ 9 

60 M@10MHx 90 

DR. zakres dynamlczny (w dB). parametr 
charakteryzuftcy odpomosC caiego toru odbiorezego 
na powstawanie intermodulacji 3-go rzfdu w kanale 
odsluchiwanym przez dwa silne sygnaiy odlegie o 10MHz 

70@20fcHz* 

i zS 

40 75@20kHx‘* 7Q 

DR, zakres dynamlczny (w dB). parametr 
charakteryzuj^cy odpornoid caiego toru odbiorezego 
na powstawanie Intermodulacji 3-go rzfdu w kanale 
odsluchiwanym przez dwa silne sygnaiy odlegie o 20kHz 



so 75 so 


Uumienie kanalu s^siednlogo (w dB) 



tlumlente czfstotkwoid pcrSredniej (w dB) 


110 



tlumien>e cz?stotliwo5ci lustrzanych (w dB) 



moc akustyezna na wyjSclu odbiomika (w W) 


* WartoSci przyfcryte wlasnyml szumaml urz^dzenia oznaezono 
gwiazdlq 

t Krzyiykiem oznarzono waitcSci przekraczaj^ce zakres 
Parametry dynamiezne mierzono dla dwbch pasm amatorskich; 
wartoSci dla pasma 70cn> zaznaezone bial/m polem. a dla pasma 
2m czarnym polem. Pomtardw dokonano przy wyfcjczonym 
przedwzmacnlaczu 


Podsumowanie 

IC-7000. pomlmo kompaktowych gabarytdw. zawiera w soble wiele atrybuldw nowoczesnego 
radia. Oplera si? na rozwt^zaniach ukladowych llnll IC-706, uzupelntonej o mozttwoSd 
uktaddw cylrowej obrdbkl sygnahJw, DSP. jakie poslada serla PRO. Ma wszystko to. co 
nlezbfdne. abyS mial satysfakcjg pracy aZ w 13 pasmach amatorskich. korzysttfic z 
udogodniert operatorskdi stosowanych w TRX z .wyazej pbdu'. 


Nowa forma podsumowania podstawowych pomiarbw pokazuje specyficzne cechy produktu w porownaniu z innymi 
radiami, klore byfa badane. Waznym jest, ze pokazano tu porownanie IC-7000 z wszystkimi badanymi radiami, a nie 
tylko z tej samej klasy. Liczby w strefle czerwonej nie oznaezajq dla danego radia, ze jest ono „zfe” lub ..nie do przy- 
jgeia”. Poszczegolne parametry mogg rdznie si? rozkladac i drozsze radia mogq miec lepsze wyniki. 


Ialo na latwe dostrojenie si^ do staeji 
wolajqcej w tloku (pile-up). 

Caly czas pracowalem z mocq 
100W Urzqdzenie nigdy nie bylo gorq- 
ce nawet po kilku godzinach. Wenty- 
lowane radia tory byly deplawe. 

Przy fonicznej pracy DX-owej sta- 
eje nie wskazywaly na istotnq roznicy 
przy pracy z mikrofonu podstawowe- 
go i mikrofonu sluchawkowego Heil 
Traveler. W wyniku prob ustawilem 
TBW na 200Hz oraz zalqczylem kom- 
presor, bo raportowano, ze wtedy 
glos lepiej siq „przebija' 7 . Do zawodow 
wystarczajqce jest nastawienie jakosd 
dla komunikaeji, za^ nastawienie ra- 
diofoniezne jest niepotrzebne. 

Oceniajqc IC-7000 w porownaniu 


z IC-706 i IC-706PRO, shvierdzic moz- 
na, ze jakosc i mozliwosd transcei\era 
sq proporcjonalne do obj^tosd pod- 
r^eznika. W tym przypadku pierwszy 
raz ci^zar podreeznika zbliz\T sie do 
d^zaru urzqdzenia. 

Oceniam ten transceiver jako 
doskonaly. Porownanie ze starym 
TS-930S pokazalo znaeznq roznicy 
w czuloki. IC-7000 moze zostac moim 
podstawowym radiem stacyjnym. 

Zdzislnzv Bienkowski SP6LB 

[1] Mark Wilson, K1RO, QST Product 
Review Editor, ICOM IC-7000 HF/ 
VHFAJHF Transceiver, QST May 
2006, stn 64-71. 
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SWIAT KF/UKF 


Wydarzenia lokalne i krajowe 


Latem tego roku pracowato na pasmach bardzo duzo stacji okolicznosciowych, rozdaj^cych punkty do 
atrakcyjnych dyplomow jubileuszowych. 

Odbyfy siQ zjazdy (m.in. SPOTC) i spotkania krotkofalarskie. 

Wielkim wydarzeniem byto 18. Mi^dzynarodowe Spotkanie Krotkofalowcow Holice 2007 wCzechach, na 
ktorym byto wielu kolegow z SP. 


Z zycia klubow i oddziatow PZK 




SP2JMB nadaje z EA9 


Montaz anteny 


HF150TG 

Z okazji 1 50-lecia 
stacji kolejowej Tor- 
nowskie Gory, w dniocfi 
01.09-30.1 lbr.b ? dzie 
pracowola staqa oko- 
lianosciowo HF150TG. 
Praca no wszystkich 
pasmach KF (CW, SSB, 
RTTY) oroz 2m (FM). QSL 
via SQ9JKD (biuro 06 
lub direct). 

Wszystkie Iqanosci bfdq 
potwierdzone okolicz- 
nokiowq kartq QSL Dla 
najaktywniejszych stacp 
przewidziano dyplom 
(regulamin w dziale 
Dyplomy). 


Wspomnienia SP2JMB 
z wakacyjnej trasy 

Jak juz pisalem, w ubieglym 
roku z przyczyn natury wyzszej 
nie udalo mi siq osiqgnqc Ceuty. 
W zwiqzku z tym tegoroczne wa* 
kacje polqczone z pracq na radiu 
postanowilem zaczqd wlaSnie od 
EA9. Dystans ok. 3700km pokona- 
lismy w 4 dni i 21 lipca dojechali- 
smy do portu w Algeciras. 

Krdtki rekonesans i postanowi- 
liSmy zatrzymac siq nad samym 
morzem z otwartq przestrzeniq na 
Europe (za plecami kilkusetmetro- 
we wzniesienie na Maroko). Przed 



Uczestnicy VIII Zakopianskiego Zlotu Krotkofalowcow w Gliczarowie Gornym 


montazem anten uzgodnilismy 
jeszcze z miejscowq policjq mojq 
lokalizacjq, aby nie bylo niespo- 
dzianek podczas pracy: parkowa- 
nie jakichkolwiek samochodow na 
ogolnodostqpnych plazach jest su- 
rowo zabronione. Nastqpnego dnia, 
kiedy juz wszystko bylo ustalone, 
zmontowalismy z synem anteny, 
tj. GP7-DX na pasma od 40m do 
10m oraz dipola na 80m i zaczqlem 
pracq. 

Wyposazenie stacji to FT 2000 
(vv rezerwie FT897D), wzmacniacz 
QUADRA, program logujqcy Win- 
Test, laptop z modemem GPRS 
1,8Mb, zasilanie (generator Honda 
2,0kW obciqzenia stalego). Po krot- 
kiej chwili okazalo siq, ze w pa- 
nujqcej temperaturze (37-39°C) 
zabezpieczenie termiczne wylqcza 
dopl}rw prqdu z generatora i trzeba 
bylo ograniczyc moc. 

Podczas mojej pracy odwiedzili 
nas krdtkofalowcy z Ceuty: Pedro 
EA9PD, Albaro EA9PE, Julio EA9JS 
oraz Antonio EA9BV. 

W ciqgu 18h zrobilem 1711 
QSO na wszystkich pasmach za 
wyjqtkiem 160m. 80% z nich emi- 
sjq CW. Praca na 80m rdwniez 
okazala siq sjmiboliczna. Niestety, 
przy tych odleglosciach sam dipol 
to nieporozumienie, chyba ze sq 
wyjqtkowo sprzyjajqce warunki 
propagacyjne. Nasze polskie 3710- 
-15 po poludniu zapakowane sta- 
cjami z Hiszpanii! Stacji z SP na 
80m nie slyszalem w ogdle. Dziq- 
kujq wszystkim stacjom z SP, ktore 
mnie zawolaly, czqsto pokazujqc 
wysoki kunszt operatorski i wiele 


cierpliwosci vv nawale wolajqcych. 
Najsilniej odbieranq stacjq z SP 
byl Kazik SP2FAX na 20 i 40m: 59 
+20-30dB. 

Slawek EA/SP2JMB 

VIII Zakopiariski Zlot 
Krotkofalowcow w Gliczarowie 
Gornym 

28 i 29 lipca br. odbyl si q VIII 
Zakopianski Zlot Krdtkofalowcdw 
w Gliczarowie Gdrnym, zorgani- 
zowany przez Malopolskie Stowa- 
rzyszenie Krotkofalowcow OT PZK 
w Krakowie i Radioklub SP9PTG 
przy Towarzystwie Gimnastycz- 
nym w Zakopanem. Gospodarzem 
spotkania byl ks. proboszcz Szcze- 
pan Gacek SP9VRJ. 

Przepiqkna miejscowosc wypo- 
czvnkowa, polozona ponad 1000m 
n.p.m., juz po raz kolejny goscila 
krotkofalowcdw nie tylko z Malo- 
polski i osciennych wojewddztw. 
Na coroczne spotkanie przyjechali 
koledzy z SP3, SP4 i SP5 wraz z ro- 
dzinami. Informacja o tym wyda- 
rzeniu by la zamieszczona w ^R 9, 
ale z przyczyn technicznych zabra- 
klo zdjqcia, ktore publikujemy tym 
razem. 

Spotkanie LKK „Rodatycze 
2007” 

W dniach 21-22 lipca 2007 
w bazie sportowej „Sok61” niedale- 
ko Rodatycz na Ukrainie Lwowski 
Klub Krdtkofalowcow zorganizo- 
wal spotkanie dla czlonkow i sym- 
patykow LKK. 


2 G 
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Spotkanie LKK 

W sobot? rano na miejscu zja- 
wilo si? dwudziestu czterech ra- 
dioamatordw (w tym dvvie kolezan- 
ki). Strong ukrairisk? reprezento- 
wali: UR5WDQ, USOWJ, UT5PW, 
UT1PO, UR5WG, UY5XE, UT4WA, 
UR5WIA, UT3WX, IJR5WKA, 
UR5WKB, US5WDM, UR5WKD, 
UR5WMM, UR5WAZ, UR5WX, 
UR5WJV, UX5CU, UT5GA. 

Z Polski na zjazd wybrali 
si? SP5VJO i SP8HDC, SQ9LFL 
z SP8HXU oraz SQ8JLD. 

Spotkanie rozpocz?lo si? od 
przyjacielskich usciskow i rozda- 
nia podarunkow, ktdrych jak zwy- 
kle byto bardzo duzo: plyty ofia- 
rowane przez wydawnictwo AVT 
krotkofalowcom z LKK, komputery 
przywiezione przez Jurka SP5VJO 
z Warszawy oraz wiele innych cie- 
kavvostek z obydwu stron. 

Mysl? przewodniq spotkania 
byiy rozmowy dotyczqce przyszlo- 
sci LKK w zwiqzku ze smierciq 
naszego przyjaciela i animatora 
Tadeusza SP7L. Ciekawostkq byiy 
opowiadania George’a UY5XE o je- 
go pracy podczas pami?tnego wy- 
padku w Czarnobylu. Rozmowy 
zaowocowaly zaciesnieniem znajo- 
moSci oraz podj?tych zoslalo par? 
decyzji na przyszlosd. Jedn? z nich 
jest zorganizowanie Memorialu pa- 
mi?ci SP7L. Pogoda sprzyjala rekre- 
acji i kqpieli w pobliskim zalewie. 

Przez caly czas spotkania byla 
czynna radiostacja zorganizowana 
przez radioamatorow z klubu UY- 
4WWA, cztonkow LKK. 

„Zorza 2007” przeszJa do 
historii 

2 sierpnia 2007 roku zakoriczyl 
si? Harcerski Oboz tqcznosci „Zo- 
rza 2007”. Wzi?to w nim udzial 30 
mtodych osob z calego kraju. Wi?k- 
szosc z nich nie miala wczesniej 
nic wspolnego z krdtkofalarstwem. 
Przez 3 tygodnie uczyli si? kr6t- 
kofalarstwa w praktyce i w teorii 
po to, aby pod koniec obozu zdac 
egzamin radiooperatorski i otwo- 
rzyd sobie w ten sposob drog? do 
zdobycia pozwolenia radiowego. 


Wszyscy zdali i co najwazniejsze, 
wszyscy zdali telegrafi?. Teraz za- 
czynajq si? ich indywidualne przy- 
gody z krdtkofalarstwem, mog^ tez 
wst^pic do Harcerskiego Klubu 
Krotkofalowcow Podroznikow „Zo- 
rza” (SP6ZPZ). 

Ponizej wybrane fragmenty 
wspomnien na temat Harcerskiego 
Obozu Lqcznosci „Zorza 2007” ko- 
mendanta Mariusza SQ6IU. 

„Od pocz^tku przygotowan tego 
obozu bylem prawie pewny, ze 
to ostatnia >>Zorza<<. A skoro 
ostatnia, to najlepsza. W dodatku 
rocznica 100-lecia skautingu, wi?c 
to musialo byd cos nowego, cos 
troch? innego, niz dwa poprzednie 
obozy. Dlatego zmienilem lokaliza- 
cj?. Nie chcialem robic kolejnego 
obozu w Krzeczkowie. Teraz mialo 
bye bardziej atrakcyjnie - pojecha- 
lismy na wysp? Wolin. Wyspa to 
rowniez nawiqzanie do pierwszego 
obozu skautowego. ktory odbyl 
si? na wyspie Brownsea. Skoro 
planowalismy wysp?, nie mogli- 
smy zapomniec o zawodach IOTA, 
a skoro juz planowalismy start 
w zawodach, to przeciez co roku 
w lipcu s^ tez zawody IARU... 

Termin obozu dostosowalismy 
wi?c tak, aby zaczynal si? na kilka 
dni przed zawodami LARU - chcie- 
lismy miec czas na postawienie 
anten. Pdzniej przez dwa tygodnie 
szkolilismy mlodziez i zach?ca- 
lismy do udzialu w zawodach 
IOTA. Po IOTA odbywal si? egza- 
min radiooperatorski, a na koniec 
obozu wzi?lismy jeszcze udzial 
w zawodach upami?tniaj?cych Po- 
wstanie Warszawskie. 

Oczywi^cie zawody to tylko 
cz?sd programu obozu: tym razem 
mial bye jeszcze bardziej zrozni- 
cowany i jeszcze atrakcyjniejszy. 
Nowosci^ byl dwudniowy, inten- 
sywny kurs samoobrony. Do tego, 
jak w roku 2006, kurs pierwszej po- 
mocy, a jak na kazdej >>Zorzy<< 
- trzydniowa w?drowka. Tym ra- 
zem nie nadawaliSmy z w?dr6wki, 
ale za to uruchomilismy stacj? na 
latarni Kikut oraz w ruinach za- 
mku Zurawice. 


Harcerze uruchomili stacj? na Latarni Kikut 


Rok 2007 to stulecie skautingu. 
Uruchamianie typowo obozowej 
staeji okolicznosciowej mijalo si? 
z celem - w tym roku bylaby za 
malo atrakcyjna. Lepszym rozwi?- 
zaniem bylo uruchomienie dwdeh 
narodowych staeji okolicznoscio- 
wych zokazji 100-lecia skautingu, 
dajqcych maksimum punktow do 
mi?dzynarodowego dyplomu skau- 
towego oraz do dyplomu polskie- 
go. Jedna staeja 3Z100S pracowala 
od czerwca z Wroclawia, pozniej 
z obozu >>Zorza 2007<< i dalej 
z Wroclawia. do konca wakaeji. Dru- 
ga staeja HF100S zaczynala prac? 
z obozu, pozniej pracowala ze Zlotu 
Harcerstwa Polskiego Kielce 2007, 
we wrzesniu - z 15. Harcerskie- 
go Rajdu >>Granica<< oraz jako 
staeja z 50. Jamboree On The Air. 
Dzi?ki takiemu rozwi?zaniu w tym 
roku jest mniej harcerskich staeji 
okolicznosciowych, a jednoczesnie, 
dzi?ki dyplomom, s? one bardziej 
znane. Za kazdym razem, gdv po- 
jawiamy si? w eterze, nie musimy 
dlugo wywolywac. A mlodzi opera- 
torzy, ktorzy usiedli do radia po raz 
pierwszy, w kilka minut zaczynajq 
rozumiec magi? krotkofalarstwa. 

Nie byloby >>Zorzy<<, gdybv 
nie Marek SP6NIC. To on co roku 
kierowal calym szkoleniem krotko- 
falarskim. To on nawiqzuje swietny 
kontakt z uezestnikami obozu i za- 
ch?ca ich do krdtkofalarstwa. To 
wreszeie on calymi dniami potrafi 


30-lede 0T PZK 
w Pile 

W 2007 roku przypado 
30. foanico powslania 
oddziatu lerenowego 
PZK w Pile. Zanqd 
Nadnoteckiego Oddziatu 
PZK podjql uchwol? 
o uaaeniu tej rocznicy 
poprzez organizaejf 
kilku przedsi?wzi?c. Sq 
to m.in.: 

• praca radiostaeji pod 
znokiem okoliczno- 
kiowym; 

• przygotowonie i wyda- 
nie historii oddziotu; 

- komponia informacyjna 
o krotkofalarstwie 

w mediach (praso, 
radio, TV); 

- dni oktywno«i radio* 
stoqi oddziatu; 

- okolianosciowy zjazd 
obecnych i bytych 
aionkow oddziatu 
lerenowego PZK w Pile. 
Regulamin okolicz* 
nosriowego dyplomu 

z tej okazji znajduje sie 
w dziale Dyplomy. 
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HF130KR 

Od 20 wrzesnio do 19 
listopodo 2007 r. jest 
plonowano aktywnoSc 
stacji okolicznosciowej 
HF130KR, czyli 130 
lot kolei w Radawicach 
Slqskich. Jest to najstar* 
sza linia kolejowa na 
poludniu woj. opolskiego. 
Z tej tez okozji zostal 
wydany dyplom okolia* 
nosciowy - szaegoly 
w dziole Dyplomy. 


>>mqczyc<< mlodziez naukq 
telegrafii. 

Obozy >>Zorza<< byiy przy- 
gotowywane przez wiele osob. 
Oczywiscie najwiqcej na glowie 
mialem ja, bardzo duzo Marek 
SP6NIC. Ale jest tez wiele osob, 
ktore nas wspieraly i dziqki ktdrym 
kazda >>Zorza<< miala swojq 
niezapomnianq atmosferq. 

Za rok planujemy wyjazd zagra- 
niczny. Na razie do Europy (Czechy 
i Wqgry). Ale kto wie, co bqdzie 
za dwa lata? Zrzeszamy mlodych 
krdtkofalowcdw, ktorzy majq jesz- 
cze czas i coraz wiqcej mozliwosci 
podrozowania. 

Zapraszam do Iqcznosci 
z SP6ZPZ!” 

Mariusz Milka SQ6IU 
sq6iu@zorza.eu 
www.zorza.eu 


Holice 2007 


Zawody wieloboju 

Iqanosci w Kokotku 
W dniach 1-2 wrzesnio 
br. mialy miejsce 
Wojewodzkie Zowody 
Wieloboju tqanoki, 
zorganizowane na 
terenie osrodka horcer- 
skiego w Kokotku kofo 
Lublinca przez Slqski 
Zorzqd Wojewodzki L0K 
w Katowkach przy wspol- 
udziole siemianowickiego 
Klubu SP9KJM. 

Zowody obejmowoly rzut 
granatem, strzelanie 
z wiatrowek, okreslenie 
azymutu, odszukanie 
nadajnika, bieg no orien- 
tacjf, a takie nodawonie 
i odbior radiogramow. 
Szaegoly wKP 10. 


Tegoroczne 18. Miqdzynarodowe 
Spotkanie Krdtkofalowcdw Holice 
2007 w dniach 24-25 sierpnia zor- 
ganizowat, podobnie jak w latach 
ubieglych, Radioklub OKlKHL 
z Holic. Miejscem spotkania byl 
dom kultury i dwie sale sportowe 
oraz dwa place targowe. 

Glownymi organizatorami spo- 
tkania byl OK1DOG (szef spotka- 
nia), OK1VEY (odpowiedzialny 
za program spotkania), OKI MOW 
i OKlSQK (opieka nad zagranicz- 
nymi gosdmi). Z okazji spotkania 
na pasmie pracowala radiostacja 
OK5H obslugiwana gtownie przez 
OKlBOA i OKlALX. 

Podczas imprezy odbyly siq pre- 
zentacje czeskich i zagranicznych 
organizacji, wrqczenie pucharow 
oraz dyplomow za zawody i wspol- 
zawodnictwa sportowe. 

Na licznych stoiskach handlo- 
wych firmy radiokomunikacyjne 
przedstawialy i oferowaly trans- 
ceiver oraz akcesoria radiowe. 
Mialy miejsce pokazy pracy Packet 
Radio, Meteosat, APRS... Oprocz 
nowoczesnego sprzqtu byla takze 
wystawa historycznych wojsko- 
wych urzqdzen radio wych. 

Poza spotkaniami starych przy- 




Pii ^nik Etc 
sp OK 

_ KONtAKOW 


Zdjqcie grupowe z drugiego dnia pikniku 


jaciol, znajqcych siq czqsto tylko 
z eteru, odbyly siq spotkania klu- 
bow specjalistycznych i kol zain- 
teresowan. 

Do Holic pojechalo wielu ko- 
legow z Polski, zwlaszcza z SP6 
i SP9 oraz SP3 (w tym delegacja 
PZK; szczegoly w KP11). 

II Piknik Eterowy „l(oniakow 
2007” przeszedl do hislorii 

W II Pikniku Eterowym SP-OK- 
OM, ktory odbyl siq 7-8 lipca 2007 
r. w pensjonacie „Koronka” w Ko- 
niakowie, wziqla udzial niemala 
rzesza krdtkofalowcdw wraz z ro- 
dzinami. Byl on imprezq towarzy- 
szqcq XI Dniom Gminy Istebna. 

Podczas spotkania pracowala 
radiostacja klubowa SP9PKS/9. 
Gldwnymi organizatorami pikni- 
ku byli Henryk SP9FHZ oraz szef 
klubu SP9PKS Stanislaw SP9QLP. 
Pierwszq prelekcjq wyglosil Henryk 
SP9JPA z Krakowa, ktdry opowie- 
dzial o swoich wrazeniach zwiq- 
zanych z uczestnictwem w Ham 
Radio 2007 we Fftedrichshafen. 

Kolejna prezentacja to gwozdz 
programu pikniku: pierwsza po 
powrocie do kraju publiczna re- 
lacja z wyprawy na Agalegq, pro- 
wadzona przez jej uczestnikow, 
Witka SP9MRO i jego zon q Danutq 
SP9SX. 

Juz teraz organizatorzy zapra- 
szajq za rok do Koniakowa na III 
Piknik Eterowy. 

Obszerna relacja z tego spotka- 
nia byla zamieszczona w KP 9/07. 



50-lecie JOTA 

Jak co roku, w trzeci weekend 
pazdziernika skauci z calego £wia- 
ta wezmq udzial spotkaniu w ete- 
rze, czyli w Jamboree On The Air. 
W tym roku JOTA obchodzi swoj 
jubileusz 50-lecia. RownoczeSnie 
jest obchodzony rok 100-lecia skau- 
tingu, a wiqc czeka nas podwdjne 
swiqtowanie. Zwiqzek Harcerstwa 
Polskiego juz 1 sierpnia uruchomil 
swojq glownq stacjq JOTA z Ma- 
rianowki kolo Bystrzycy Klodzkiej 
(HF100S: 100-lecie skautingu). 

Do Marianowki przyjadq harce- 
rze z calej Polski. Czqsc z nich jest 
juz krotkofalownami, inni (zwlasz- 
cza lokalni) zetknq si q z radiem 
po raz pierwszy. To spotkanie nie 
bqdzie jednak polegalo tylko na 
siedzeniu przed radiostacjq. W so- 
botni poranek chqtni wyruszq na 
Snieznik (1425m), skqd jest pla- 
nowane uruchomienie drugiej sta- 
cji, pracujqcej zarowno na UKF, 
jak i na KF (najprawdopodobniej 
pasmo 40m i 20m). Dziqki wspar- 
ciu Arka SQ6XL (czlonka Polskiej 



Grupy APRS) w Internecie oraz 
przez siec APRS b^dzie mozna na 
biezqco sledzib lokalizacj^ grupy 
w^drujqcej na szczyt. Poza tym 
uczesinicy przejdq krotkie szkole- 
nie z zakresu udzielania piervvszej 
pomocy oraz spotkajq si^ z oficera- 
mi Strazy Granicznej na prelekcji 
dotyczqcej funkcjonowania i zakre- 
sn dzialab tej stnzby. Do lego duzo 
zaj^c integracyjnych, tance, spiew 
i ognisko. 

JOTA to przedsi^wzi^cie organi- 
zowane juz po raz 50 tylko dzi^ki 
wsparciu krotkofalowcow i klubow. 
Harcerze, ktorzy nie majq upraw- 
nieh i wlasnego sprzqtn, potrzebnjq 
wsparcia, Mariusz SQ6IU zach^ca 
wszystkie kluby do pomocy przy 
organizacji 50. JOTA (palrz list 
w SR 9/07). Wszystkie kluby, ktore 
w 3 weekend pazdziemika chc^ do 
siebie zaprosic harcerzy, sq proszo- 
ne o kontakt (lacznosc@zhp.pl). 

Z okazji 100-lecia skautingu 
mozna zdobyc dyploin (regulamin 
na http:lilacznosc.zhp.pl). Uc zest- 
nicy JOTA pracujti najczqsciej na 
cz^stotliwosciach skantovvych, czy- 
li: 80in - SSB 3,690 i 3,740MHz, 
CW 3,570MHz; 40m - SSB 7,090 
i 7, 190MHz, CW 7,030MHz; 20m - 
SSB 14,290MHz, CW 14, 060MHz; 
17m - SSB 18, 140MHz, CW 
18, 080 MHz; 15m - SSB 

21,360MHz, CW 21,140MHz; 12m 
- SSB 24,960MHz, CW 24,910MHz; 
10m - SSB 2 8 1 3 9 0 M H z , CW 
28,180MHz; 6m -SSB 50,160MHz, 
CW 50,160MHz. 

Niestety, jak co rokn w czasie 
JOTA odbywajq si^ tez niemiec- 
kie zawody. W tym roku udalo si^ 
porozumiec z organizatoraini za- 
woddw i czQstotliwosci skautowe 
majct pozostad wolne dla skautovv, 
jednak nie ma gwarancji, ze uczest- 
nicy zawoddw dokladnie zapoznali 
siQ 7. regulaminem i ze faktycznie 
nie b^d^ nadawac na tych cz^sto- 
tliwosciach. 

SN50BG ze szczytu Babiej Gory 

W ramach pracy stacji okolicz- 
nosciowej SN50BG z okazji „50. 
rocznicy pierwszych ndokumento- 
wanych Iqcznosci krbtkofalowcbw 
ze szczytu Babiej G6ry” 6 lipca od- 
byla siq ekspedycja radiowa na ten 
szczyt czloukbw Kt BGK SP9PGB 
(SP9MRY, SQ9FMU i SP9-98073- 
KR). Ponizej skrbt relacji z pra- 
cy ekspedycji nadeslany przez 
SP9MRY. 

„Samochodem op, Rafala wy- 
jechaliSmy z Makowa Podhalan- 
skiego do Zavvoi do Przelqczy Lip- 
nickiej - Krowiarki. WyjScie na 
szczyt rozpoczynamy od punktu 


informacyjnego BPN w strugach 
deszczu. Pogoda do Diablaka jak 
w kalejdoskopie, przeblyski slonca, 
momentami silny, walqcy z nog 
wiatr i deszcz. Po kilku kilome- 
trach marszn w takich warunkach, 
obladowani ciqzkimi plecakami 
z wodq, zywnosciq, akumulatorami 
i sprzqtem radio wym, odcznwamy 
spore zmqczenie. Jeszcze trudne 
przejscie po skalach Gldwniaka 
i ok. godz. 13.30 docieramy do 
Diablaka 1725m npm. Krbtki odpo- 
czynek, narada, gdzie rozlokowab 
radiostacje i anteny, wypakowanie 
sprzqtu. Pod murem ulozonym 
z glazdw stawiamy maly namiot, 
w ktorym bqdzie operator i nasz 
zestaw terenowy BGK-IC7U6. 

Stawiamy niewielki maszt z an- 
tenct UKF na 2m typu LPDA, odcicp 
gi masztu przywiqzane do glazow. 
Instalujemy i sprawdzamy radio- 
stacjq. O 14.35 op. Robert SQ9FMU 
nawiqzuje pierwsze rocznicowe 
QSO na UKF ze stacji SP9NCT na 
czqstotliwosci 145,250MHz. 

Antena KF (terenowy skrocony 
sloper z przeciwvvagami) zostaje 
zainstalowana pomiqdzy slupem 
informacyjnym PTTK z przylqcze- 
niem fidera i metalowym slupkiem 
po stronie slowackiej, tak wiqc 
antena byla dokladnie na granicy 
SP i OM." 

Na szczyt dociera do nas para 
slowackich turystbw, bardzo zain- 
teresowana naszymi poczvnania- 
mi; robimy przerwq w pracy stacji, 
by z nimi porozmawiac. Sprawdze- 
nie slopera, dostrojenie skrzynkft 
antenowq w zestawie i o 17.04 na- 
wiqzujemy z kolei pierwszq Iqcz- 
nosc na KF w pasmie 80m ze stacjq 
SP5AHR. 

Na obu pasmach pracowalismy 
z mocq ok. 10-12W, by nszczqdzar 
akumnlatory, dysponowalismy tyl- 
ko pojemnoisci^ 16Ah i zapasowyin 
7Ah. Antena spisuje siq doskonale, 
dostajemy dobre raporty. O 17.30 
opuszcza naszct ekipq Rafal, mnsi 
wracac ze wzglqdu na obowiqzki 
domowe. Zyczymy mu bezpieczue- 
go zejscia i kontynuujemy nadawa- 
nie. Jak nam p6£niej opowiadal, na 
wysokosci pouizej 13U0m pogoda 
byla zno£na, dotarl bez problemow 
do Krowiarek. 

W godzinach wieczcrnych 
Diablak znalazl siq juz zupelnie 
w huraganowej chmurze, wiatr 
jeszcze bardziej przybieral na sile 
i wzmagaty siq opady, widocznosc 
spadla do 20m, Grzalismy rqce 
nad palnikiem gazowym umiesz- 
czonym glqboko wsrbd glazbw, 
udalo siq rbwniez przygotowad co£ 
cieplego do picia. Z niepokojem 



SN50BG - Antena UKF na szczycle Babiej Gtiry 



SN50BG - op. SP9MRY i Rata! - SP9-98073-KR 


popatrywali^my na wskaznik na- 
piQcia akumulatora, zimno pogar- 
szalo jego sprawnosc. Ok. 21 godz. 
skonczylismy prowadzenie Iqcz- 
nosci; postanowilismy zapakowac 
plecaki i zejsc ze szczytu, choc 
planowalismy zostac do nast^pne- 
go dnia, kiedy mieli do nas dolq- 
czy£ operatorzy z klubu SP9KGR 
Warunki pogodovve zmienily ten 
plan. Czekala nas trudna nocna 
droga przez przel^cz Lodowq na 
Kosciolki 1611m i przez przel^cz 
Rrona, tzw. zbdjeckim chodnikiem 
do schroniska na polanie Markowe 
Szczawiny. Z trudnoSciq odnajdy- 
walismy slupki ze znakami sziaku. 
Nie obylo niestety bez upadkbw 
i potiuczen. Ok. 23 dotarlismy do 
przelQCzy Brona, skqd z r^czne- 
go radia przeprowadzilismy kilka 
Iqcznosci. TYitaj dopadla nas kolej- 
na fala ulewy. W strugach deszczu, 
zzi^bniQci, ok. godz. 00.30 doszli- 
smy do schroniska, a \v zasadzie 
do jego zast^pczego, ciasnego bu- 
dynku Goprbwki - starego schroni- 
ska juz nie ma, rozpoczQto budowQ 
nowego obiektu. Obudzilismy kie- 
rownika, zdziwionego widokiem 
znanych mu juz krotkofalowcow. 
W schronisku odpoczQlismy na 
krzeslach w ciasnym korytarzy- 
ku i po 3.00 nad ranem zeszlismy 
szlakiem do Zawoi Markowej, sk^d 
busem wrbciliSmy rano do Mako- 


SP8KPK 

Kltih SP8KPK pcrslanowtl 
u-czcic 70. roank$ 
powstoaia Certralrejo 
Oki^gu Pnemydowego 

1 pracuje od moja do 
koricn tego roku pod 
ZTwkiemHF70 COP 
{karty via SP2KPK i bio- 
ro 33~umdonMrskifi). 
Mierek SP8MFW w I'tscre 
do redakqi napfeok 
Prowodumy z Urz^dem 
Stolowej WoSi, kt6re 
powstofe plcnom 
COP-u, rozmowy 

w sprowie wydania oko- 
iianoiticw^o dyplomu 
zo (qarwki zmkHtami, 
ktdre powstaff dz^ki 
^dziobfiiom COP-u* lub 
w klbryrh utwaono 
zckfedy paenrysfowB 
(Now D^bo, Sondo- 
mierz, Pionki, Lublin, 

Df bico, Rzeizow, Miobr, 
2abno, lOelce, Torrrtw, 
Storcchowice, Rndom, 
Stanichowke Sonok, 
Ponjatowa i inra}. Na 
powtanie tydb inwe- 
stycji do okdo 60% 
<rcdk6w inwwtycyinycli 
kroju, z plortu S-letniego 
ziealizownno p&dynie 

2 kilo, powstob okoto 
1 00 nowydi 
miejsc pracy w fedrrej 

Z najbiedniepiydi a^ci 
krojy. 
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SN5MPW 

I sierpnia br., udzialem 
w zawodoch „W holdzie 
uaesinikom Powslo- 
nia Warszawskiego 
1944", wystartowala 
stacja okolicznosciowa 
SN5MPW, zlokalizowona 
w Muzeum Powstonio 
Warszawskiego w War* 
szawie. Ncdawoia prawie 
do koricawrzeSnio 
z pomieszczenio, w kto- 
rym znajdujq sie repiiki 
dwoch stynnych radiosta- 
cji wojennych: „Burzo' 
i Blyskawica". 

Stacja nadawaia no CW 
i fonii w kazdq sobole 
w posmie 3,5 oroz 
7MHz. No fonii stacja 
rozpoczynala nadawanie 
krotkim komunikatem 
hisloryeznym, po czym 
nawiqzyvrala iqcznosci 
radioamctorskie. 
Dyrektor Muzeum 
Powstanio Warszawskie- 
go postanowil ufundowac 
dyplomy dla 10 stacji 
polskich i oddzielnie dla 
stacji zagronicznych, 
ktore nowiqzoly najwifk* 
sza liczbf Iqcznosci ze 
wspomnianq stocjq. 
Ponadto stacje krajowa 
oraz zagraniczna, ktore 
uzyskoly najwyzszq 
liabq Iqcznosci ze stacjq 
SN5MPW otrzymajq pu- 
char Dyrektora Muzeum 
Powstanio Warszawskie- 
go (manogerem dyplomu 
SN5MPW jes! Janusz 
SP5JXK/SN5J). 


wa Podhalariskiego. Na miejscu 
byliSmy ok. 7.00, juz 7 lipca.” 

Stanislaw Zadora SP9MRY 

„Rumcajs 2007” 

Zywiecki Klub Krotkofalowcdw 
SP9PSB przeprowadzil kolejnq, 
trzeci^ juz edycjq konkursu „Rum- 
cajs”, z towarzyszenia imprez ze- 
glarskich organizowanych na Jezio- 
rze Zywieckim. 

Miejscem terenowego QTH dla 
SP9PSB jest prz.ystan zeglarska „U 
Rumcajsa”, malowniczo polozona 
na obrzezach miasta, z niezlymi 
warunkami do zainstalowania an- 
ten KF i UKF. 

Jurek SP9CCA napisal: 

„W br. z przyjemnosciq odnoto- 
walisray fakt >>namierzenia<< 
naszego terenowego QTH przez 
kilku kolegow, ktdrzy odebrali 
swoje dyplomy osobiScie. Nastqp- 
nym milym akcentem byl fakt, ze 
wielu koleg 6 w podczas QSO po- 
Iwierdzalo posiadanie dyplomow 
z poprzednich edycji i wyrazalo 
chqc zdobycia kolejnych. Natura 
obdarowala nas swoim dobrem 
propagacji i pogodq prawie do kon- 
ca konkursu. 

Niedzielna, konc.owa faza kon- 
kursu, od 12.00 UTC tradycyjnie 
(kazdego roku tak siq dzialo) byla 
okraszona burzq z wyiadowaniami 
tak mocnymi, ze nasz TR-4 ledwo 
sobie radzil z odbiorem slabszych 
stacji. Ryzykuj^c uszkodzeniem 
TRX-a, dotrwalismy do konca kon- 
kursu. 

Tu chcialbym przeprosid kole- 


Kopa Biskupia 

W Miqdzynarodowym Spotkaniu Krbtkofalowcow, jakie odbyto siq 4 sierpnia na gbrze Kopa 
Biskupia (woj. opolskie) uczestniczyto ok. 50 licencjonowanych nadawcow z Polski, Czech, 
Stowacji i Niemiec, a takze ich rodziny i sympatycy hobby. Pogoda dopisata, humory tez... 


g 6 w, z ktorymi QKN nie pozwolil 
nam przeprowadzic QSO. 

Reasumujqc - w pasmach KF 
i UKF przeprowadzilismy kilkaset 
QSO w ramacb konkursu, ktory 
mozna smialo zaliczyd do udanych 
imprez, dodajqcych chqci do zorga- 
nizowania nastqpnych edycji. 

Dla wytrwalych kolegow, ktdrzy 
zaliczyli udziai w 5 kolejnych edy- 
cjach konkursu, SP9PSB wyda spe- 
cjalny dyplom „Zlotego Rumcajsa”. 

80-lecie krotkofalarstwa na 
Slqsku 

Pierwsze efekty dzialalnosci 
krotkofalarskiej na Slqsku odno- 
towano na terenie Bielska, a jej 
prekursorem byl bielszczanin Ta- 
deusz Matusiak TPTM i pdzniej 
TPXA, ktdry w roku 192G, jako 
14-letni uczen, zbudowal nadajnik, 
na ktorym w dniu 16 listopada 
1927 r. nawiqzal pierwszq na §lcp 
sku, potwierdzonq kartq QSL, dwu- 
slronna Iqczno^d z krotkofalowcem 
szwedzkim SMUA z Goteborga. 

Obszernq historiq na temal 
krotkofalarstwa slqskiego (od wy- 
zej odnotowanego momentu az 
po dzieh dzisiejszy) opracowal 
Zbigniew Gala-Opalski SP9LDB. 
Z opracowania lego wynika, ze 
po 2000 roku nastqpila na Slqsku 
poprawa stabilnosci dzialalnosci 
krdtkofalarskiej i aktywnoSci spor- 
towej nadawcow. Wystqpil lak- 


ze wzrost liczby krotkofalowcow. 
Wracajq do hobby krbtkofalowcy, 
ktorzy kiedys z roznych przyczyn 
opuscili szeregi PZK. Reaktywujq 
takze swojq dzialalnosci eks-kluby 
oraz powstajq nowe. 

Nie bez znaczenia dla tego sta- 
nu rzeczy bylo powstanie na tere- 
nie Slqska dwoch nowych oddzia- 
low (Rybnickiego i Gornoslqskie- 
go). S 3 one swiadectwem realiza- 
cji potrzeby rozszerzenia dzialal- 
noSci organizacyjnej na szerszym 
terenie, ulatwiaj^cej docieranie 
do krdtkofalowcdw i komunika- 
cji z nimi, co ma takze znaczqcy 
wplyw na zwiqkszenie aktywno- 
sci organizacyjnej, szkoleniowej 
i sportowej. 

W dzialalnosci szkolenio- 
wo-sportowej wyroznia siq klub 
SP9KJM w Siemianowicach &I 3 - 
skich, ktory w ostatnich latach 
zorganizowal i przeprowadzil kil- 
ka kursow dla adeptow krotkofa- 
larstwa, przysparzajqc tvm samym 
oddzialowi nowych licencjonowa- 
nych nadawcow. 

Stabilizowanie siq dzialalnosci 
organizacyjnej i szkoleniowo-spor- 
towej na terenie Oddzialu, ktorego 
stan liczbowy zamyka siq liczbq 
239 czlonkow i 23 klubdw (PZK, 
ZHP, LOK) pozwala na patrzenie 
z ufnosciq w przyszlosc. Zmiana 
w marcu 2005 r. nazwy z OT PZK 
w Katowicach na ..Slqski Oddzial 
Terenowy PZK w Katowicach" sta- 




4. - • * * ~ ' ... . 

50-lecie krotkofalarstwa na Opolszczyznie 

W dniu 1 wrzesnia w Turawie (woj. opolskie) odbyty siq centralne uroczystosci z okazji 50 lat istnienia ruchu krotkofalarskiego na Opol- 
szczyznie. W tym dniu takze 40-lecie istnienia obchodzit tez radioklub SP6PAZ. Byly przemowienia, wspomnienia, puchary, dyplomy... Szcze 
gofy w KP 10. Jurek SP6JZG, ktory nadeslat zdjqcie ze spotkania, tak skomentowat jubileusz: „tza siq kreci w oku za minionym czasem, 
latami mtodosci i czasem, kiedy - choc komuna pilnowala - cztowiek mogt siq wyrwac w kazdej chwili w ten szeroki swiat fal krotkich". 



Spotkanie 0T27 


la siq takze impulsem do poprawy 
dzialalnoSci organizacyjnej i kou- 
tynuacji dobrych tradycji sl^skie* 
go krotkofalarstwa. 

Dla upamiqtnieuie jubileuszu 
80-lecia ruchu krdtkofalarskie- 
go na Slqsku i 50-lecia Sl^skiego 
OT PZK Slqski Oddzial Terenowv 
PZK wydaje pamiqikowy dyplom 
- szczegdly w dziale Dyplomy. 


wrzesnia 2008 r. 

-Specjalne audycje w Radiu Pie- 
kary: marzec, wrzesieri 2008 r. 

-Specjalne audycje okoliczno- 
sciowe w pasmie CB i vv ama* 
torskim pasmie 2m (145MHz) 
vv marcu i wrzeSniu 2008 r. 

-Opracowanie i wydrukowanie 
5000 szt. albumu Historic kJubu 
i wspomnienia krotkofalowcow 


na podstawie rezultatow kon- 
kursu hi story czn ego. 

-Wydrukowanie 20000 okolicz- 
nosciowych kart QSL klubu 
SP9KRT. ’ 

-Opracowanie i wykonanie 1000 
egz. ..reklamnwek” proimij^cych 
klub. 

-Opracow r anie i wydanie Vade- 
mecum krdtkofalowca do marca 
2008 n 

-Spotkania okolicznosciowe 
w szkolach, domach kultury in- 
formujqce o radiokomunikacji 
amatorskiej. 

-W ramach wspolpracy z TV: 
przygotowanie programu o krot- 
kofalarstwie, np. dla magazyuu 
Kawa czy herb a to. 

Przegl^d i naprawv urzqdzen 
uzywanych w biez^cej pracy 
radiostacji klubowej. 


W kaiejnyni nuroene SR 
l rra|dq sie m.k infor- 
macje na tema! zjaiddw 
PK UKF (w Goiuchowie 
8-9 wneinia) i SPDXC 
(21-23 wneinia 
w G6rcch $wif lokrzy- 
skich}, spotkanie w 
Jodkrwce Tuchdskiej 
7-9 wrzeinia oraz XVI 
Mistriostw I Regkmu 
IARU w Amcrtoritej 
Radiolokocji Sportowej 
(11-15 wneinta 
w Bydgoszczy), a takze 
WauztatfwQRP (15-16 
wrzesnia wTomaszzmw 
Mazowieckrm). 

Rfoniez w kolejnytn 
numerze zostang 
zaprezeniawane syl- 
wefki kolegow: SP1JX 
i SQ9XTR (przeprnszamy 
za kolejne pnesuni$de 
terminy). 


Zjaztl 0T 27 

8 wrzesnia br. w ramach zjaz- 
du OT27 PZK orgauizowanego 
przez Kaliski Klub Krotkofalowcow 
SP3KQV odbvla sit; wyjazdovva se- 
sja egzaminacyjna na swiadectwa 
operators vv sluzbie radiokomuni- 
kacyjnej amatorskiej w miejscowo- 
sci Szale. 

Do egzaminu przystqpiio 26 
osob z pozytywnym rezultatem (9 
zdawalo egzamin z telegrafii ua 
kat. A, jedna osoba ua kat. D, pozo- 
stali na kat B). 

Wszystkich cieszy fakt, iz 
w okolicy pojawiq si^ nowe stacje 
amatorskie i powi^kszy si^ liczba 
krdtkofalowcbw. 

W ramach tegorocznego zjazdu 
OT27 okoto 60 os6b, w tym wicjk- 
szosc cztonkow OT27, spotkalo si^ 
przy ognisku, wymieniano si^ do- 
swiadczeniami i uvvagami z pracy 
w eterze. Podsumovvauo rdvvuiez 
prace zarzqdu i oddzialu OT27 Po- 
luduiowa Wielkopolska. 


Przygotowania do obchodow 
40-lecia SPSKRT 

W przyszlym roku SP9KRT b^- 
dzie obchodzil jubileuszu 40-lecia 
istnienia. Z tego tez powodu zosta- 
ly zaplanowaue przez kierowuika 
radiostacji SP9KRT, zalozyciela 
klubu Gintera P. Kupktj SP9ZW, na- 
st^pujqce przedsi^wzi^cia: 

“Dni Otwarte Klubu: stala wy- 
stawa dyplombw, pucharow 
i sprz^tu radiokomuuikacyjnego 
KF i UKF oraz osprz^tu, np. klu- 
cze elektronowe, zastosowanie 
komputera w i^cznosciach itp. 
13-16 marca 2008 r. oraz 4-7 


SP9PKZ 

SN750C 



:SP9PTG 

SNOGG 

VIII Spotkania Kr6tkofalowc6w w Gliczarowie Gdrnym 

10-30.08.20071 

:SP9BWJ 

SNOBWJ 

750-iecie lokacji Krakowa 

12.07-31.08.2007| 

SP7PKI 

SN6WTC 

6. rocznica ataku terrorystycznego na World Trade Center 

6-12.09.2007) 

iSPIEG 

SN1EG 

40-lecie Zespolu Szk6t Morskich w Kolobrzegu 

15.07-15.10.2007| 

SP3PLV 

3Z30P 

30-lecie powstania Nadnoteckiego OT PZK 

09.07-31.08.2007| 

SP5PPW 

HF63DNI 

63. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego 

01.08-02.10.2007! 

SP5PME 

3Z0NUFI 

IV Obbz Szkoleniowy Stowarzyszenia Psbw Ratowniczych Terranova 

07-31.08.2007j 

SP8ZBX 

3Z0BAL 

30-lecie Bleszczackiej Akcji Letniej 

i 

SP1K0R 

SN1TSR 

Zlot zaglowcbw 

4-10.08.2007; 

SP9PZU 

SN10IPA 

10, rocznica powstania ^l^skiej grupy IPA - International Police 
Association - Mi^dzynarodowego Stowarzyszenia Policji 

25.08-1 6.09.2007j 

SP9KMQ 

SN15KBS 

15-lecie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Pszczynie 

18-19.08.2007! 

SQ9GEV 

SNOGEV 

750-lecie lokacji Krakowa 

07-31.08.2007 

SP9CUX 

SNOCUX 

750-lecie lokacji Krakowa 

1-31.08.2007) 

SP5JLQ 

HF50AZM 

50-lecie Aeroklubu Ziemi Mazowieckiej w Plocku \ 75-lecie zatoienia 
lotniska w Plocku 

1.09-30.11.2007) 

SP5KAB 

HF60KAB 

60-lecie istnienia klubu SP5KAB 

1.10-31.12.2007 

SP5XW 

SN5MPW 

63. rocznica Powstania Warszawskiego i promocja Muzeum Powsta- 
nia Warszawskiego 1 

1.08-2.10.2007) 

SP1PBW 

3Z0LH 

Praca z latarni morskich 

16.08-15.10.2007) 

SP1PNW 

SNOODD 

Z okazji dni D^bna 

23.08-22.10.2007! 

SP8KPK 

HF70C0P 

70. rocznica powstania Centralnego Okr^gu Przemystowego (COP) 

6.08-5.11.2007| 

[SP2BIK 

SN2NP 

Mi$dzynarodowy Weekend Latarni i Statk6w Latarniowych 

16-19.08.20071 

j$P2KRS 

SPOARDF 

Mistrzostw w Radiolokacji Sportowej 1 . Regionu IARU ARDF 

08.08-30.09.2007 

SP5KCR 

SN2JS 

Mkjdzynarodowy Weekend Latarni 

15.08-22.10.2007 

SP5PPK 

3Z0BW 

Rocznica bitwy Warszawskiej 1920 r. 

12.08-16.09.2007! 

SP8FNB 

HF50PLU 

50-lecie powstania Lubelskiego Klubu Kr6tkofalowc6w 

11-20.08.2007 

|SP7PKI 

3Z0MSP0 

XV Mi^dzynarodowy Salon Przemyslu Obronnego w Kielcach 

2-5.09.2007 

|SP2YNC 

3Z50FJ 

Mi$dzynarodowe regaty Zeglarskie Jromborska Jesieri 2007” 

1-3 09 2007 

|SP7KED 

HF440W 

Rocznica nalotu hitlerowskiego lotnictwa 1 wrzeSnia 1939 r. 

01-03.09.2007 

SQ5NAU 

3Z0SMD 

Wydarzenia SMD - Stowo Maszyna Dzwi^k 

22.08-05.09.2007 

SP9PNB 

HF50SL0 

50-lecie Slaskiego OT PZK w Katowicach 

01.09.07-30.10.2007 

SP9PNB 

HF80SLK 

80-lecie krdtkofalarstwa na Si^sku 

1 11.07-31 12 2007 

SP5DDJ 

3Z0ILQ 

1 Qgdlnopolskie Warsztaty Krotkofaiarskie QRP 

14-15 09 2007 

;SP9FWQ 

SNOFWQ 

750-lecie lokacji Krakowa 

01.09-30.11.2007 

SP9ADV 

1 

SNOADV 

750-lecie lokacji Krakowa 

01.09-30.11.2007 

SP9BCV 

SNQBCV 

750-lecie lokacji Krakowa 

05.09-31.10.2007: 

SP6ZJP ; 

HF130KR 

130. rocznica zatozenia kolei w Ractawicach Sl^skich 

20.09-19.11.2007 

SP3JBI 

SNOUKF 

46. Zjazd Stowarzyszenia MiioSnikow Radiowych tqcznosci na UKF 

7-9.09.2007] 

SP6KYU 

SN720ZS 

720-rocznica lokacji ZiQbic Sl^skich 

10-21.10.2007) 



HOBBY 


Przyrzqdy pomiarowe 


Uniwersalny przyrz^d pomiarowy w. cz. 


Analizator obwodow NWT7 (1 ) 


Analizatory obwodow staty si? uniwersalnymi przyrz^dami pomiarowymi 
w laboratoriach konstruktorow urzqdzeri radiotechnicznych, a dzi?ki po- 
st?powi techniki wkraczajq powoli takze do domowych warsztatow radio- 
amatorow. Konstrukcji analizatorow dost?pnych dia przeci?tnego krotko- 
falowca poswi?cit si? od wielu lat niemiecki radioamator Bernd Kernbaum 
DK3WX. 
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Rys. 1. Schema! blokowy analizatora obwot!6w 


Litemtura i adresy 
internetowe 

[1] „Neues vom Mel- 
iwVlwSer", B. Kem- 
baum, DK3WX, Jmk* 
muteur" 11/2002 str. 
1136*11 39 i 12/2002 
str. 1242*1245. 

[2] .Bousofi Net- 
zwerklKter FA-NWT", 
H.Groubner, DL1SMG, G. 
Bordiert, 0F5FC, „Fun* 
kamateirr" 10/2006 str. 
1154-1157111/2006 
str!27B 12B2 

[3j *Neues von Net* 
zwerktesier', „Funkamo- 
tew'* 9/2005 $It. 935 
[4] www.fwkTCTrotaH.de 
[5} www.swioiradia. 
com.pl 

[6j Mik pomocy NWT7. 
hip zovwity w orch'wuni 
NWT7Zip.zip 
[7] Imtrukcjo mon- 
tazown dos1$pna pod 
adresem [4] po niemiec* 
ku {^iifbauhifiweise. 
doc") i pod adresem 
[53 po pobku {w rim 
0E1KDA), 

[B3 „Direktmis(ber for 
den KW-Syntbesizer', 
Yt$ctadw,BJBB f 
UKW Berichte 1/2000 
str. 46-49 

[9] .LinHWIund 
WinNWT ~ Software 
zum FA-Netzwerktester", 
A. Undenau, DL4JAU 
Jimkamateur* 1/2007 
str. 158 

[10] www.dl4jQl.de 
[H}wtfw.mimHadwSo- 
btiom.tom 

[12] oc61a.com/zploft> 
htrrd 

[1 3] vww.wimo.com/ 
m«ste<yVji.htm#mi- 
nivrra 


Jednq z jego konstrukcji, kt6ra 
zyskala szersze powodzenie, jest 
NWT7 (mem, Netzwerktester) opi- 
sarvy w nuirkerach 11 i 12/2002 mie- 
si^cznika „Funkamateur" (FA) [1], 
W rozwiqzaniu tym zastosowano 
klasyczne i stosunkowo latwo do- 
st^pne elementy elektroniczne, dzi^* 
ki czemu nadaje si^ ono dobrze do 
samodzielnej konstrukcji. Od czasu 
opublikowania piervvszego artyku- 
lu powstala kolejna udoskonalona 
konstrukcja pn. NWT9 (FA-NWT), 
w ktorej dzi^ki zastosowaniu ele- 
mentow do montazu powierzchnio- 
wego - SMD - oraz syntezera now- 
szego typu uzyskano rozszerzenie 
zakresu pracy do 160 MHz. Opisany 
w poz. [2J analizator jest dost^pny 
w postaci zestawu konstrukcyjnego 
w sklepie internetowym pisma [4]. 
Na poczqtek zajmijmy si^ jednak 
rozwiqzaniem pierwszym. 

Zasada pracy analizatora 

Zasad^ pracy analizatora przed- 
stawiono w uproszczeniu na rys* 1. 
Skiada si^ on z generatora sygnalu 
w.cz., detektor6w pomiarowych i ste- 
rujqcego ich pracq mikrokontrolera, 
W generatorze w.cz. zastosowano 
syntezer cyfrowy - DDS - lypu AD- 
9851 (lub AD9850), filtr dolnoprzepu- 
stowy o cz^stotliwosd granicznej 60 
MHz eliminujqcy skladowe pasozyt- 
nicze i scalony wzmacniacz mikrofa- 
lowy MSA0886 dostarczajqcy mocy 
wyjsdowej 10 dBm (10 mW; 0,7 Vsk 
na 50 Q). Sygna! wyjsdowy z genera- 
tora jest podawany na wejsrie ukladu 
badanego, a sygna! otTzymywany 
na jego wyjsriu mierzony za pomo- 
cq detektorow o charakterystyce lo- 
gary tmicznej (obwod AD 8307) lub 


liniowej (AD8361). Generator pracu- 
je w trybie przemiatania w zakresie 
wybranym przez uzytkownika lub na 
dowolnej stalej cz^stotliwosri w za- 
kresie 100 kHz-60 MHz. 

Zadaniem mikrokontrolera 
(16F876) jest sterowanie cz^stotli- 
wosciq pracy generatora, przetwa- 
rzanie na postac cyfrowq wynikdw 
pomiaru (napi^cia stalego z wy- 
branego detektora) i komunikacja 
- poprzez ztqcze RS-232 - z piogra- 
mem sterujqcym i wyswietlajqcym 
wyniki na kompulerze PC. 

Generator w.cz. pracuje w za- 
kresie od prawie zerowej cz^stotli- 
wosci do 60 MHz (lub do 35 MHz 
dla AD9850), przy czym o dolnej 
cz^stotliwoSci granicznej decydujq 
pojemnoSci kondensatorow sprz^- 
gajqcych, kt6re w razie potrzeby 
mozna powi^kszyc do jej obnize- 
nia. Dla pojemnosci podanych na 
schemacie wynosi ona 100 kHz. 
Gorna cz^stotliwosc graniczna jest 
natomiast zalezna od wewn^trznej 
cz^stotliwosci zegarowej syntezera 
i pozqdanej czystosd sygna lu wyj- 
sciowego. Czcjstotliwosc zegarowa 
syntezera wynosi 180 MHz i jest 
uzyskiwana przez szesdokrotne po- 
wielenie cz^stotliwosd kwarcowego 
generatora wzorcowego. Dla cz^stot- 
liwosci wyjsciowej nieprzekracza- 
jqcej 1/3 cz^stotliwoSci zegarowej 
uzyskuje si^ poziom skladowych 
pasozytniczych ponizej -50 dBc 
(w stosunku do fali nosnej). Ampli- 
tuda sygnalu wyjsciowego zmienia 
si^ w funkcji czcjstotliwosci wed lug 
zaleznosci sin(x)/x, a kompensacja 
tej char aktery sty ki cz^stotliwoScio- 
wej bylaby dosyc skoplikowana jak 
na urzqdzenie amatorskie. W prak- 
tyce amalorskiej jednak nawet bez 
kompensacji uzyskuje sit^ dostatecz- 
nie wiarygodne wyniki. 

Zastosowany w detektorze loga- 
rytmicznym obwod AD8703 pracuje 
wystarczajqco dokladnte w szero- 
kim zakresie amplitud (80 dB) po- 
mimo prostoty ukladu. Oprocz tego 


analizator jest wyposazony w de- 
tektor liniowy umozliwiajqcy do- 
kladniejsze pomiary charakterystyk 
przenoszenia filtrdw (ich niewielkie 
zafalowania nie byiyby widoczne 
w skali logary tmicznej). Opornosci, 
wyjsciowa generatora i wejsciowe 
obydwu detektorow, wynoszq 50 Q. 

Program obslugi analizatora 
pracuje w srodowiskach Windows 
95, 2000 i XP a jego glowne okno 
jest wzorowane na plycie czolowej 
oscyloskopu dzi^ki czemu uzytkow- 
nik od poczatku czuje si$ swojsko. 

Pomiary 

Jak wynika ze schematu bloko- 
wego, jednym z podstawowy r ch ro- 
dzajdw pomiarow sq pomiary cha- 
rakterystyk przenoszenia badanych 
ukladdw, takich jak filtTy (kwarcowe 
lub LC) albo rezonatory kwarcowe 
i oczywisrie ich strojenie. Znajomosc 
cz^stotliwosci rezonansowej i szero- 
ko£ci charakterystyki przenoszenia 
obwodow LC pozwala na posredni 

Parametry analizatora NWT7 

Zasilanie 

■ Napi^cie; 12^15 V 

■ Pobor prqdu: < 250 mA 

■ Sygna! w.cz. 

■ Zakres czqstotliwo^d: 100 kHz 
do 60 MHz 

■ Krok strojenia: dowolny po- 
wyzej 1 Hz 

■ Moc wyj$dowa: < 10 dBm 

Detektor logarytmiczny 

■ Zakres cz^stotliwo§d: 100 kHz 
do 500 MHz 

■ Maks, moc wej£riowa: 

+15 dBm (1,2 V) 

■ Zakres dyn.: 80 dB 

Detektor liniowy 

■ Zakres cz^stotliwo^d: 100 kHz 
do 500 MHz 

■ Maks, moc wejsdowa: 

+9 dBm (660 mV) 

■ Zakres dyn:: ok 30 dB 

Wymagania komputera 

■ System operacyjny Windows 
95, 2000/XE DOS (w ograni- 
czonym zakresie) 

■ Cz^stotliwo^c zegarowa min. 

500 MHz?; 

Funkcje dodatkowe 

■ Generator w.cz,, VFO, analiza 
vviinaw zakresie w.czi 
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pomiar indukcyjnosd lub pojemno- 
sci obwodu oraz jego dobroci. Ba- 
danie charakterystyk i wzmocnienia 
uklad6w aktywnych wymaga ewen- 
tuainego zastosowania Humik6w 
zapobiegajqcych przesterowaniu 
i uszkodzeniu detektor6w. Przy uzy- 
ciu dodatkowego ukladu mostkowe- 
go analizator moze bye zastosowany 
do pomiarow dopasowania anten 
lub innych dowolnych dwojnikow 
w szerokim zakresie cz^stotliwo- 
sri. Przedstawione dale) dodatkowe 
uklady pozwalajq na zastosowanie 
go jako prostego analizatora widma 
albo miernika parametrow kwarcow. 

Generator w.cz. mozna tez uzyd 
jako VFO, heterodyny odbiornika, 
wzbudnicy do badania ukladow 
nadawezyeh lub kalibratora cz^sto- 
tliwosci. Wykorzystanie harmonicz- 
nych sygnalu wyj£ciowego pozwala 
tez (po wymianie filtru dolnoprze- 
pustowego na pasmowy) na doko- 
nywanie pomiarow w zakresie UKF. 

Opis ukladu 

Sercem analizatora (rys. 2) jest 
syntezer cyfrowy (DDS) typu AD- 
9851 firmy Analog Devices wytwa- 
rzajqcy sygnaly sinusoidalne stabili- 
zowane kwarcem. O stabilnosci ich 
cz^siotliwosci decyduje stabilnos^ 


generatora podstawy czasu QG1 - 
jest to generator TTL w hermetycz- 
nej obudo wie metalowej, z gatunku 
stosowanych cz^sto w ukladach 
komputerowych. Cz^stotliwosc 
pracy QG1 moze odbiegac nieco od 
przestawionej na schemacie cz^sto- 
tliwosci 30 MHz, poniewaz w opro- 
gramowaniu przewidziano mozli- 
wosc uwzglt^dnienia poprawki. 

Cz^stotliwosc wyjsciowa synteze- 
ra jest zadawana przez mikrokontro- 
ler (IC1) za pomocq 32-bitowego slo- 
wa sterujqcego. Teoretycznie moze 
ona lezec nawet w zakresie miliher- 
cow, ale w oprogramowaniu ograrri- 
czono rozdzielczosc do 1 Hz. Sygnal 
wyjsciowy syntezera jest podawany 
poprzez filtr dolnoprzepustowy LI, 
L2, C16, C17, C18 i tlumik R12-R14 
na wejscie wzmacniacza IC7. War- 
tos£ tlumienia powinna lezed w za- 
kresie 3-10 dB (opornik R13 nalezy 
dobrac w trakeie uruchamiania ukla- 
du, tak aby uzyskac mozliwie czystq 
sinusoid^ na wyjsciu). Dodatkowo 
tlumik zapewnia tez obriqzenie fil- 
tru dolnoprzepustowego oporno- 
sciq 50 Q. Wzmacniacz dostareza 
wzmocnienia 20 dB i jest obciqzony 
koiejnym 50-omowym tlumikiem, 
kt6rego zadaniem jest izolaqa jego 
wyjscia od wplywow obciqzenia. 


Obwod MAX232 siuzy do do- P 
pasowania poziomow logicznych 
zJqcza RS232 do logiki 5-woltowej [H] ,miniVNA out dan 

i odwrotnie. Sygnaly ze zlqcza sze- Uiborfiith‘', K. Fiaher, 
regowego sq nast^pnie podawane DL5MEA, Fimkamoteuf 
na nozk ? 18 mikrokontrolera typu VMIJitr. 139-141 
P1C16F876-20. Szybko.sc transmisji 
w zlqczu szeregowym vvynosi stan- rwfysotor der Well", T. 

dardowo 57600 bit/s. Otrzymane Kimpfbeck, D03M1, CQ* 
z PC dane sterujqce sq przekazy- -Dt 2/2007 dr. 95*97 

wane nasttfnie z wyjdda RC0 <n. 

11) mikrokontrolera do obwodu dem Libortisiir, dal. 
syntezera (n. 25). Transmisja da- wwitiynic[4] 
nych do syntezera odbywa si^ syn- [17] krzy^ziof.dalirow- 
chronicznie, a niezb^dny w tym bn.gv.ai - ndres 

celu sygnal zegarowy (W_CLK) jest L 
otrzymywany na n. 14 obwodu PIC. 

Po zakonezeniu transmisji na nozee 
13 generowany jest impuls FQ DLJ 
powodujqcy przej^cie danych przez 
syntezer. 

LTzycie syntezera AD9850 lub za- 
stosowanie rozniqcej si^ podstawy 
czasu wymaga zmiany cz^stotliwo- 
sci granieznej filtru dolnoprzepu- 
stowego. Elementy filtru dla niekto- 
rych cz<js to tliwosci granicznych sq 
pod an e w tabelil. 

Zastosowany we wzmacniaczu 
wyjsciowym (IC7) scalony obwod mi- 
krofalowy - MMIC - MSA0886 moze 
dostarezye maksymalnej mocy 12 
dBm, a wi^c dla 10 dBm pracuje on 


i 
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Tab. 1. Elementy flltrbw dolnoprzepustowych 


mnz] 

60 

35 

25 1 

LI, L2 [pH] 

0,18 

0,31 

0,44 

Zw. LI, L2@T20-6* 

9 

12 

14 

Zw. LI, L2@T37-6* 

! 8 

10 

16 

C16, C18 ipF) 

60 

100 

150 

Cl 7 [pF] 


100 

180 

*Rdzenie T20-6 lub T37-6 firmy Amidon, z6tte 


Tab. 2. Wyprowadzenia na rtqczu szeregowym 


Gniazdo 09 

Sygnat 

MAX232 

wtykST3 | 

n6zka 3 

TxD 

nozka 13 

nbzka 2 

n. 2 

RxD 

n. 14 

n. 3 

n. 7 

RTS 

n. 8 

n. 5* 

n. 7 

CTS 

n. 7 

n. 4* 

n. 5 

masa 

n. 15 

n. 1 

*nieuzywane 


Tab. 3. Parametry konfiguracyjne PIC 


WejScie 

Znaczeme 

Otwarcie 

Zwarcie do masy 

RB0 

Typ syntezera 

AD9851 

AD9850 

RBI 

TaktPIC 

10 MHz 

4 MHz 

RB2 

Szybk. transm. 

57600* 

38400* 



19200 + 

9600 + 

RB3 

Oprogramow. 

standard 

program tadujqcy 

* dla czQStotliwoSci zegarowej 10 MHz 

+ dla czestotHwoScI zegarowej 4 MHz 


juz w poblizu granicy swoich mozli- 
wosd i z tego wzgl^du konieczne jest 
zasilanie go napi^ciem 12-15 V. Prqd 
zasilania wzmacniacza wynosi 35 
mA. Korzystniejszym ale drozszym 
rozwiqzaniem jest uzycie wzmacnia- 
czy o maksymalnej mocy 19 dBm, 
takich jak MAR8, MAV11, ERA4 albo 
ERAS* Konieczne jest wowczas takze 
dopasowanie poziomu ich wystero- 
wania (dob6r opomosd R13). Przyj^- 
ty przez konstruktora poziom sygna- 
tu pozwala na dobre wykorzystanie 
zakresu dynamiki detektordw. 

Diody Dl, D2 i opomik R3 w ob- 
wodzie zasilania procesora i polary- 



Rys. 4. Schemat detektora logarytmicznego na obwodzie AD8307 
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zacji wejSda MCLR umozliwiajtj pro- 
gramowanie procesora bez wyjmowa- 
nia go z uktadu poprzez zlqcze ST5. 
Mikrokontroler mozna tez umiesdc 
w podstawce i wyjmowac go do pro- 
gramowania - diody Dl i D2 mozna 
wdwczas zastqpic zworami z drutu. 

Gniazda ST1-1 i ST1-2 stuzq do 
podtqczenia detektorow logaryt- 
micznego i liniowego, a pozostale 
ST2, ST4 i ST8 sq przewidziane do 
przysztych uzupetnien. 

Generator QG1 oraz obwody sea- 
lone IC1 i IC6 sq zasilane napitjeiem 
stabilizowanym 5 V poprzez stabi- 
lizator IC4 (dla obwodow cyfro- 
wych) i IC5 (dla cz^sci analogowej 
syntezera), natomiast wzmacniacz 
IC7 jest zasilany napit^ciem niestabi- 
lizowanym 12-15 V. Ze wzgl^du na 
znaeznq roznict? napi^cia stabiliza- 
tor 5-woltowe sq zasilane przez do- 
da tkowy stabilizator 8 V, dzieki cze- 
mu uzyskano podzial mocy traconej 
w stabilizatorach i uproszczenie ich 
chlodzenia. MAX232 jest zasilany 
przez oddzielny stabilizator !C3. 

Pomiarowy detektor logarytmiezny 

Detektor logarytmiezny (rys. 5) 
prostuje sygnai mierzony w zakre- 
sie -65 do -f 15 dBm i dostareza na 
wyjsciu napi^cia stalego lezqcego 
w zakresie 0,5-2,6 V. Jest ono nast^p- 
nie przez wtyk ST1-1 doprowadzo- 
ne do 10-bitow ego przetwornika 
analogowo-cyfrowego zawartego 
w obwodzie mikrokontrolera (RAO, 
n. 2). Oprogramowanie analizatora 
pozwala na wybor dokladnosci 8- 
lub 10-bitowej i kalibraq^ detektora. 

Pomiarowy detektor liniowy 

Dodatkowy detektor liniowy 
(ry s * 6) pracuje na obwodzie AD- 



Pot. 1 . Prawidtowe potozenie obwodu 
AD9851 


-8361 i dla wejsriowych napi^c lezq- 
cych w zakresie 0-0,8 Vsk dostareza 
napi^da stalego od 0-5 V. Napit^rie 
to jest podawane poprzez wtyk 
ST1-2 na wejscie analogowe mi- 
krokontrolera (RA1, n. 3). Wybor 
detektora jest dokonywany progra- 
mowo, a wi^c oba mogq bye stale 
podlqczone do ukladu analizatora. 
Mozna takze dla uproszczenia zre- 
zygnowac z detektora liniowego 
i poprzestac na logartrnicznym. 

Konstrukcja 

Konstrukcja przyrzqdu sklada si^ 
z trzech obwoddw drukowanych. 
Pierwszy z nich (plytka glowna - rys. 
6) zawiera przedstawiony na sche- 
macie z rys. 2 uklad generatora wraz 
z procesorem sterujqcym, a oba de- 
tektor sq zmontowane na dwoch 
identycznych niewielkich plytkach 
drukowanych. Plytki wy konane sq 
z dwustronnego laminatu, po jednej 
stronie znajdujq si^ sciezki, a druga 
z nich stanowi mas^. Wszystkie ele- 
menty poza obwodami scalonymi 
w obudowach SMD sq umieszczone 
po stronie masy, a otwor dla ich wy- 



Rys. 6. Plytka drukowana generatora w skali 1:1, laminat dwustronny, druga strona stanowi 
masg. Po stronie Scleiek przyiulowane sq obwody 1C6 i IC7 a pozostate po stronie masy 
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Rys. 7. Ptytka 
drukowana, 
laminat 
dwustronny, 
druga strona 

- montazowa 

- stanowi 
mass 

prawadzen nalezy nawierdd tak aby 
nie dochodzilo do zwarda z masq. 

Obwody syntezera i detekto- 
ra liniowego sq dost^pne jedynie 
w obudowach SMD, natomiast po- 
zostate elementy - w postaci kla- 
sycznej. Elementy sq rozmieszczone 
na plytkach drukowanych dosyc 
luzno i ich montaz nie powinien 
przysporzyb wiqkszych klopotow, 
jedynie wlutowanie obwodow SMD 
wymaga szczegolnej starannoSci. 
Montaz elementow nalezy rozpo- 
czqc wtasnie od nich. Po starannym 
umieszczeniu obwodu na plytce 
nalezy przylutowac dwa wyprowa- 
dzenia lezqce po przekqtnej i dopie- 
ro po sprawdzeniu prawidowosci 
ulozenia obwodu mozna przystqpic 
do przylutowania pozostalych kon- 
taktow (fot 1), stosujqc niewielkie 
ilosci cyny (Sciezki powinny byb 
juz uprzednio pocynowane). Przed 
przylutowaniem nalezy je dorisnqc 
do ptytki za pomocq igty lub szpilki. 

Obwcd mikrokontrolera najle- 
piej umiescic w podstawce, ponie- 
waz ulatwia to jego programowa- 
nie na dowolnym programatorze. 
Mikrokontroler moze byd takze 
programowany bez wyjmowania 
z ukladu, ale wymaga to sporzq- 
dzenia specjalnego kabla. Sposbb 
programowania mikrokontrolera 
w ukladzie jest podany w instrukcji 
montazowej [7]. 


Obw6d scalony AD8307 jest 
dost^pny zarbwno w obudowie 
klasyczne,j jak i obudowie SMD, 
dlatego tez na plytce drukowanej 
detektora znajdujq si^ sciezki dla 
obu wariantow. Punkty lutownicze 
dla AD8361 sq umieszczone we- 
wnqtrz obrysu AD8307. Poza tym 
oba detektory rbzniq sic^ jedynie 
podlqczeniem kondensatorbw Cl 
i C2 oraz pojemnoSriq Cl. 

Obie plytki detektor6w (rys. 7) 
nalezy przylutowac bezposrednio 
do gniazdek BNC. W poiqczeniach 
detektorbw z plytkq gl6wnq wystq- 
pujq sygnaly staloprqdowe dlatego 
tez sposob wykonania i ich dtugoSci 
nie sq krytyezne. 

Pobbr prqdu przez plytkq gtownq 
wynosi od 150 do 230 mA, a genera- 
tor bez potqczenia z PC pracuje do- 
mySlnie na cz^stotliwosci 1,8 MHz. 

Do potqczenia analizatora z kom- 
puterem sluzy zwykly tr6jzylowy 
kabel RS232 (bez potqczenia sygna- 
16w synchonizujqcych transmisj^ 
danych). 

Rysunki plytek drukowanych 
i oprogramowanie analizatora (au- 
torstwa DK3WX) sq dost^pne vv In- 
ternecie w witrynach FA [4] oraz 
„Swiata Radio" [5] w postaci archi- 
w6w PIatinen.zip i NWT7zip.zip. . 

Szczegotowy opis montazu 
i uruchamiania analizatora jest za- 
warty w instrukcji montazowej [7]. 
Wszystkie wymienione dodatkowe 
pliki mozna takze otrzymac pocztq 
elektronieznq od OE1KDA [17]. 

na podstawie 
„Funkamateur" 11,12/2002 
opracowal 

Krzysztof Dqbrowski OE1KDA 




Fot 2. Gtbwna ptylka drukowana, do nabycia w najbltzszym czasie w skJepie AVT 
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Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 


Ham Radio we Friedrichshafen 
i anteny 


W wielu zagranicznych miesi§cznikach dla 
radioamatorow sa zamieszczane relacje 
z 32. Ham Radio we Friedrichshafen oraz 
nowosci z dziedziny radiokomunikacji. 

Z czasopism docieraj^cych do redakcji 
wybralismy kilka opisow nowych urzqdzen 
przeznaczonych dla radioamatorow, a tak- 
ze anten (jak wynika z ankiety na stronie 
www.swiatardio.pl zapotrzebowanie na 
takie opisy jest bardzo duze). 



ogromnym kampingu jedyna pol- 
ska flaga trzepotala na mojej ante- 
nie. Nie sposob sobie przypomniec, 
kto by! i skqd, gdyz w rozp^dzie 
zapomnialem zabrac ksiqzk^ gosci. 
Doskonale pami^tam odwiedzajqcq 
mnie duzq grupq warszawiakow 
przybylych mikrobusem z SP5SS, 
SP5LMT i jego sympatycznq XYL 
SQ5LMT oraz kilkoma kolegami, 
ktorych znakow nie pami^tam. Ko- 
rzystali z mojej stacji, nawiqzujqc 
szereg QSO z stacjami polskimi na 
14MHz. Mialem gosci ze wszystkich 
okr^gow, od SP1 do SP9. 

W tyin roku doswiadczylem, ze 
kolegow z zarzqdu nie bylo stac, 
aby odwiedzili moje QTH we Frie- 
drichshafen. Bye moze - jako po- 
znaniacy - widzimy siq na co dzien, 
wit^c nie byloby zadnej atrakeji. Od- 
wiedziiem skromnq ekspozycje PZK 
i niestety, tam tez zadnej atrakeji nie 
bylo. Trafilem tam w drugim dniu 
imprezy i nawet wody zabraklo, 
wi^c pocieszony zostalem przez 
team z OH..." 

Dwupasmowa radiostaeja 
TM-V71E (CQ DL 7/07) 
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32. Ham Radio we 
Friedrichshafen (CQ DL 8/07) 

DH5EAI wraz z DK2JG przed- 
stawili szereg nowosci oferowanych 
krotkofalowcom na tegorocznych tar- 
gach Ham Radio we Friedrichshafen. 

W artykule przedstawiajq zdj^- 
cia i opis nowosci radiokomuni- 
kacyjnych, takich jak: duobander 
TM-V71E na pasma 2m i 70cm, od- 
biornik IC-R9500, transceiver IC- 
-7700, radiotelefon IC-V85, SAMS, 
BO-30, AOR SR2000A, Winradio 
WR-G315e, modem PACTOR, trans- 
werter MKU 13G3, konwerter DVB 
-B, anteny ferry to we BAZ. 

Wymienione nowosci sq (lub 
b^dq) przedstawione w SR. 

Ham Radio we Friedrichshafen 
(QSP 7/07) 

Wydawca miesi^eznika „Reviste 
de radio e comunicacoes" CT1AL 
zamiescil w lipcowym QSP zdj^cie 
2-elementowej deity SP3PL, ktora 
byla prezentowana na Ham Radio 
we Friedrichshafen. 


Antena SP3PL byla jedyna kie- 
runkowq antena na terenie wysta- 
wy. Multibander-7PL stanowil nie 
lada sensacjtj dla wielu go£ci. Caly- 
mi grupami odwiedzali polskiego 
krotkofalowca (konstruktora ante- 
ny), a niektorzy podobno „slupie- 
li", gdy taka zainstalowana antena 
umozliwila w wielkim pile-upie, 
po dwukrotnym zawolaniu, prze- 
prowadzic DX-owe QSO z 7Z1CQ 
z Arabii Saudyjskiej czy TR8CA 
z Afryki i wiele innych. 

Przesytany do redakqi w zalqcz- 
niku wyciqg logu DL/SP3PL z Ham 
Radio 2007 - Friedrichshaien swiad- 
czy o skutecznosci anteny, pomi- 
mo zainstalowania jej 2 metry nad 
ziemiq (Iqcznosci potwierdzajq jej 
walory). Warunki terenowe nie mu- 
szq bye przeszkodq do DX-owania, 
a z logu mozna wnioskowac, ze osiq- 
galne sa zarowno Arabia Saudyjska, 
jak Gabon czy staeje europejskie. 

Oto jak SP3PL na prosbt^ redakcji 
SR zrelacjonowal swojq obecnosc 
na targach: 

„Wielu zwiedzajqcych Pola- 
kow zawitalo do mnie, bowiem na 


Wprowadzony przez Kenwo- 
oda nowy radiotelefon TM-V71E 
pokrywa dwa pasma amatorskie 
VHF/UHF 2m/70cm i jest nast^pcq 
TM-V7E. Zostal dodatkowo wy- 
posazony w funkcje ulatwiajqce 
dost^p do Echolinku oraz odbioru 
pasma 23cm. 

TM-V71 miesci si^ w obudowie 
o wymiarach 215x139x40 mm (waga 
okolo l/5kg), ktorej do! stanowia 
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zeberka radiatora chlodzone wen- 
tylatorem umieszczonym na tylnej 
sciance. 

Kazdy z kanalow odbiornika jest 
wyposazony we wtasny regulator 
sily glosu i blokady szumow. Szero- 
ki wybbr odst^pow mit^dzykanalo- 
wych moze zaspokoib praktycznie 
wszystkie zyczenia, poniewaz do 
dyspozycji odst^py 5/6,25/8,33 
(wyi^cznie w pasmie lotniczym)/10/ 
12,5/15/20/25/30/50 i 100kHz. W pa- 
smie 23cm niedost^pne pierwsze 
trzy z nich oraz odst^p 15kHz. 

Oba odbiorniki dostosowa- 
ne zarbwno do odbioru emisji FM 
o standardowej dewiacji ±5kHz 
jak i w^skopasmowej - o dewiacji 
± 2,5kHz, przy czym ta ostania jest 
coraz cz^ciej stosowana w pasmie 
2m. Dodatkowo odbiornik A po- 
zwala na odbior modulacji AM sto- 
so wane) w r pasmie lotniczvm. 

Moc wyjsciowa nadajnika 50 VV 
mozna zredukowac do 10 tub 5W 

TM-V71E jest wyposazony w to- 
nowij blokady szumow CTCSS (42 
tony w zakresie 67-254, 1Hz) oraz 
w cyfrowq DCS, korzystaj^cq ze 
104 kodbw, W nadajniku znajduje 
si^ uklad zabezpieczajqcy stopien 
mocy przed skutkami znacznego 
niedopasowania anteny. 

Dla kazdego z podzakresbw 
przewidziano po jednym kanale 
wywolawczym, osiqgalnym w ak- 
tywnym pasmie za pomoc^ klawi- 
sza CALL. 

Pami^ri pozwalaj^ na zapisanie 
nie tylko cz^stotliwosci, ich ewen- 


z kolejnych numer6w SR. 

IC-R9500 („Funk” 7/07) 

DL2KCk oraz OE2CRM przed- 
stawili test i opis nowego odbiorni- 
ka Icom IC-R9500, przystoso wane- 
go do odbioru pasma od 5kHz do 
3,335GHz i emisji: USB, LSB, CW, 
FSK, AM, WFM, P25 (po instala- 
cji dodatkowego modulu UT-122). 
Liczba kombrek panned 1020 (1000 
regularnych i 20 kraw^dzi skanowa- 
nia), zasilanie 100V/120V/230V/240V 
AC (pobbr mocy 70VA), wymiary 
424x149x340mm, waga 18kg. 

Dla zakresow HF dynamika wy- 
nosi llOdB i + 40dBm IP3 (nawet 
przy 144/430(440)MHz i powyzej 
2GHz jego zdolnosc wynosi +5dBm 
IP3). Oznacza to, ze odbiornik IC- 
-R9500 umozliwia odsluch slabych 
sygnalbw w sqsiedztwde silnych 
zaklocen. 

VV module BPF (filtrow pasmo- 
wych) IC-R9500 wykorzystuje sta- 
bilne, mechaniczne przekazniki 
i duze cewki, zamiast przelqczanych 
diod i dlawikbw. 

IC-R9500 ma wbudowane dwa 
niezalezne moduly DSR jeden do od- 
biomika, drug! do analizatora spek- 
trum. Dzi^ki temu radio natychmiast 
reaguje na zmiany dokonywane 
przez operatora, gdyz kazdy modul 
posiada dedykowan^ funkcj$. 

Duzy, 7-caiowy wyswietlacz 
(800x480pikseli) charakteryzuje siq 
szybkim czasem reakcji, wysokq 
rozdzielczoSci^ i szerokim k^tem wi- 



dzenia, Wielofunkcyjny analizator 
widma jest wyswietlany w zywych 
kolorach. Dodatkowo IC-R9500 ma 
zl^cze VGA, umozliwiaj^ce podl^- 
czenie monitora zewn^trznego. 

IC-R9500 dysponuje funkcjami 
normalnego i szerokiego analizatora 
pasma. Normalny analizator pokry- 
wa zakres od ± 2,5kHz do ±5MHz, 
podczas gdy szeroki - szerszy za- 
kres cz^stotliwosci (wyciszony jest 
wowczas tor audio). Podczas pracy 
z normalnym analizatoreni pasma 
jest mozliive ustawienie szeroko- 
Sci filtra ^digital scope" w zakresie 
200Hz-20kHz, dzi^ki czemu znaj- 
dujemy slabe sygnaty nawet obok 
silniejszych, Ustawiana jest rowniez 
szybkosc przeczesywania. Mozliwe 
jest ustawienie kraw^dzi analizato- 
ra lub wysrodkowania zakresu na 
odbieranej cz^stotliwosci. Funkcja 
wyszukiwania szczytu sygnalu au- 
tomatycznie przesuwa znacznik 
do punktu szczytowego na ekranie 
analizatora, Jako dodatek do tych 
funkcji odbiornik ma rbwniez 3- 
-stopniowy tlumik odbiorczy (lOdB, 
20dB, 30dB). 

Reduktor szumbw kontrolo- 
wany DSP w znacznym stopniu 
zmniejsza zaklocenia typu pulsa- 
cyjnego. IC-R9500 ma dwie pami^ci 
reduktora szumow; mozna ustawic 
szerokoSc tlumika odbiorczego, gl^- 
bokosc i parametr czasu wyciszenia 
dla kazdego kanalu oraz przebjczac 
pomi^dzy kanalami zaleznie od 
emisji roboczej. 

Cyfrowy filtr IF umozliwia ob- 
stugujqcemu dostosowanie charak- 
terystyki filtra, szerokosci pasma 
filtra, charakterystyki cz^stoiliwosci 
centralnej, bez utraty odbieranego 
dzwi^ku. Podwojny PBT zwtjza 
i przesuwa cz^stotliwoSc IF, elimi- 
nuj^c sygnaly zaklocajqce. 

Pi^c filtrow pasmowych 

Przed pierwszym wzmacniaczem 
IC-R9500 ma pi^c filtrow pasmo- 
wych. Szerokosc tych filtrow moze 
bye ustawiona na 240kHz/50kHz/ 
15kHz/6kHz lub 3kHz, zaleznie 
od emisji roboczej. Filtr pasmowy 
50kHz umozliwia odbior obrazow 



tualnego odst^pu dla pracy przez 
przemienniki i rodzaju modulacji, 
ale takze dodatkowych parametrbw, 
takich jak czystotliwosd CTCSS, kod 
DCS , krok przestrajania, wylqczenie 
kanalu z przeszukiwania itd. Oprbcz 
nich istnieje 10 komorek przeznaczo- 
nych dla cz^stotliwosd granicznych 
przeszukiwania pasma. 

Test tego solid nie wykonanego 
urz^dzenia, zawieraj^cego wszyst- 
kie funkcje niezb^dne w pracy z sa- 
mochodu, zamiescimy w jednym 
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APT satelitdw pogodowych NOAA 
w trybie FM. 

Cyfrowy filtr r^czny notch redu- 
kuje ponad 70dB w dw6ch punk- 
tach, z regulowan^ szerokoSd^ filtra 
(szeroki, £redni, w^ski). Oznacza to, 
ze dwa silne sygnaly mog^ bye wy- 
eliminowane jednoczesnie, nawet 
przy uzyciu automatyeznego filtra 
notch. 

Synchroniczne wykrywanie AM 

Synchroniczne wykrywanie AM 
(S-AM) zapewnia mniej zakldcone 
audio niz wykrywanie normalnym 
detektorem diodowym i jest bar- 
dzo uzyteczne podezas zanikdw 
i przy niskim poziomie sygnaiu. 
IC-R9500 moze wykreowac do- 
kladnie takq sam^ cz^stotliwosc jak 
sygnal nosnej, uzywajqc modulu 
DSP. Dodatkowo gorna lub dolna 
strona demodulacji S-AM jest se- 
lektywna do eliminaeji zakldcen 
pochodz^cych od silnych sygna- 
16w s^siednich. 

10 VFO 

Odbiornik IC-R9500 posiada 10 
kanalow VFO; mozna wi^c dostroic 
i przechowywac cz^stotliwosc ro- 
bocz^, emisj^, szerokoSc filtra i inne 
ustawienia. Na przyklad: VFO-1 
zapami^tuje pasmo 7MHz, VFO-2 
pasmo morskie VHF, VFO-3 pa- 
smo 1200MHz itd. Mozna szybko 
zmienic pasmo robocze, korzystaj^c 
z 10-przyciskowej klawiatury. Gdy 
zmieniamy kanal VFO, ostatnie 
ustawienie jest automatyeznie zapi- 
sywane w poprzednio uzywanym 
kanale. 

IC-R9500 ma wewn^trzny cyfro- 
wy rejestrator, zapisuj^cy odebrane 
komunikaty. Czas zapisu zmienia 
si^ zaleznie od jakoSd, nawet w naj- 
wyzszej jakosci mozliwy jest zapis 
ok. 60 minut odbieranego audio. 

100 kom6rek pami^ci sluzy do 
przechowywania cz^stotliwoSa, emi- 
sji, szerokosd filtra i krokdw strojenia. 
Komorki pami^d sq pogrupowane 
w banki pami^ci. Na panelu przed- 
nim znajdujq si^ niezalezne pokr^da 
komorek i bankow pami^d. Po pod- 
Iqczeniu do klawiatury USB mozna 
bezpoSrednio edytowad opisy ko- 
mdrek. 

Aby ulatwic obslug^ odbiornika 
i wyszukiwanie zqdanych staeji, 
uzytkownik ma do dyspozycji wiele 
funkcji skanowania. IC-R9500 ska- 
nuje 40 kanalow na sekund^ w try- 
bie skanowania pami^d. Pozostale 
funkcje procz skanowania pami^d: 
skanowanie AF, skanowanie progra- 
mowane, skanowanie priorytetowe, 
skanowanie pami^d wybranej emi- 
sji, skanowanie wybranej pami^ci 
i skanowanie z automatyeznym za- 
pisem. 


31.2m 





Wielopasmowe anteny KF 
(„Funk Amateur” 6/07) 


DK3RED opisuje wlaSdwoSd hi- 
storyeznej i znanej chyba wszystkim 
anteny G5RV. Na rysunku 1 jest po- 
kazana antena G5RV, jaka byla skon- 
struowana przez G5RV juz w 1946 
roku. Ta wielopasmowa antena pra- 
cuje w pasmach 80-10m u wielu 
krotkofalowcdw (nawet bez skrzyn- 
ki antenowej). Z wykorzystaniem 
skrzynki antenowej zapewnia nada- 
wanie i odbidr w calym zakresie fal 
krotkich. Istnieje mozliwoSd zawie- 
szenia jej zardwno poziomo (w li- 
nii prostej lub pod kqtem prostym, 
a nawet w postad iitery Z), skosnie, 
pionowo, jako V (lub odwrdcone 
V). Charakteryzuje si q duzq wytrzy- 
malosci^ i trwalosci^ mechanicznq. 
Mozna j^ wykonac z miedzianej lin- 
ki antenowej o Srednicy okolo 2mm 
i dlugoSd 31,2m. Oryginalna ante- 
na byla zasilana lini^ drabinkowg 
o impedanqi 600D, ale powstawaly 
r6zne jej odmiany, gdzie uzywano 
plaskiego kabla TV o impedaneji 450 
oraz 300Q (dlugoSc kabla wynosila 
9,3m lub 8,9m). 


Na rysunku 2 jest pokazany szkic 
konstrukcji anteny G4KIH. Jest to 
mutaeja anteny G5RV, ze wzgl^du 
na mniejsze wymiary nazywana 
anteny „ogrodow 3 ". 

Choc dlugoSd anteny wynosi 
18,29m, z powodu podwini^tych 
koncow wymagana jest wi^ksza 
dlugosc linki (34,75m bez zapasow). 

W celu utrzymania podanego 
dystansu 1,83m mozna uzyd 10 
sztuk plastikowych rozpdrek o dlu- 
go$d 1,83m. 

Do zasilania nalezy uzyc feedera 
w postad plaskiej linii TV o impe- 
daneji 300D o dlugo§ci 9m, a na- 
st^pnie kabla koncentrycznego 50D. 

Z uzyeiem skrzynki antenowej 
antena G4KIH stroi si^ w calym za- 
kresie do 160 do 10m. 


Anteny do radiosterowan 
(„Radioamator” 6/07) 


W artykule pomini^to teoretyez- 
ne opisy dzialania poszczegdlnych 
anten, ograniczaj^c si^ glownie do 
pokazania praktycznych rysunkdw, 
w wi^kszoSci przypadkdw umozli- 
wiaj^cych odwzorowanie anteny. 
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Rys. 4. 

Poniewaz najcz^Sciej wystej- 
pujqce uklady radiosterowania sq 
przystosowane do cz^stotliwosci 
433,92MHz, zamieszczone ponizej 
opisy anten pochodzqce z materia- 
16w firmy RFM dotyczq tej wlaSnie 
cz^stotliwosd. 

Firma w swoim opracowaniu po- 
leca kilka anten z wykorzystaniem 
plytek drukowanych. 

Antena GP 

Oczywisde na samym poczqtku 
jest zaprezentowana antena GP 
1/4L wykonana z drutu z przeciw- 
wagami w postaci masy z piytki 
drukowanej (wymiary anteny doty- 
czq cz^stotliwoSci 433,9MHz). 

Poniewaz antena ta bylaby do$c 
wysoka (L/4= 173mm), to w wielu 
przypadkach dogodniejsza jest jej 
wersja skrocona poprzez wykona- 
nie w poblizu masy cewki skladajq- 
cej si$ z kilku zwojow tego samego 
drutu, co caly promiennik (rys. 3). 
Charakterystyka anteny i wla§ciwo- 
£ci sq identyczne, jak w przypadku 
pelnowymiarowej 1/4L, ale zysk jest 
mniejszy o 3-4dB. 

Antena helikalna 

Antena helikalna (rys. 4) to nic 
innego, jak drut (2-3 razy dluz- 
szy od anteny GP 1/4L) zwini^ty 
w cewk^, co w efekde daje dlugoSc 


krdtszq od 1/10L. Liczba zwojow 
zalezy od gruboSci drutu, §rednicy 
cewki. Przy 14 zwojach i srednicy 
cewki 6mm uzyskuje si^ dlugosc 
okolo 25mm. W praktyce nawija si^ 
cewk^ nieco dluzszq, a potem doci- 
na si^ jq do cz^stotliwosci rezonan- 
sowej na najmniejszy SWR. Antena 
stroi si^ doic ostro i charakteryzuje 
si^ impedancjq ponizej 20Q. 

Oprdcz pokazanych dwoch an- 
ten sq takze opisy konstrukcji ante- 
ny p^tlowej (loop). 

Glowna roznica w stosunku do 
anteny GP polega na tym, ze w loop 
obydwa kohce sq polqczone (koniec 
przeciwny uziemiony). 

W konstrukcji semi-loop (p61p^- 
tla) wykorzystuje si^ Sciezk^ biegnq- 
cq dokola piytki. P^tla w semiloopie 
nie wymaga bezpoSredniego uzie- 
mienia i ukladu dopasowujqcego, 
ale za to otwarty koniec musi byd 
zrownowazony pojemnosciowo. 

Antena OptiBeam OBW 10-5 
(..RadCom” 3/07) 

Anteny typu Beam na r6zne pa- 
sma amatorskie KF sq chqtnie wyko- 
rzystywane przez DX-ujqcych krot- 
kofalowcow. Opisana przez G3PJT 
antena OBW 10-5 moze pracowac 
w pi^du wyzszych pasmach 20-17- 
-15-12-10 (rys. 5). Maksymalna diu- 
go£c elementu anteny wynosi 7,74m. 
Wyjscie anteny jest dopasowane 
do kabla koncentrycznego 50£2 za 
pomocq baluna 1:1. Calkowita waga 
anteny wynosi 14kg. 

Innq ciekawostkq z tego nume- 
ru „RadComu" jest pokazana na 
okladce (prawy dolny r6g) dodat- 
kowa klawiatura Radio Mate fir- 
my bhi. Jest ona w stanie usunqc 
wi^kszoSc problemow w obsludze 



miniaturowych transceiver w typu 
FT-817, FT-857 czy FT-897. Jest zasi- 
lana poprzez gniazdo „ACC" (mini- 
-DIN) umieszczone na tylnej plycie 
transceiver i moze realizowac na- 
st^pujqce funkcje: 

■ zmiana pasm i rodzajdw modula- 
cji; 

■ bezpo£rednie wprowadzanie cz^- 
stotliwosci pracy; 

■ „podr^czna pamiqc" (nacisnqc, 
aby wywolac, nadsnqc i przytrzy- 
mac, aby zapami^tac); 

■ zmiana VFO A/B lub realizacji 
funkcji VFO A=B jednym przyci- 
skiem; 

■ ustawienie pracy ze „splitem" 
jednym przyciskiemu (CLR); 

■ mozliwosf wlqczenia fali nosnej 
na czas 10s jednym przyciskiem 
(ENTER). 

Taka dodatkowa klawiatura jest 
ulatwieniem dla osob niedowidzq- 
cych i majqcych problemy z usta- 
wieniem miniaturowych przyci- 
sk6w na przedniej sciance transce- 
ivera. 

7.70m 



Rys. 5. 
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WiQcej informacji o zawodach 

Mi Wasze (nasze) pismo czytam 
od chwili jego pozvstania. Za- 
v: wsze znajduje w mm cos cie- 

kazvego, a pozviem zvigcej: na tie innych 
miesigcznikdw organizacji czlonkozv- 
skich IARU jestescie najlepsi. 

„Swiat Radio" nalez y do tych miesigcz- 
nikdw, ktdre nie chwalq sig, ze u nich 
latem nie panuje sezon ogorkozvy (nie 
wypychajq, jak iruii, podzvojnego nu- 
meru naszpikowanego makulaturq, aby 
wydazvca mogl isc na urlop), ale przez 
caly rok dostarczajq - nie tytko krotko- 
falowcom - rzctelnej wiedzy i informa- 
cji Szczegolnie dzigkujg z a wakacyjny 
numer sierpniowy (SR 8/07), ktory 
przeczyialem od dcski do deski . Widad, 
ze kazdy dzial jest dobrze przemyslany 
przez redakcjg, aby zaspokoic szerokie 
grotio czytelnikow. 

W SR kazdy zawsze znajdzie cos dla 
siebie . Poniezvaz jestem czynnym krot- 
kofalowcem, zv sierpniowy m numerze 
moglem z zainteresowaniem przeanali- 
zozoac wyniki z awodow i wspolzawod- 
nictzv (takic, ktdrych wczesniej nigitzie 
nie znalazlem). Az marzy mi sig, aby 
dzial Zaivody rozszerzyc o rcgulami- 
ny zawoddzo zagranicznych i zvybrane 
wyniki stacji polskich. A moze tak od 
n owe go roku zwigkszyc objgtosc pisnia 
i rozbudawac wlasnie ten dzial? My sig, 
ze dodanie kilku stron czarno-bialych 
nie podrozyloby pisma, a zaspokoiloby 
nie tylko moje potrzeby. 

Innq sprawq sq opoznienia zv dorgcza- 
mu prenumeraty. Dlaczego prenumera- 
tor, ktory oplacil z gory za rok czy diva 
lata, otrzymuje pismo z opoznieniem? 
Wielu moich kolegow przestalo pram - 
merowac SR wlasnie z tego jxnvodu, bo 
wczcs'niej mozna kupic SR w kiosku, 
mi otrzymac w ramach prenumeraty! 
Ja wiem , ze w ostatnim czasie wiqkszosc 
opoznien jest spowodozvanych przez 
pocztq, ale gdyby VV dm sig udah wyslac 
pisma okolo 25 kazdcgo miesiqca, to 
prenumerator mialby je zaraz na po- 
czqtku kolejnego miesiqca i lyloby OK, 
a nie, jak w ostatnim czasic, okolo 10. Ja 
nawet wolalbym doplacic kilka zlotych 
rocznic za priorytet, aby mice w SR 
zawody migdzynarodowe i aby kazdy 
numer docieral do mnie najpozniej 1 
dnia kazdcgo miesiqca (lub ostatniego 
dnia starego). Czy to jest nicmozliwe do 
zrealizowania w wydawniciwie AVT? 

Tadeusz Kaminski SP5NHK 

^R| Red.: A co na ten temat 
sqdzq inni Czytelnicy SR? 
^ if* Trudno nam stwierdzic, 
jakie jest faktyeznie zainteresowa- 
nie zawodami mi^dzynarodowymi. 
Z dost^pnych informacji wynika, 
ze w takich zawodach nie startuje 
zbyt wiele stacji polskich (srednio 


po okolo 100 stacji SIJ czyli ta in- 
formaeja byiaby istotna dla okolo 
co setnego Czytelnika SR). Czeka- 
my na listy w tej sprawie. Liczymy 
takze na podpowiedzi czlonkow 
zespolu ds. contestingu PZK. 
Propozycje i uwagi dotyczqce pre- 
numeraty skonsultujemy z Wy- 
dawnictwem AVT. 

Warto zwrocic uwag^ ze od tego 
numeru zwi^kszamy objgtosc o ko- 
lejne 8 stron w kolorze (bez podno- 
szenia ceny pisma). 

Nie warto rezygnowac z prenu- 
meraty „Swiata Radio". Wszyscy 
prenumeratorzy oprocz e-wyda- 
nia majq szczegolne przywiieje 
(warto skorzystac z wielu znizek 
i nagrod). 



Spotkanie Mito$nik6w 
i KolekcjonerPw 
Radioodbiornikbw Eieklrit 


B Towarzystwo Trioda ma za - 
szczyt zaprosic na spotkanie 
kolekcjonerow oraz milos ni- 
kow fir my Elektrit polqczone z wystawq 
oraz krotkim sympozjum temaiyeznym. 
Wstqp oczywiscie wolny. Miejsce spo- 
tkania: siedziba prmy OEM Automatic 
Polska, Warszawa, id Postqpu 2. Prosi- 
my o potwierdzenie chqci uezestnietzva 
telcfonicznie lub na ad res e-mail owy: 
Mariusz.Matejczyk@pl oem.se. 

Osobom spoza Warszmuy oferujemy po- 
rn oc xv transporcie z dworca Warszawa 
Centralna oraz ewentualnc zakivatcro- 
wanie . 

Wigcej informacji pod numer cm telefo- 
nu 602 749 445 . 

Moim zdaniem 

B W stopce redakcyjnej Swia- 
ta Radio widnieje dopisek: 
„Swiat Radio" jest zvyiqcz- 
nym reprezentante.m Pol ski w sieci 
czasopism organizacji czlonkowskich 
IARU . To chyba zobowiqzuje do powaz- 
nego traktowania czytelnikow, bo czym 


jest, jesli nie plytkim doweipem, wy- 
sylka po 10.09 wrzesniowego numeru 
miesigeznika ? 

Co pomyslq czytelnicy, ktorzy z utgsk- 
nieniem czekajq na informaeje o tenni- 
nie zawodow? A koledzy, ktorzy liczq 
na informaeje o wyprawach DX-owych? 
Jezeli te imprezy odbywajq sig w drugiej 
polowie miesiqca, to nie ma problem u 
- dotrze na czas, ale co z imprezami 
w pier wsze j polowie miesiqca? Ktos 
powie: rf przeciez jest Internet!" f dobrze, 
ze jest! To moze zlikxvidujmy ivy da nie 
papier owe, a ten, kto bgdzie musial, 
znajdzie informaeje zv sieci . 

Moze trzeba zmienic spedy tora/dos tmv- 
cg „Swiata Radio"? Moze nalezaloby 
calosc oddawac do druku miesiqc wcze- 
s'niej, tzn . numer listopadowy drukowac 
juz zv pier wsze j polowie pazdziernika, 
aby zdqzyc z wysylkq ? 

Pcsymistom proponujg wizytg ok. polo- 
icy dowolnego miesiqca w MPiK-u, aby 
zobaczyli, He jest tytulozv prasowych na 
kolejny miesiqc . Z tego wniosck: to sig 
ita zrobic! 

Rodzi sig tylko pytanie: komu bardziej 
zalezy na aktualnych info r mac jach 
w „Swiecie Radio" - czytelnikom czy 
Redakcji? 

Pozdrazviam , 

(jeszczc) prenumerator Tomek 
numer prenumeraty 80638 



Red.: Nasz Czytelnik ma 
racj^ - prenumeruje i po- 
winien otrzymac miesi^cz- 


nik na czas. 


Redakcja przygotowuje materialy 
do miesi^eznika z odpowiednim 
wyprzedzeniem wynikajqcym z cy- 
klu produkcji pisma kolorowego 
(nigdy nie bylo w tym zakresie 
wi^kszyeh problemow). 
Opoznienia w dotarciu SR do pre- 
numeratora to problem zlozony, 
wynikajqcy z calego lahcuszka 
czynnosci posrednich. Robimy 
wszystko, aby miesi^eznik ukazy- 
wal si^ jeszcze w poprzednim mie- 
siqcu. Niestety nie mamy wi^ksze- 
go wplywu na termin dostarezania 
pisma do adresata. 

Z naszyeh informacji wynika, ze 
przesylki cz^sto docierajq do adre- 
satow nawet po dwoch tygodniach. 
Z tego mi^dzy innymi wzgl^du 
od ponad roku istnieje wersja SR 
w wersji elektronicznej. Kazdy ak- 
tualny prenumerator, ktory wyrazi 
tak^ ch^c (poda swoj adres e-mail 
do dzialu Prenumeraty) otrzymuje 
bezplatnie e-wy r danie na czas (zwy- 
kle jeszcze w poprzednim miesiq- 
cu). Jest to ta sama gazeta do czyta- 
nia, ale na ekranie komputera. 
Wielu Czytelnikow prenumera- 
torow chwali sobie takq wspol- 
prac^ i nie musi szukac infor- 
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macji w sieci: zanim dotrze do 
nich wersja papierowa, po prostu 
otwieraj^ SR w Internecie. Nie 
wiemy, czy aulor lislu korzysta 
z tej formy prenumeraty (w kaz- 
dym numerze jest informacja o e- 
-wydaniu pisma). 

Skoro Czytelnik poruszy! w liscie 
mozliwosc zamieszczania informa- 
cji o zawodach nieco wczesniej (na 
wypadek opdinien w dystrybucji), 
to przy okazji mozemy pokazal, 
jak to jest od strony kuchni z po- 
zyskiwaniem takich informacji 
przez redakcjy. S3 organizatorzy, 
ktorzy nadsytaj^ regulaminy zawo- 
dow przez siebie orgaiuzowanych 
jeszcze w starym roku, z rocznym 
wyprzedzeniem. S3 tez organizato- 
rzy, zwlekaj^cy z uaktualnianiem 
regulaminow do ostatniej chwili 
lub w ogole nie informuj^ redakqi 
(nie wiadomo tylko dlaczego, za 
kar^?). 

Przyjrzyjmy si^ np. temu numero- 
wi ^R. Jeszcze w sierpniu redakcja 
zwrocila si*> z pytaniami w spra- 
wie regulaminow do organizato- 
r6w dwoch zawodow: „ Z okazji 
Dnia Nauczyciela" i „Z okazji Dnia 
L^cznosciowca", Niestety, na zadne 
z zapytan nie bylo odpowiedzi. Re- 
dakcja w zawodach nie startuje, ale 
maj^c na uwadze cal^ rzesz^ zain- 
teresowanych Czytelnikdw, zwr6- 
cilismy si$ do czlonka Zespoiu 
ds. Contestigu, ktory... tez nie byl 
poinformowany o szczegolach (na 
szcz^sci potrzebne dane do tarty od 
niego w ostatniej chwili, czyli tuz 
przed zamkni^ciem tego numeru). 


Nie wiemy, jak jest w innych redak- 
cjach pism IARU, ale w ostatnich 
latach ukladaniem kalendarza za- 
wodow krotkofalarskich zajmo- 
wala si^ redakcja. Nie wiemy, czy 
w przysztym roku ukaze si^ kalen- 
darz zawodow w SR 1 / 08 , bo wobec 
powolania w tym roku przez PZK 
zespoiu ds. Contestingu, wzor goto- 
wego kalendarza powinien dotrzec 
do redakcji na pocz^tku grudnia. 
Jestesmy otwarci na kazd^ wspol- 
prac^, ale nie mozemy wyr^czac or- 
ganizatorow. Przeciez to w ich inte- 
resie jest poinformowanie wszyst- 
kich krotkof alow cow na czas. 

Przezuwacz szmat 

Przezmvacze szmat to nie sq zwierznki, 
o tym chyht i wszyscy jxrwinni wiedzied, 
to krotkofalowcow gntunek jest taki, 
ktory nie za bardzo toie ; co chce pmviedziec . . 

Kazdy z nich uczenie gaivqdzic potrafi, 
bo czy mogiby czegos tez nie wiedziec? 

Zeby chociaz jeden mniej mqdry si$ trafil . . . 
„Eee, co tez ja jeszcze chciaiem 

powicdziec?" 

Nie wie, co ma mww\6, lecz nie konczy 
zdania, 

Jr eee, co tez to ja jeszcze" i „prosz$ ciebie". . . 
Odczuwa potrzeb f aqgiego gadania, 
wi$c mdwi i muwi, jakby sam do siebie. 

„Czy wietn, co potrzebne jest do DX-umtia? 
No co ty! Stary! Ja miatbym nie 

wiedziec ?! 

DX'duster, dopalacz i cos' do pisania , . . 

Ecc, co tezja jeszcze chciaiem 

pmoiedzicc?" 



Jeili musisz mowic, to mow, lecz do rzeezy, 
nie wtrqcaj co chwila J proszg ja cicbie". 
Prozna paplanina rozsqdkoivi przeezy 
i sens twej wymowy w mnogosci sldw 
grztbie. 

Chcesz mowic ciekawie? Unikaj paptania! 
Nie musisz wiele godzin z rnikrofonem 
siedzied. 

Uuxizaj, zeby wi$cej nie powtarzad zdania: 
„Ece, co tez ja jeszcze chciaiem 

pawiedziec?" 


Andrzej Szewczykowski SP6DYE 


Zamowienie na prenumeraty 


Kupon wazny do 15,112007 


(patrz str. 42) 


Zamawiam prenumeraty Swiata Radio 


G kwartalnq bezpfatnq + 9-mjesl$cn»q ptatnq w cenie 75,60 zf 

(tylko dla nowych Prenumeratoriw) 

□ 24 numery w cenie 16 x 8,40 zl = 134,40 zl 

□ 12 numerdw w cenie 11 x 8,40 zt = 92,40 zl 
G 6 numer6w w cenie 6 x 8,40 zi - 50,40 zl 

□ 12 numerdw w cenie 60 zf (tylko dia aktywnych czlonkbw PZK) 

Nalezno&d uregulujy: 

G przekazem pocztowym lub pralewfim banKowym (wz6r blanketu na str. 58) 

□ prosze o przyslanie faklury proforma 

Q za pobfantem pocztDwym przy odbiorze egzemplarza rozpoczynaf^cego pfenunwraty 

zpoctf na pnetwa-jarue swatch ctaiydn asctowych w bazic cfanych Preminet*wdw AVT-tCojpoficja Sp. z o.o. 

S l-939 Wffszawa, d. BiFieska 9) w cetach marteJifigjwyrii zpxtia z Lfitarnri o odrrana Panytfi osotowych z ttrsa 
serprla 1997 r. Wfem, z® prrystitM# N p^wo dostepii Eto swoati danydi, poprawiaia oraz z^przssla^a 

fch prwiwaza«a. Swqe tfane poweerzara dotyowdria. 

Czytehy podpis: 


Zamowienie przesiij faksem: 022 568 99 00 
e-mai!em: prenumerata@avt.com.pl 

lub poczt3 na adres: AVT-Korporacja, ul. Btirleska 9, 01-939 Warszawa 


Dane adresowe prenumeratora: 


!mi? (Nazwa) 


Nazwi$ko 


Uhca. nr 


Kod 




Miejscowoid: 


e-mail: 


Proszv o wysfaweme 
faktury VAT 

Hasz NIP: 

Upowainiam Wydawnlctwo AVTXorporocia Sp. z o.o . do wyslowienin 
faktury VAT bez mojego podpisu. 


Czyteiny pod pis 

Data: / pieczqtka firmowa: 
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Co dalej z DX-tuners? 

Ntedawno zostala z a- 
mknigta strona DX-tuners, 
umozliwiajqca dostgp do kil - 
kunasiu odbiornikow rozmieszczonych 
na calym swiecie, a ktore - zdalnie ste- 
rowane przez Internet - mogly bye 
uzywane do nasluchow . Wtele z tych 
odbiornikdw jest nadal dostgpnych. 

Rozivazam mozliwotf uruchomienia 
takiego odbiornika w Polsce . Poniewai 
nie mam mozliwosci zajgcia sig tym 
projektem samemu, poszukujg kogos, 
kto ebeiaiby zajqc sig tq sprawq. Maze 
bye to zarowno klub , jak tez osoba in - 
dywidualna. Ze swej strony przekazg 
odpowiedni odbiornik. 

Zainteresowani mogq kontaktowac 
sig z redakcjq SR. 

Co jest ivymagane: 

- zai nteresowa n ie, odpowiedz ia l nose 
iczuumnie nad dzialajqcym sprzg- 
tern; staly dostgp do szybkiego Iqcza 
inter netowego; 

-mozliwosd zainsialowania anteny 
w miejscu be z nadmiernych zaklo- 
cen; 

- komputer przcznaczony wylqcznie 
do wspotpracy z odbiornikiem; 

-znajontosc oprogramowania, tak aby 
uruchomic strong inter netowq i kil- 
ka programow wspotpracujqcych ze 
sobq. 

Szczegoty dostgpne sq m.in . na stro - 
nie DXZNE - http://www.dxzone.comj 
ca t alog/in ter net_an d_radio/onlinc_re- 
cetvers/ tub http://www.dxzone ivybrad 
inter net &radio, wybrac online receivers 
- ukaze sig lista odbiornikow. 

Wojciech SP7VCT 

Artykul na temat globainej sieci 
odbiornikdw radtowych DX-tuners 
(www.dxtuners.com) autorstwa 
Marka Borsza znajduje si^ w 3R 
2/05. 

Oto co na temat obecnej sytuacji 
napisal Marek SP2MKT; 

„Pewnie, ze warto byloby uru- 




chomtf taki RX rbwniei w SFJ prob- 
lemem jest chyba tylko sprz^t. Na 
niektdrych z ww. stron sq linki do 
oprogramowania (serwera i klienta) 
do obstugi takiego webowego RX-a. 
A moze SR zafunduje taki RX pre- 
numeratorom?" 

DX-tuners 

Niedawno siec DX- 
-tuners zakonczyla swq 
dzialalnosc. Stalo si^ to 
do££ niespodziewanie, w 10. rocz- 
nic^ istnienia sieci. Decyzj^ podjql 
pomyslodawca i g!6wny admini- 
strator Kelly Lindman. W wydanym 
20 kwietnia oswiadezeniu (http:// 
monitor-post. blogspot. com/2007/04/ 
dxtuners-rip.html) wspominal o tym, 
ze byla to dla niego trudna i pelna 
emocji decyzja, ale po 20 latach 
pracy w branzy IT postanowil „ru- 
szyt do przodu" i sprbbowac czegos 
innego. Jak wynika z informaeji na 
innych stronach, tym „czyms" jest 
produkeja filmowa: Kelly zalozyl 
firm^ Mill Farm Productions, a jego 
produkcje sq na YouTube. Moze 
kiedys doScignie Bergmana? Tak 
czy inaezej, to wielka szkoda, ze 
DX-tuners przestala istniec, bo byla 
czym£ unikainym. 

DX-tuners byla chyba jedynq sie- 
ciq, pojedyneze odbiorniki sq nadal 
dostgpne pod adresami: 

• http://zvwzv.pa3ang.nl/ 

• http://jg2pu w.ho mcun ix.com/tune_ 
enJitml 

• http://parkl 2.wakivak.com/~jr6njd/ 
en/cn_pcrl 000/framepageI .html 

• h ttp://www . chi It on. com /sc ripts/ 
ra d io/R8- receiver 

• http :// w wzv. vis ua l rad io.d e/ freed ri 
html 

• http://www.vis ualradio.de/Products. 
htm 

• http://wcatherstation.tripod.com/ 
TUNE.html 

• http://jg2puw.homeunix. com/ tune _ 
en.html 
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• http://www.stei ner.org/dWzvr/ index. 

html 

•http://spaceweathcr.com/gIossary/ 

inspire.html 

Sq tez dostgpne w zdalne transcei- 
very" pracujqce na HF: 

• http://ka3odj.servemp3.com/ 

• http://w4mq.com/ 

• http://urww.lamonica.com/ 

Warto tez sprobowac odwiedzic 
strony z odbiornikami: 

• http://www.qsl net/oc3 mzc 

• http://www.ralabs.com 

• http://pa3ang.nl 

• http://wiviv.radiodx.com 

• http://www.smeter.net 

• http://www.zv7dxx.com. 

Najlepiej osobiScie zorientowac 

si^ ktdre odbiorniki dzialajq wda- 
nym czasie. Wymagajq one cz^sto 
instalacji Java applet. 

W praktyce najcz^sciej sq uzy- 
wane odbiorniki ICOM i Ten Tec 
RX 320 ze wzgl^du na istniejqce 
oprogramowanie. 

SP7WT obieca! przekazac - za 
po^rednictwem redakcji SR - oso- 
bie odpowiedzialnej Icom IC 718. 
Polecil wykorzystac popularnq an- 
tenq EWE, bardzo dobrze dziala- 
jqcq na nizszyeh pasmach, a takze 
dlugi drut z transformatorem do- 
pasowujqcym. 

Redakcja 6 r poszukuje kolegdw 
(majqcych wiedz^ na ten temat) 
zainteresowanych pomocq w opro- 
gramowaniu i stworzeniu strony, 
do ktdrej b^dzie podlqczony od- 
biomik. Do wspolpracy potrzebny 
tez b^dzie samodzielny komputer 
(zupelnie wystarczajqcy b^dzie 
taki o szybkoSri 1,5GHz z pami^ciq 
ok. 0,5Mb; praktyeznie nie robi on 
wiele: zamienia dzwi^k na pakiety 
i wysyla je do Intenetu). 

Stworzenie takiej strony i jej 
Utrzymanie jest pracq dla dobra 
publieznego (nie na wszystkim 
da si^ zarabiac). Ci, ktorzy majq 
podejscie komercyjne, nie powinni 
si^ tym projektem interesowad 

Nalezy zaznaezyd, ze wszel- 
kie decyzje w sprawie komputera 
i oplat za energitj b^dq uzgodnio- 
ne z zainteresowanq osobq (bye 
mo 2 u? sprz^t zostanie zainstalowa- 
ny w budynku AVT). 

Zgloszenia ch^tnych nale- 
zy przesytac do redakcji SR: 
redakcja@$wiatrad io.com . pi. 


Minitransceiver Anto§ (80m/ 
SSB) 

Od chzvili opublikowa- 
nia opisu mini t ran sceivera 
Antek (AVT 2310) uklad byl 
wielokrotnie usprawniany i moderni - 
zowany. 

Kolejne uproszczenia i ulepszenia 
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ukladu doprowadzily do powstania no - 
wej wersji urzqdzenia, w zasadzic, poza 
aplikacjarni ukladow NE602, niewiele 
przypomina pierwowzdr . ; 

Kompletny opis urzqdzenia Ant os, 
ktorego zapowiedzi publikowane byly 
rok temu w SR 6 i SR 7/06 , znajduje 
sif u) EdW 9/07, a plytka jest dostfpmi 
w sklcpie AVT (kit AVT 2840). 

Na ostateczny ksztalt urzqdzenia 
(schemat, plytka drukowana) mialy 
wplvw konstruktywne uwagi SP2JQR , 
SP6IFN SQ4AVS. 

PodstauJOU>e parametry urzqdzenia : 

• cz^stotliwoSc pracy: 3630,. .37 80kHz 
(zalezy od zakresu pojemnosci kon - 
densatora AM tub uzytej diody po- 
jemnosciowej); 

•cmisja: SSB-LSB; 

•czuluSc udbiornika : <l\iV (przy 
lOdB S+N:N); 

•minimalna moc wyjSciowa nadaj- 
nika: >4W (maksymalna zalezy od 
zestrojenia); 

• tlumienie niepozqdanej wst$gi bocz- 
nej: >40dB; 

• tlumienie fali nosnej : >40dB; 

• napi^cie zasilania: 12V (13,8V). 
Plytka minitransceiver a Antos' jest 

dostgpm jako kit AVT 2 840 (w elemen - 
ty nalezy zaopatrzyc si$ samodzielnie). 

Zainteresowanych analizq schemat u 
to EdW 9/07 (strona 19) autor informu- 
je, ze w miesi$czniku zostai opublikowa- 
ny schemat z btydami rysunkowymi: 

• styk przekaznika N powinien bye 
dolqczony do olnvodu zasilania na- 
dajnika, a nie do masy (brak piono- 
wej linii dolqczonej do R7 ); 

•kondensator C38 ma wartoSc lOpF, 
a nie jak wynika z rysunku lOnF; 

* kondensator elektrolityczny do blo- 
kady zasilania mikrofonu (na od- 
dzielnym rysunku) ma wartosc 
22 \lF/ 16V, a nie jak jest na rysunku 
22m F; 

• kondensator dolqczony do mikrofonu 
(rowniez na oddzielnym rysunku) 
ma wartoSc 0,1 \iF, a nie jak jest na 
rysunku 0,1 mF 

Ponizej zamieszczamy raport 
SQ4AVS - Jak uruchomilem Anosia 
Swojq przygodq z Antostem zaczq- 
lem od otrzymania kilka miesi^cy temu 
od Andrzeja SP5AHT plytki druko- 
wanej TRX-a z kompletem kwarcow, 
uktadami NE612 i rezonaiorem piezoce- 
ramieznym 5MHz. Bardzo duzq pomo- 
cq dla mnie okazaly si$ artykuly Hen - 
ryka SP2/QK i Ryszarda SP61FN ze 
SR, Wykonali oni kawal dobrej roboty. 
W zalozeniach przyjqtem , ze uklad ma 
bye jak najprostszy w uruchomieniu. 
Konsekwencjq tego by io zastosowanie 
gotowych dlawikow w obwodach w.cz . 
Drugim zalozeniem by to ograniczenie 
mocy wyjsciowej nadajnika do 5W 
Przy montowaniu ukladu duzo czasu 
poSwi^cilem na spra wdzenie kolejno - 


sci elemcntdw, pordwnanie schemata 
montaiowego ze schematem ideowym 
i wykazem elementdw. Plytka jest dose 
g^sto upakowana i stosunkowo latwo 

0 blqd moniaiowy . Oiwory w plytce sq 
metalizffwane i w razie pomylki nie za - 
ivsze prosto jest wylutowac bl^dnie wlu - 
towany element bez uszkodzam plytki. 

Podczas montazu nie obylo sit* bez 
drobnej pomylki . Odbiornik - po jej 
usuniftiu - zadzialal od pierwszego 
wlqczaua. 

Mimo spodztewanych prnblemow ze 
strony nadajnika - nie un/stqpify one 
w badavym egzemplarzu . Zastosowalem 
si^ jednak do uwag wymienionych kole- 
gow, dolqezajqc dodane elementy R27, 
R28, C16, CT7, T4, stosujqc rdzenie 
pierscieniowe na kable oraz iqczqc mas? 
tylko ztylu obudowy - tarn, gdzic jest 
umieszczony IRF520 (na 2 kolki). Dwa 
przednie kolki sq niepodlqczone z masq, 
warstw $ miedzi pod iruby mentazowe 
usunqtem za pomocq wiertla, a iruby 
mocujqce oddzielilem za pomocq pod- 
kladki z wytrawionego laminatu. 

Poniewaz praktyeznie nie mialem 
problemow z urzqdzeniem, postano - 
wilem dolozyc swojq cegieikg do An- 
tosia. Z doswiadezenia wiem, ze wie- 
lu konstruktorow stosuje praktyeznq 
melody doboru pojenmos'ci do filtrow 
kwarcowych, metoda in jest jednak nie 
zawsze efektywna i czasami przynosi 
nieoczekiwane rezultaty . W zwiqzku 
z tym pomierzylem cz$stotliwosci pig- 
ciu oirzymanych rezonatorow kwar- 
cowych w zewn^trznym generatorze. 
Maksymalna odchylka icyniosla 40Hz 
dla czterech sztuk o najmniejszej roz- 
nicy czgstotlhvosci, odchylka piqtego 
rezonatora wyniosla 80Hz (dobrze to 
swiadezy o producencie rezonatorow). 
Kwarce o najnizszej roznicy czptotli- 
wosci wykorzystalem do budowy filtru 
kwarcowego, piqtego uzylem do gene- 
rator BFO. Nastgpnym krokiem bylo 
wyliczenie pojemnosci filtru kwarcowe- 
go (zalozylem pastno na poziomie okolo 
2,0kHzf-3dB i charakterystyk$ filtru 
Czebyszewa jako odpcnviedniq do filtru 
SSB). Otrzymana rezystaneja filtru , 
jakq powinien on widzied na wcjsciu 

1 wyjiciu ukladu , wyniosla okdo 700 ft 
dla oryginalnego ukladu z Antosia 
i jest duzo nizsza od impedaneji wyjscia 
iwejscia mieszaczn NE612 wynoszqcej 
okolo l,5kfl. Poprawf dopasowania 
mozna uzyskac tra nsfor mujqc szere - 
gowe pojemnosci na wejiciu i wyjsciu 
filtru kwarcozvego na rdwnolegte do 
masy oraz zmniejszajqc ich pojem- 
noid do polowy pierwotnie wyliezonej 
(dla filtru czterokwarcowegc). Krok 
ten pozwolil uzyskac impedaneji filtru 
kwarcowego na poziomie okolo 1,7 Ml, 
a wi£c znaeznie lepiej dopasowac filtr 
do mieszaeza NE612. Wyliczona po- 
jemnosc rdwnolegla do masy powinnn 



Antoi SQ4AVS 


wyniesc okoto 17pF, poniewaz jednak 
pojemnosc klueza wynosi okolo 6pF 
(posiadanego przeze mnie egzemplarza 
4066), wymagalo to jej uwzglfdnienia 
- odjicia cd pojemnosci wyliezonej tc- 
oretyeznie 17 pF \ Przyjqlem ostateeznie 
wartosci skrajnych pojemnoici C38, 
C63 lOpF (war to jest jednak sprdbowac 
dad pojemnosc C63 na poziomie 8,2pF), 
pojemnosc wcjiciowa mieszaeza NE612 
jest zwykle okolo 2pF mniejsza od wyj- 
sciowej (pojemnosc wejicia okolo 3pF, 
wyjscia okolo l,5pF ). Poprawa selek- 
tywnosci by la bardzo wyrazna. 

Co do pojemnosci kluezy 4066 1 to 
bardzo zalezy ona od producenta klueza 
i mozna znalczd jq w karcie katalogowej 
lub zmierzyd, tak jak ja, samodzielnie . 

Tymi przemyileniami podzielilem 
sig z Ryszardcm SP61FN - rowniez on 
potwierdzil znaeznq popraw^ parame - 
trow filtru kwarcowego po wprowadze- 
niu podanych przeze mnie zmian. Po- 
szedl jednak jeszcze krok dalej, zamienil 
niemontowane po poprawce krancowe 
pojemnosci szeregowe filtru na induk- 
cyj nos'd wykonane przez nawini$cie 
6... 7 zwojdio na rdzeniach piericienio - 
wych stosowanych do blokowania zasi- 
lania w radiotelefonach UKF. Przytocz£ 
tu jego opini%: „...wslaw taki dlawik 
(6-7 zw.) nawinifty na tym rdzeniu 
w miejsce usuni£tych kondensatorow 
na wejsciu i wyjsciu filtru drabinkowe- 
go tuz za jvyjsciem SA612 i wejsciem 
na nastipny SA612; inne kondensa- 
tory filtru takie jak dales: 12pF, 27pF, 
33pF, 27 pF, 12pF ...no i sobie posluchaj 
staeji na paSmie. Zrobilem najpierw 
zv Antku z p.cz. 6MHz filtr jak pisalcS... 
Obsluchiwaiem dlugo, faktyeznie jest 
zdecydowana poprawa na korzySc. No 
a potem, dla ciekawosci, ws taw Hem te 
oryginalne dlawiki z radmorozvskiego 
radia ... Reioelacja! Innego filtru nie po- 
trzeba ... to jest to, o co nam chodzL 

Nieco inne pojemnoSci, jakie poda- 
lem pierwotnie Ryszardowi , wynika jq 
z nieco innej szerokosci filtru przyjitej 
na eta pie projektowania (roznica nie 
jest duia, wynosi 100Hz). W przy- 
padku wi^kszej roznicy cz^stotliwosci 
kwarcow, znaeznq poprawg para met row 
filtru przyniesie rowniez zamiana ko- 
lejnosci rezonatorow w filtrze. Wydaje 
mi sig, ze tnniejsze szumy uzyskuje si$, 
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stosujqc wzmacniacz NE5532 w miejsce 
TL072, tnoze to bye jednak odczucie su- 
biektyzone. Dodatkowo dodalem dlawik 
10[iH zo szereg z rezystorem R19 (ele- 
ment}/ montowane pionozvo bez zadnej 
przerobki plytki; zadaniem dlazoika jest 
zmniejszyc przenikanie sygnaldzo w.cz. 
na zoejscie przedwzmacniacza, ten ele- 
ment na pezono nie zaszkodzi). 

Przeprowadzilem na Antosiu parg 
Iqcznosci na przyslozoiozoym kawalku 
drutu - jestem typowym dlubaczem 
- rycerzem lutownicy Stabilnodd 
czgstotlizuosci urzqdzenia nalczy okre- 
ilic jako dobrq. Korcspondcnci okreslali 
sygnal nadajnika jako dobry. Moc zoyj- 
sciozoa nadajnika wyniosla okolo 4,5W. 
Czulosc odbiornika ponizej l\x.V. Zakres 
przestrajania wyniosl 3,640-3,790MHz 
(agregat AM, wszystkie sekcje polqczo- 
ne rdwnolegle). Planujg zmiang agre- 
gatu pojemnosciozoego na uklad na dio- 
dzie pojemnosciozoej KV1590NT. Dioda 
ta ma maksymalnq pojemnosd 500pF 
i dobroc 300 przy 1MHz. Caly zakres 
przestrajania uzyskuje sig dla zmia- 
ny napigeia 1...6V z blgdem 
liniowodci ponizej 2%. Dio- 
da ,,idzie" do mnie z Wloch. 
Tryrner C52 lepiej jest zastq- 
pid eksperymentalnie dobra- 
nym kondensatorem stalym. 
Osobiscie uzoazam, ze urzq- 
dzenie jest zvarte zoykonania 
i proste zu uruchomieniu. Ja 
planuje dorobienie do niego 
jeszcze tylko prostego ukla- 
du automatyeznej regulacji 
wzmocnienia i odczytu czg- 
stotlizvosci. Redukcjg standzv 
przejsciozoych podezas prze- 
Iqczania nadazoanie/odbior 
mozna uzyskac , polaryzu - 
jqc zoejscia nieodzoracajqce 
zvzmacniacza operacyjnego 
bezpodrednio z5V, zvymaga 
to zastosowania tylko ziodr 
zo miejsce R9 i R15 ezuentu- 
alnie zmtiiejszenia pojemno- 
dci C35 f C73. W razie proble - 
mdzu ze stabilnosciq ukladu, 
do kazdego kondensatora 
odsprzggajqcego zasilanie 
mozna dolutozuad rozonole- 
gle od spodu plytki konden- 
sator InF. Mydlg jednak, ze 
proponozoane zmiany plytki 
pozoinny usunqd calkozoicie 
takq mozliwosc 

Rafal Orodzinski 
SQ4AVS 


Alan 38 


Poszukujg ta- 
niego radia (prze- 
nosnego) do zoa- 
kacyjnych zoyjazdozo za gra- 
nieg, by mdc zapytac o drogg, 
ezoentualnie o korki i takie 
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tarn... Troszeczkg sig rozejrzalem na Al- 
legro i znalazlem Alan 38. W zzoiqzku 
z tym mam pytanie : czy radio to spel- 
ni moje minimalne zoymagania i czy 
zoypelni szooje zadanie zve zongtrzu 
samockodu, podezas jazdy (bez anteny 
zezongtrznej)? To znaezy, czy nie po- 
zustanq zakloccnia uniemozliwiajqcc 
porozwniezvanie sig? 

Mam jeszcze jedno pytanie: czy an- 
tena magnetyezna Midland - Alan 
model 18-2A4M spelni szooje zadanie na 
samochodzie i czy ntagnes jest dose sil- 
ny, by nie odpadla ona podezas jazdy? 

Stefan Kielkozoski 

Ponizej zamieszczona odpo- 
wiedz byla konsultowana z firmq 
Alan Telekomunikacja. 

Alan 38 to r^ezny radiotelefon 
CB pracujqcy wylaeznie w modula- 
cji AM z moca do 4W. Ostatnie eg- 
zemplarze opuscily fabryk$ ponad 
10 lat temu, wi^c waznoSc wszel- 
kich dokumentow homologujqcych 
radio niestety vvygasla. Wyjazdy za 
granicq z radiem bez FM to nie naj- 
lepszy pomysl, gdyz wszyscy nasi 
najblizsi sqsiedzi z UE albo w ogole 
nie dopuszczajq do uzytku radia 
AM, albo pozwalajcj uzywac w AM 
mocy tylko 1W. 

Co do uzywania r^eznego ra- 
dia w samochodzie bez anteny ze- 
wn^trznej, to rozs^dne zasi^gi moz- 
na uzyskac tylko wtedy, gdy jedzie- 
my kabrioletem, ewentualnie ja- 
kim£ motoryzacyjnym rodzynkiem 
o nadwoziu z tworzyw sztucznych. 
W pozostalych wypadkach realne 
l^cznosd nie przelaocz^ kilometra. 

Antena Midland 18-244M pod- 
ezas test6w drogowych do pr^dkoSci 
180km/h trzymala siq bez zarzutu. 
Trzeba pami^tac, ze przyezepnose 
anteny zalezy od ksztaltu dachu, 
czystosci jego powierzchni i historii 
samochodu, czyli przebytych na- 
praw blacharsko-lakierniczych. 


Moj Mi niYes 

[TV! Trzydziesci parg lat temu, 
kiedy pojazvily sig TCA440 , 
zaczqlem wykonyzvac radio 
zv oparciu o filtr elektromechaniczny 
500kHz i ten scalak. Niestety okazalo 
sig, ze filtr ma uszkodzonq cezokg zozbu- 
dzajqcq i zvszystko poszlo do szuflady. 
Jednak chgc zoykonania takiego radia 
pozostala. Kilka miesigey temu Henio 
SP2JQR, pozviedzial mi o MiniYesie 
i od razu zapadla decyzja zoykonania 
takiego ustrojshoa. Poniewaz posiadam 
fabryezne filtry PP9, postanozoilem 
przeprojektozoac plytkg i uklad elek- 
tryezny dopasowania do filtru. Chyba 
jestem pierzoszym, ktory za to sig za- 
bral. Obecnie mam uruchomiony uklad 
podrednicj z dopasozoanymi filtrami. 
Brak czasu i sprazoy rodzinne nie po - 
zzoolily mi dokonezyd urzqdzenia po 
dzieii dzisiejszy. To znaezy, plytka jest 
praktyeznie obsadzona elementami, bra- 
kuje tylko mosfetozo i 1 transformatora. 

Szczegdly zmian zo stosunku do 
schematu zoersji z CW: 

C19 - lOOpF, C20 - zwora, C21 

- nie zamontozoany, C22 i C23 - l80pF, 
zzoigkszylem uzwojenie zotorne TR3 
z 1,5 na 2,5 zzo., zo filtrze 4-kzoarcozoym 
na wyjsciu posredniej uzylem kzoarcdzo 
o zoartosci dokladnie 9MHz, ale ponie- 
zoaz charakterystyka tego filtru byla 
przesunigta o okolo 2kHz zo dol , skorygo - 
zoalem jq 4 kondensatorami o pojemnofri 
47pF (SMD) dolqczonymi szeregozoo do 
kazdego kzoarcu zo miejscu polqczenia 
z pojemnosciami C61 i C66 (innym 
rozzoiqzaniem mozc bye uzyeie kzoarcdzo 
pilotdzv od PP9 o zoartosci 9001,5kHz 

- nie bgdq zotedy potrzebne pojemnodci 
szeregozoe). Z tego co wiem, jest prob- 
lem z pozyskaniem jednych i drugich. 
Na zalqczonym zdjgciu plytki zoidac 
m.in. zmieniony uklad scalony m.cz. 
(z 16-nozkozoego na 8- ktory jest tatzoicj 
osiqgalny) 

Zdzislazo Wierzchozoski SP4HKQ 
sp4hkq@zop.pl 




Kanal drogowy CB 


Raport kierowcy 


SWIAT CB 


Rozgtosnia ..Kultura” 


S3 chwile, w ktorych zastana- 
wiam si^ czy naprawd^ mniejszym 
zlem nie byloby ponowne wprowa- 
dzenie obowiqzku rejestracji kazde- 
go radiotelefonu. OczywiScie mialo 
to swoje dobre i zle strony. Idqc 
w Slad za krajami starej Europy 
Zachodniej, uczyniono dost^p do 
pasma CB prostszym niz kiedykol- 
wiek. Wystarczy kupic radiotelefon 
spelniaj^cy parametry techniczne 
okreSlone w odpowiednich przepi- 
sach oraz homologowany (dopusz- 
czony do uzytkowania). W kazdym 
porzqdnym sklepie oferujqcym taki 
sprz^t otrzymamy, oprocz radia 
CB, rowniez deklaracj^ zgodnoSci 
producenta powolujqcq si^ na od- 
powiednie akty prawne i poswiad- 
czajqcq jego zgodnosc z wymoga- 
mi prawa. Jeszcze nie tak dawno 
nalezalo udac si^ do najblizszego 
oddzialu PAR-u (pozniej URTiP-u) 
i wypelnic stosowne dokumenty. 
Chociaz procedura otrzymania po- 
zwolenia po roku 2000 byla w za- 
sadzie formalnosciq, to w archi- 
wach pozostawal £lad w postaci 
danych osobowych uzytkownikow. 
KoniecznoSc udania siq do urz^- 
du, wniesienia oplaty za wydanie 
pozwolenia oraz fakt obowiqzku 
posiadania jednoznacznie brzmi^- 
cego dokumentu podlegajqcego 
np. kontroii na drodze z pewnosci^ 
odstraszal wielu mniej odpowie- 
dzialnych CB-st6w. 

Nie znaczy to oczywiScie, ze je- 
dyn^ metodq na popraw^ kultury 
w eterze jest powrdt do twardych 
wymogow biurokracji. Nie po to 
uproszczono przepisy. Jednak kaz- 
dy z nas - uzytkownikdw pasma 
CB - powinien odpowiednio re- 
agowac na przejawy otaczajqcego 
nas eterowego zla. Tylko wowczas 
sytuacja zacznie ulegac stopniowej 
poprawie. 

Ponizej przedstawi^ kilka naj- 
bardziej typowych sytuacji i zacho- 
wan, ktore po wielokroc przewijajq 
si^ przez ulubiony kanal wszystkich 
kierowc6w: popularnq dziewi^t- 
nastk^. 

Piski, trzaski, ttok w eterze 

Nie jest zadnq tajemniccj, ze cza- 
sy solidnie wykonanych i dosko- 
nale pracujqcych radiotelefonow 
CB odeszly bezpowrotnie. Nowe- 
go TRX-a klasy starego Presidenta 


Wlqczajqc odbiornik radiotelefonu CB na cz^stotliwosci 27,180 MHz (AM) 
mamy raczej nikte szanse poprawie swojq kultury obycia w eterze. Na 
drodze widac coraz wi?cej anten na dachach samochodow - to dobrze. 
Niestety, z przerazeniem stwierdzam, ze poziom uzytkownikow pasma CB 
drastyeznie spada. 



Herberta, Alana 28 czy nawet 18 
z pewnosci^ nie kupimy. Masowa 
produkeja i zimny rachunek eko- 
nomiezny zmusza do stosowania 
tanich, marnej jakosci elementdw, 
prostych konstrukcji w oparciu 
o uniwersalne komponenty elek- 
troniezne pierwotnie nieprzezna- 
czone dla radiotelefonow. W efekde 
otrzymujemy wyrob, ktory bardzo 
przeci^tnie spisuje si^ w eterze, tak 
pod wzgl^dem odsluchu (np. kiep- 
ska odpornosc na wszelkiego ro- 
dzaju zakldcenia), jak i nadajnika 
(duze odstrojenie od faktyeznej 
cz^stotliwosci kanalu, cicha i plytka 
modulacja). Spraw^ moglaby nieco 
uratowac dobra Lnstalacja anteno- 
wa i sama antena. Ale i tu nie jest 
kolorowo: malo kto decyduje si^ na 
wykonanie w srodku dachu otworu 
specjalnie pod anten^ CB. A to gwa- 
raneja na perforaq^, a to samochod 
sluzbowy... Efekt? Antena na pod- 
stawie magnetyeznej, w rozumieniu 
wielu, im krotsza tym lepsza, bo... 
wygodniejsza. OczywiScie z ante- 


nq o wysokosci 60 cm samochod 
powinien zmieSric si^ na podziem- 
nym parkingu supermarketu bez 
potrzeby wykr^cania promiennika. 
I tu zalety tego typu konstrukcji si^ 
konezej. SprawnoSc takiej anteny 
jest tragiezna, a w efekeie „t^py" 
z natury odbiornik „t^pieje" jeszcze 
bardziej. Skutkiem tego na nieco 
lepszym sprz^cie slyszymy niemilk- 
nqce proSby o powtorzenie informa- 
cji, przekrzykiwania si^. Lqcznosc 
urywa si^ po l-2km, wzbudzajcjc 
rozgoryezenie szcz^Sliwego posia- 
daeza CB. 

Niemilosiernie trzeszczqce i szu- 
miejee radio zmusza jego uzytkow- 
nika do ustawiania potencjometru 
squelch w pozycjach zblizonych 
do maksimum (oczywiscie RF gain 
w obecnych tanich produkcjach to 
zb^dny gadzet...), co tylko dalej 
pogarsza sytuacja 

Kolejnq grupq przypadkdw sq 
posiadaeze mocno wyeksploato- 
wanego sprz^tu, ktorzy nie mogq 
(bqdz niestety cz^ciej nie chcq) po- 
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Raport kierowcy 


swi^cic 30 minut na doprowadzenie 
do wlasciwego stanu np. instala- 
cji antenowej, Dobrze „zarobiony" 
wtyk antenowy lub mikrofonowy 
potrafi czynib cuda! Aje£li wszyscy 
korespondenci dookola zglaszaj^, 
ze radio piszczy (tym samym sku- 
tecznie zagluszajqc b^dz utrudnia- 
jqc Iqcznosb innym), najproSciej 
przy najblizszej okazji udaf sit? do 
serwisu, a do tego czasu pozostac 
na nastuchu. 

Oczywiscie CD ma bye pomocne, 
a nie przysparzac dodatkowych 
problem6w i zabierac czas. Dlate- 
go nie b^d^ usilnie namawiac na 
niszczenie dachbw poprzez wy- 
konywanie otwor6w ani na zakup 
drogich radiotelefonow. Rozwiq- 
zaniem posrednim stosowanym 
przy montazu anten sq wszelkiego 
rodzaju uchwyty bagaznikowe, kra- 
w^dziowe itp. Po pierwsze: wla- 
Sciwie zamontowane gwarantujq, 
ze antena nie spadnie np. podezas 
jazdy z wit?kszq pr^dko^d^ po au- 
tostradzie, po drugie: zapewniaj^ 
galwaniczne pol^czenie z mas^ po- 
jazdu, co poprawia warunki pracy 
instalacji, a cz^sto przyezynia siq do 
obnizenia poziomu zaktbeefi. Jesli 
jednak zdecydowani jestesmy na 
anteny na podstawie magnetyeznej, 
starajmy sit? kupic mozliwie duzy 
magnes (jeSli oczywiscie kompletu- 
jemy stop^ i anteny osobno)* Ode- 
rwanie sit? catosci od dachu przy 
wi^kszej pr^dkoici z pewnoSciq 
uszkodzi powlok^ lakierniczq po- 
jazdu, a w skrajnym przypadku do- 
prowadzi do powaznego zagrozenia 
na drodze! Starajmy si^ umieszczab 
anteny na Srodku dachu: wbwczas 
skutecznoSb b^dzie najlepsza (dach 
pojazdu pracuje jak przeciwwaga). 
I najwazniejsze: im dJuzsza antena, 
tym najcz^ciej skuteezniejsza. Ta- 
nie i krbtkie zapewni^ jedynie mier- 
ne osi^gi podezas gdy promienni- 
ki o wysokoSci 1,5m gwarantuj^ 
IqcznoSci pomi^dzy samochodami 
w terenie otwartym dochodz^ce na- 
wet do kilkunastu kilometrbw. Nie 
nalezy zapominac takze o strojeniu 
anteny. Czt?sto spotykane hasfa re- 
klamowe: „antena nie wymaga stro- 
jenia", to zwykle bzdury! Pamit?tac 
nalezy rbwniez, ze stroimy anteny 
do powierzchni, na ktorej pracuje 
(np. do dachu samochodu), a nie 
do radiotelefonul Zatem przeno- 
sz^c anteny pomi^dzy pojazdami 
o zblizonej powierzchni dachu mo- 
zemy przyjqd ze wspolczynnik fali 
stojqcej (SWR) nie ulegnie duzym 
zmianom. Jednak zawsze dobrze 
sprawdzic jego wartoSc: trwa to 
naprawd^ chwii^, a przyezynia siq 
do poprawy skutecznoSci instalacji. 


W skrajnym przypadku rozstrojona cji, poprawi jej slyszalnoSd i zasit?g. 
(bqd£ uszkodzona) antena moze Informacja dotrze pewniej i szybeiej 
spowodowab spalenie koncbwki do odbiorcy przy okazji nie prze- 
mocy radioteletonu. szkadzajqc innym na zatloczcmym 

. , . . kanale dziewietnastym. 

Jeden przez drugiego 

Cz^sto spotykamy sytuacj ?/ Pogaduszki na kanale 19 

w ktorej jeden z uzytkownikbw ra- Radio CB to nie tyiko antyradar. 
dia pyta o drog^ lub adres w nie- Szkoda, ze dzi£ coraz wi^cej osob 

znanym miescie. Za chwil^ inny wylqcznie w taki sposob traktuje 

kierowca odpowiada, podajqc po- korzystanie z tego pozyteeznego 
mocne informaeje. W tym momen- urz^dzenia. Kierowcy ci^zarowek 
cie (w polowie zdania) wtqcza sit? jadqcy w jednym kierunku, cz^sto 
kolejny, probujqc wytlumaczyc np. w obsadach solo, sq narazeni na 
alternatywn^ tras^. Oczywistym znuzenie wywolane wielogodzin- 
jest, ze osoba, ktora prosila o po- nym prowadzeniem samochodu. 

moc, w grunrie rzeezy jej nie otrzy- CB umila czas. Cz^sto nie pozwala- 

mala, poniewaz w jednej chwili j^c zasn^c, odsuwa ryzyko spowo- 
nadawaly co najmniej 2 staeje, wza- dowania powaznego w skutkach 
jemnie si q zaklocaj^c. Gdy obie na- wypadku. 

daj^ce osoby znajdujq sit? w podob- Zdarza si q jednak, ze rozmowy 

nej odlegto^ci od odbiorcy (zatem towarzyskie uparcie prowadzone 

poziomy sygnal6w podobne), na kanale 19. Wszyscy doskonale 
do jego uszu dociera wyl^cznie wiemy, jak bardzo zatloczona jest ta 
niezrozumialy belkot nakladaj^- cz^stotliwo^c, gdy pozostale najez^- 
cych si^ korespondentdw. Z pew- sciej praktyeznie wolne. Zmiana 
nosci^ druga osoba, kt6ra wl^cza kanalu trwa tyiko chwil^. W efekde 
si^ w czasie nadawania pierwszej, uezestnikami naszej dyskusji nie 
post^puje w dobrej wierze, r6wniez dziesiqtki sluchaezy, zyskuje- 

chc^c pomoc. Cz^sto nie zdaje sobie my rbwniez odrobin^ prywatnosci 

sprawy z tego, ze w tej chwili sama (wowczas sluchaczem moze bye 

nie b^dzie odbierana, jak rbwniez osoba przeszukuj^ca kanaly b^dz ta, 

zaklbci sygnal korespondenta juz ktor^ wybitnie nasz temat zaintere- 

nadaj^cego. Zdarza si^ rowniez, ze sowal i w slad za nami zmienila cz^- 

po prostu nie styszy, ze kanal jest stotliwosc - nalezy o tym caty czas 

zaj^ty na skutek zbyt wysoko zaci^- pami<?tad). Nierzadkie s^ przypadki 

gni^tego squelcha, nerwowej reakcji osob prowadzq- 

W momencie, gdy chcemy po- cych wolne dyskusje na kanale 19 

mbc drugiemu uzytkovvnikowi ete- w chwili, gdy inni zwracajq im u wa- 
rn, a wiemy, ze b^dzie to zwiqzane gt?. To przykre. Nie do^b, ze blokujq 

z zaj^ciem kanahi na dluzej, zapro- kanal drogowy, czyniqc to z pelnq 

ponujmy przejscie na inny. Korzy- ^wiadomosciq, dodatkowo czerpi^ 

id jest wiele. Wolna cz^stotiiwoSb w^tpliwq satysfakcj^ z utrudniania 

ulatwi prowadzenie koresponden- Iqczno^ci innym. Kultura osobista 



Radiotelelon CB jest jak wino: im model starsry, tym iepszy, Ci^zko dzi § znalett wyroby 
konkuruj^ce pod wzgl^dem parametr6w z takimi iegendami jak widoezny na zdj^ciu Alan 28 
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takich uzytkownikow rowniez staje 
pod duzym znakiem zapytania. 

Kultura jQzyka 

„Jak d^ widzq, tak dq piszq": choc 
w przypadku radiotelefonow CB na 
razie nie widac, to swiadectwo wla- 
snej kultury mozna dac niezwykle 
szybko. Dost^pnosc, a tym samym 
popularnosc radia sprawiia, ze coraz 
czqsdej wyposazone sq w nie row- 
niez samochody osobowe. Dlatego 
sluchaczami kanalu 19 stajq si$ nie 
tylko mqzczyzni, niejako z natu- 
ry bardziej odporni na specyficzne 
„formy jqzykowe" i wyrazenia sto- 
sowane zamiennie do przecinkow 
w zdaniu. Nalezy pami^tac, ze nie 
kazdy ma ochotq sluchac wulgarne- 
go porykiwania w mikrofon. Row- 
niez utarczki slowne prowadzqce 
najcz^sdej do wzajemnego obrzuca- 
nia siq obelgami sq niestety czqstym 
gwozdziem programu kanalu dzie- 
wi^tnastego. W tym przypadku rada 
nie jest juz taka prosta. Jak bowiem 
mozna zaradzic na brak kultury oso- 
by jadqcej kilka kilometrow dalej? 
Chociaz zwrocenie uwagi spowodu- 
je najczqsdej zwrot agresji w naszq 
strong nalezy reagowac. A gdyby 
mialo to wywolac dluzszq wymian^ 
epitetow, moze po prostu na chwi- 
\q . . . wyciszyc radio? 

Bardzo przykrym zjawiskiem 
w drogowym eterze jest brak ja- 
kiejkolwiek reakcji po tym, jak inna 
osoba przekaze informacje dro- 
gowe. Czqsty jest przypadek, gdy 
uzytkownik CB przejawia ponad- 
przeci^tnq aktywnosc, dopytujqc 
si^ o sytuacji na trasie. Gdy w kon- 
cu otrzyma odpowiedz, milknie. 
Znika z eteru prawie tak, jak gdyby 
wylqczyl radio. Jest to przejaw ty- 
powego egoizmu i braku najmniej- 
szego poszanowania dla innych. 
Warto zawsze przynajmniej podzi^- 
kowac, przekazujqc tym samym, 
ze odebraliSmy informacj^. Nawet 
jesli dopiero rozpoczqlismy podrdz, 
mozna krotko o tym powiedziec: 
wdwczas nikt nie bqdzie mial nam 
za zle brak wiadomosci o sytuacji „z 
przedwka". 

Dziecko w samochodzie 

Opuszczajqc nawet na chwilq sa- 
mochod, pozostawiajqc w nim dzie- 
ci, warto chociaz w najprostszy spo- 
sob zabezpieczyc radiotelefon przed 
mozliwosciq jego uzycia. Dotyczy 
to rowniez stacji bazowych, kto- 
rych skutecznosc przeszkadzania in- 
nym jest przedez znacznie wiqksza! 
Swiecqce, kolorowe diody, mnostwo 
przelqcznikow i pokr^tel, mikrofon 
na zabawnym, spiralnym przewo- 
dzie to swietne zabawki. Kazdy chy- 



Dwie najbardziej popularne metody montazu anten CB na samochodach osobowych: na uchwycie krawqdziowym 
(bqdz na relingu) oraz na podstawie magnetycznej. W przypadku montazu z wykcrzystaniem uchwytu nalezy zadba6 
o doskonate potqczenie z masq pojazdu, w drugim warto umieszczad antenq zawsze na Srodku dachu, co zapewni jej 
najlepsze dziafanie 


ba mial okazjq slyszec w eterze za- 
bawy radiem dzied. Niestety, wsrod 
wiqkszosci osob rozumiejqcych, ze 
sq to kilkuletnie maluchy nie do kon- 
ca zdajqce sobie spraw^ z tego, co 
robiq, znajdq siq i tacy, ktorzy bqdq 
kierowac pod ich adresem obrazliwe 
i wulgarne slowa. Zatem dla dobra 
wszystkich starajmy siq przynajm- 
niej utrudnic dzieciom dostqp do 
CB w chwili, gdy jestesmy zmuszeni 
spuSdc je z oka. 

Syndrom Pysi 

Od pewnego czasu niewielka 
grupa os6b znalazla sobie swoistq 
rozrywkq polegajqcq wylqcznie na 
utrudnianiu kierowcom prowadze- 
nia IqcznoSci na trasie. Metod jest 
kilka. Poczqwszy od „tradycyjnego" 
stawiania noSnej, poprzez emisjq 
muzyki (na dodatek wqtpliwego 
gatunku...), po spiewanie piosenek 
czy wypowiadanie chrapliwym, te- 
atralnym szeptem slodko brzmiqce- 
go imienia Pysia. Na dobrq spraw^ 
nie bardzo wiadomo, jak takie zja- 
wiska skomentowac. Zal osob, ktore 
nie mogqc znalezc akceptacji we 
wlasnym srodowisku, robiq wszyst- 
ko, aby zostac zauwazonymi. Oczy- 
wiSde wielu narazonym na wyslu- 
chiwanie takich zachowan pusz- 
czajq nerwy i wdajq siq w zupelnie 
niepotrzebne dyskusje. Co ciekawe, 
obelgi pod adresem zakidcajqcego 
padajq nie po tym, jak zrobil krotkq 
przerwq w emisji swej arcyciekawej 


audycji, lecz w jej trakcie. Efekt? 
Zakldcajqcy nie slyszy adresowa- 
nych do niego przekazdw (emisja 
„simplex"...), a w eterze powstaje 
jeszcze wi^kszy halas pot^gujqcy 
ogolne zdenerwowanie i oburzenie. 

Metoda na stopniowe likwido- 
wanie takich zachowan jest niezwy- 
kle prosta: nie reagowac. Osobni- 
kowi nieznajdujqcemu posluchu 
prqdzej czy pozniej znudzi siq 
bezsensowne gderanie w mikro- 
fon i znajdzie sobie nowe zajqcie. 
Obrzucanie siq wyzwiskami tylko 
pogarsza sytuacjq. 

Powyzej zostaly zebrane zjawi- 
ska i zachowania, ktore na co dzien 
skutecznie utrudniajq zycie innym 
uzytkownikom pasma CB. Nie jest 
ich wiele, dlatego sposobow na po- 
prawq sytuacji nauczyc siq jest nie- 
zwykle latwo. Z pewnoSdq pomoze 
odrobina wzajemnej wyrozumialo- 
sd, poszanowania, dystansu i kon- 
troli nad emocjami. Nie zaszkodzi 
rowniez pewne absolutne minimum 
wiedzy radiotechnicznej: podkre- 
slam slowo „minimum // ! Gdyby§my 
postarali si^ wprowadzic te rady 
w zyde, okazaloby siq, ze korzysta- 
nie z przesympatycznego urzqdze- 
nia, jakim jest radiotelefon CB, jest 
jeszcze przyjemniejsze. A przedez 
na tym powinno wszystkim nam 
zalezec! 

Luke 
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Kupig 

KuptQ CB radio wstggowe 

najleplej w dobrym stanie np: 
Lincoln, Jackson, Alan 87, 
Ranger RCI2950. Szczecin. 
Tel. 0665 938 679 


Kupig obudowg do R354KM. 

Mam ewentualnie na wymiang 
akumulator + ladowarki. 
Zfotniki tyPoznania. 

Tel. 0693 899 940. 

E-mail: sp3hcl@post.pl 


Kupig przef^czoik pasm, 

zakresdw do transceivera Icom 
IC-720A. Wojciech SP8MI. 
Ustrzyki Dolne. 

Tel. 0695 729 166. 

E-mail: sp8ml@wp.pl. 
www.sp8mi.qrz.pl 


Kupig styczniki ID7, SLA85, 
krancbwki WK5DM i inne WK, 
odlacznlk OZK. Kamieniec. 

Tel. 0604 993 013 


Sprzedam 

ALAN 87 moc 1 0W/25W, stan 
bdb, kompletny 1 00% sprawne, 
6x40 25.610 MHz-28.320 
MHzAM/FM/USB/LSB/CW, 
instrukcja obslugi, oryginalny 
mikrofon, mocowanie i kabel 
zasilaj^cy. Fotki na e-maila 
vikx@tlen.pl, GG 158585 
- 550 zl, Krasnystaw. Tel, 

0503 961 386. E-mail: 
vikx@tlen.pl 


Absoiutnie uniwerealna ptytka 
generators tonbw CTCSS. 

MozliwoSd zamontowania 
w obiidowle mikiofonu. Wytwa- 
rza wszystkie standardowe tony 
CTCSS + 1750Hz + inne. Opis 
na stronie - 50 zl. Radostowice. 
Tel. 0605 047 868. 

E-mail: sq9ide@neostrada.pl. 
www.allegro.pl/show_ftem. 
php?item=221 100668 


AlanCT-145 2m, mikiofono- 
gfosnik, tadowarka, instrukcja, 
zadbany-SQ6ILG-390 


zl. Scinawka Srednia. Tel. 
074 871 57 33 


Antena 5/8 z 3 przeciwwagami, 
stan bdb, kompletna, fotki na 
e-mail vikx@tlen.pl, info gg 
158585 - 100 zl. Krasnystaw. 
Tel. 0503 961 386. 

E-mail: vikx@tlen.pl 


CB radio President Jackson 

moc 1 0W/30W, stan bdb, 
kompletny, 100% sprawny, 5 x 
40 26.060 MHz-28.320MHz 
AM/FM/USB/LSB, instrukcja 
obslugi, oryginalny mikrofon, 
mocowanie i kabel zasilaj^cy. 
Info gg- 158585 - 620 zl. 
Krasnystaw. 

Tel. 0503 961 386 


FT-1000MP MKV, 200W, 
mikrofon, karton, instrukcja 
po polsku. Strzyzewice. Tel. 
0502 659 641. E-mail: 
sp3mep@wp.pl 


Katalog elementdw elektro- 
nicznych na CD, ponad 500 


tys. elementdw z aplikacjami 2 
x CD - 50 zl. Zielona Gdra. Tel. 
0600 125 178 


Kenwood TH-22E rgczniak. Pra- 
cuje w petnym pasmie 136-174 
MHz, 4W, nadaje tez na calym 
pasmie, nowe akumulatory, 
DTMF. 40 komorek bardzotanio 
oddam.GG 5433592 - 250 
zt.todz. Tel. 0600 680 341. 
E-mail: bartlop@wp.pl 


Kratownica 3 x 7m, antena 
2-elementowa, 3-pasmowa 
Cubical Quad, odbiornik R250M 
- SP8BSQ. Biata Podlaska. Tel. 
083 343 61 18 


Lampy elektronowe, podstawki 
famp-roznego typu trafa giosni- 
kowe, schematy, wszystko do 
budowy wzmacniaczy. Wzmac- 
niacze Hi-Fi, S.-E, H.-E. . 
Warszawa. Tel. 0601 342 870, 
022 847 11 56 


Miernikmocy w.czlOOW 

z bezposrednim odczytem 


wyniku pomiaru w watach, 
wtasne zasilanie, nowoczesny, 
Skonstruowalem specjalnie 
do radioteiefonow adapto- 
wanych przeze mnie, prosta 
obsluga. Zdjgcie na mojej 
stronie -100 zl. Rozlazino. 

Tel, 058 678 99 25. E-mail: 
sp2gpc@wp.pL www.sp2gpc. 
webpark.pl 


Motorola GP 380 + ladowarka 
136-174 MHz, kompletna 100% 
jak nowa, sprawna, stan bdb, 
zaprogramowana na pasmo 
amatorskie i nie tylko. Wigcej 
informacji na gg 158585 lub 
na e-mail - 890 zl. Krasnystaw. 
Tel. 0503 961 386. E-mail: 
vskx@tlen.pl 


Odbiornik Sangen ATS - 909, 

idealny dla fanow zeglarstwa, 
pasmo 150 kHz - 30 MHz plus 
UKW 76-1 08 MHz, 306 pamig- 
ci, nowy, zapakowany - 749 zl. 
Zielona Gora. 

Tel. 0600 125 178 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGtOSZEN 
wrubryce 

RYNEK /GIELDA 

1. Bezptatnie drukujemy ogtoszenia od osdb prywat- 
nych, zawierajqce nie wiQcej niz 150 znakdw. TreSC 
ogtoszenia moze dotyezy t sprzedazy, kupna lub 
wymiany. Najdogodniej jest postuzyfi si? wydrukowa- 
nym obok blankietem. Blankiet zawiera 150 kratek, 
ktore nalezy wypeinid duzymi literami zzachowaniem 
odst?pb w mi?dzy wyrazami w postaci jednej pustej 
kratki. Wypeinione blankiety nalezy przesyiad na adres: 
„$wiat Radio” 01-939 Warszawa, ul. Burleska 9 
Przyjmujemy tez ogtoszenia przyslane do redakcji 
faksem:022 568 99 44 oraz e-mailem: 
swiatradio@swialradio.com.pl 

Ogtoszenia mozna tez zamie&cid poprzez stron? 
internetow? www.swiatradio.pi. 

2. Ogtoszenia i reklamy sklepOw, hurtowni, im- 
porterdw, producenttiw, dealerdw, itp. s? platne. 

Cena minimalnej ramki o wymiarach 74 x 20mm 
lub 35 x 43mm to 70 zt + VAT. Doptata za petny 
kolor 20% , zgtoszenia: tel. 022 568 99 60, faks 
022 568 99 44. 


Blankiet ogtoszenia bezptatnego - Swiat Radio 10/2007 



□ Kupiq □ Sprzedam □ Zamieni^ □ Inne 

Blankiet nalozy wypeini® czytelnie, zachowujqc odstqp miqdzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 


Kontakt (do wiadomoSci redakcji): 

Imiq t nazwisko 

Uiica, nr domu 

Kod. mtejscowoSC - 






RYNEK i GIELDA RYNEK /GIELDA RYNEK / GIELDA RYNEK / G I ELD A 


Odbiornik nasluchowy SSB, 

CW na pasmo 80m z rezo- 
nansowym wzmacniaczem 
w.cz, bardzo dobra czutoSd 
i selektywno^, sklala analo- 
gowa, obudowa aluminiowa 
made-home. 

Kalisz.Tel.062 764 11 89 


Oscyloskop 2 kanaty, 30 MHz 

FM „Radiotechnika n typ 5100, 
czQStoSciomierz, czasomierz 
cyfr, PFL 2? 100 MHz 
Zyrardow. Tel. 046 856 11 09 


Oscyloskop Mini-5, sprawny + 
schemat za okoto 1 20 zt. Plytka 
TRX na bazie Pieseya, czqscio- 
wo mntowana + schemat + 
filtr kwarcowy, cena okolo 70 zl. 
Wartkowice, 

Tel. 0607 669 235 


PA na 70 cm, rozne typy, 100W, 
zasilacz 12V/800W. 

KQpno. Tel. 0601 959 244 


Radiostacja Vaesu 
FT-7800 2m/70cm, 50 W, 
odblokowana - 1 099 zt. 
Zielona G6ra. 

Tel. 0605 380 492 


Radiostacja rgczna Vaesu 

VX-2, nowa, odblokowana 
- 839 zt. 

Zietona G6ra. 

Tel. 0605 380 492 


Radiostacja rgczna Yaesu 

VX-6, nowa, odblokowana 
- 1249 zt. Zielona G6ra. 

Tel. 0605 380 492 


Radiotelefon Radmor na 
2m typ 3001 .syntezer 160 
kanatow, skaner, przemienniki, 


32 pamiQci, porawiona czutoSb 
odbiomika, nadajnjk 10W, duzy 
zielony wySwiettacz 6 cyfr, pro- 
sta obstuga, super parametry, 
gwarancja i serwis. Roztazino. 
Tel. 058 678 99 25. 

E-mail: $p2gpc@wp .pi. 
www.sp2gpc.webpark.pl 


Radiotelefon Radmor na 2m 
typ 3033-3034, 160 kanatow, 
skaner, przemienniki, 32 
pamirjci, poprawiona czuln<tt 
odbiornika, nadajnik do 20W, 
duzy zielony wySwietlacz 6 
cyfr, prosta obstuga, gwarancja 
i serwis, super parametry. 
Roztazino. 

Tel. 058 678 99 25. 

E-mail: sp2gpc@wp .pi. 
www.sp2gpc.webpark.pl 


Radiotelefon na 2m Mu- 
rzynek, nowy syntezer 160 
kanatbw, przemienniki, kroki 
5.10.12,5.25.50.100, wpisywa- 
nie pamiQci przez uzytkownika, 
skaner w trybie VFO i pami^ci, 
pami^ta ustawione opcje. 
Gwarancja i serwis. 

Roztazino. Tel. 

058 678 99 25. 

E-mail: sp2gpc@wp .pi. 
www.sp2gpc.webpark.pl 


Radiotelefon na 2m, typ 3001 , 

nowy syntezer 160 kanatow, 
skaner, przemienniki, kroki 
5.1 0.1 2,5.25.50.100, wpisywa- 
nie pamiQci przez uzytkownika 
z ich zapamiQtaniem, skano- 
wanie w trybie VFO. Gwarancja 
i serwis . 

Roztazino. 

Tel, 058 678 99 25. 

E-mail: sp2gpc@wp .pi. 
www.sp2gpc.webpark.pl 


Schematy: monitordw, 
kamer, audio, transceiver w 
i skanerow plus soft, CD, GSM, 
SAT,iryby serwisowe, porady 
naprawcze, aplikacje, 4 xCD 

- 2500 schematbw, instrukcji 

- 70 zt. 

Zielona G6ra. 

Tel. 0600 125 178 


Skaner nasluctiowy AOR AR- 
-8200 MK3, pasmo 100 kHz 
- 3000 MHz - 2149 zl. 

Zielona Gbra. 

Tel. 0605 380 492 


Skaner nasluchowy Alinco 
DJ-X7, pasmo odbioru 100 
kHz -1300 MHz, 1000 pami^ci 
- 699 zl. Zielona G6ra. 

Tel. 0605 380 492 


Skaner radiowy Alinco DJ-X3, 

700 pami$ci, pasmo 100 kHz 

- 1300 MHz, funkcja detektora 
podstuchbw, dekoder, nowy 

- 539 zt. 

Zielona Gbra. 

Tel. 0605 380 492 


Skaner radiowy Icom R-20, 

pasmo 100 kHz- 3305 MHz, 

2 -VFO, zapis rozmbw - 2199 zt. 
Zielona G6ra. 

Tel. 0605 380 492 


Skaner radiowy Uniden 
UBC-330O XLTTrunktracker 

3. Wspolpracuje z systemami 
Motoroli EDACS, LTR, rqczny, 
1000 pamiQci, pasmo 25 MHz 
-1,3 GHz, wspotpracuje z kom- 
puterem, nowy najszybszy 
300 k/s, duzo innych funkcji 
- 1369 zt. 

Zielona Gora. 

Tel. 0605 380 492 


Skaner radiowy Uniden UBC- 

-92, pasmo 25-960 MHz, 200 
pamiQci, modulacje, NFM, AM, 
tadowarka, akumulatory, nowa 
funkcja Close Call RF Capture 
- 600 zt. Zielona Gtira. 

Tel. 0600 125 178 


Skrambler firmy Transcrypt 
International, pracowat 
z Motorola Znajqcy si$ na tych 
urz^dzeniach wiedzq do czego 
to stuzy. Mozliwo£d otrzymania 
zdj$b. Wi^cej info na maila: ma- 
riuszf@o2.pl lub GG-873984. 
Dlsztyn. 

Tel. 0501 333 284. 

E-mail: mariuszf@o2.pl 


Sprzedam anteng stacjonarnq 
do radla CB mark! Alan 

(Pagoda), fabrycznie nowa 
nieuzywana, zapakowana wraz 
z dokumentacjq. 

Andrychbw. 

Tel. 033 875 22 79 


Sprzedam grzafki silitowe do 
piecdw hartowniczych, rbzne 
wymiary 8 - 0,5m, 14 - 0,7m, 
18 - 1m, cena od 50 zt. Kamie- 
niec. Tel. 0604 993 013 


Sprzedam kilkaset rdznych 
lamp ewentualnie zamieniQ na 
transceiver KF lub inne pro- 
pozycje. Kontakt tylko llstowy 
poniewaz nie mam telefonu. 
Stanistaw Grzebowiecki. 
55-200 Otawa,. 
ul. Sw. Rocha 4/1 


Sprzedam wzmacniacz mocy 
Yaesu FL7000. instrukcja po 
polsku. Strzyzewice. 

Tel. 0502 659 641. 

E-mail: sp3mep@wp.pl 


Super skaner Uniden UBC- 
-9000 XLT, najszybszy 300k/s, 
500 pamiQci, pasmo 25-1300 
MHz, licznik aktywnoSci, auto- 
matyczny zapis cz^stotliwoSci 
aktywnych, CTCSS dekoder, 
automatyczne sortowanie 
-1149 zt. 

Zielona G6ra. 

TeL 0605 380 492 


Tabele czqstotliwo&cl od 0 do 
400 GHz, w tym modyfikacje 
skanerbw, transceiver w, urz^- 
dzeh do radiolokacji - 50 zt. 
Zielona Gora. 

Tel. 0605 380 492 


Transceiver Yaesu FT-B57 D, 

nowy - 2899 zt. 

Zielona Gora. 

TeL 0605 380 492 


Wzmacniacz PA na 70cm, 

rdzne okolo 100W, zasilacz 
12V/800W. 

K^pno. 

TeL 0601 959 244 


Zasilacz 13,8 V 6A-100zi f 
kit TRX Taurus 20m + skala 
czQStotiiwosci - 200zt, TRX 
Zuch - 80 m, AVT 2810 -100 zt. 
Niemodlin. 

TeL 0694 381 032 


Zasitacze do CB radia 13,6V 
3A, 8A, fotki na maila, info gg 
- 158585- 50 zf. 

Krasnystaw. 

TeL 0503 961 386. 

E-mail: vikx@tlen.pl 


Arrtena samochodowa €® Stinker 


Opis: 

- montaZ na magnes 

- dwie sekcje 

- dlugoSd 77cm 

- kabei 3m 

- cz^stotliwoSd 27MHz 



Cena: 38,00 zl 
(ANT0406) 




CB-RADIO ■ ANTENY ■ SPRZ^T RADIOKOMUNIKACYJNY 



*4io qb 


sklep internetowy ze sprzQtem CB 

tel.: 068 381 38 88 fax' 068 381 36 99 email: sklepCB9port200Q.pl 

Imeteor 


Ml Narvik 23, 30^36 Krakow, tel./fax 0122622646 
tel. kom. 60B434672, e-mail: biuro@teftad.pl 





Telefony, telefaksy: PANASONIC, SIEMENS, 

Cyfrowe centrale lelefoniczne i taryfikacjq PLATAN, 
Osprzgt GSM, DCS, 

Radiotelefony profesjonalne: MOTOROLA, YAESU, 
Systemy nawigacji satelitarnej GPS 
Radiotelefony CB ALAN, PRESIOENT, 

Anteny j akcesoria. Telefony ISDN 


HURT - DETAL - RATY 

Zapewniamy instalacje, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 


10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7, 
teiVfaks 089 527 22 78 

www.profkom.olsztyn.pl 


Wroclaw, 

Aleja Pracy 24B 
tel. 071 360 16 44 

CB Radio 


Potecamy sprzet radiokomunikacyjny najlepszych firm: 

RADLA CB: PRESIDENT, ALAN. TTI, INTEK. COBRA, SUNKER. 
ONWA. ALBRECHT 

ANTENY SAMOCH0DOWE:SIR!O, PRESIDENT LEMM 
MIDLAND, HUSTLER, WILSON, FARUN, SUNKER 
AKCESORIA: uchwyty antenowe. podstawy magnesowe, 
refiektometry, glosniki, mikrafony, zasllacze, reduktory napiecia 
24/1 2V, kable. ztacza i inn© 


KQMPUTEROWA ANALIZA ANTEN! 

sklep internetovvy, serwis: WWW.teltad.pl 








Potrzebujesz 

■ wzmacniaczy 

■ anten > 

■ lamp^nadawczych^ 

■ zasilaczy?" 

Szukasz 


i ztqczy l^kabli 

■ przekaznikow 

■ sterownikbw, czujnrkbw 
M podzespotdw mikrofalowych 

■ wentylatordw lub falowodbwTj 




zobacz 


HHBR 



TDM ElectronicsSp. zo. 0 ^, 
- Dworcawa'84 ^ 

.05-820 Piastbw k/Warsiawy 
*i\ ; 022 723 40 09 

" e-mail: $klep@tdm-8lectroRics.com 


My to wszystko mamy! 














Najnizsze ceny w Polsce ! 

120 lat doswiadczenia na rynkul 


YAESU 
PT-057D r 




h " ; v* r v 


KENWOOD (COM 

TS-2000 TS-20D0X TS -2 00 OLE IC-7400 

>• r.v.>v'.'«»o jh n>j<s< hr 


W 


Akumulatory xapasow© f£)a§tit Ili®^ 



YAtbu r t-oD/UDo jest swietny uiaczego w inRADio 
w todn? Bo saautoryzowanym przedstawidelem YAESU, 

A OR, ACOM, DIAMOND i innych twiatowych producentdw, 
I tu kupuje lepiej t taniej nit w Austrii. A ponadto zakupy 
w inRADiO to prawdziwa przyjemnoSd Pozdrawiam 
wszystkich koiegdw r - 

Grzegorz 161/3SOD127 grupa Oscar Delta/Austria z bratem 


* ‘ -sf 



^ :Sf 


T5^20© Biafystok, uK Wofynska 36, p, box 227 r 
tel. 085 743 31 69, tet./taks 085 743 31 51 
e-malt: cead<a>cead.pdt.pl 
http://cead.pdt.pl 

Hurtownia CB-radio 


o * 0 mu^ | 99-300 Kuino 

ul.Podrzeczna 5 pawilon 5 
/ /7-2X N?r tel./faks: (24) 355 78 88 
Oi tel. kom. 601 242 031 

RAMIX e-mail: ramix@ramix.com.pl 

Rok laiozenia 1992 www.ramix.com.pl 

Folecamy sprz?t komunikacyjny firm: 


ALAN, MIDLAND, PRESIDENT, UNIDEN, 
LEMM, SIRTEL, SIRI0, INTEK, REX0N 



Wysytka sprz^tu do firm, sklepow 
iodbiorcow indywiduainych. 



* S' o: * *L i <L *i Jki 4 4 4': a] 

irf rl lifllTt i 

oficjalny outoryzonw n przedsiu\ t iciel ' 
DtA\ 10 ND rbVTE SNA w Paf see 


Szerokl asortyment towaniw, 
produkty najlepszych firm taklch Jak: 

PRESIDENT, ALAN, INTEK 


CB Radio, LPD/PRM 
skanery, nawigaeja QPS, 
anteny samochodow© 
bazowo, magnetyexn©, 
prz©twomlc© I rodukcj© 
napl^cia, 
wzmacnlacze, 
mikrofony, 
uchwyty 
ant® now© 




JU. 


enta, Ponad 5000 pozycji dost$pnych natychmiast J 

Www.mRadio.pl 


Olo Ratujl Sklep-Serwis CB 

I ISIIliBI uB Przerrtysiowa 5 ; 1 0-41 8 0}sztyn^: ;: ®SP 

1 tel. G89 534 26 97, kom. 602 617 775 | 

e-mail: oloratul@cbradfo,oisztyn.pl I 

www.cbradio.olsztyn.pl 















przetwormc 
i reduktorfiw 


napiQcia 

Maks nap^cia wejSciowe 50V 
Maks, pqdy wyjSciowe 30A 
Oowolne nap^cia wyjScrowe (do 50V) 


Produkty 
na indywidualne 
zamdwienie 


1 ZauU 



c • . 

I ' 

Zeromskiego 13A 
V 022 663 47 58 

'•'w. hadron, pi 


I lI. f.T'] FI 

ii®ii 

www.circ.net.pl 


Sk/ep 

intemetowy 





Car Audio CB Radio Muttim odla Naw 



136-1 74MHz, 400-430MH2. 440470MHz 
Modern 1200/2400 bps 
Sygnalizacja 5-tonowa .FleetSynoD 
IP54. IP55 

MIL STDfllO C/D/E/F 
Szyfrator mcrwy 

Legendarny ProTalk I 

PMR446TK-3201E2 I 

w nowym I 

ukompletowaniu I 

Akumulator Li-Jon 2000mAh I 

IP 54 ( IP55 S 

MIL STD 010 C/D/E/F gd 

SzyffHtor mowy 
Programowalny z PC 


Poszukujemy deak>r6w na terenle Polski 


ELEKTRIT Sp. z o.o. - Dystrybutor Kenwood 

18-100 Upy, uf. Boclariska 41 A 
tel, (085) 715 28 13, faks (085) 71 5 75 32 
e-mail: etektrtt@e!ektrttpt www.elektrlt.pl 


evice 


Nq hasfo „radio / 
wysyfka gratis 



KENWOOD 


Dla Oddzialow Terenowych PZK(w ramach OPP) system 
cOperacyjny Windows XP Professional w cenie komputera 


Device Polska Sp. z o.o. 
tel. 052 370 68 68 
http://www.device.pl 
e-mail: device@device.pl 










CB-RADIO ■ ANTENY ■ RADIOTELEFONY 



Profesjonalnle itumaczone instrukcje tranceiverdw 
z rysunkamf w oprawie: 

KENWOOD: TH-F7E, TS-50, TS-440S, TS-450S/690S, TS-530S. TS- 
570S/D/G, TS-790A/E. TS-82GS, TS-B30S JS-850S. TS- 870S. TS-930S, 
TS-940S, TS -95 OS/D, TS-2000, TM-G707/VE, TM-241/44 1/541 
YAESU: FT-50R, FT-IOOD, FT-1 01ZD/FT-277ZD, FT290RII, FT-736R, 
FT-757GXII, FT-767GX, FT-840. FT-847, FT-857, FT-897, FT-901DM, FT- 
902DM, FT-920, FT-1000, FT-1000MP Field (100W). FT-1000MP MARK V 
(200W), FT-2000, FT-2000D (200W), FT-81Q0R 
ICOM: IC-T2A/E, IC-207H, IC-701 , (IC-703) JC-706, IC-706MKIIG, IC- 
735JC-736/738, IC-746PRO/IC7400. IC-756PRO, IC-756PRDII, IC-S21H, 
IC-910H, IC-2100H, 

TenTec ORION 565. 

Wmacnlaae llniowe; Kenwood TL-922A; Yaesu VL-1 000; ACDM 1000 
RA*ne: Stoner ATS 909: Odbiomik A0R AR 5000 
Instrukcja do programu Superfluper EI5DI (Cabrilk), AOIF) 

Instrukcje serwisowe (oryginaty): FT-1000MR FT-990 

Ceny 40 do 300 zt, wysytka za pobraniem, rachunki. 

Zdzistaw Biefikowski SP6LB, e-mail sp6jb@vgj.pl, 
tel/fax (075) 755 14, 80; GSM 0 601 701 632 


www.cb-radia .pi 

tel. 0508 194 227 


inker ELITE 


Cena: 150,00 zt 
(ANT0426) 


-Hnscs nets 


Czestotliwosd: 26-28MHz Moc max: 500 W 
Wzmocnienie: 4dB DlugoSd: 1,53m 

V.S.W.R: 1,1:1 Waga: 1,2kg 

Impedancja: 50ohm Montai; magnes 




Uchwyt do klapy 
SUNKER ELITE l 
z kablem 


Cena: 60,00 zt 
(UCH0236) 

Montaz na bagatniku 
RG58 W/PL259 
Konektor: ,M" 1 



Zamdwienia przyjmuje OzlatHandlowy AVT 
01-939 Warszawa, ul. Burleska 9* tel. 022 568 99 50, fax 022 568 99 55 
e-mail: handtowy@avt.pl, www.sktep.avt.pl 



AUDIO 


budLijemy 


Elekt ronik fjitarzysta 

MAtiAZYN ELEKTRONIK] PROFESJONALNEJ 

ELEKTRSNKA [IMS 


Owiat 


4 d/tr. 


■ STUDIO 




Prenumerujesz wiqcej niz jedno z powyzszych pism? 

To znaczy, ze jestes juz Cztonkiem Klubu AVT uprawnionym do comiesiecznego zamawiania 
bezptatnych egzemplarzy naszych czasopism, wydanych przed 2 miesiacami. 

Jesli prenumerujesz n czasopism, mozesz zamowic n-1 darmowych egzemplarzy 
(np< Prenumerator 2 tytulow moze otrzymac za darmo 1 egzemplarz, 
zas Prenumerator 6 tytuiow ma prawo do 5 darmowych egzemplarzy). 

Prezentacje aktualnie oferowanych numerow wszystkich czasopism znajdziesz na stronach 


www.Klub.AVT.pl 


. Tam rowniez mozesz ziozyc bezpiatne zamowienie. 


Jeszcze nie prenumerujesz? 


Zaprenume r it j ! Zajrzyj na str 58 
lub skontaktuj si$ z Dzialem Prenumeraty; 
tel. 022 5689922, e-mail prenumerata@avt.pl 







PODR^CZNY INFORMATOR HaNDLOWY 


Podrgczny Informator Handlowy ma za zadanle utatwid naszym Czytelnikom oriental w ofercie firm ogtaszaftcych si§ w Swiecie Radio. Co miesi^c znajdziecie 
w PIH adresy firm, ktdre ogtaszafy si§ w $R w przeci^gu ostatnich 6 miesiecy oraz wskazanie w ktdrym numerze i na ktorej stronie pojawila sie ostatnia 
reklamaPIH opracowano na podstawie ankiet reklamodawcdw. f 
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KROTKOFALOWIEC 

POLSKI nr 10 (513)/2007 ISSN 1230-9990 


„Krotkofalowiec Polski”- organ prasowy 
ZG PZK ukazuje siq od 1928 roku 
Wydawca ZG PZK 
Druk: Wydawnictwo AVT Warszawa 

Redaktor Naczelny 

Wiestaw Paszta SQ5ABG 
sq5abg@tlen.pl 

Polski Zwiqzek Krotkofalowcow 

Sekretariat ZG PZK 

ul. Modrzewiowa 25, 85-635 Bydgoszcz 

adres do korespondencji: 

skr. poczt. 54, 85-613 Bydgoszcz 13 

tel./fax 052 372 16 15, 

e-mail: hqpzk@pzk.org.pl, 

strona internetowa www.pzk.org.pl 

Konto bankowe: 

33 1440 1215 0000 0000 0195 0797 

Centralne Biuro QSL - adres jw. 

Prezydium ZG PZK 

Prezes: 

Piotr Skrzypczak SP2JMR 
sp2jmr@pzk.org.pl 
Wiceprezesi: 

Ewa Kotodziejska SP1 LOS 
sp1los@pzk.org.pl 
Tadeusz Pamiqta SP9HQJ 
Sekretarz generalny: 

Bogdan Machowiak SP3IQ 
sp3iq@pzk.org.pl 
Skarbnik: 

Aleksander Markiewicz SP2UKA 

Gtowna Komisja Rewizyjna 

Przewodniczqcy: 

Maciej Kqdzierski SP9DQY 
sp9dqy@pzk.org.pl 

Cztonkowie GKR: Zdzistaw Chyba SP3GIL, 
Bogdan Trych SP9VJ, 

Jarostaw Dys SP5CTD, 

Marek Ruszczak SP5UAR 

Inne funkcje przy ZG PZK 

Award Manager: 

Augustyn Wawrzynek SP6B0W 
sp6bow@pzk.org.pl 
ARDF Manager: 

Krzysztof Stomczynski 
SP5HS ardf@pzk.org.pl 
IARU-MS Manager: 

Jerzy Gierszewski SP3DBD 
sp3dbd@poczta.onet.pl 
IARU Liaison Officer: 

Wiestaw Wysocki SP2DX 
sp2dx@chello.pl 
Contest Manager 
Kaziemierz Drzewiecki 
sp2fax@wp.pl 
VHF Manager: 

Zdzistaw Biehkowski SP6LB 
pkukf@pzk.org.pl 
KF Manager: 

Adam Perz SP5JTF sp5jtf@pzk.org.pl 
QTH Manager: 

Grzegorz Krakowiak SP1THJ 
qth@pzk.org.pl 
Packet Radio Manager: 

Marek Kulinski SP3AM0 
sp3amo@pzk.org.pl 
Manager OH PZK: 

Andrzej Wawrzynkiewicz SP3TYC 
sp3tyc@pzk.org.pl 

Program TV o krotkofalowcach 
„Krotkofalowcy Bis” www.videoexpres.pl 


Od Redakcji 

Numer pazdziernikowy poswi^cony jest w duzej mierze podsumowaniom akcji letnich, czyli obo- 
zom szkoleniowo-wypoczynkowym dla mlodziezy. L^czy si$ to z naplywem mlodego narybku do 
naszych szeregow. Poza tym spotkania: Klubu Seniora w Borkach, narada robocza zespolu HQ piknik 
w Lipianach oraz kolejne rocznice stacji klubowych. Na uwag$ zasluguje apel Kolegi Ryszarda SP4BBU 
w artykule Krotkofalarstwo mojqpasjq. Na pewno taka pozycja na rynku wydawniczym b^dzie uzupelnie- 
niem skromnego zasobu literatury krotkofalarskiej. 

Vy 73 Wiestaw SQ5ABG 


III Oboz Szkoleniowy w Sportach Obronnych dofinansowany 
z dotacji MON, Choczewo 2007 


W ci^gu trzech tygodni od 
lipca do 11 sierpnia w Chocze- 
wie odbyl si$ kolejny 3. oboz 
szkoleniowy PZK. Uczestni- 
czylo w nim 52 szkol^cych si$ 
w wieku 8-19 lat oraz 9 osob 
kadry. W programie obozu jak 
co roku bylo uzyskanie Swiade- 
ctwa w Radiowej Sluzbie Ama- 
torskiej, w tym takze na kat. 
„A”, oraz treningi i szkolenie 
w ARS. Urozmaiceniem dla na- 
szych zawodnikow w tej dyscy- 
plinie byly Mistrzostwa PZK 
w ARS z udzialem zawodnikow 
PZRS. Obyly si$ one w dniach 
27-29 lipca i stanowily jeden 
z etapow eliminacji do XVI Mi- 
strzostw IARU w ARDF. 

Z kolei w nast^pnym tygo- 
dniu dziewi^cioosobowa eki- 
pa PZK-KRS uczestniczyla 
w kolejnej rundzie eliminacji, 
tym razem organizowanej przez 
PZRS w okolicach Koscierzyny. 

To nie jedyna poza wyciecz- 
kami atrakcja tegorocznego 
obozu. 

24 lipca przyjechal do nas 
pierwszy z dwoch wybitnych 
krotkofalowcow odwiedza- 
j^cych nas w tym roku, jeden 
z glownych animatorow zespolu 
SN0HQ - reprezentacji PZK 
w Mistrzostwach HF IARU - 
Zygmunt SP5ELA. Korzystaj^c 
z okazji, podczas wieczornego 
ogniska opowiadal mlodziezy 
o sportowych aspektach krotko- 
falarstwa oraz o zmaganiach ze- 
spolu SN0HQ w ostatnich mi- 
strzostwach. Rowniez w czasie 


Oboz Choczewo 2007 - uczestnicy obozu. 

przedpoludniowych zaj^c z te- 
orii Zygmunt potrafil rozerwac 
nieco zm^czone nauk^, mlode 
umysly, demonstruj^c w bardzo 
ciekawy sposob sprz^t UKF. 

Wrocs teraz do wspomnia- 
nych powyzej Otwartych Mi- 
strzostw PZK w ARS. Odbyly 
si$ one w sobot^ 28 i niedziel^ 

29 lipca w lasach w okolicach 
Choczewa. L^cznie wzi^lo 
w nich udzial 61 zawodnikow 
reprezentuj^cych 8 klubow. 


PZK reprezentowala 14-oso- 
bowa druzyna KRS, ktory na 
mocy umowy z PZK jest orga- 
nizatorem wszystkich zawodow, 
obozow i treningow w tej dyscy- 
plinie. 

Mistrzostwa wykazaly zna- 
komit^ form^ naszych zawod- 
nikow. Kierownikiem zawo- 
dow byl pisz^cy te slowa Piotr 
SP2JMR, a s^dzi^ glownym 
Adam SP2EDA. Ogrom pracy 
organizacyjnej wzi^li na siebie 


Ztote Odznaki honorowe PZK 

Prezydium ZG PZK informuje o zamiarze nadania Zlotych Od- 
znak Honorowych PZK nast^puj^cym Kolegom: 

• Jerzemu Mitkiewiczowi SP9FG, 

• Janowi Nattichowi SP9CCU, 

•Jerzemu Szczesniakowi-Maszadrorze SP9KJ, 

•Wojciechowi Kalinowskiemu SP9IKN, 

• Romanowi Hajdukowi SP9BCV. 

Na wniosek Malopolskiego Stowarzyszenia Krotkofalowcow Od- 
dzial Terenowy PZK OT10 z dnia 26.05.07. 

Piotr SP2JMR prezes PZK 




KROTKOFALOWIEC POLSKI 


Zbyszek SP2JNK oraz Joanna 
SQ2LIC przy wspolpracy Jacka 
SP2LQC, prezesa KRS. 

Mistrzostwa byly pierwszy- 
mi od lat zawodami organizo- 
wanymi przez PZK z udzialem 
zawodnikow z PZRS, co pozwo- 
lilo na porownanie mozliwo- 
sci i kwalifikacji kadry z prak- 
tycznie wszystkich srodowisk 
zajmuj^cych si? dyscyplin^. 
Waznym dla nas akcentem byl 
przyjazd kolegi, Jurka SP2BLU, 
wielokrotnego mistrza Polski 
w ARS z lat siedemdziesi^tych 
i osiemdziesi^tych ub. wieku, 
ktore to mozna by okreslic la- 
tami swietnosci ARS w PZK. 
Jurek wystartowal w naszych 
barwach, w swojej grupie wie- 
kowej, czyli M-50. W czasie dys- 
kusji prowadzonych w ramach 
podsumowania mistrzostw Jurek 
SP2BLU z zapalem dyskuto- 
wal z dzialaczami PZRS na te- 
mat celu i form uprawiania tego 
sportu w ramach IARU. 

Jak przedstawial si^ 
program edukacyjno- 
-sportowy na obozie? 

W czasie obozu zaj?cia z te- 
orii krotkofalarstwa odbywaly 
si? po 5 do 6 godzin dziennie, 
a z telegrafii nawet dluzej. Przy- 
gotowanie dzieci i mlodziezy 
do egzaminu na kat. D, B wzi^- 
lem jak zwykle od trzech lat 
na siebie i przez prawie trzy ty- 
godnie staralam si? przekazac 
przyszlym krotkofalowcom to co 
najwazniejsze - od historii krot- 
kofalarstwa pocz^wszy poprzez 
technik? po przepisy i procedury 
operatorskie. Za podstaw? przy- 
j^lem korespondencyjny kurs 
krotkofalarski opracowany przez 
kolegi, Marka SP5IYI, a pub- 
likowany w „Swiecie Radio” 
w 2003 roku. To dobry material, 
ktory po pewnych wyjasnieniach 
i rozszerzeniach, juz mo j ego au- 
torstwa, wg mnie idealnie nadaje 
si? jako podstawa do szkolenia 
nawet dzieci w wieku 10-13 lat. 

Zaj?cia z telegrafii prowadzil 
Zbyszek SP2JNK w specjalnym 
„namiocie telegraficznym” znaj- 


duj^cym si? na tylach obozo- 
wiska. Te zaj?cia nie mialy sci- 
sle okreslonego czasu i tak jak 
w roku ubieglym do poznych 
godzin wieczornych kursanci 
doskonalili znajomosc pozna- 
nych liter i cyfr. 

Trzeci aspekt szkoleniowy 
i zarazem sportowy to Amator- 
ska Radiolokacja Sportowa. Tu 
instruktorem byla Ola SQ2GP 
- corka Jacka SP2LQC, ktora 
mimo mlodego wieku dosko- 
nale potrafila nauczyc dzieci 
i mlodziez podstaw radioloka- 
cji. Ola poza szkoleniem i tre- 
ningami wspolnie ze Zbyszkiem 
SP2JNK i Adamem SP2EDA, 
kierownikiem obozu, ustawiala 
trasy treningowe, rozmieszcza- 
j^c na nich nadajniki. 

Teraz kolej na wspomnienie 

0 kolejnych gosciach obozu. I tak 
odwiedzili nas: Jurek SP7CBG 
prezes OT 15 w Lodzi, Kazik 
SP2FAX z XYL oraz Piotr 
SP2AYC z XYL Beat^ SP2SCU. 
Wszyscy ci znakomici goscie 
swoj^ obecnosci^ uatrakcyjnili 
naszym podopiecznym pobyt 
na obozie. Kazik SP2FAX opo- 
wiadal o aspektach sportowych 
krotkofalarstwa, w tym o olim- 
piadach krotkofalarskich w 2002 

1 2006. To z pewnosci^ zapadlo 
w pami?c mlodym sluchaczom. 

Gosciem obozu byl przez 
caly czas Jacek SP6VGJ, ktore- 
go dwoje dzieci, Zuzia i Jacek, 
uczestniczylo w zaj?ciach obozu, 
zdaj^c pomyslnie egzamin na 
kat. D. Rodzicow dzieci uczest- 
nicz^cych w obozie przyjezdzalo 
do nas sporo. Prawie kazdego 
dnia ktos nas odwiedzal, a nie- 
kiedy po kilka osob dziennie. 

Lista gosci bylaby niepel- 
na, gdybym nie wspomnial 

0 Marzenie SQ2LMO i Mirku 
SQ2LMK, ktorzy przebywali 
w poblizu obozu przez prawie 
tydzien i bardzo pomogli w ob- 
sludze Otwartych Mistrzostw 
PZK w ARS. Marzena i Mirek 
s^ znani z wielu odwiedzanych 

1 „uruchamianych” przez nich 
zamkow. Takze w czasie ich 
pobytu na terenie Harcerskiej 



Oboz Cho- 
czewo 2007, 
Zygi SP5ELA 
opowiada 
przy ognisku 
o DX-ach 



Oboz Choczewo 2007 - Zbyszek SP2JNK na radiostacji 


Bazy Obozowej prawie codzien- 
nie pracowali z ktoregos z oko- 
licznych zamkow. 

Odwiedzil nas takze wice- 
burmistrz Sierpca, niegdys bar- 
dzo aktywny krotkofalowiec 
Zbyszek SP5GRM, za ktorego 
spraw^ w obozie uczestniczylo 
17 kursantow oraz 1 wycho- 
wawca. 

Jak juz informowalem, 
w czasie obozu 29 lipca odbylo 
si? kolejne Posiedzenie Pre- 
zydium ZG PZK. Tym razem 
czlonkowie Prezydium i GKR 
mieli okazj? zapoznac si? z co- 
dziennym zyciem obozu i to 
w czasie Otwartych Mistrzostw 
PZK. 

Pisz? tak dlatego, poniewaz 
w ub. roku posiedzenie prezy- 
dium odbylo si? w Choczewie 
podczas wycieczki uczestnikow 
obozu. Czyli oboz byl prawie 
pusty. 

Relacja z obozu bylaby nie- 
pelna, gdybym nie napisal choc 
paru slow o kadrze, czyli o lu- 
dziach, bez ktorych oboz by si? 
nie odbyl. 

Kierownikiem obozu jest 
od trzech lat Adam SP2EDA. 
Adam poza tym, ze jest czyn- 
nym krotkofalowcem preferu- 
j^cym CW, zajmuje si? ama- 
torsk^ radiolokacja sportowy. 
W ramach Klubu Radiolokacji 
Sportowej organizuje trenin- 
gi i zawody zarowno krajowe, 
jak i zagraniczne, w tym dwu- 
krotnie Mistrzostwa Mlodzie- 
zowe I Reg. IARU ARDF oraz 


dwukrotnie Mistrzostwa I Reg. 
IARU seniorow ARDF. 

Adam jest znakomitym orga- 
nizatorem, potrafi tez jak malo 
kto pozyskac autorytet wsrod 
uczestnikow obozu. Co ulatwia 
rozwi^zywanie nieraz bardzo 
trudnych problemow wycho- 
wawczych. 

To on planuje wspolnie z na- 
mi zaj?cia i wycieczki, dostoso- 
wuj^c realizacj? postawionych 
przez nas zadan do warunkow 
pogodowych oraz zawansowa- 
nia procesu dydaktycznego na 
obozie. 

Przed obozem Adam ukla- 
da kosztorys i plan obozu, a po 
obozie wspolnie z ksi?gow^ 
i skarbnikiem PZK rozlicza ca- 
losc. Krotko mowi^c, Adam jest 
szefem obozu od A do Z. Dzi?ki 
jego doswiadczeniu i zaangazo- 
waniu w spraw? mozliwe sta- 
lo si? nie tylko organizowanie 
obozow, ale i uzyskiwanie tak 
doskonalych efektow edukacyj- 
nych oraz sportowych w ARS. 

Juz drugi z kolei oboz Zby- 
szek SP2JNK uczy dzieci 
i mlodziez telegrafii. Ale nie 
tylko. Zbyszek jest filarem kadry 
i ekspertem od ARS. Zreszt^ 
regularnie startuje w zawodach 
w swojej grupie wiekowej, zaj- 
muj^c bardzo dobre miejsca 
w klasyfikacji. 

Oboz mial po raz trzeci 
w swej kadrze dwie wspania- 
le wychowawczynie, Danusi? 
SQ20DD, jedyn^ od trzech 
lat wolontariuszk?, oraz Jasi? 


Oboz Choczewo 2007 
- Ola SQ2GP uczy 
przysztych zawodni- 
kow ARS 



SQ2LIC, ktora jako praktyku- 
j^ca krotkofalarka nadzorowa- 
la takze na zmian$ z Karolinq. 
SQ6LAK prac^ kursantow na 
obozowej radiostacji. 

W tym roku pozyskalismy 
trzy nowe bardzo cenne postacie 
do kadry obozowej, i to dwie 
krotkofalarki. 01$ SQ2GP, o kto- 
rej juz pisalem powyzej. Ola byla 
na obozie instruktorem ARS. 

Drugg. nowq. cenn^ osob^ byla 
pelni^ca funkcj^ wychowawcy 
Karolina SQ6LAK, corka zna- 
nego na Dolnym Sl^sku Jurka 
SQ6FHP, bardzo aktywnego 
krotkofalowca i organizatora, 
a obecnie skarbnika Dolnosl^- 
skiego OT PZK we Wroclawiu. 
Karolina, posiadaj^c spore do- 
swiadczenie w pracy z mlodziez^ 


dzi^ki dzialalnosci w ZHP, byla 
niestrudzona w organizowaniu 
gier, zabaw i turniejow wsrod 
naszej mlodziezy. Powyzsze im- 
prezy pozaszkoleniowe byly or- 
ganizowane wspolnie z Joasi^ 
i Danusiq. i to dzi^ki ich do- 
swiadczeniu i zaangazowaniu 
stanowily doskonale uzupelnie- 
nie edukacyjnego aspektu obozu. 

Ale na tym nie koniec. Po 
raz pierwszy na obozie mielismy 
jako wychowawcy zawodowego 
nauczyciela WF-u Tomka Zie- 
linskiego z Sierpca, ktory zostal 
zwerbowany przez wiceburmi- 
strza tego miasta, kolegy Zbysz- 
ka SP5GRM. Wraz z Tomkiem 
na obozie bylo jeszcze 17 wy- 
chowankow z tego miasta. To- 
mek wraz z Karoling. organizo- 


wali wiykszosc gier ruchowych, 
a nawet turniejow sportowych. 
Tomek jest zwolennikiem dose 
surowych zasad wychowaw- 
ezyeh. Byl niezwykle pomyslo- 
wy w organizowaniu porannych 
rozgrzewek dla naszyeh pod- 
opiecznych. 

Oboz mial charakter tech- 
niezny, a sprzyt krotkofalarski, 
a zwlaszcza ARSu bez odpo- 
wiedniego serwisu. Ten serwis 
zabezpieczal we wzorowym stop- 
niu instruktor techniczny czy- 
li Michal Dyrka SQ2NI, syn 
kierownika obozu. Michal robil 
znaeznie wiycej, niz wynikalo 
to z funkcji, ktorej siy podjgl. 
Uczestnicy obozu zglaszali siy 
do niego z najrozniejszymi klo- 
potami technicznymi. Michal 


zawsze mial dla wszystkich czas 
i cierpliwosc. 

Konczgc ty relacjy, twier- 
dzy, ze byl to najbardziej uda- 
ny i urozmaicony z dotychcza- 
sowych obozow PZK-KRS. 
Dotyczy to zarowno wspaniale 
dobranej kadry, naszyeh pod- 
opiecznych, jak i programu obo- 
zu obfitujgcego w liezne atrakcje 
w tym az 6 wycieczek. To wszyst- 
ko stalo siy mozliwe dziyki wiel- 
kiej przychylnosci naszego spon- 
sora, a mianowicie Ministerstwa 
Obrony Narodowej, albowiem 
oboz byl dofinansowany z jego 
dotaeji. I za to serdeeznie naszym 
dobroczyncom dziykujemy. 

Piotr SP2JMR 
instruktor krotkofalarstwa na 
obozach PZK 


Oboz w Nasutowie 


W dniach 1-14 lipca 2007 
roku zostal zrealizowany w Na- 
sutowie (woj. lubelskie) oboz 
sportowo-wypoczynkowy zor- 
ganizowany przez Uczniow- 
ski Klub Sportowy „Azymut” 
z gminy Zamosc przy wspolpra- 
cy Biblioteki Publicznej Gminy 
Zamosc. Gospodarzem obiektu, 
udzielajgcym gosciny obozowi, 
byla Fundacja „Nowy Staw”, 
ktora wystgpila do Ministerstwa 
Sportu o srodki na taki oboz. 

Program obejmowal kilka 
dzialan: 

Sfera sportowa - wieloboj 
Igcznosci: znajomosc alfabetu 
Morse’a, sieci radiowe, radiogra- 
my sieci fonii, strzelanie z ka- 
rabinku pneumatyeznego, rzut 
granatem. 

Radioorientacja sportowa: 
elementy klasycznej radioorien- 
taeji (lowy na lisa), bieg na „lisy” 
pracujgce w cyklu. 

FOXORING: lowy na lisy 
zaznaezone na mapie, z tym ze 
na mapie opisane sg kolami ob- 
szary, w ktorych znajduje si$ mi- 
kronadajnik pracujgcy ciggle. 

Radionawigacja satelitarna: 
sportowa nawigaeja satelitarna 


(SNS) wykorzystujgca system 
nawigaeji GPS. Zawodnik otrzy- 
muje wspolrz^dne punktow, kto- 
re ma odnalezc. Jest to najprost- 
sza cz^sc GPS. 

Biegi na orientacj^: wykorzy- 
stanie mapy i kompasu. 

W czasie obozu przeprowa- 
dzono rowniez szkolenia ogol- 
nosportowe i ogolnorozwojowe. 
Obejmowaly one pilk$ nozng, 
tenis stolowy, badminton, biegi. 

Dla ch^tnych, a byli tacy, zor- 
ganizowano zaj^cia ogolnokul- 
turalne w grupach: orgiami, pla- 
styezna, wycieczki, florystyka. 
Zorganizowano 3 wycieczki: do 
Kozlowki, Nowego Stawu oraz 
do Lublina. 

Uczestnikami obozu byly 
dzieci i mlodziez w wieku 9-16 
lat z terenu gmin i miast: Za- 
mosc, Chelm, Nasutowo i Skier- 
niewice. W obozie uezestniezylo 
Igcznie 53 osoby. 

Nad prawidlowym przebie- 
giem obozu i realizaejg progra- 
mu obozu czuwala doswiadezo- 
na kadra: 

Pan Andrzej Nowicki - 
przedstawiciel YMCA Polska, 
odpowiedzialny za logistyk^. 



Uczestnicy 
i kadra obozu 
w Nasutowie: od 
prawej Ryszard 
SP80NZ, Marian 
SP8LZC, Barbara 
Laskowska 
- instruktor ds. 
nawigaeji sateli- 
tarnej GPS 



W Nasutowie, od lewej: Marian SP8LZC, Ryszard SP80NZ, Jurek SP8TK 


Komendantem obozu byla El- 
zbieta Stankiewicz - dyrektor 
Biblioteki Publicznej Gminy 
Zamosc. Zast^pcg komendanta 
byla Jolanta Bondyra. Zagad- 
nieniami sportowymi opieko- 
wal si$ Matrian Marciniewicz 

- SP8LZC. Barbara Laskowska 

- inspektor ds. nawigaeji GPS; 
Barbara Typek - historyk sztuki; 
Leszek Stankiewicz - instruktor 
sportu i jednoczesnie czlonek 
Zarzgdu Polskiej Radioorien- 
taeji Sportowej. Kadr$ wspo- 
magali wolontariusze z LOK 
Skierniewice - indywidualne 
mistrzynie Polski w szybkiej te- 
legrafii i wieloboju Igcznosci: 
Magdalena Maszkowska oraz 
Ewelina Bartosiewicz. Ponadto 
prac$ instruktora telegrafii wy- 
kazywala Ewelina Blazejczyk 
z Zamoscia - wicemistrzyni Eu- 
ropy 2007 w sportowej nawigaeji 
satelitarnej, reprezentantka Pol- 
ski z PZRS. 

10 lipca oboz odwiedzi- 
li przedstawiciele Lubelskiego 
Oddzialu PZK: Jurek, SP8HPW 

- prezes Zarzgdu Oddzialu; Ju- 


rek, SP8TK czlonek Oddzialu 
Lubelskiego; Ryszard, SP80NZ 
- skarbnik Oddzialu Lubelskie- 
go. W czasie spotkania prze- 
prowadzono rozmowy z kadrg 
i uczestnikami obozu oraz zwie- 
dzono obiekty obozowe. Nalezy 
podkreslic, iz uezestnikom zor- 
ganizowano bardzo dobre wa- 
runki obozowe. Obiekty sporto- 
we znajdujgce si$ wokol siedziby 
obozu oraz uksztaltowanie tere- 
nu pozwolily na pelng realizaejg 
planu obozu. Uczestnicy obo- 
zu, mimo mlodego wieku, nie 
oczekiwali z ut^sknieniem na 
spotkanie z rodzicami. Byli za- 
dowoleni, gdyz mieli mozliwosc 
realizaeji swych zainteresowan 
bez ograniczen roku szkolnego. 
Nie tylko zainteresowania spor- 
towe byly realizowane w czasie 
obozu. Dobre warunki lokalowe 
pozwolily na organizacj^ dysko- 
tek, z czego byla zadowolona 
duza czqsc obozowiczow. Zal^- 
czone zdj^cia ilustruj^ wybrane 
aspekty obozu. 

Jerzy Kowalski - SP8HPW 
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XIX Zjazd SP OTC w Borkach 



SPOTC 2007 - prezes Ryszard SP2IW 
otwiera zjazd 


W dniach 24-26 sierpnia br. 
wraz z Eugeniuszem - SP9IIA 
siemianowickiego Klubu 
SP9KJM wzi^lem udzial w XIX 
Zjezdzie SP OTC w Borkach 

- w osrodku rekreacyjno-wypo- 
czynkowym, polozonym w ma- 
lowniczej scenerii nad Zalewem 
Sulejowskim kolo Tomaszowa 
Mazowieckiego. Gwoli wyjasnie- 
nia: SP OTC (SP Old Timer’s 
Club) to krotkofalarski klub spe- 
cjalistyczny, zrzeszaj^cy w swoich 
szeregach prawie 300 nadawcow 
z co najmniej 25-letnim stazem 
krotkofalarskim i nienagann^ 
opini^. To swoisty senat krot- 
kofalarski, bowiem kultywuje 
tradycje, przechowuje historic 
krotkofalarstwa oraz dba o porz^- 
dek i przyzwoite zasady w eterze 

- zasady ham spirit, czyli du- 
cha krotkofalarskiego. W tym 
roku na spotkanie przybylo po- 
nad 60 nadawcow, w tym cz$sc 
z zonami, co nie jest imponuj^c^ 
liczbq, (w poprzednich latach 
frekwencja byla wi^ksza). Jedn^ 

SPOTC 2007 - Zbyszek SP2IU opowia- 
da o wyprawach zamkowych 



z przyczyn takiego stanu rzeczy 
jest fakt spadku zasobnosci port- 
fela. W tym szacownym gronie 
znajduj^ si$ niekwestionowa- 
ne autorytety polskiego ruchu 
krotkofalarskiego, ktorych nie 
sposob wszystkich wymienic, bo 
lista bylaby zbyt dluga. Jednym 
z nich jest, znany powszechnie 
Antoni Z^bik SP7LA, nadawca 
z Radomska - tworca radiosta- 
cji powstanczej „Blyskawica”, 
uczestnik ruchu oporu w czasie 
II wojny swiatowej. Powszechnie 
znane osoby, nie tylko w kraju, 
ale rowniez za granic^, nosz^- 
ce znaki: SP5FM, SP5HS oraz 
SP2DX przynosz^ chwal$ pol- 
skiemu ruchowi krotkofalarskie- 
mu, bowiem aktywnie dzialajq, 
na forum mi^dzynarodowym, 
zwlaszcza w I Regionie IARU 
i cieszq. si$ powszechnym sza- 
cunkiem w swiecie. Bye zatem 
w tak szacownym gronie to sama 
przyjemnosc. W spotkaniu wzi^li 
udzial mi^dzy innymi: prezes 
PZK Piotr Skrzypczak SP2JMR, 
redaktor naczelny „Krotkofa- 
lowca Polskiego” Wieslaw Paszta 
SQ5ABG, prezes PK RVG Woj- 
ciech Cwojdzinski SP2JPG, Hen- 
ryk Pacha SP6ARR - redaktor 
programu „Krotkofalowcy Bis”, 
Tomasz Niewodniczanski SP6T 
- kapitan zespolu SN0HQ i wielu 
innych znanych nadawcow. 

W pi^tek, w godzinach popo- 
ludniowych zjezdzali si$ kolejni 
krotkofalarscy old timersi, aby 
po zalatwieniu formalnosci spot- 
kac si$ z kolegami z radia. Roz- 
mowy z kolach zainteresowan 
trwaly do godzin wieczornych, 
po czym odbyla si$ uroezysta 
kolacja na swiezym powietrzu 
pod wiatq. w otoczeniu ogniska. 
Rozmowy, wzbogacone szlachet- 
nymi trunkami, trwaly do poz- 
nych godzin nocnych. Warto 
bylo posluchac barwnych opo- 
wiesci wielu znanych nadaw- 
cow, ktorzy bywali w roznych 
zak^tkach swiata, bior^c udzial 
w wyprawach krotkofalarskich. 

W sobot$ rano, chwil$ po 
uroczystym otwarciu XIX Zjaz- 
du, zebrani minute ciszy uezeili 
pami^c zmarlych w ostatnim 
roku Kolegow - czlonkow SP 
OTC, ktorzy odeszli do krainy 
wiecznych DX-ow tj. Adama 
SP60F, Boguslawa SP2ATF 
oraz Stanislawa SP8BIA. Na- 
st^pnie prezes klubu Ryszard 
Czerwienski SP2IW w krotkim 



SPOTC 2007 - w trakeie obrad zjazdu 


przemowieniu przedstawil wy- 
darzenia z ostatniego roku. Na- 
wi^zal rowniez do roli klubu SP 
OTC jako grona seniorow, ktore 
daje przyklad wlasciwych po- 
staw nadawcow polskich. Zwro- 
cil uwag$ na popularnosc spot- 
kan radiowych, trwaj^cych od 20 
lat w kazd^ niedziel^ o godzinie 
7 czasu lokalnego na cz^stotli- 
wosci 3695MHz. 

W dalszej kolejnosci glos za- 
bral prezes PZK Piotr Skrzyp- 
czak SP2JMR, ktory zapoznal 
zebranych z dotychczasowym 
dzialaniem Prezydium ZG PZK 
i glownymi kierunkami pracy 
PZK na najblizsze lata. Zwrocil 
uwagQ, iz w przyszlym roku od- 
b^dzie si$ kolejny zjazd PZK, na 
ktorym nalezy wybrac nowe wla- 
dze zgodnie z uchwalong. nowq. 
ordynaejg. wyborez^. W tym celu 
juz nalezy podj^c prace nad do- 
pracowaniem statutu PZK. Ak- 
tualnie wysilki Prezydium ZG 
PZK koncentrujg. si$ na ochro- 
nie interesow krotkofalowcow, 
w tym nie tylko czlonkow PZK, 
polegaj^ce mi^dzy innymi na 
konsultacji aktow prawnych 
dotycz^cych kompatybilnosci 
elektromagnetyeznej, ochrony 
srodowiska i innych. Dotychcza- 
sowe zapisy w tych aktach praw- 
nych sg. korzystne dla naszego 
srodowiska, ale nadal nalezy 
trzymac r$k$ na pulsie. Prezes 
PZK zwrocil uwag$ na proble- 
my antenowe kilku nadawcow 
w kraju i zwrocil uwag$ na pre- 
cedens odnosz^cy si$ do Adama 
SP6AKZ, polegaj^cy na korzyst- 
nym wyroku S^du Okr^gowego 
w Opolu, ktory uchylil uchwal^ 
lokalnej wspolnoty mieszkanio- 
wej w Nysie w sprawie nakazu 
demontazu anten nadawezo- 
odbiorezyeh. Prezes PZK po- 
informowal, iz stworzony przez 
Prezydium PZK zespol roboezy 
dopracowuje ostateezny doku- 
ment - swoisty przewodnik po- 
st^powania w przypadku proble- 
mu antenowego, ktory sluzyc b$- 
dzie wszystkim czlonkom PZK. 


Przewodnik ten dotyezyl b^dzie 
mi^dzy innymi zasad instalo- 
wania anten w oparciu o prze- 
pisy prawa budowlanego, jak 
tez uwzgl^dnial b^dzie aspekty 
prawne montazu anten. W swym 
wyst^pieniu prezes PZK zwro- 
cil rowniez uwag$ na waznosc 
szkolenia i wychowania nast^p- 
cow, podaj^c jako przyklad obo- 
zy szkoleniowe w Choczewie 
zorganizowane w porozumieniu 
z MON i dofinansowane z jego 
dotaeji. 

Nast^pnie Wlodek SP6EQZ 
z Wroclawia w sposob niezwy- 
kle barwny przedstawil relacj^ 
z wieloosobowej polskiej wypra- 
wy na Agaleg^, niedaleko wyspy 
Mauritius na Oceanie Indyj- 
skim, ktora obfitowala w wiele 
dramatycznych sytuaeji. Silny 
sztorm zniweezyl pierwotne 
plany zalogi, bowiem spowodo- 
wal zniszczenie masztow i zagli, 
a sam katamaran „Josepfina” za- 
cz^l ton^c. Cudem uratowama 
zaloga przez straz przybrzezn^, 
zmuszona byla zmienic plan wy- 
prawy i skierowala si^ na wysp$ 
Saint Brandon, sk^d aktywnie 
pracowala, daj^c szans^ zrobie- 
nia l^cznosci z tego rzadkiego 
DX. Pelna relacja z tej wyprawy 
znajduje si$ w sierpniowym wy- 
daniu „Krotkofalowca Polskie- 
go”. 

W dalszej kolejnosci Ry- 
szard SP4BBU zwrocil si$ do 
old timerow o pomoc w postaci 
napisania przez kazdego z nich 
swojego rozszerzonego zyciory- 
su krotkofalarskiego, a on jako 
zawodowy dziennikarz stworzy 
z tego dzielo w postaci zbioreze- 
go opracowania ksi^zkowego, 
obrazuj^cego historic polskiego 
ruchu krotkofalarskiego. War- 
to wspomniec, iz rowniez To- 
mek SP5CCC z Warszawy jest na 
ukonezeniu opracowania Historia 
krotkofalarstwa polskiego , ktore 
pisane jest w nieco innej kon- 
weneji. Opracowanie Ryszarda to 
swoisty zbior - przeplatanka zy- 
ciorysow czlonkow SP OTC na 


tie powojennych czasow. W tym 
miejscu wypadaloby wspomniec, 
iz rowniez ja zajqlem si? podob- 
nq sprawq - zbieram materialy 
do napisania opracowania obra- 
zujqcego historic krotkofalarstwa 
na Slqsku. 

W dalszej cz?sci spotkania 
zabierali glos kolejni mowcy, 
w tym Zbyszek SP2IU, ktory 
jako QSL Manager PZK zwro- 
cil si? z prosbq, aby na kartach 
QSL podawac QSL managerow 
i numer OT, bo to ulatwia prac? 
Centralnego Biura QSL. Zby- 
szek podzielil si? rowniez swoi- 


mi doswiadczeniami w zakresie 
pracy z zamkow w kraju. Kolej- 
ny mowca - Henryk z Wroclawia 
SP6ARR, caly czas kr?cqcy ma- 
terial filmy ze zjazdu, podzielil 
si? rowniez swoimi wrazeniami 
i doswiadczeniem w zakresie do- 
kumentowania wazniejszych wy- 
darzen krotkofalarskich w kraju, 
proszqc o informacje o takich 
wydarzeniach, bowiem chcialby 
je nadal dokumentowac w ra- 
mach programu Krotkofalowcy 
Bis na portalu www.videoexpres. 
pi. Glos zabierali kolejni mow- 
cy, a dyskusja toczyla si? wokol 


istotnych problemow zwiqza- 
nych z przyszlosciq PZK. 

W sobot? wieczorem odby- 
la si? kolejna uroczysta kolacja 
w pobliskiej restauracji, polq- 
czona z zabawq tanecznq, gdzie 
niekwestionowanym tancerzem 
okazal si? Wieslaw SP7AAK 
- czlowiek z niezwyklym poczu- 
ciem humoru. Rowniez prezes 
tego szacownego grona - Ry- 
szard Czerwienski SP2IW nie 
zasypial gruszek w popiele i da- 
wal przyklad wielu kolegom. Tu 
rowniez trwaly bardzo ciekawe 
rozmowy o krotkofalarstwie. 


Niedziela to sniadanie, ostat- 
nie rozmowy i wst?pne ustalenia 
co do miejsca przyszlego zjazdu, 
wymiana uprzejmosci i czas po- 
zegnan. Pobyt w malowniczej 
okolicy, przy slonecznej pogo- 
dzie i w szacownym gronie, to 
doskonala okazja do wymiany 
doswiadczen, integracji calego 
srodowiska i same korzysci. Pel- 
na relacja ze zjazdu wraz z gale- 
riq zdj?c znajduje si? na stronie 
internetowej SP OTC. 

Zatem do zobaczenia za rok. 

Opracowal: Tadeusz SP9HQJ 


Twoj zyciorys moze znalezc siq w ksiqzce 

Krotkofalarstwo mojq pasta 


Na krotkofalarskim rynku 
wydawniczym dose rzadko uka- 
zujq si? pozycje, ktore prezentu- 
jq sylwetki nadawcow i ich pa- 
sje. Wystarczy jednak na pasmie 
„naciqgnqc” starszego koleg? na 
osobiste wspomnienia i wtedy 
mozna wysluchac niezwykle 
interesujqcych relacji. Sq one 
niekiedy tak ciekawe, ze chcia- 
loby si? je utrwalic w publikaeji 
ksiqzkowej. Potwierdza si? zatem 
moja dziennikarska obserwaeja, 
ze „nic tak nie ciekawi ludzi, jak 
zycie innego czlowieka”. 

W moim dorobku pisarskim 
mam ksiqzki, w ktorych sq cz?s- 
ciowo wspomnienia powojen- 
nych pionierow roznych gal?- 
zi gospodarki. Zdaniem moich 
czytelnikow czyta si? je jednym 
tchem. Maj^c na uwadze powyz- 
sze refleksje, zaproponowalem 
w marcu br. prezesowi Klubu 
Seniora PZK koledze Ryszardo- 
wi SP2IW zebranie najeiekaw- 
szyeh zyciorysow polskich krot- 
kofalowcow i opublikowanie ich 
w postaci ksi^zki. Prezes wyrazil 
zgod?, mowi^c: „Pomysl jest do- 
bry. Zorientuj si? w rozmowach 
na pasmie, jak koledzy zareaguj^ 
na twoj^ propozyej?”. Tak tez 
zrobilem. Wszyscy moi rozmow- 
cy podezas QSO zaaprobowali 
pomysl, ale takze zadeklaro- 
wali, ze sami ch?tnie napisz^ 
wspomnienia. Propozyej? moj^ 
przedstawilem szczegolowo 
podezas zjazdu Klubu Seniora 
w Borkach 24-26 sierpnia br. 
Projekt spodobal si? kolegom 
i prezesowi ZG PZK Piotrowi 
SP3JMR. W publikaeji dostrzegl 
element propagowania krotkofa- 
larstwa wsrod przyszlych adep- 
tow naszej pasji. 


Tak wi?c zapraszam polskich 
krotkofalowcow dzialaj^cych nie 
tylko w Klubie Seniora, ale tak- 
ze innych zrzeszonych w PZK 
do zredagowania swoich wspo- 
mnien. 

Koledzy, spisane przez Was 
zyciorysy nie maj^ bye jedynie 
suchym zapisem osi^gni?c tzn. 
liezby zaliczonych krajow czy 
wyliczeniem dyplomow. Mnie 
jako publicyst? interesuj^ przede 
wszystkim ciekawe epizody z zy- 
cia nadawcow, barwnie opisane. 

Podezas moich licznych roz- 
mow eterowych koledzy opowia- 
dali, jak przygod? z radiotechni- 
k^ rozpoczynali od budowy od- 
biornikow detektorowych, potem 
jak z niecierpliwosci^ oczekiwali 
na pierwsze upragnione karty 
QSL potwierdzaj^ce nasluchy. 
Przygoda z krotkofalarstwem 
zaczynala si? najcz?sciej od bu- 
dowy prostych odbiornikow 
lampowych i jednostopniowych 
nadajnikow. Opiszcie to tak, aby 
si? to czytalo z zainteresowa- 
niem. Jeden z nadawcow mowil 
mi o tym, jak nadawal pod swo- 
im znakiem na telegrafii podezas 
stanu wojennego. Mowil to zywo 
i ze swad^. 

W swoich wypowiedziach 
pokazeie szersze tlo waszego 
zyciorysu krotkofalarskiego. 
Zaprezentujcie kolegow, prac? 
w klubach, wyprawy krotkofa- 
larskie w gory, na zamki i latar- 
nie morskie. Opowiedzcie, jak 
konstruowaliscie przemienni- 
ki UKF. Tematow jest wi?cej. 
Chcialbym, aby udzial w pisa- 
niu wspomnien wzi?li nie tyl- 
ko szeregowi nadawey, ale takze 
czlonkowie specjalistycznych 
klubow m.in. QRP, radiowideo- 


grafii i innych. Jak pisac? Poloz 
kartk? na stole i pisz przez kilka 
dni luzne punkty. Jak ci si? cos 
przypomni, dopisz punkt. Potem 
wszystko uloz chronologicznie 
i zaeznij pisac. Punkty mog^ bye 
np. takie: moj pierwszy kontakt 
z nadawcami, koledzy z klubu, 
pierwsze konstrukcje, ciekawe 
kontakty osobiste i eterowe itp. 
Jesli masz niech?c do pisania, 
to zawsze mozesz opowiedziec 
o swoim zyciorysie zaprzyjaznio- 
nej nauczycielce j?zyka polskiego 
lub maturzyscie. Oni to wszystko 
pi?knie spisz^. Mozesz tez nagrac 
swoje wspomnienia na tasmach 
magnetofonowych, a potem ktos 
je przeleje na papier. Mozliwosci 
zatem opisania swojego zyciory- 
su krotkofalarskiego s^ rozno- 
rodne. Potrzebne s^ tylko twoje 
ch?ci, aby je zrealizowac. 

Wspomnienia w dwoch eg- 
zemplarzach nalezy napisac na 
maszynie lub na komputerze 
w terminie do konca listopada 


Pocontestowe spotkanie ze- 
spolu odbylo si? na prywatnej 
posiadlosci Slawka SP2JMB i to 
glownie dzi?ki jego XYL Doro- 
cie SP2TO, no i samemu Slaw- 
kowi - bylo doskonale przy- 
gotowane pod wzgl?dem logi- 
styeznym. W spotkaniu wzi?lo 
udzial 28 z ponad 80 czlonkow 
Zespolu SNOHQ. Narad? ot- 
worzyl Tomek SP6T, kapitan 
zespolu. Powital wszystkich 
i osobiscie podzi?kowal Doro- 
cie SP2TO-gospodyni zjazdu za 
wspaniale przygotowanie spot- 
kania. 

Nast?pnie i ja (SP2JMR) mia- 
lem swoje 5 minut. W wyst^pie- 


br. Wymogi wydawnicze naka- 
zuj^ zachowac siedmiocentyme- 
trowy margines z lewej strony 
i odleglosc mi?dzy wierszami 
od 8 do 10mm (okolo 25 wierszy 
na stronie). Warto swoje wspo- 
mnienia zatytulowac. Na moj 
adres domowy nalezy przyslac 
dwa egzemplarze na papierze 
i oprocz tego w formie elektro- 
nieznej na moj adres mailowy: 
ryszardreich@vp.pl. Moj adres: 
Ryszard Reich, ul. Zytnia 84, 10- 
-803 Olsztyn. Inne moje dane s^ 
w callbook-u www.qrz.com. 

Odst?p mi?dzy wierszami jest 
potrzebny po to, zeby napisac 
poprawione przeze mnie zdania 
lub cate akapity na marginesie. 

Najciekawsze wspomnie- 
nia wybierze nizej podpisany 
wspolnie z komitetem redakeyj- 
nym ksiqzki. Na jego czele sta- 
nql prezes Klubu Seniora PZK 
RyszardSP2IW. W ksiqzce znaj- 
dzie si? od 30 do 40 wspomnien. 

Ryszard SP4BBU Olsztyn 


niu podzi?kowalem Kolegom 
z zespolu SNOHQ za wysilek, 
ktory wlozyli w udzial naszej 
reprezentaeji w kolejnych edy- 
cjach HF Championship IARU 
i za uzyskane wyniki w latach 
2004 i 2005 - II miejsce, w 2006 
V i w 2007 IV miejsce na swiecie. 
To bardzo wysokie lokaty na kil- 
kadziesiqt startujqcych ekip. Na 
spotkaniu nie bylem jedynym 
czlonkiem prezydium ZG PZK. 
We wszystkich spotkaniach ze- 
spolu oraz w Radzie Starszych 
bierze aktywny udzial Bogdan 
SP3IQ sekretarz generalny PZK. 
Bogdan oprocz funkcji w prezy- 
dium jest aktywnym czlonkiem 


Narada Robocza Zespotu SNOHQ - 
Jeziorki 18.08.07 
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Przed obradami - pierwszy od prawej Tomek SP6T Kapitan Zespotu SNOHQ 


Do namiotu obrad wchodzi Robert SP5XVY - zarty siQ skoriczyty 



Tomek SP6T kapitan zespotu, dzigkuje Dorocie SP2TO za przygotowanie spot- 
kania 


zespotu przewaznie pracujacym 
jako operator na stacji Jurka 
SP3GEM. Bogdan oczywiscie 
i w tym spotkaniu brat czynny 
udziat. 

Zespol jest bezprecedenso- 
wym zjawiskiem od czasu jak ist- 
nieje PZK. Zjawiskiem na poly 
spontanicznym, ktorego celem 
jest osi^gni^cie jak najlepszych 
wynikow sportowych. Tego by 
nie byto, gdyby nie autorytet 
i aktywnosc Tomka SP6T. 

To oczywiste. Lecz jest jesz- 
cze inny aspekt dziatalnosci 
zespotu, nie mniej wazny od 
osi^gni^c sportowych. Przejawia 
si^ on w dyskusjach, nieraz pro- 


wadzonych w dose ostrym tonie. 
Jest to aspekt, ktory ja nazywam 
edukacyjnym. 

Dyskusje owe emanujq. na 
zewn^trz post^pem w odniesie- 
niu do krotkofalarstwa nieko- 
nieeznie wymagaj^cego takiego 
zaangazowania wiedzy, umiej^t- 
nosci i techniki - krotkofalar- 
stwa niewymagaj^cego takiego 
profesjonalizmu jak start w Mi- 
strzostwach IARU, czyli super- 
contestingu. 

Poprzez doswiadezenie czlon- 
kowie zespotu i ich koledzy krot- 
kofalowcy nieb^d^cy na co dzien 
zawodowcami czy contestmena- 
mi wykorzystuj^c doswiadeze- 


nie zdobyte w czasie mistrzostw, 
doskonalg. swoj warsztat oraz 
sprz^t, dostosowuj^c go do wy- 
magan i spelniania celow, kto- 
rym ma sluzye. Chodzi tu zarow- 
no o software jak, i hardware. 

Znakomitym przyktadem 
emanaeji pozytywnych idei, czy- 
li pomyslow dotycz^cych rozma- 
itych aspektow krotkofalarstwa 
na zewn^trz zespotu, byly wizy- 
ty dwoch supercontestmanow 
na III obozie Szkoleniowym 
w Sportach Obronnych orga- 
nizowanym przez PZK i KRS, 
dofinansowanym z dotaeji Mi- 
nisterstwa Obrony Narodowej. 
Oczywiscie chodzi tu o Zygiego 
SP5ELA i Kazika SP2FAX. 

Nasi koledzy wniesli wiele 
wspaniatych tematow, informa- 
cji i ciekawostek do programu 
naszego obozu. Bye moze nie- 
ktorzy uczestnicy zapami^tali 
ich twarze, znaki i stowa. Oby 
byt to istotny czynnik ku zain- 
teresowaniu mtodego pokolenia 
krotkofalarstwem wyezynowym. 

Z obserwacji po ostatnich 
dwoch obozach wynika, ze tak 
wtasnie bye powinno. 

Obrady wjeziorkach kon- 
centrowaty si$ na kilku grupach 
tematycznych. Pierwszy to opro- 
gramowanie, logowanie, bl^dy 
etc. Drugi temat to wykorzy- 


stanie potenejalu technicznego 
poszczegolnych stacji. Trzeci to 
przyszlosc zespotu, staeje re- 
zerwowe oraz rezerwowa obsa- 
da operatorska i informatyezna. 
Najbardziej znacz^cy meryto- 
ryezny wktad w dyskusje, oprocz 
kapitana zespotu Tomka SP6T 
wniesli Kazik SP2FAX, Robert 
SP5XVY oraz Wieslaw SP4Z. 
Jak zwykle przy takich spotka- 
niach nie obyto si$ bez ostrych 
stow i do bolu bezposrednich 
sformulowan. Ale to tylko 
utwierdzilo mnie w przekonaniu 
jak wielu wspaniatych mamy 
kolegow krotkofalowcow i jak 
wielkie jest ich zaangazowanie 
w spraw$ mistrzostw i kwalifiko- 
wanego Contestingu w ogole. 

Koncz^c t$ krotkq. relacj^ 
ze zjazdu, jeszcze raz dzi^kuj^ 
cztonkom zespotu SNOHQ za 
trud, wyrzeczenia, czas i srodki 
poswiecone temu co najwspa- 
nialsze - czystej sportowej ry- 
walizacji. 

Osobne podzi^kowania 
i stowa wdzi^cznosci kieruj^ 
do Doroty SP2TO oraz Stawka 
SP2JMB, ktorzy juz po raz wtory 
goscili u siebie ekip$ SNOHQ. 
Wszyscy czulismy si^ wspaniale 
pod Ich piecz^. Jeszcze raz Do- 
roto i Stawku - wielkie dzi^ki. 

Piotr SP2JMR 


XXII Piknik Eterowy w Lipianach 


Jak co roku w pierwszej po- 
towie lipca odbyt si$ piknik 
eterowy organizowany przez 
czlonkow radioklubu SP1KZO 
pod przewodnictwem Bronka 
SP9RWU. W tym roku piknik 
miat nieco rozbudowany charak- 
ter w zwi^zku z brakiem drugiej 
imprezy OT 14, czyli Spotkania 


w Rekowie. 

Byty wi$c zabawy i konkursy, 
a takze puchary dla najmlodsze- 
go i najodleglejszego uezestnika 
pikniku. Byla to tez znakomi- 
ta okazja do wr^czenia licencji 
nastuchowych oraz przypi^cia 
zielonych znaezkow PZK naj- 
mtodszym kolegom z OT 14. 


Takie imprezy sprzyjajq. spotka- 
niom i rozmowom z wtadzami 
miasta, w ktorym si$ odbywaj^. 
Tak byto i tym razem. Zarowno 
burmistrz, jak i przewodnicz^cy 
rady miasta Lipiany otrzymali 
okolicznosciowe dyplomy. Byty 
tez prowadzone rozmowy na te- 
mat przyszlosci klubu SP1KZO, 
rozbudowy przemiennika i loka- 
lizacji w^zta APRS. 


W imprezie uezestniezylo po- 
nad 50 osob - krotkofalowcow 
i ich rodzin. ZO PZK w Szcze- 
cinie reprezentowali Andrzej 
SP1WSR oraz Janusz SP1TMN, 
a prezydium ZG moja skromna 
osoba. 

Najwi^ksze uznanie nalezy si$ 
Bronkowi SP1RWU za wytrwa- 
tosc i godn^ podziwu oraz nasla- 
dowania aktywnosc spoteczn^. 
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Bronek zabiega o przydziele- 
nie pomieszczen radioklubowi 
SP1KZO, w czym PZK stara si$ 
jak moze dopomoc, honoruj^c 
wtadze miasta okolicznoscio- 
wymi dyplomami i przekonuj^c 
do wspolnie podejmowanych 
akcji. Obecnie klub SP1KZO 
i pracuj^cy na zmniejszonej 
mocy przemiennik mieszczq. si$ 
w prywatnym mieszkaniu pan- 
stwa Lawrentifow (SP1REU). 
Oby jak najkrocej. 

Podczas wyzej wspomnia- 
nych rozmow obietnic^ zmiany 
tego stanu rzeczy otrzymalismy 
zarowno od pana burmistrza Li- 
pian, jak i od przewodnicz^cego 
rady miasta. 

Radiopiknik w Lipianach 


byl pol^czony z inn^, nie mniej 
wazng. choc niekrotkofalarskq. 
dziedzin^. Ogolnospoleczny 
charakter radiopikniku zostal 
zaakcentowany przez prowadzo- 

podczas niego akcj$ propa- 
gandowq. wczesnego wykrywania 
oznak raka piersi u kobiet. 

Miasto Lipiany, choc niewiel- 
kie, charakteryzuje si$ znacznq. 
aktywnosciq. spoleczn^. Przygra- 
niczne polozenie stwarza spore 
mozliwosci rozwoju, chociazby 
w oparciu o turystyk^, ktorej za- 
plecze wlasnie si$ udoskonala. 

Dowodem na owg. aktywnosc 
i pomyslowosc wladz miasta jest 
np. organizowany tydzien poz- 
niej „Military-Piknik”, czyli zlot 
i pokaz roznego rodzaju pojaz- 



Uroczyste wrtjczanie okolicznosciowych dyplomow 


dow i sprz^tu demobilowego. 

Koncz^c t$ krotkg. relacj?, 
pragn^ przypomniec, ze spot- 
kania srodowiskowe sq. bardzo 
waznym elementem naszej dzia- 
lalnosci. Pozwalajq. na ksztalto- 


wanie si$ wlasciwych postaw, 
poczucia tozsamosci, wymian^ 
doswiadczen, czasem zakupy czy 
zwyczajne kolezenskie kontakty. 

Piotr SP2JMR 


Historia krotkofalarstwa w Pile 


Krotkofalarstwo w Pile, mie- 
scie stanowi^cym samodzielny 
powiat miejski, w latach szesc- 
dziesi^tych i siedemdziesi^tych 
rozwijalo si$ bardzo dynamicznie. 

Powolano dwa kluby, z kto- 
rych SP3KLZ zrzeszal krotko- 
falowcow - sympatykow Ligi 
Obrony Kraju i SP3ZBY gro- 
madz^cy sympatykow Zwi^zku 
Harcerstwa Polskiego. 

Oba kluby dysponowaly od- 
powiednimi lokalami i zaple- 
czem sprzQtowo-technicznym, 
koniecznym do politechniczne- 
go wychowania mlodziezy. 

Powolanie Oddzialu 
Terenowego PZK w Pile 

W dniu 23 pazdziernika 
1977r. o godz. 10.00 w Woje- 
wodzkim Domu Kultury odbyl 
si$ zjazd zalozycielski Oddzialu 
Wojewodzkiego PZK w Pile. 

Zebrani wybrali zarz^d od- 
dzialu w skladzie: Jozef Woj- 
cieszak SP3AMY - prezes, 
Szczepan Julecki SP3JDY - wi- 
ceprezes, Wojciech Piwonski 
SP3BTK - sekretarz, Lech Gar- 
czynski SP3EPK - skarbnik oraz 
czonkowie: Jan Janicki SP3GBJ, 
Jerzy Stanisz SP3BQD, Jerzy 
Gierszewski SP3DBD, Stanislaw 
Grz^da SP3IBS, Wlodzimierz 
Kuligowski SP3AGE. 

W chwili powolania Oddzial 
liczyl 47 nadawcow i 5 naslu- 
chowcow zrzeszonych w 9 klu- 
bach PZK, LOK i ZHP 

Powolanie Pilskiego Klubu 
Krotkofalowcow 

Po zakonczeniu obrad zjazdo- 
wych, przyst^piono do powola- 


nia Pilskiego Klubu Krotkofa- 
lowcow PZK przy Wojewodzkim 
Domu Kultury w Pile. Zebra- 
ni wybrali prezesa klubu, Jana 
Szymanskiego SP3JIL. Klub 
otrzymal licencj^ ze znakiem 
SP3PLV. Znak ten byl cz^sto 
obecny na wszystkich pasmach 
amatorskich KF. 

Staraniem Jana SP3JIL juz 29 
marca 1978 r. OW PZK i Pilski 
Klub Krotkofalowcow SP3PLV, 
za zgod^ dowodcy Jednostki 
Wojsk Lotniczych, otrzymal lo- 
kal w Garnizonowym Klubie 
Oficerskim Wojsk Lotniczych. 
Dotychczasowe lokum nie bylo 
zbyt dogodne z uwagi na bezpo- 
srednie s^siedztwo kina Woje- 
wodzkiego Domu Kultury. 

Utworzenie 

Wojewodzkiego 

Laboratorium 

Pomiarowego 

Jozef SP3AMY podj^l w ZG 
PZK starania zmierzaj^ce do 
wyposazenia oddzialu w pod- 
stawowe przyrz^dy pomiarowe 
zakupione ze srodkow wlasnych 
ZG PZK. 

Wladze naczelne PZK pros- 
b$ zaakceptowaly i w okresie 
od 08.02.1979 r. do 24.10.1980 
r. na stan oddzialu przekazano 
w uzytkowanie wiele sprz^tu la- 
boratoryjnego: zasilacze, genera- 
tor^ sprz^t pomiarowy. 

Wzloty i upadki - historia 
30 lat 

W latach 1977-1987 zarz^d 
oddzialu miescil si$ w Pile. 
W tym okresie nast^pil wzrost 
liczebnosci czlonkow oddzialu. 


Powstaly liczne kluby na tere- 
nie owczesnego wojewodztwa 
pilskiego. Juz 31 grudnia 1979 r. 
odnotowano wzrost liczby czlon- 
kow PZK do 102 osob (krotkofa- 
lowcow), w tym 58 nadawcow 
i 44 nasluchowcow, zas 1 stycz- 
nia 1981 r., tj. w 3 lata po powo- 
laniu, oddzial liczy 138 czlon- 
kow PZK. Liczba ta obejmuje 
66 nadawcow, 66 nasluchowcow 
i 6 kandydatow oczekuj^cych 
na licencje SWL. W ci^gu tego 
okresu kolejnymi zarz^dami kie- 
rowali prezesi: Jozef Wo jcieszak 
SP3AMY, Zenon Przymusiak 
SP2051PI i Boguslaw Chmiel 
SP3LYO. 

W tym okresie kolejne wladze 
oddzialu i klubu SP3PLV zorga- 
nizowaly lub wspolorganizowaly 
kilka znacz^cych wydarzen: 

1. Na wystaw^ kwiatow, owo- 
cow i warzyw „CORSO-78” 
30 wrzesnia 1978 r. oddzial 
przygotowal swoje stoisko. 
Dzialala tarn radiostacja 
SP3PLV/3, przygotowano 
pokaz sprz^tu nadawczo- 
odbiorczego i bogatq, kolek- 
cj$ kart QSL Kolegi Jerzego 
SP3BQD. Uzyskano bardzo 
wysok^ ocen$ organizatorow 
wystawy, tak za wystroj sta- 
nowiska, prac$ radiostacji, 
jak i za liczby zwiedzaj^cych 

- wg naszej oceny ponad 5000 
osob, wg oceny Wojewodzkiej 
Rady Zwi^zkow Zawodowych 

- ponad 10000 osob. 

2. Wlipcu 1980r., na prosb^ 
Kuratorium Oswiaty i Wy- 
chowania w Pile, oddzial 
zorganizowal w miejscowosci 
Jastrowie oboz szkoleniowy 
dla mlodych adeptow krot- 
kofalarstwa. Instruktorami 


i operatorami radiostacji byli 
koledzy: Lech SP3EPK i Sta- 
nislaw SP3IBS. Wyszkolono 
15 krotkofalowcow przygo- 
towanych do zdania egza- 
minu na swiadectwo uzdol- 
nienia. Nadto na radiostacji 
SP3PLV/3 przeprowadzono 
kilkaset QSO ze wszystkimi 
kontynentami. Prac^ kolegow 
SP3EPK i SP3IBS wysoko 
ocenili przedstawiciele Mini- 
sterstwa Oswiaty i Wychowa- 
nia w Warszawie. 

3. W dniach 4-5 sierpnia 1984 
r. zorganizowano prac$ ra- 
diostacji klubowej SP3PLV/3 
w Wieleniu i Drawskim Mly- 
nie z okazji V Mi^dzynaro- 
dowego Biegu Masowego im. 
olimpijczyka Jozefa Nojie- 
go. Wszyscy korespondenci, 
a bylo ich ponad 100, otrzy- 
mali poczt^ pi^kne proporce 
i plakietki. Komitet Kultury 
Fizycznej i Sportu w War- 
szawie przekazal swoje uzna- 
nie za udzial krotkofalowcow 
w tej imprezie. 

4. Kolejn^ i to ostatni^, na tak^ 
skal$, imprez^ zorganizowali 
czlonkowie klubow SP3PLV 
i SP3ZBY w Zdbicach na Wale 
Pomorskim z okazji 40. roczni- 
cy powrotu Ziem Zachodnich 
i Polnocnych do Macierzy. 
Przedsi^wzi^cie to spotkalo 
si$ z uznaniem przedstawicieli 
WKFTiS Urz^du Wojewodz- 
kiego w Pile. 

W 1987 roku, na kolejnym 
zjezdzie czlonkow oddzialu, wy- 
brano nowe wladze, prezesem 
zarz^du oddzialu zostal kolega 
Krzysztof Hluchyj SP3GVL, 
a siedzib^ oddzialu na 11 lat 
przeniesiono do Chodziezy. 
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KROTKOFALOWIEC POLSKI 


Lata 90. to rozwoj emisji 
cyfrowych. Ten kierunek dzia- 
lalnosci widoczny byl rowniez 
w poczynaniach krotkofalowcow 
pilskich. Szczegoln^ aktywnos- 
ciq. w rozwoj u emisji cyfrowych 
wyrozniali si$ koledzy z klubu 
SP3ZBZ z Chodziezy oraz Jacek 
Wawrzyniak SP3LYN z Wyrzy- 
ska. W tamtym okresie zostal 
uruchomiony w Chodziezy w$- 
zel packet radio. 

Pod koniec lat 80. nast^pi- 
la zmiana sytuacji spoleczno- 
politycznej w kraju i wynikaj^ce 
z tego zmiany prawne. Skonczyl 
si$ okres przymusowej przyna- 
leznosci klubowej. Rozpocz^lo 
si$ wdrazanie zasad gospodar- 
ki rynkowej. To spowodowalo 
zmniejszenie liczby ch^tnych 
do pracy w klubach oraz zmniej- 
szenie srodkow dostQpnych na 
dziaialnosc klubow^. Doprowa- 
dzilo to do upadku wielu klu- 
bow krotkofalarskich. 

Na zjezdzie czlonkow oddzia- 
lu w 1998 roku wybrano nowe 
wladze pod kierownictwem Je- 
rzego Gierszewskiego SP3DBD. 
Zarz^d rozpocz^l prac$ od pozy- 
skania lokalu na swojg. siedzib^. 
Dzi^ki przychylnosci kierow- 


nictwa Administracji Osiedla 
Gornego i zarz^du Pilskiej Spol- 
dzielni Mieszkaniowej Loka- 
torsko-Wlasnosciowej, zarz^d 
oddzialu uzyskal pomieszczenie 
po pralni przy ul. Tetmajera 6. 
Po przeprowadzonym remoncie 
i wyposazeniu powstalego lokalu 
w podstawowe meble biurowe, 
utworzono Biuro Nadnoteckie- 
go Oddzialu Terenowego PZK 
nr 23 w Pile. Staraniem wie- 
lu kolegow, a w szczegolnosci 
Stanislawa SP3IBS i Jerzego 
SP3DBD, w biurze zainstalo- 
wano przemiennik analogowy 
UKF FM pracuj^cy w pasmie 
144-146 MHz. Kolejnym przed- 
si^wzi^ciem byla, oczywiscie po 
zgromadzeniu odpowiednich 
srodkow, budowa w^zla pa- 
cket radio. W przedsi^wzi^ciu 
tym pomocy udzielil Wieslaw 
SP3UY, przekazuj^c oddzialowi 
wycofane z uzytku w Urz^dzie 
Wojewodzkim radiotelefony 
UKF FM. Radiotelefony te sta- 
nowily baz$ sprz^towg. i pomo- 
gly w zgromadzeniu funduszy 
na budow^ wspomnianego juz 
w^zla. Glowny projektantem 
w^zla i jednoczesnie wykonaw- 
cq. byl Stanislaw SP3IBS. Jerzy 


SP3DBD wykonal uklad filtrow, 
ktore usprawnily dzialanie wq- 
zla. Pierwszego lokum do insta- 
lacji w^zla uzyczyl Maciej Do- 
manski - wlasciciel „COMAX 
2000”, ojciec Adama SP3HTJ. 
Pan Maciej udost^pnil takze 
strumien internetowy potrzeb- 
ny do pol^czen z DX Clustrem. 
W ten sposob wielu krotkofa- 
lowcow, posiadaj^cych kompu- 
tery i odpowiednio przerobione 
radiotelefony UKF FM, uzyska- 
lo wiele informacji przydatnych 
do prowadzenia wspolczesnych 
l^cznosci w pasmach KF i UKF. 

W tej kadencji, po wprowa- 
dzeniu w Polsce nowego podzia- 
lu administracyjnego, podj^to 
decyzj^ o zmianie nazwy od- 
dzialu na Nadnotecki Oddzial 
Polskiego Zwi^zku Krotkofa- 
lowcow. 

Dnia 28 kwietnia 2002 r. 
w Krajence odbylo si$ kolejne 
walne zebranie czlonkow od- 
dzialu, ktore swoj^ obecnosci^ 
zaszczycil prezes PZK Piotr 
SP2JMR. Zebrani wybrali nowy 
zarz^d, ponownie pod przewod- 
nictwem Jerzego Gierszewskiego 
SP3DBD. Obrady zjazdu zostaly 
zdominowane sprawami dalsze- 



20 lat Klubu SP3PSM 


Inicjatyw^ powstania Klubu 
podj^li czlonkowie zalozyciele: 
Julian Jarzombek SP3PL, Ma- 
rian Tofil SP3AFO, Wojciech 
Duda SP3CCT, Michal Hand- 
kowski SP3CMT, Zbigniew Do- 
manski, SP3NU, Halina Duda 
SP3CVT, Barbara Smigielska 
SP30EH. W zebraniu inau- 
guruj^cym dziaialnosc klubu 
udzial wzi^li rowniez zapro- 
szeni: Eugeniusz Nowaczyk 
SP3BKI - prezes Zarz^du Od- 
dzialu Wojewodzkiego Polskie- 
go Zwi^zku Krotkofalowcow 
w Poznaniu, Wladyslaw Brzeski, 
przedstawiciel Szkoly Podsta- 
wowej nr 15 w Poznaniu. Pozo- 
stali obecni na tym zebraniu: 
Wieslaw Kompf SP3RAY, Karol 
Duda, Arkadiusz Swietlicki. Na 
zebraniu omowiono program 
pracy klubu - zgodnie z zawar- 
tym porozumieniem pomi^dzy 
ZG PZK a Poznanskg. Spoldziel- 
ni^ Mieszkaniowg. - Domem 
Kultury „Dgbrowka” i wybrano 
wladze klubu. 

Najwazniejsze punkty przyj^- 
tego planu dzialania klubu: 
•akcja propagujgca krotko- 

falarstwo wsrod mlodziezy 


Osiedli Pigtkowskich 
•budowa systemu antenowego 
na budynku Os. J. Ill Sobie- 
skiego do celow szkoleniowo- 
-dydaktycznych 
• prowadzenie szkolenia I stop- 
nia na licencj^ nasluchowca 
SWL 

•prowadzenie szkolenia II 
stopnia na swiadectwo uzdol- 
nienia 

•opracowanie cyklu szkolen 
oraz nabor mlodziezy do spe- 
cjalistycznej sekcji Amator- 
skiej Radiolokacji Sportowej. 
Czlonkowie - zalozyciele 
klubu, w holdzie zasluzonemu 
krotkofalowcowi poznanskiemu, 
zdobywcy pierwszego w Polsce 
dyplomu WAC za Igcznosci 
ze wszystkimi kontynentami 
w latach 20. XX wieku, wybit- 
ne osiggni^cia w propagowaniu 
krotkofalarstwa do ostatnich dni 
swojego zycia, Zygmuntowi Bre- 
sinskiemu (TPKX, ETPKX, 
SP1KX, SP3KX), postanowili 
nadac swojemu klubowi jego 
imi^. 

Opracowal ze strony interne- 
towej klubu SP3PSM 

Wieslaw SQ5ABG 


go rozwoju dzialalnosci krotko- 
falowcow pilskich na rzecz od- 
dzialu i srodowiska. Zamierzenia 
krotkofalowcow pilskich zostaly 
wysoko ocenione przez prezesa 
ZG PZK Piotra SP3JMR. 

W 2003 roku przyj^to w po- 
czet czlonkow oddzialu kilku 
kolegow z rozwigzanego oddzia- 
lu terenowego PZK w Lesznie. 

Dnia 6 listopada 2005 r. 
w Krajence odbyl si$ zjazd nad- 
zwyczajny, gdyz wielu kolegow 
z poprzedniego zarzgdu zlozylo 
rezygnacjs z uwagi na zaangazo- 
wanie si$ w prac$ zawodowg. 

Sklad zarzgdu ograniczono 
do trzech czlonkow (Roman 
Margraf SP3DQL - prezes, Ja- 
roslaw Holubowski SP3CMA 
- wiceprezes oraz Jacek Bara- 
nowski SQ3AUA - skarbnik), 
powolujgc jednoczesnie funkcje 
przy zarzgdzie (QSL manager, 
manager techniczny, admini- 
strator oddzialowej strony inter- 
netowej). 

W 2007 roku przypada 30. 
rocznica powstania oddzialu te- 
renowego PZK w Pile. Zarzgd 
Nadnoteckiego Oddzialu PZK 
podj^l uchwal^ o uczczeniu tej 
rocznicy poprzez organizacj^ 
kilku przedsi^wzi^c. to m.in.: 

• praca radiostacji pod znakiem 
okolicznosciowym, 

• przygotowanie i wydanie hi- 
storii naszego oddzialu, 

• kampania informacyjna o na- 
szym hobby w mediach (pra- 
sa, radio, TV), 

•dni aktywnosci radiostacji 
naszego oddzialu, 

• okolicznosciowy zjazd obec- 
nych i bylych czlonkow od- 
dzialu terenowego PZK w Pi- 
le. 

Osi^gni^cia 

Kilku czlonkow naszego 
oddzialu pelnilo funkcje w ZG 
PZK i jego agendach (SP3AMY, 
SP3GVL, SP3EOL, SP3DBD, 
SP3DQL) oraz w SPDX Klu- 
bie (SP3IBS). W uznaniu zaslug 
wielu kolegow zostalo odzna- 
czonych Krzyzami Zaslugi, od- 
znakami Zasluzony Pracownik 
L^cznosci oraz Odznakami Ho- 
norowymi PZK. Kilku czlon- 
kow naszego oddzialu posiada 
na swoim koncie znacz^ce osi^g- 
ni^cia sportowe (m.in. SP3BQ, 
SP3EPK, SP3IBS, SP3AGE, 
SP3EPX). 

Przygotowal J. Holubowski 
SP3CMA na podstawie 
opracowania J. Wojcieszaka 
SP3AMY 


Dwukanatowy oscyloskop cyfrowy podtyzany do komputera PC 
poprzez port USB. Pehii funkcje oscyloskopu, rejestratora 
sygnafdw i analizatora widma. 


PCSU1000 

Cena: 

1780 zf < 


Dane iechniczne: 




Oscyloskop: 

czgstotliwosc prdbkowania: 1GHz 
pasmo analogowe: 1 ,25kHz - 50 MHz 
podstawa czasu: 20ns * 100ms na dzialkg 
znaczniki do pomiaru napigcia i czasu/czestolliwosci 
zakres napi?c wejsciowych: 5mV - 2V/dziaik? 
pomiar True RMS, dBV, dBm, pp, cz?stotliwodfi 

Analizator widma 

pasmo 0...1,2kHz do 25MHz 

skala liniowa lub logarytmiczna 

funkcja Fouriera FFT (Fast Fourier Transform) 

Rejestrator przebiegdw 

zakres pomiarowy: 20ms/dz - 2000s/dz 

maksymalayczas rejestrac/i: 9,4 godz/ekran 

zasilanie przez port USB (500 mA) 
wymiary 205 x 55 X 175 / 8,2 x 2,2 x 7“ 



Kompletzawiera: 
oscyloskop 
dwie sondy 60 MHz 
przewdd USB 
oprogramowanie 
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WAZNE INFORMACJE 


AAlALUb 

PODZESPOLOW 



SCALONE PRZELACZNIKI CMOS TYPOW 
CD4051 - CD4053, MC14051 - MC14053, 74HC4051 - 74HC4053 

I 74HCT4051 - 74HCT4053 





Schemat odbiornika SDR wedtug LY1GP z wykorzystaniem uktadu 4052 w mteszaczu cylrowym 


Obwody MC14051 - 
MCI 4053 produkcji Motoroli 
majq idenlyczne wyprowadze- 
nia i rbznig sig od serii CO tylko 
niektdrymi, wyrbznionymi po- 
nizej parametrami. Odpowied- 
nio identyczne wyprowadzenia 
majg rbwniez obwody z serii 
74HC... i 74HCT... a ich para- 
metry sg zasadniczo zblizone 
do parametrbw serii CD... o ile 
w tabelach ponizej nie podano 
inaczej. Najwazniejszymi za- 
letami obwodbw 74HC4051 
- 4053 jest nizsza opomoic 
wstanie przewodzenia iszer- 
szy zakres przenoszonych 
czgstotliwoSci. Sene 54HC... 
i54HCT... charakteryzujq si? 
szerszym zakresem tempera- 
tur pracy w stosunku do serii 
74... 


Obwody CD4051 - CD4053 sq scalonymi przelgcznikam mogq- 
cymi sluzyb zardwno do komutacji sygnatbw analogowych jak i cyfro- 
wych. Przefgczniki te sq sterowane cyfrowo w kodzie dwbjkowym. Ob- 
wdd C04051 zawiera 8-kanatowy zestaw przetgcznikbw ze wspblnym 
wyjSciem, CD4052 - dwa zestawy 4-kanatowe, a CD4053 - cztery 
zestawy dwukanatowe. Przetqczniki te charakteryzujg sig niskg opor- 
noScig w stanie przewodzenia, niskq uptywnobcig, niskim poziomem 
szumbw wtasnych, znacznq liniowoScig i szerokim zakresem napi=c 
komutowanych sygnatbw rownyn napigciu zasilania. 



40 62 



4063 




Warianty zasilania 

Zasiianie obwodu: do wyprowadzenia V M dolqczony jest plus 
napigcia zasilania, do V ss - masa dla obwodu logicznego (0 V) 
natomiast V EE jest poziomem odniesienia dla sygnatbw komutowa- 
nych i moze przyjmowac wartoSci ujemne w stosunku do V ss tub 
zero, aie nie moze byb od niego wyzsze. Przyktadowo dla V EE = 
-5 V i V M = 5 V dopuszczalny zakres napigc wejbciowych wynosi 
-5 do +5 V. W tabeli ponizej - V EE , a wigc np. = 5 

V odpowiada V 00 = 5 V i V EE = 0 V lub V M = 2,5 V i V EE = -2,5 V 
i odpowiednio dla pozostalych podanych wartoSci. 

Nieuzywane wejScia muszg byb zwarte z masg (V ss V Ef ) lub 
napigciem zasilania (V^,), nie nalezy ich pozostawiac otwartymi. 
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WAZNE INFORMACJE 


PODZESPOLOW 


Swiat mm 

radio 


SCALONE PRZELACZNIKI CMOS TYPOW 
CD4051 - CD4053, MCI 4051 - MCI 4053, 74HC4051 - 74HC4053 

I 74HCT4051 - 74HCT4053 


" Parametr ^ 

^ Ozn. ^ "'*Warlnki 



IlilEIlSI 

Maks. 

Jetfn. 

Napl^de zasilania 


CD40XX 

MC140xx 

74HC(T)40xx 

5 

3 

5 

15 

18 

7 

V 

Spoczynkowy pr^d zasilania 


V» = 5V 
v M = iov 

V m = 15 V 


0,005 

0,01 

0,015 

5 

10 

20 

nA 

OpomoSd kanatu w stanie przewodzEnia CD4051 
-4053 

n- 

R ote = 10kn 
U = 5 V 
U O! = 10V 
U„.« 15 V 


270 

120 

ao 

1050 

400 

240 

n 

0porno$6 kanalu w stanie przewodzenia MCI 4051 
-14053 


U m = 5V 
U^= 10 V 
IL. “15 V 


250 

120 

80 

1050 

500 

280 

a 

Oporno& kanalu w stanie przewodzenia 74HC4051 
'4053 

R- 

U„ = 5V 


40 


a 

Pr^d uplywu pojedyPczego przet^cznika w stanie 
zatkania CP4051 - 4053 


li^ = 1 5 V 


±0,01 

±50 

nA 

pRd upfywu pojedyrtago przetqcznika w stanie 
zafcama MCI 4051 - 14053 


U m =15V 


±0,05 

±tQ0 

nA 

Maks, rttnica opomoSci kanatow CD4051 ~ 4053 


R on; = iom 
U - 5 V 

z*s 

Uqs = iov 
U 7 „ = 15V 


10 

10 

5 


n 

Maks, rbznica opomo&cl kanalbw MCI 4051 - 14053 

AR., 

“»»5V 

U,„ = 10V 
U„ = 15 V 


25 

10 

10 

70 

50 

45 

n 

Zero logiczne na wejSciu sterujqcym 


V *, = 5V 
V DO = 10V 
V„=15V 


2,25 

4,50 

6,75 

1,5 

3 

4 

V 

Jedynka logiczna na wejSciu stenjflcym 


V W = 5V 
V M = 10V 
y»=i5v 

3,5 

7 

11 

2,75 

5,5 

8,25 


V 

PojemroSb wejSciowa 


we. steruftce 
we. sygnato we 


5 

10 

7,5 

15 

PF 

Pojemrosb wyjSciowa 
CD4051 - 4053 


U M = 10V; 
wy. zblorcze 
CD4051 
CD4052 
CD4053 


30 

15 

8 


PF 

Pojemnosb wyjSciowa 
MCI 4051 - 14053 

C .r 

MC14051 
MCI 4052 
MCI 4053 


60 

32 

17 


PF 

j 

Znieksztatcenia nieiiniowe 
CD4051 -4053 
MCI 4051 - 14053 


R,« = 10kn 

( = 1 kHz 
ampl. = 2,5 V 
U_« 10 V 


0,04 

0,07 


% 

CzestotliwoSb graniczna toru sygnafowego (-3 dB) 
C04051 - 4053 
MCI 4051 -14053 
74HC4051 - 4053 


R Bt = 10WI 
1 = 1 kHz 
ampi. = 2,5 V 

10 

40 

17 

100 


i 

| 

MHz 

Opdinienie sygnatu na wyjiciu w stos, do wejScia 
CD4051 - 4053 


C*c = 50pF 
V„ = 5V 

v ro = iov 

.. V W = 15V 


25 

15 

10 

55 

35 

25 

ns 

OpdZnienie sygnatu na wyjSciu w stos. do wejicia 
MCI 4051 


R„. = i0kn 

V m =5V 
V M =10V 
V^, = 15V 


35 

15 

12 

1 

90 

40 

30 J 

ns 

OpPMenie sygnatu na wyjSciu w stos. do wef^cia 
MCI 4052 


R^ = 10 kU 1 
V 00 = 5V 

v ra = iov 
V m = 15V 


30 

12 

10 

75 

30 

25 

ns 

Opbinienie sygnatu na wyfSciu w stos. do wejicia 
MCI 4053 


R^-IOka 

v. = sv 

V M = 10V 
-15 V 


25 

8 

6 

65 

20 

15 

ns 

Czas wtgczenia tub wyi^czenia kanalu (zmiana adresu) 
CD4051 - 4053 


Cost = 50 pF 
V ra = 5V 
v w = iov 

.. Y 00 = 15 V 


500 

180 

120 

1000 

360 

240 

ns 

Czas wtyczenia tub wylqczenia kanatu (zmiana adresu) 
MC14051 


V„ = 5V 
V ro = 10V 

V--15V 


360 

160 

120 

720 

320 

240 

ns 

Czas wt^czenia tub wytgczenia kanalu (zmiana adresu) 
MCI 4052 


V m =5V 
v„ = iov 

V m =15V 


325 

130 

90 

650 

260 

180 

ns 

Czas w^czenia tub wylqczenia kanatu (zmiana adresu) 
MCI 4053 


V k = 5V 

v» = iov 
. 15 V . 


300 

120 

80 

600 

240 

160 

ns 




POLECANE PRODUKTY 
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RADIOTELEFONY 


j lCOM POLSKA SP. Z 0.0. 

^ radiokomunikacja profesjonalna 


IC-F5062/F6062 RADIOTELEFON PRZEWOZNY 
NA PASMO YHF/UHF 


512 kanatow/128 stref 

Tryb konwencjonalny/tryb BUS 1200 

Peine wywolanie selektywne: 2-Tone, 5-Tone, CTCSS, DTCS 

Moc wyjSciowa 25W 

IP54 (odlqczany panel przedni) 

Wysokiej jakosci wyswietlacz LCD 


?COM 


Radiotelefon IC-F5062/F6062 to idealne 
narzqdzie dla uzytkownikdw zsektordw 
bezpieczehstwa publicznego, transport 
i serwisow dostawczych. 

Panel przedni moze bye zdjqty z gtdw- 
nego radiotelefonu i zamontowany osobno 
dziqki dostqpnemu w wyposazeniu dodat- 
kowym zestawowi RMK-3 wraz zodpo- 
wiednimi kablami. 

WySwietiacz LCD o wysokim kontraScie 
czyni znaki gdmej i dolnej linii doskonale 
widoeznymi. Istnieje mozliwodd zaprogra- 
mowania wySwietlacza tak, aby pokazywal 
1 liniq z 1 2 znakami lub 2 linie z 24 zna- 
kami. 

Wbudowany kompresor fonii polepsza 
stosunek sygnatu do szumu. 

Metalowe, mocne chassis i poliwq- 
glanowy pane! przedni sq odporne na 
wstrzqsy i wibraeje. Gdy uzywany jest ze- 
staw separacyjny, panel kontrolny spelnia 
wymogi klasy IP54. 

Jedna wersja radiotelefonu serii IC- 
F5062 pokrywa szeroki zakres czqsto- 
tliwodci (136-174MHz dla wersji VHF, 
400-470MHz dla wersji UHF). 512 kana- 
low, z mozliwoSciq podziatu na 1 28 stref, 
umozliwia elastyezne tworzenie grup. 

Na pojedynczym kanale mozna nadafi 
i odebrac kod w Select-2 i Selekt-5. Do- 
stqpnych jest 40 par komdrek pami^ci 
CTCSS/DTCS. 

Nastqpujqce wywolanie selektywne 
ifunkcje przesylania wiadomodci sq do- 
stqpne w ramach pracy w systemie BUS. 
•32 skrdcone pami^ci nadawania 
•24 wiadomosci statusowe 
•7 ID grupowych 
•Wysytanie 12-znakwych SDM 
•Odbidrtekstu do 95 znakow 

Skanowanie wybidreze, oparte na sile 
sygnatu staeji przemiennikowych, auto- 
matyeznie wybiera staejq o najsilniejszych 
sygnatach lub pierwszq, ktdrej poziom 
sygnatu przekraeza wczeSniej ustalonq 
wartodd. 

Radiotelefon ma wbudowany scrambler 
fonii typu odwrdconego, zapewniajqcy 
bezpieczenstwo tqcznoSci. Do zapewnie- 


IC-F5062 

IC-F6062 
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nia jeszcze bezpieczniejszego systemu 
dostqpne sq w wyposazeniu dodatkowym 
inne typy scramblera UT-109R (32 kody) 
lub UT-110R (1020 kodow). 

Seria IC-F5062 ma wbudowane 25- 
pinowe ztqcze akcesoriow typu D-SUB, 


Podstawowe dane techniczne: 


Zakres czqstotliwodci 
IC-F5062 
IC-F6062 
Llczba kanatdw 
OdstQp miqdzykanatowy 
Moc wyjSciowa 
Dewiacja czqstotliwodci 
CzutoSC 

Prdg zadziatania blokady szumdw 
Selektywnodd miqdzykanatowa 
OdpornoSt na zaktdeenia 
Interm odulacja 


umozliwiajqce podtqczenie rdznych urzq- 
dzert zewnqtrznych. 

W najblizszej przysztodci planowana 
jest modyfikaeja do trybu cyfrowego 
6,25kHz. 


O 

D 

U 


136-1 74MHz 

400-470MHZ 

512 kanatdw/ 128 stref 

12,5/20/25kHz 

25W 

±5, 0/4, 0/2, 5kHz 

-4dB/;V (przy 20dB SINAD) 

-12dBfjV 

85/83/75dB 

90dB 

70dB 


T 
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RADIOTELEFONY 


POLECANE PRODUKTY 


Swlat 


: iCOM POLSKA SP. Z 0,0. 

^ASradiokomunikacja profesjonalna 


o 


IC-M801 GMDSS RADIOTELEFON MORSKI MF / HF 

(wedlug zapewniert producenta dostQpny w sprzedazy z kortcem roku 2007) 






?COM 


IC-M801 GMDSS jest skonstruowany do 
pracy w trybie DSC klasy A. Radiotelefon 
spetnia rdwniez wymagania „whee!mark” 
MED. 96/98.EC, stawiane europejskim 
statkom handlowym. 

Niezalezny odbiornik DSC wsposob 
ciqgly nastuchuje kanatdw DSC podczas 
pracy na jednym z kanatdw regularnych. 
DSC umozliwia bezposrednie wywotanie 
okre&lonych jednostek iub stacji strazy 
przybrzeznej oraz wszystkich jednostek na 
obszarze geograficznym. W pami§ci mozli- 
we jest przechowywanie do 100MMS! ID, 
opisanych 10-znakowymi nazwami. Do- 
datkowo, funkcja samokontroli umozliwia 
sprawdzenie funkcji DSC. 

IC-M801 GMDSS ma duzy wyswietlacz. 
wyraznie wskazujqcy czgstotliwoSd lub 
opis kanalu, zapewniajqcy maksymalnq 
czytelnosd alfanumerycznego opisu ka- 
natu, czQStotliwo^ci roboczej, ustawieii 
DSC, czasu, pozycji itp. Dodatkowo istnieje 
mozliwosd ustawienia przyciemnienia 
i kontrastu ekranu wyswietlacza na 1 z 10 
poziomdw. 

Nadajnik o mocy 125W(PEP) (85W 
(PEP) pomigdzy 1,6-3,999MHz) zapewnia 
niezawodnq Iqcznosd na dlugi dystans. 
Duze, aluminiowe chassis przeciwdziala 
przegrzaniu radia nawet podczas intensyw- 
nej pracy, jak RTTY czy e-mail. 

Odbiornik zapewnia mozliwosc odbioru 
w zakresie 0,5 do 29,999MHz 

IC-M801 GMDSS posiada mozliwosc 
pracy wieloma emisjami: SSB, AM, CW, 
FSK i AFSK. Zawansowana funkcja DSP 
pozwala na ptynne ustawienia filtra, dzi$ki 
czemu zbQdne sq filtry dodatkowe do pracy 
w trybie wqskim. 

Panel kontrolny i gtosnik mogq byt od- 
Iqczone od gf6wnego modulu (RF). Dostar- 
czony w zestawie 5m kabel lub dostgpny 
wwyposazeniu kabel 10m (OPC-1575) 
mogq byd uzyte do podlqczenia panelu 
kontrolnego. 

Funkcja VSC (tylko dla emisji J3E i H3E) 
otwiera blokadg szumbw, gdy radio wy- 
kryje w sygnale skladowe ludzkiego gtosu, 
Ignoruje natomiast wszystkie szumy lub 
sygnaly niemodulowane. 




Podstawowe dane techniczne: 


Zakres czgstotllwoSci (MHz): 


Odbidr 
Nadawanie 


DSC 

Rodzaje emisji 


Host kanalbw 

Zasilanie 
Pobbr mocy 
Tx 
Rx 

Zakres temperatury pracy 
Moc wyjsciowa (z AT-141) 
1,6-3, 999MHz 
4, 0-27, 500MHz 
Emisje niepozqdane 
Ttumienie nosnej 
Niepozqdana wstQga boczna 


0,5-29,9999 

1,6-2,9999, 4, CM, 9999, 6,0-6,9999, 8,0-8,9999, 

12.0- 13,9999, 16,0-17,9999, 18,0-19,9999, 

22.0- 22,9999, 25,0-27,5000 

2,1875, 4,2075, 6,3120, 8,4145, 12,5770, 16,8045 
J3E (USB/LSB*), J2B (AFSK), FIB (FSK, DSC), A1A* 
(CW), H3E*(AM) 

*LSB, A1A, H3E tylko do odbioru 

1205 (160 programowalnych, 249 ITU SSB duplex, 

124 ITU SSB simplex, 662 ITU FSK duplex, 10 semi/auto) 
21 ,6V-31 ,2VDC 

maks. moc 30A 
maks. audio pontzej 3,0A 
-15°C do +55°C 


85W PEP 
125W PEP 

43dB ponizej mocy szczytowej 
40dB ponizej mocy szczytowej 

i 

55dB ponizej mocy szczytowej 


O 


D 0 
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